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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przelozenie dachu kosciota w Lubiniu
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki podwéjnej m?2
d.1:0529-01
297.73*2+7.63*2+8.59*3 m?2 636.490
RAZEM 636.490
2/{KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsow itp. z |m2
d.1|01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
[41*0.32*4+12.00+16*0.15*2]*0.45 m2 31.176
RAZEM 31.176
3|KNR-W 4- |Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat |m?2
d.1/01 0441-05 |ponad 24 cm
7.63*2+8.59*3 m2 41.030
RAZEM 41.030
4/KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d.1/01 0441-10 |wiatrowe
1.80*2+2.70*3 m 11.700
RAZEM 11.700
5|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1/01 0109-09 [to$¢ do 1 km - przyjeto pozostawienie elementéw drewnianych i blasza-
nych
[7.63*2+8.59*3]*0.015 m3 0.615
RAZEM 0.615
6 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na im3
d.1/01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km-przyjeto 10 km
0.615 m3 0.615
RAZEM 0.615
2|45261000-4 |ROBOTY DEKARSKIE
7|KNR 0-15il |[Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworamiz ~ |m2
d.2/0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
go z folii o niskiej paroprzepuszczalnosci np. STROTEX 140
636.49 m?2 636.490
RAZEM 636.490
8/KNR 0-151l |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz  |m2
d.2/0517-02 przykreceniem wkretami , przycigcie i przybicie kontriat i tat - przyja¢ wy-
miane 20% tat
636.49 m2 636.490
RAZEM 636.490
9/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz ~ |m2
d.2|0517-03 przykreceniem wkretami- dachéwka ceramiczna karpiéwka uktadana w ko-
ronke , kolor czerwony CREATON SAKRAL - materiat istniejacy , przyja¢
wymiane 20%
636.49-41.03 m2 595.460
RAZEM 595.460
10|KNR 0-15ll |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworamiz ~ |m?2
d.2{0517-03 przykreceniem wkretami- dachéwka ceramiczna karpiéwka uktadana w ko-
ronke , kolor czerwony CREATON SAKRAL - daszek nizszy
41.03 m2 41.030
RAZEM 41.030
11|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworamiz  {m
d.2|0517-04 przykreceniem wkretami - montaz gasiorow gotyckich z przymocowaniem
wkretami do deski kalenicowej-uwzglednic tate kalenicowa- gasiory istnie-
jace
20.52 m 20.520
RAZEM 20.520
12|KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz  |m
d.2|0517-04 przykreceniem wkretami - montaz gasiorow gotyckich z przymocowaniem
wkretami do deski kalenicowej-uwzglednic tate kalenicowa- daszek nizszy
6.36%4 m 25.440
RAZEM 25.440
13|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.2{0104-01
analogia
20.52+25.44 m 45.960
RAZEM 45.960
14 KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- DESKA OKAPOWA m?2
d.2|02 0410-01
[23.40*2+1.8*2+2.7*3]*0.18 m?2 10.530
RAZEM 10.530
15|NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy tytanowo-cynkowej przy |m?2
d.2|202 0522-02 |szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
[3.28%4+2.88*2+6.20*2]*0.45 m2 14.076
RAZEM 14.076

Norma PRO Wersja 4.18




dachkosciolalubin

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z tytanowo-cynkowej przy |m2
d.2{202 0522-01 |szer.w rozwinieciu do 25 cm
[23.40%2+1.8*2+2.7*3]*0.25 m?2 14.625
RAZEM 14.625
3 RUSZTOWANIA
17/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3/1604-01
3.20*10+3.20*6 m?2 51.200
RAZEM 51.200
18 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:1,9,10,17)
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