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IV Opis techniczny
- do projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Miedzyzdrojach(dziatka 584/1)

1. Podstawa opracowania
1.1 Umowa z Inwestorem
1.2 Decyzja Nr 12/111/05 o warunkach zabudowy
1.3 Projekt zagospodarowania terenu
1.4 Uzgodnienia miedzybranzowe
1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 z 2002r z pdzniejszymi zmianami)

2. Przedmiot i zakres opracowania
2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
2.2 Zakres opracowania obejmuje rozwiazania architektoniczno - budowlane budynku mieszkalnego
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wielorodzinnego .

3. Lokalizacja i usytuowanie
3.1 Lokalizacja - projektowany budynek zlokalizowano w Migdzyzdrojach, na dziatce 584/1
3.2 Usytuowanie - wspdlrzedne punktéw przeciecia osi konstrukcyjnych scian podane sa na planszy
koordynacyjnej projektu zagospodarowania terenu.
3.3 Poziom porownawczy budynku 0.00 = 19,10 m npm przyjeto na poziomie parteru budynku
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4. Opis obiektu
4.1 Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny zaprojektowano jako 4 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;
czwarta kondygnacja w dachu stromym. Catkowita wysokos¢ budynku wynosi 14,99 m.

Na parterze budynku znajduje sie¢ pomieszczenie na wozki. Zaprojektowano dach o konstrukci
drewnianej, nachyleniu poiaci 40°, przekryty blacha dachowkopodobna,

Program ogdlny: 43 mieszkania, pomieszczenie na wozki, pomieszczenie gospodarcze,

4.2 Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy budynku: 661,7m?
powierzchnia uzytkowa budynku: 1957,3 m?
kubatura budynku 7231,0 m?

w tym:

*  powierzchnia uzytkowa mieszkan: 1588,9 m?
powierzchnia klatek schodowych i korytarzy 323,0 m2
powierzchnia na zbiorniki wody 348m?2
pomieszczenie gospodarcze 6,8 m?
wozkownia 38m?

4.3 Struktura i powierzchnia mieszkan

l.p. [Typ mieszkania |Powierzchnia (m?) llos¢ mieszkan
Parter | Pietro Il Pietro Il Pigtro jrazem

1. m1a 29,3 29,0 28,4 25,0 11
29,3 29,2 29,3 25,2

29,2 29,3 25,2

2. |mib 29,3 29,2 29,3 252 8
29,6 294 29,4 25,2

3. mic - 32,9 32,5 28,2 4

4. m3a 48,6 - - - 1

5. m3b . 45,0 45,2 41,0 3

5, Im3c Ad 4 44 4 44,3 44,0 4

6. |m3d - 39,2 30,2 36,1 3

7.  |m3e - 39,2 39,2 36,1 3

8 m3g 431 - - - 1

8 m3f - 43,6 43,6 421 3

9 m5 - 70,2 70,2 61,6 3

4.4 Rodzaje instalacji

® instalacja wody zimnej i cieptej
s instalacja kanalizacji sanitarme;
® instalacja kanalizacji deszczowej



instalacja gazowa

instalacja centralnego ogrzewania - projekiuje sie ogrzewanie indywidualne gazowe
instalacja elektryczno-oswietleniowa, gniazda jednofazowe

oswietlenie numeréw administracyjnych

instalacja domofonowa

instalacja odgromowa

instalacja telewizyjna (orurowanie)

instalacja telefoniczna

wentylacja grawitacyjna

4.5 Metoda wykonawstwa — mieszana.
4.5.1 Czes¢ prefabrykowana

*

nadproza
kominy spalinowe wg systemu Schiedel Multi lub Leier Turbo lub inne zapewniajace
mozliwos¢ podtgczenia kitku kottow z zamknigta komorg spalania

4 5.2 Cze$¢ tradycyjna

§ciany noSne wewnetrzne

§ciany zewnetrzne

sciany dziatowe

stropy

schody

ptyty balkonowe

kominy spalinowe - Schiedel lub inne rozwigzanie systemowe umozliwiajace
podtaczenie kilku kottéw do jednego komina

kominy wentylacyjne — Shiedel lub inne rozwigzanie systemowe

4.6 Konstrukcia budynku
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fundamenty - tawy fundamentowe Zelbetowe, wylewane

éciany fundamentowe - zelbetowe, wylewane

$ciany konstrukcyjne wewnetrzne - silikatowe  bloki drazone gr.25 cm
Sciany zewnetrzne — warstwowe:

- silikatowe bloki drgzone gr. 25 cm

- styropian - 14cm

- tynk dekoracyjny

Sciany dziatowe — silikatowe bioki drgzone gr. 12cm

stropy — zelbetowe, wylewane gr. 20 ¢cm

schody — monolityczne.

nadproza —prefabrykowane

dach - o kenstrukciji drewnianej, krokwiowej kryty blachg dachéwkopodobna.

4.7 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

plyta fundamentowa - papa termozgrzewalna lub 2x papa na lepiku

Sciany fundamentowe — abizol 2xR + P lub rozwigzanie rownowazne

posadzka na gruncie - papa termozgrzewaina

posadzki w {azienkach i w-c — folia budowlana z wywinieciem na $ciane min. 10cm
plyta balkonowa ~ folia budowlana



® pota¢ dachowa - folia paroszczelna (pod izolacjg ciepling) foliaparoprzepuszczalna
(nad izolacjg cieplng)

4.8 l1zolacje cieplne i dzwiekochfonne

. plyta fundamentowa — styropian gr. 8cm

o strop nad parterem w pomieszczeniu na zbiomniki wody - styropian gr. 4 cm od spodu
stropu

® stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi — styropian gr.4 cm

o strop nad ostatnig kondygnacija - styropian gr. 15cm

e sciany fundamentowe — styropian gr. 4cm

. $ciany zewnetrzne — styropian — gr. 14 cm

) plyta balkonowa — spod i boki pokryte styropianem 5cm z kazdej strony

o $cianki lukarn dachowych — wetna mineraina 18cm (miedzy deskami)

@ pola¢ dachowa w czesSciach mieszkalnych — wetna mineralna 18¢m {miedzy krokwiami}

49 Stolarka i slusarka

Wl el W

o stolarka okienna PCV z nawiewnikami, okna uchylno - rozwierane , profile trzy lub
wigce] komorowe, okucia obwiedniowe. Wspdlczynnik przenikania ciepta dla calego
okna U=1.1W/(mxK).

. okna potaciowe z szyba standardowq
° wytazy dachowe typowe np. Fakro”
e stolarka drzwiowa:

- drzwi do mieszkan — drewniane typowe

- drzwi do mieszkania typu m3b na kazdej kondygnacji — w klasie odpornosci
ogniowej EI30 wyposaZzone w samozamykacz mocowany w zawiasach drzwi

- drzwi wewnetrzne typowe

- drzwi wejsciowe do budynku — aluminiowe, przeszklone, z samozamykaczem

- drzwi z klatek schodowych na korytarze - aluminiowe, przeszklone z
samozamykaczem

Projektuje sie docieplenie elewacji piytami styropianowymi gr. 14 c¢cm wg dowolnego
rozwigzania systemowego, pozwalajaca na wykonywanie robot rowniez w warunkach jesienno
- zimowych{w temperaturze minimalnej +1°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do 95%).

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska naturalnego wszystkie zaprawy
oraz powloki gruntujgce | posrednie systemOw ocieplen elewacfi musza by¢
wodorozcienczalne. Produkty wehodzace w sktad wersji jesienno — zimowej tego systemu nie
moga zawiera¢ rozpuszczalnikow organicznych, alkoholu, glikolu lub pochodnych
wymienionych substancii.

Docieplenie cokotu — cokdt nalezy dociepli¢ specjalnymi plytami styropianowymi (Perymetr,
Roofmate) gr. 8 cm o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ lub zamiennie mozna zastosowac
normalne ptyty izolacyjne, jednakze nalezy je pokry¢ masa zbrojgca, siatka pancerng z widkna
szklanego oraz dodatkowo powiokg przeciwwilgociowg. W obu rozwigzaniach technologia
wykonania rob6t musi by¢ zgodna z przyjetym rozwigzaniem systemowym. Wyprawa koncowa
dla cokotu — tynk elewacyjny cokolowy na bazie zywicy. Na poziomie terenu, przed izolacjg
cieplna, nalezy wykona¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. piyty drenarskie.



Na styku pomiedzy poziomem terenu a systemem nalezy wykonac opaske zwirowg szerokosci
20 - 30 cm.

6.0 Wykonczenie wnetrz
6.1 Tynki - gipsowe, nakiadane mechanicznie
5.2 Posadzki
klatki schodowe - plytki gresowe
pokoje — linoleum
kuchnie i fazienki - terakota
pomieszczenie na zbiorniki wody — posadzka betonowa

pomieszczenie gospodarcze | pomieszczenie na wozki — ptytki gresowe

6.3 Malowanie wewngtrzne
s kondygnacje mieszkalne
- wmieszkaniach — wykonczenie $cian | sufitow kolory biafe i pastelowe
- klatki schodowe - farba emulsyina, 0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie,
zmywalna w kolorze pastelowym

7.0 Wykonczenie zewngtrzne - kolorystyka elewacji

7.1 Tynki zewnetrzne
e tynki akrylowe wg kolorystyki elewacii
o stolarka okienna - biata
e  drzwi wejSciowe do budynkow — bragzowe

7.2 Oorbbki preeciwwodne
s od spodu dachu obrobki okapow — panele PCV; rynny, rury spustowe wg. dowolnego

systemu z PCV w kolorze bragzowym
7.3 Pokrycie dachu - blachodachowka w kolorze brazowym

8 Ochrona przeciwpozarowa

8.1 Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZLIV, niski o klasie odpornosci pozarowej D, w zabudowie

wielorodzinnej.

8.2 Wymagana klasa odpornosci pozarowej D zapewniona)drewniane elementy konstrukci
dachowej nalezy zaimpregnowac preparatem ,Amarwin’, ,Ogniochron” lub tym podobnym do
granic NRC.

8.3 Warunki ewakuacji zapewnione.

Zaprojektowano:

e klatki schodowe w klasie R 30 odpornosci pozarowej

o dlugosé drog ewakuacyjnych nie przekracza 20 m

e Sciany i stropy zaprojektowano w klasie odpornoéci ogniowej REIB0

s wyjscie z klatek schodowych na strych poprzez klapy wytazowe w klasie El15 odpornosci
pozarowej o wym. min. 80 x 80 cm (przy otworze nalezy zamontowac drabinke)

e wyjécie ze strychu na dach poprzez typowe okna wytazowe np. ,Fakro” 0 wym. 86 x 86 cm

e drzwi wydZielajace klatke schodowg i do mieszkan typu m3b - w klasie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczami

8.4 W obiekcie brak pomieszczen zagrozonych wybuchem



8.5 Ogrzewanie gazowe, indywidualne w kazdym mieszkaniv nie wymaga wydzielania
pomieszczen z urzadzenia gazowymi.
8.7 Kominy spalinowe na catej wysokosci prefabrykowane, wentylacyjne- murowane
8.8 Liczniki gazu w wentylowanych szafkach - w klatce schodowe;
8.9 Obiekt zostanie wyposazony w:
* gazoszczelne przylacze gazu z glownym zaworem zewnatrz
¢  giowne wylaczniki pradu - w kiatkach schodowych na parterze
e instalacjg oddymiajacq klatke schodowg
+ instalacj¢ odgromowg

9 Warstwy posadzkowe wg przekrojow.

F

10 Uwagi koficowe

Niezaleznie od informagji technicznych zawartych w projekcie obowigzujg wykonawce dla
poszczegoinych robot ,Warunki techniczne wykonania robot budowlano-montazowych Warszawa
1990r." ¢z. IV, odpowiednie normy i atesty ITB i PZH w Warszawie na stosowane wyroby i materiaty,
kiore nalezy trakiowa jako uzupetnienie dokumentacji. Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, wymogami realizacji i odbioru robot ogdinobudowlanych
0raz z zasadami sztuki budowlane;.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem 0soby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

Projektant:
mgrinZ. arch. Z. Kaczynski upr. nr 160/S2/83

Sprawdzajacy:
mgr inZ. arch. |. Kaczynska upr. nr 56/S2/2000

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, pkt. 4 Prawa Budowianego (Dz. U. z 2004 Nr 93, poz. 888)
oSwiadczamy, ze projekt budowlany domu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Skfodowskiej -
Curie w Migdzyzdrojach ( dziatka 584/1) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inZ. arch. Zdzistaw Kaczynski
upr. bud. 160/S2/83

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. lwona Kaczynska
upr. bud. 56/52/2000



lwona i Zdzislaw Kaczynscy
ul. Bociania 37, 71-696 Szczecin
tel /fax {0-91) 45-57-930

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sktodowskiej - Curie
dziatka 584/1, Miedzyzdroje

INWESTOR : Gmina Miedzyzdroje
72-500 Miedzyzdroje ul. Ksigzat Pomorskich 5

PROJEKTANT arch. Z. KACZYNSKI upr. nr 160/5z/83

SPRAWDZAJACY arch. |. KACZYNSKA  upr. nr56/Sz/2009";,,,.~ ‘L) .

Szczecin, 03. 2006r
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ll. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje reafizacie budynku wielorodzinnego, cztero
kondygnacyjnego, nie podpiwniczonego wraz z urzadzeniem terenu wokot budynku |
budowa niezbednej infrastruktury celem prawidlowego funkcjonowania budynku.

2. Koleinosc realizacji poszczegbinych etapow

przygotowanie placu budowy

wykop pod budynek

doprowadzenie mediéw zasilajacych budynek
realizacja budynku

prace wykonczeniowe w budynku
zagospodarowanie terenu

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

na terenie, na ktorym zaprojektowano budynek przebiegajg przytacza wody i
elektroenergetyczne, ktore nalezy usunaC.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Realizacja ninigjszego projektu moze stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu robét prowadzone bedg nastepujgce rodzaje prac:

roboty ziemne

budowa nowej infrastruktury gazowej, wody, kanalizacji sanitarmnej | deszczowe),
elektroenergetycznej i telefoniczne)

wykonywanie prac budowlanych na wysokosci

wykonywanie robdt przy uzyciu dzwigu

roboty montazowe

roboty wykonczeniowe zawierajace emitujace promieniowanie elektromagnetyczne
niejonizujace

Przed przystapieniem do realizacji budynku nalezy wydzieli¢ i ogrodzic teren budowy oraz
oznakowaé miejsce prowadzenia robot budowlanych , stosownie do rodzaju zagrozenia,

Nalezy okreslié sposab przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substanci
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.



Nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykenywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczna i sprawna komunikacig,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen.

Nalezy przestrzegac zasad prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych. ‘

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot budowlanych

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i zasad
BHP. Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w.w. prac przez
kierownika budowy.
Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminonm.
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci,
powinni by¢ réwniez wyposazeni w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowat instrukcig bezpiecznego ich wykanywania i zaznajomi€ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okre$li¢ w , Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Projektant: ‘ -
mgr inz. arch. Z. KACZYNSKI upr. nr 160/Sz/83 77 Ceq

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. I. KACZYNSKA upr. nr 56/S2/2000 \{«[7 ~
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L PAPA TERMOZGRZEWALNA ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

BETON ZBROJONY SIATKA 8cm
SZLICHTA CEMENTOWA
PODSYPKA PIASKOWA DO GRUNTU RODZIMEGO

ui.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel:45-57-930, e-mailartop@o2.pl

TRESC RYSUNKU PRZEKROJ B-B Nrrys.
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORCDZINNY ‘%Tkala
ADRES MEDZYZDROJE, UL.M.5KLODOWSKIEJ-CURIE (dz.584/1) N ’
RODZAJ OPRACOWANIA PRCJEKT BUDOWLANY 1:100
ZESPOL PROJEKTOWY ¢ imie i nazwisko nruprawnien  [podpis, / IBrenza
PROJEKTANT arch. ZDZISLAW KACZYNSKI 160/52/83 ~a. A
CPRACOWALA arch. MARTA AZAREWICZ Y
SPRAWDZAJACY arch. IWONA KACZYNSKA 56522000 17~/ o foven
25— 111.2606




ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
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| ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel:45-57-930, e-maikt:artop@o2.pl
L E ' ELEWACJA POLUDNIOWA g

H
OBIEKT | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY e
ADRES | MIEDZYZDROJE, UL.M.SKLODOWSKIEJ-CURIE (dz.584/1) _
'RGDZAJ OPRACOWANIA TPROJEKT BUDOWLANY 11:100
ZESPOL PROJEKTOWY : | imig i nazwisko nruprawnien | podpis_s .~ Branza
PROJEKTANT [arch. ZDZISLAW KACZYNSKI 160/52/83 NA oy |
[OPRACOWALA [arch, MARTA AZAREWICZ [ ety
[SPRAWDZAJACY arch. IWONA KAGZYNSKA 56/za000 4 4 1-oa
g i sy 11.2006
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ELEWACJA POLNOCNA 1:100
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'ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
-ul.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel:45-57-930, e-mailartop@o2.pl
o IF: INriys.

TEKHSM  ELEWACIAPOLNOCNA B

OBEKT | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ————{8kala |
'ADRES ~ |MIEDZYZDROJE, UL M.SKLODOWSKIEJ-CURIE (dz 56411) ] |
'RODZAJ OPRACOWANIA 'PROJEKT BUDOWLANY 1:100
ZESPQL PROJEKTOWY © _|imie i nazwisko [nr uprawnie Vpo_dP_is_ . [Branza
PROJEKTANT Tarch, ZDZISLAW KACZYNSKI 160/52/83 7’&@7 A
OPRACOWALA Wk =

T o i
SPRAWDZAIACY —7|Paa

) W‘arch.' MARTA AZAREWICZ ’ !
| arch, IWONA KACZYNSKA - [56/Sz/2000 /]~ N '
T ]47— III.2_006
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. R Zestawienie stolarki okien nej
e 4 dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
'y i 5 & i
il przy ul. M.Sktodowskiej-Curie w Miedzyzdrojach
Typ | Widok od wewnafrz Wymiar (cm) llos¢
——— S 2 —p— e
| . 90 x 150 - 4 I Pletfo '
SLR - 4 li Pigtro
‘ - 4 Il Pigtro
” o L - 15 Razem
Ln 2 Parter
oI 1P~ X150 3 | Pigtro
=1 . a It Pietro
3 Il Pietro
| _ 1 Razem
o 120 x 150 3 Parter
02 | 1] ) 7 iPero
2l 1 | 7 If Pigtro
4 | WiPetro |
L R n | Razem
U 11 Parter
03 | N1~ TB0x 80 19 | Pietro
21 19 Il Piefro
‘ S, I | It Pietro
I N S 56 | Razem
| 1 S Parter
| 04p | L | Pietro
= 1 Il Pietro
i lll Pigtro
] 1 | Razem
o 4 Parter
DBP 90 x 235 4 | Pigtro .
4 |  llPeo
= 4 ~ Il Pigtro
16 “Razem
okna
bakonows
LW 3 [ Parter |
DBL | =g } 90 x 235 8 - iPieto |
T 8 " Il Pigtro |
ol T 8 lil Pietro
g ’ : 27 | Razem
akna \
TSV « L :  Parter
\"FAKRO" | T g - |Pietro
2 fl /Y | & || Pigtro
okna - 20 : - “I Pietro____ _—
pokione = S 20 | Razem
wsz | 86 x 86 - - . Parter |
FAKRO" | T ] - | Pietro
| 1 d - llPetro
i - 3 Il Pigtro
dctone - 3 | Razem
|




Zestawienie stolarki drzwiowej drewnianej
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. M.Sklodowskiej-Curie w Miedzyzdrojach
str. 2
Typ | Widok od wewnafrz Wymiar (cm) w swietle llosc
oscieznicy
o =, . | 3 | Parter
D1P T | 90x205 6 | Pigtro
JI N . 6 o il Pietro
=A 6 lli Pietro
| 21 Razem
l 5 Parter
j piL | T A 90x205 5 | Pietro
5 [l Pigtro
| Ko i 5 Il Pigtro
1N 20 Razem
D2P | 80x205 9 | Pietro
9 __lI Pietro |
9 Il Pietro
31 Razem
- A 6 Parter
D2L 80x205 SO ' B | Pigtro
W N Il Pietro
| NI oo Ml Pietro |
‘ F N 39 Razem
| R - -
f e - 5 Parter
D3P . l“"} 80x205 6 | Pietro
N 6 ll Pigtro
& I‘ A 6 Il Pigtro
| % 23 Razem
5. 8 &,
o - 4 _ Parter |
D3L '—i 80x205 7 ) {Pietro |
i o 7 | uPeto |
g Ik { { Il Pigtro
|, 80 25 Razem !
== |
S 805
, N Parter
| ow 190x205 : - - |Pigtro
! S E It Pigtro
E - ‘ Il Pietro
‘ 1 Razem
| iﬁ“ 10 N L 1 Parier
| DWA1 T 100x210 - | Pietro
| ) - | lPieto
i 2 £ - Il Pigtro
2 Razem
5, w05,
l R - L = I — e e TR
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Zestawienie stolarki drzwiowej w kiasie odpornosci ogniowej EI30
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

str. 3 przy ul. M.Skiodowskiej-Curie w Migdzyzdrojach
Tyo | Widok od wewnatz Wymiar (cm) w Swietie J lloc
oscieznicy
P ' - Parter |
DAL o }» 90x205 R | Pigtro _i
I ; o 1 Il Pietro |
L S 1 Il Pietro |
| ’ _— 3 Razem '
dile ) tylko do mieszkan typu m3b
5 o 5 |
‘ .._;'___ e B I - 2 . Parter |
ow2 i 100x210 ] ] |Pietto
J L 2 . liPieto
B I 2 Ill Pietro
1 T R
| LDJ’ drzwi na korytarzach | 8 Gl
5, 1005




