Przekroj konstrukcyjny
miejsc postojowych

migjsca postojowe

N
3
3

kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa piasku gr.30 cm

geotkanina

podsypka piaskowa gr. 5cm

Jezdnie
manewrowe

Przekroj konstrukcyjny
jezdni manewrowych

kraweznik bet. 15 x 30 cm

podsypka cem.-piaskowa1:4 gr. 5¢cm

fawa z bet. C 12/15 z oporem

kostka brukowa, befonowa gr. 6 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

piaskek stabilizowany cementem
Rm=1,5MPa

gr. 10cm

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

0.70

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

-obnizony h=+2cm

warstwa piasku gr.30 cm

Przekroj konstrukcyjny
jezdni manewrowych

jezdnie
manewrowe

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

piaskek stabilizowany cementem
Rm=1,6MPa gr. 10cm

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

0,70

kraweznik bet. 15 x 30 cm

warstwa piasku gr.30 cm

geotkanina

podsypka piaskowa gr. 5cm

Przekrdj konstrukcyjny

kraweznik bet. 15 x 22cm

geotkanina

podsypka cem.-piaskowa:4 gr. 5cm

obrzeze bet. 8x30 cm

ciggow pieszyc

ciggi piesz?

podsypka piaskowa gr. 5cm

fawa z bet, C 12/15 z oporem

| I Y4

-wystajgcy h=+10cm

podsypka cem.-piaskowa1:4 gr. 5§ cm

fawa z bet, C 12/15 z oporem
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podsypka cem.-piaskowa1:4

gr. 5em

piaskek stabilizowany cementem
Rm=1,5MPa gr. 10¢cm

7o
ngr inz. Jadwiga Piosicka upr. nr 234/52/88 " F

W MIEDZYZDROJACH
INWESTOR: ~ "NOWE CENTRUM"-Sp. Z 0.0, BRANZA: SKALA:
ul. Niepadlegloéct 10a drogowa 1:500
72-500 Miedzyzdroje .
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm . .
Przekroje konstrukcyjne [Wsrsowe
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm /
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. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publlkacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem

przepiséw wynlkajaeych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




