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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania:

- Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie. ( Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 43).

- Miejscowy plan zagospodarowania terenu miasta Miedzyzdroje

2.0. Zakres i cel opracowania:

Celem opracowania jest projekt wykonawczy utwardzenia terenu przy budynku
administracji publicznej Urzedu Miejskiego z bibliotekg, siedziba MTBS i
Osrodkiem Pomocy Spolecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami i niezbedna
infrastrukturg techniczng na dzialce 568/17 obreb 19 w Miedzyzdrojach.

3.0 Stan istniejacy:

Badania geologiczne - opracowat Marek Ober
Powierzchnia terenu, na niemal calym obszarze nadbudowana jest nasypami
niekontrolowanymi, jest do$¢ nieréwna z uwagi na zréznicowang miazszo$é nasypow.



W podlozu badanego terenu wystepuja osady wieku czwartorzedowego, wyksztalcone
jako holocenskie utwory morskie, bagienne, oraz wydmowe.

Glgbsze mineralne podloze dzialki buduja morskie piaski zalegajace pod bagiennymi
torfami, ponizej 2.6 — 5.3 m p.p.t.

Piaski wydmowe zalegaja na stropie utworéw bagiennych. Pierwotnie byty to piaski
morskie, ktéry byly wywiewane z plazy i przenoszone na krotkim dystansie przez
sztormowe wiatry, wskutek czego w ich skiadzie mineralnym i uziarnieniu nie zaszly zadne
istotne zmiany; piaski te zawieraja natomiast czesto niewielka domieszke humusu
(domieszka ta nie jest rozproszona réwnomiernie w calej objetosci wydmowych piaskéw,
lecz tworzy drobne, nieregularne witracenia w masie generalnie czystego gruntu). Na stropie
morskich piaskéw, a ponizej piaskéw wydmowych i nasypéw niekontrolowanych, zalega
pokrywa bagiennych gruntéw organicznych.. Pierwotna migzszoéé bagiennych gruntow
organicznych wynosita ok. 1.0 — 4.0 m p.p.t., jednak wskutek obcigzenia wydmowymi
piaskami i nasypami niekontrolowanymi ulegty one komprymacji i czesciowej konsolidacji.
Podkresli¢ nalezy, ze obcigzenie torféw jest krétkotrwale w geologicznej skali czasu.

Na stropie gruntéw rodzimych zalegaja nasypy niekontrolowane o zmiennej migzszosci.
Nasypy zlozone sa z humusu piaszczystego i piasku drobnego humusowego,
przemieszanego z gruzem ceglanym i betonowym, zuzlem i kamieniami.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w dwoch strefach. Strefa gérna to woda o
zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym si¢ na glebokosci 0.2 — 1.6 m p.p.t. Woda gorne;j
strefy przesyca piaski wydmowe i nasypy niekontrolowane.

Strefa dolna to woda przesycajaca morskie piaski, o zwierciadle napietym przez nadktad
torfow stabilizujacym si¢ 0.6 — 1.7 m ponizej poziomu wody gérnej strefy, na glebokosci 1.1
— 2.8 m p.p.t. Stwierdzony podczas prac polowych poziom wody gruntowej dolnej strefy
uzna¢ nalezy za bedacy w znacznej mierze skutkiem oddziatywan antropogenicznych, tj.
zwigzanych z dzialalnoscig czlowieka. Czynnik antropogeniczny spowodowal obnizenie
zwierciadla wody tej strefy o ok. 0.3 — 0.4 m w stosunku do stanu naturalnego.

4.0 Opis projektu:

4.1 Sytuacja
Na teren placu parkingowego usytuowanego przed projektowanym budynkiem Urzedu

Miejskiego przewidziano dwa zjazdy z ulicy Nowoprojektowanej o szerokosci 5,70m.

Polaczenie nawierzchni zjazdu gléwnego w punkcie A z nawierzchnig jezdni ulicy
Nowoprojektowanej zaprojektowano w formie tukéw o promieniu R=5,0m.

Dodatkowy zjazd z ulicy Nowoprojektowanej w punkcie C przewidziano dla
samochodow strazy pozarnej.

Wody opadowe ze zjazdéw w obrebie pasa drogowego ulicy Nowoprojektowanej kieruje
si¢ w strong jezdni tej ulicy, a dalej na terenie dziatki 568/17 w strong wpustow
usytuowanych na dzialce 568/17.

Na terenie placu parkingowego przed projektowanym Urzedem Miejskim wydzielono
jezdnie manewrowe o szerokosci 5,70m, 8,22m.

Spadki poprzeczne na jezdniach i miejscach postojowych przyjeto daszkowe i jednostronne
1,5%.

Spadki podtuzne przyjeto 0,88%.

Na placu parkingowym wydzielono 9+8+7+8+7+8+8+6+8+9=78 miejsc postojowych w
tym dwa miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych.

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,30 x 5,00m oraz 3,60 x 5,00m.




Przed budynkiem Urzgdu Miejskiego przewidziano ciagi piesze o szerokosci 1,90m,
2,00m, 2,62m, 3,98m.

Wzdhuz zieleficéw przewidziano ustawienie w rozstawie co 1,5m stupkéw
ograniczajacych o wysokosci 0,7m, zabezpieczajacych trawniki przed wjazdem
samochodéw.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych (wg rys. nr 3)

- kostka betonowa, brukowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 20cm
- warstwa piasku gr. 30cm
- geotkanina

- podsypka piaskowa gr. Scm

Razem: gr.68cm
Nawierzchni¢ ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm wystajacy h=+10cm,
ulozony na lfawie z betonu C12/15MPa z oporem oraz kraweznik 15x22 cm obnizony do
h=+2cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (wg rys. nr 3)

- kostka betonowa, brukowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , gr. S5em
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 20cm
- warstwa piasku gr. 30cm
- geotkanina

- podsypka piaskowa gr. Scm

Razem: gr.68cm

Nawierzchnig¢ ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm wystajacy h=+10cm,
ulozony na tawie z betonu C12/15MPa z oporem.

Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszych (wg rys. nr 3)

- kostka betonowa, brukowa gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem
- piasek stabilizowany cementem Rm=1.5MPa gr. 10cm

Razem: gr.21cm

Nawierzchni¢ chodnika ograniczaé bedzie obrzeze betonowe 8x30cm.
4.3 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni placu parkingowego kieruje sie poprzez wyksztatcone spadki
poprzeczne i podtuzne do kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 6 wpustéw ulicznych .
Projekt kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem projektowym wodno-
kanalizacyjnym. 7
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