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m3

m3

118,600

118,600

Nakłady uzupełniaj ące,za każdy dalszy
rozpoczęty lkm odległości transportu ponad
lkm,samochodami samowyład.5-10t,po drogach
o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV

Krotność: 14,000

Obmiar:
(593*0,20) = 118,600
Razem = 118,600

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z
transportem urobku samochodami samowył.od
5-1 Ot na odległość do 1 km, w gruncie kat. III,

IV
Obmiar:
(593*0,20) = 118,600
Razem = 118,600

PODBUDOWY

km0,300

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla
dróg w terenie równinnym - obsługa geodezyjna
wraz z inwentaryzacją geodezyjną
powykonawczą

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Przedmiar
BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W KWARTALE ULIC DOJAZDOWYCH NA
ODCINKU C-B-G-H W KWARTALE ULIC NOWOMYŚLIWSKA , KOMUNALNA -
ETAP 4

Wartość

| Razem
JNAWIERZCHNIE
OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI I KONSTRUKCJI
PODBUDOWY
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Tabela elementów scalonych
BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W KWARTALE ULIC DOJAZDOWYCH NA
ODCINKU C-B-G-H W KWARTALE ULIC NOWOMYŚLIWSKA, KOMUNALNA -
ETAP 4



m2593,000

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm,kolorowej,układane na podsypce
cementowo piaskowej spoiny
wypełnianepiaskiem - KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA USZLACHETNIONA
POSYPKĄ KAMIENNĄ
Obmiar:
{(99*2)*2)+197 = 593,000
Razem = 593,000

NAWIERZCHNIE

m

m3

475,500

12,825

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
podsypce cementowo piaskowej spoiny
wypełniane piaskiem
Obmiar:
(99+56+172+98,5+50) = 475,500
Razem = 475,500

Ławy pod obrzeża z betonu z oporem - BETON

C12/15(B-15)
Obmiar:
{(0,20*0,10)+(0,07*0, i0)}*475 = 12,825
Razem = 12,825

OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI I KONSTRUKCJI

m2

m2

593,000

593,000

Podbudowy pomocnicza z gruntocementu Rm
5,0 MPa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10

cm

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach
kategorii II do IV
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