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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
techPodstawaLp.

szt.Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)KNR 2-01 
0103-03

1
d.1.1

15,000szt.15,0
RAZEM

szt.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)KNR 2-01 
0105-03

2
d.1.1

15,000szt.15,0
RAZEM

m3Wywożenie dłużyc na odległość do 2 kmKNR 2-01 
0110-01

3
d.1.1

8,000m38,0
RAZEM

mpWywożenie karpiny na odległość do 2 kmKNR 2-01 
0110-02

4
d.1.1

10,000mp10,0
RAZEM

mpWywożenie gałęzi na odległość do 2 kmKNR 2-01 
0110-03

5
d.1.1

12,000mp12,0
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 68 
cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

6
d.1.2.

1
2 206,600m22006,0 * 1,1

RAZEM
m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 26 cm
KNR 2-31 
0101-07 
0101-08

7
d.1.2.

1
1 299,140m2473,0 + 765,0 + 61,14Chodniki i 

trawniki
RAZEM

m3Załadowanie ziemi ładowarką przy obsłudze na 
zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe

KNR 4-04 
1102-01
analogia

8
d.1.2.

1
2 205,917m3poz.6 * 0,68 * 1,2 + poz.7 * 0,26 * 1,2

RAZEM
m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 

odległość 10 km grunt.kat. III
KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

9
d.1.2.

1
2 205,917m3poz.8

RAZEM
tKoszty składowania ziemi

17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie i inne u inne 
niż wymienione w 17 05 03

Cennik 
ZOiSOK 

Leśno Górne

10
d.1.2.

1
3 529,467tpoz.9 * 1,6

RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 
- 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-03 
0105-04

11
d.1.2.

2
3 505,740m2poz.6 + poz.7Ciągi pieszo-

jezdne i ciągi 
piesze

RAZEM
m2Ułożenie geotkaniny 75x75 kN/mKNR 2-02 

0607-03
12

d.1.2.
2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
techPodstawaLp.

2 206,600m2poz.6Ciągi pieszo-
jezdne

RAZEM
m2Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 30 

cm grubości po zagęszczeniu
KNR 2-31 
0106-03 
0106-04

13
d.1.2.

2
2 206,600m2poz.6Ciągi pieszo-

jezdne
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

14
d.1.2.

2
2 206,600m2poz.6Ciągi pieszo-

jezdne
RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 
ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-05 
0105-06

15
d.1.2.

2
152,004m2(5,74 + 4,26 + 21,31 + 4,16 + 12,24 + 18,16 + 21,09 + 

18,16 + 12,24 + 4,16 + 21,12 + 4,26 + 5,74 + 22,0 + 
5,0 + 1,89 + 15,70 + 20,70 + 1,89 + 15,70 + 4,17 * 2 + 
1,89 + 5,0 + 24,36 + 1,68 + 5,0 + 2,36 + 68,50 + 2,36 
+ 5,0 + 20,0) * 0,40

RAZEM
m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 

0402-04
16

d.1.2.
2

28,501m3(5,74 + 4,26 + 21,31 + 4,16 + 12,24 + 18,16 + 21,09 + 
18,16 + 12,24 + 4,16 + 21,12 + 4,26 + 5,74 + 22,0 + 
5,0 + 1,89 + 15,70 + 20,70 + 1,89 + 15,70 + 4,17 * 2 + 
1,89 + 5,0 + 24,36 + 1,68 + 5,0 + 2,36 + 68,50 + 2,36 
+ 5,0 + 20,0) * (0,30 * 0,15 + 0,20 * 0,15)

RAZEM
m3Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy 

betonowej na łukach o promieniu do 40 m
KNR 2-31 
0402-05

17
d.1.2.

2
1,500m320,0 * (0,30 * 0,15 + 0,15 * 0,20)

RAZEM
mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 

cm na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 
0403-03

18
d.1.2.

2
380,010m(5,74 + 4,26 + 21,31 + 4,16 + 12,24 + 18,16 + 21,09 + 

18,16 + 12,24 + 4,16 + 21,12 + 4,26 + 5,74 + 22,0 + 
5,0 + 1,89 + 15,70 + 20,70 + 1,89 + 15,70 + 4,17 * 2 + 
1,89 + 5,0 + 24,36 + 1,68 + 5,0 + 2,36 + 68,50 + 2,36 
+ 5,0 + 20,0)

RAZEM
mKrawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na 

łukach o promieniu do 10 m
KNR 2-31 
0403-07

19
d.1.2.

2
20,000m20,0

RAZEM
m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 

mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

20
d.1.2.

2
2 006,000m22006,0

RAZEM
m2Układanie nawierzchni chodników i placów z 

betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 
elementów/m2

NNRNKB 
231 0511-03

21
d.1.2.

2
2 006,000m22006,0

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
techPodstawaLp.

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

KNR 2-31 
0407-04

22
d.1.2.

3
152,940m1,69 + 9,16 + 5,72 * 2 + 11,43 + 16,22 * 2 + 2,75 + 

3,50 + 12,75 + 3,50 + 16,20 + 22,28 + 1,68 + 4,60 + 
5,0 + 4,60 + 3,0 + 6,92

RAZEM
m2Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, 

wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-03

23
d.1.2.

3
534,140m2473,0 + 61,14
RAZEM

m2Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego 
cementem

KNR 2-31 
0113-01

24
d.1.2.

3
534,140m2poz.23
RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

25
d.1.2.

3
534,140m2poz.24
RAZEM

m2Układanie nawierzchni chodników i placów z 
betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 
elementów/m2

NNRNKB 
231 0511-03

26
d.1.2.

3
534,140m2poz.24
RAZEM

haRęczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi 
urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 26 cm

KNR 2-21 
0211-01 
0211-02

27
d.1.2.

4
0,077ha765 / 10000

RAZEM
m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na 

gruncie kat. I-II z nawożeniem
KNR 2-21 
0401-04

28
d.1.2.

4
765,000m2765,0
RAZEM

szt.Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą 
korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą 
dołów

KNR 2-21 
0320-04

29
d.1.2.

4
19,000szt.19,0

RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym

KNR 2-02 
1101-07

30
d.1.2.

5
1,322m38,81 * 0,5 * 0,30

RAZEM
mOdwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa 

sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i 
wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia 
E600

KNR 9-26 
0107-05

31
d.1.2.

5

8,810m8,81
RAZEM

szt.Montaż koszy na śmieciKNR 2-31 
0702-05
analogia

32
d.1.2.

6
2,000szt.2,0

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3945  Użytkownik: KOSZTORYSY Edward Anczykowski

- 4 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
techPodstawaLp.

sztMontaż ławekKNR 2-21 
0607-02

33
d.1.2.

6
4,000szt4,0

RAZEM
szt.Stojak rowerowyKNR 2-31 

0702-05
34

d.1.2.
6

10,000szt.10,0
RAZEM

szt.Słupki ochronneKNR 2-31 
0702-03
analogia

35
d.1.2.

6
82,000szt.82,0

RAZEM
szt.Wycieraczki do obuwia Wycieraczka systemowa 

aluminiowa z wkładem szczotka-ryps
KNR-W 2-02 

1219-03
36

d.1.2.
6

11,000szt.11,0
RAZEM

m3Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 
równinnym i nizinnym

KNR-W 2-01 
0115-01

37
d.1.3.

1
22,275m34,5 * 4,5 * 1,10

RAZEM
m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-

1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

KNR-W 2-01 
0310-0201

38
d.1.3.

1

13,770m34,50 * 0,9 * 1,10 * 2 + 2,7 * 0,9 * 1,10 + 2,70 * 2,70 * 
0,30

RAZEM
m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 

odległość 10 km grunt.kat. III
KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

39
d.1.3.

1
13,770m3poz.38

RAZEM
tKoszty składowania ziemi

17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie i inne u inne 
niż wymienione w 17 05 03

Cennik 
ZOiSOK 

Leśno Górne

40
d.1.3.

1
22,032tpoz.39 * 1,6

RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym

KNR 2-02 
1101-07

41
d.1.3.

2
0,720m33,40 * 0,60 * 0,10 * 2 + 2,60 * 0,60 * 0,10 * 2

RAZEM
m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 

1101-01
42

d.1.3.
2

0,464m33,20 * 0,40 * 0,10 * 2 + 2,60 * 0,40 * 0,10 * 2
RAZEM

m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe 
szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu

KNR-W 2-02 
0202-01

43
d.1.3.

2
0,650m30,24 * 0,24 * 3,06 * 2 + 0,24 * 0,24 * 2,58 * 2

RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia podciągów i 

nadproży - pręty żebrowane o śr. 12 mm
KNR-W 2-02 

0259-06
analogia

44
d.1.3.

2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
techPodstawaLp.

0,052t56,0 * 0,888 * 1,05 / 1000
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia  podciągów i 
nadproży - pręty żebrowane o śr. 8 mm

KNR-W 2-02 
0259-06
analogia

45
d.1.3.

2
0,011t30,6 * 0,329 * 1,05 / 1000

RAZEM
m3Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m 

stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - 
ręczne układanie betonu

KNR-W 2-02 
0208-05

46
d.1.3.

2
0,201m30,18 * 0,18 * 3,10 * 2

RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia podciągów i 

nadproży - pręty żebrowane o śr. 12 mm
KNR-W 2-02 

0259-06
analogia

47
d.1.3.

2
0,031t16,88 * 0,888 * 1,05 / 1000 * 2

RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia  podciągów i 

nadproży - pręty żebrowane o śr. 8 mm
KNR-W 2-02 

0259-06
analogia

48
d.1.3.

2
0,011t15,64 * 0,329 * 1,05 / 1000 * 2

RAZEM
m3Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego 

obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu
KNR-W 2-02 

0210-04
49

d.1.3.
2

0,366m30,18 * 0,18 * 11,30
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia podciągów i 
nadproży - pręty żebrowane o śr. 12 mm

KNR-W 2-02 
0259-06
analogia

50
d.1.3.

2
0,052t55,36 * 0,888 * 1,05 / 1000

RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia  podciągów i 

nadproży - pręty żebrowane o śr. 8 mm
KNR-W 2-02 

0259-06
analogia

51
d.1.3.

2
0,011t31,28 * 0,329 * 1,05 / 1000

RAZEM
szt.Osadzenie kotwy pojedynczejKNR 2-02 

1218-03
52

d.1.3.
2

24,000szt.24,0
RAZEM

m2Ściany fundamentowe o wys. do 4,5 m z bloków 
SILKA M18

KNR 9-01 
0104-01
analogia

53
d.1.3.

3
7,445m23,0 * 0,66 * 2 + 2,64 * 0,66 * 2

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

KNR-W 2-02 
0603-09

54
d.1.3.

3
20,304m2(0,24 * 3,06 * 2 + 0,24 * 2,58 * 2) * 2 + poz.53 * 2

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - druga i następna warstwa

KNR-W 2-02 
0603-10

55
d.1.3.

3
20,304m2poz.54

RAZEM
m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych 

z papy zgrzewalnej
NNRNKB 

202 0618-01
56

d.1.3.
3

2,707m20,24 * 3,06 * 2 + 0,24 * 2,58 * 2
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
techPodstawaLp.

m2Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA 
M18

KNR 9-01 
0104-01
analogia

57
d.1.3.

4
21,929m2(3,0 * 2,21 * 2 + 2,64 * 2,21 * 2) - 1,50 * 2,0

RAZEM
m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich 

i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 
wykonywane ręcznie

KNR-W 2-02 
0902-01

58
d.1.3.

4
43,858m2poz.57 * 2

RAZEM
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 

mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej 
- pierwsza warstwa

KNR 0-17 
0926-01

59
d.1.3.

4
43,858m2poz.58

RAZEM
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 

mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej 
- każda następna warstwa

KNR 0-17 
0926-02

60
d.1.3.

4
43,858m2poz.59

RAZEM
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 

mineralnego o fakturze kamyczek grubości 1.5 mm z 
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

KNR 0-17 
0926-03

61
d.1.3.

4

43,858m2poz.60
RAZEM

m2Malowanie elewacji farbami nanosilikonowymi - 
dwukrotnie

KNR C-1 
0114-06
analogia

62
d.1.3.

4
43,858m2poz.61

RAZEM

tDrzwi stalowe w halach i budynkachKNR-W 2-05 
0121-05

63
d.1.3.

5
0,300t0,30

RAZEM
m3 

drew
.

Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyonej

KNR-W 2-02 
0406-01

64
d.1.3.

5
0,220m3 

drew
.

0,22

RAZEM
m2Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 

10% z płyt PW8/B-U2 montowana metodą tradycyjną
KNR-W 2-05 

1004-01
65

d.1.3.
5

11,560m23,40 * 3,40
RAZEM
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,54140,00000,5414kgGaz propanowo-butanowy płynny1

67,32000,000067,3200kgPręt żebrowany śr. 8 mm A-IIIN2
275,40000,0000275,4000kgPręt żebrowany śr. 12 mm A-IIIN3
136,80000,0000136,8000kgDrut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-

0,9mm
4

82,00000,000082,0000sztSłupek ochronny Modern, parkowy, 
profil 10 x 10 cm, wysokość 70 cm

5

6,08180,00006,0818kgGwoździe budowlane okrągłe gołe6
14,30000,000014,3000m2Wycieraczka systemowa 

aluminiowa z wkładem szczotka-
ryps

7

0,95480,00000,9548kgimpregnat8
0,03830,00000,0383tazofoska9

43,85800,000043,8580dm3farba gruntująca10
2 868,58000,00002 868,5800m2geotkanina  75x75 kN/m11

936,03970,0000936,0397tKruszywo łamane 0-31,5 mm 
niesortowane

12

1 292,84230,00001 292,8423m3piasek13
51,61360,000051,6136tCement portl,zwykły b.dod. CEM I 

32,5-work
14

644,71260,0000644,7126sztBlok ścien. SILKA E18 kl.20-
33,3x19,9x18cm

15

218,88300,0000218,8830sztBlok ścien. SILKA pełny E18S kl. 
20

16

19,00000,000019,0000szt.drzewa liściaste starsze17
15,30000,000015,3000kgnasiona traw18

2,00000,00002,0000szt.Kosz na śmieci19
10,00000,000010,0000szt.Stojak rowerowy20

155,99880,0000155,9988mObrzeże trawnikowe 75-
100x30x8cm szare

21

544,82280,0000544,8228m2Kostka brukowa z betonu 6 cm, 
kolorowa

22

2 046,12000,00002 046,1200m2Kostka brukowa z betonu 8 cm, 
kolorowa

23

387,61020,0000387,6102mKrawężnik bet.prostok.ścięty-
100x30x15cm

24

32,48640,000032,4864kgRoztwór asfaltowy izolacyjny25
14,21280,000014,2128kgRoztwór asfaltowy do gruntowania26

6,22610,00006,2261m2Papa asfaltowa zgrzewalna 
niemodyfikowana podkładowa na 
osnowie z tkaniny szklanej JARBIT 
PLUS PY G200 S40

27

7,92000,00007,9200m2papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna

28

385,95040,0000385,9504kgsucha mieszanka tynkarska 
mineralna o grubości ziarna do 1,5 
mm

29

0,95580,00000,9558m3Beton zwykły C8/10 (B-10)30
29,64100,000029,6410m3Beton zwykły C12/15 (B-15)31

2,47620,00002,4762m3Beton zwykły C20/25 (B-25)32
2,79280,00002,7928m3Beton zwykły C30/37 (B-37)33
0,24560,00000,2456m3zaprawa wapienna M 0.634
0,52870,00000,5287m3Zaprawa cementowa M-1235
1,85080,00001,8508m3Zaprawa cementowo-wapienna M-236
0,05260,00000,0526m3Zaprawa cementowo-wapienna M-737
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
9 687,7013r-gRoboty inżynieryjne (ZP)1

RAZEM



Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
28,5575m-gSpych.gąsienicowa 74kW  (1)1

236,9155m-gŁadow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)2
8,1644m-gRówniarka samojezdna 74kW (1)3

13,7481m-gWalec statycz.samoj.4-6t(1)4
145,8563m-gWalec statycz.samoj.10t (1)5

30,1494m-gWalec wibrac.samojezd.7,5t (1)6
7,1041m-gWalec wibrac.jednoos,ogum.0,6t7

210,0696m-gZagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h8
0,6480m-gZagęszczar.spal.płyt.170-220kg9
2,4750m-gPiła motor.łańcuch.3,1KW/4,2KM10

24,6393m-gŻuraw samochodowy 5-6t  (1)11
0,1485m-gŻuraw samochodowy 12-16t (1)12

15,2303m-gWyciąg jednomaszt. elektr.0.5t13
2,4962m-gCiągnik kołowy 37kW (1)14

13,3200m-gCiągnik kołowy 63kW (1)15
0,1730m-gSamochód dostaw.do 0.9t (1)16
3,5460m-gSamochód skrzyn.do 5.0t (1)17
0,7392m-gSamochód skrzyn.10-15t (1)18
0,4752m-gSamochód skrzyn.z żur10-15t(1)19

19,6200m-gPrzyczepa skrzyniowa 3.5t20
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
1,26730,00001,2673m3Deski iglaste obrzynane gr.19-

25mm,kl.III
38

0,13090,00000,1309m3Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III

39

0,26710,00000,2671m3Krawędziaki iglaste kl.II40
0,46640,00000,4664m3Krawędziaki igl. wymiarowe, 

nasycone kl. I
41

4,00000,00004,0000sztŁawka stalowa z oparciem42
38,00000,000038,0000m2Tkanina jutowa43

199,39280,0000199,3928m3Woda z rurociągów44
0,02500,00000,0250m3Drewno na stemple okrągłe 

korowane
45

0,00090,00000,0009m3słupki drewniane iglaste śr.70mm46
0,38000,00000,3800mpmech leśny47

21,02100,000021,0210m3torf ogrodniczy48
229,82960,0000229,8296tziemia urodzajna (humus)49

14,19300,000014,1930m3ziemia żyzna lub kompostowa50
8,81000,00008,8100sztkorytko odwodnieniowe z rusztem 

ACO Drian Multiline V150 w klasie 
obciążenia E600

51

1,00000,00001,0000sztskrzynka odpływowa z rusztem 
ACO Drian Multiline V150 w klasie 
obciążenia E600

52

3,92480,00003,9248kgśruby podkładki i nakrętki53
17,62000,000017,6200sztRuszt w podłużne mostki, żeliwo 

sferoidalne, powłoka KTL  klasa 
obciążenia  E600

54

2,00000,00002,0000sztŚcianka odwodnienia  ACO Drian 
Multiline V150 w klasie obciążenia 
E600

55

29,82340,000029,8234m2Farba nanosilikonowa56
48,00000,000048,0000sztKotwa fajkowa fi 1657

2,00000,00002,0000sztdrzwi stalowe dwuskrzydłowe58
2 459,92470,0000złmateriały pomocnicze59

24,27600,000024,2760m2Płyta dachowa warstwowa KS1000 
X-DEK Kingspan

60

RAZEM



Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
4,3200m-gPrzyczepa dłuż.do sam.do 4,5t21

2 010,1113m-gSamochód samowyład.15-20t (1)22
0,4467m-gSamoch.miesz.do bet.6000dm3(1)23
2,3520m-gGiętarka do prętów do fi 40mm24
2,7552m-gNożyce do prętów fi 40 mm25
2,0832m-gProściarka do prętów fi 4-10mm26
0,9000m-gSpawarka elektr.wirująca 500A27
0,2592m-gSpawarka elektr.wirująca 300A28
0,8762m-gPrzyczepa dłuż.do sam.do 4,5t29
2,4877m-gPodnośnik mont.PHM na sam.(2)30

RAZEM
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