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ZAŁĄCZNIK NR.3 

PARAMETRY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

A1 X-LINE G/K LED 1300LM PLX E 24 840 / L-600 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 588x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 8,7W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 92,45lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

A2 X-LINE G/K LED 2600LM PLX E 24 840 / L-1200 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1148x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17,4W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

A3 X-LINE G/K LED 5500LM PLX E 24 840 / L-1500 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1428x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła 
- 7,1W. Strumień świetlny źródła - 1131lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa - 4012K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=82,4. Współrzędne chromatyczności x=0,3814 ,y=0,3821. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w oprawie - 35,5W. 
Skuteczność źródła - 159,3lm/W. Moc oprawy - 38W. Sprawność opawy - 73,06%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 108,72lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 
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A4 
X-LINE LED 2600LM PLX E 24 840 LINIA-S / 
ŁĄCZNIK TYP-LA 600/600 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 617x617x134mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17,4W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

A5 
X-LINE G/K LED 2600LM PLX E 24 840 LINIA-S / 
L-1200 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1124x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17,4W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

A6 
X-LINE G/K LED 3250LM PLX E 24 840 LINIA-S / 
L-1500 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1404x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła 
- 4,2W. Strumień świetlny źródła - 650lm. Zasilanie źródła - 125 mA. Współczynnik oddawania 
barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Składowe widmowe R3=91,5 
,R6=81,9. Współrzędne chromatyczności x=0,3786 ,y=0,3763. Trwałość 61 tyś.godzin przy 
współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w oprawie - 21W. Skuteczność źródła - 
154,76lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 
103,24lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 
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A7 
X-LINE G/K LED 1300LM PLX E 24 840 LINIA-S / 
L-600 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 564x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 8,7W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 92,45lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

A8 
X-LINE G/K LED 3250LM PLX E 24 840 LINIA-EL / 
L-1500 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1416x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła 
- 4,2W. Strumień świetlny źródła - 650lm. Zasilanie źródła - 125 mA. Współczynnik oddawania 
barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Składowe widmowe R3=91,5 
,R6=81,9. Współrzędne chromatyczności x=0,3786 ,y=0,3763. Trwałość 61 tyś.godzin przy 
współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w oprawie - 21W. Skuteczność źródła - 
154,76lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 
103,24lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

A9 
X-LINE G/K LED 3250LM PLX E 24 840 LINIA-EP / 
L-1500 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1416x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła 
- 4,2W. Strumień świetlny źródła - 650lm. Zasilanie źródła - 125 mA. Współczynnik oddawania 
barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Składowe widmowe R3=91,5 
,R6=81,9. Współrzędne chromatyczności x=0,3786 ,y=0,3763. Trwałość 61 tyś.godzin przy 
współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w oprawie - 21W. Skuteczność źródła - 
154,76lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 
103,24lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 
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A10 X-LINE G/K LED 4400LM PLX E 24 840 / L-1200 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1148x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe 
R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 29,6W. 
Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność opawy - 73,06%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 107,58lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

B1 
X-LINE G/K LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / 
L-1200 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1148x80x135mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 98%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe 
R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 29,6W. 
Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność opawy - 78,06%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 114,94lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

C1 
BERYL LED K184 3000LM MICRO-PRM E IP20/65 
34 840 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 184x184x118mm. Korpus - blacha 
aluminiowa, o grubości 2mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ 
optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg 
ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka 
obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ceramika o wymiarach 28x28x1,7mm. 
Moc źródła - 22,5W. Strumień świetlny źródła - 2795lm. Zasilanie źródła - 700 mA. 
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 83,79. Temperatura barwowa - 4157K. Składowe 
widmowe R3=94,7 ,R6=85,9. Współrzędne chromatyczności x=0,3725 ,y=0,3675. Trwałość 65 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 22,5W. 
Skuteczność źródła - 124,22lm/W. Moc oprawy - 25W. Sprawność opawy - 80,37%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 89,85lm/W. IP20/65. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 
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C2 
BERYL LED K184 1400LM MICRO-PRM E IP20/65 
34 840 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 184x184x118mm. Korpus - blacha 
aluminiowa, o grubości 2mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ 
optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg 
ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka 
obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ceramika o wymiarach 28x28x1,7mm. 
Moc źródła - 11W. Strumień świetlny źródła - 1400lm. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra 
= 83,79. Temperatura barwowa - 4157K. Składowe widmowe R3=94,7 ,R6=85,9. Współrzędne 
chromatyczności x=0,3725 ,y=0,3675. Trwałość 65 tyś.godzin przy współczynniku L70/B10. 
Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 11W. Skuteczność źródła - 127lm/W. Moc oprawy - 
12W. Sprawność opawy - 78,5%. Skuteczność świetlna oprawy - 91,58lm/W. IP20/65. IK02. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

D1 
X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-
600 

Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ 
optyczny - PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 8,7W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność opawy - 72,67%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 91,96lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

E1 
NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / 
L-1200 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o 
grubości mm, malowany farbą Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC OPAL - PC o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 
84%. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z 
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,7W. Strumień świetlny źródła - 2201lm. 
Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,69. Temperatura 
barwowa - 3013K. Składowe widmowe R3=95,2 ,R6=90,8. Współrzędne chromatyczności 
x=0,4371 ,y=0,4061. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc 
źródeł w oprawie - 29,4W. Skuteczność źródła - 149,73lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność 
opawy - 82,3%. Skuteczność świetlna oprawy - 113,21lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i 
dopuszczenia - CE. Szybki montaż opawy bez konieczniości demontażu klosza. 
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F1 
X-LINE WALL LED UP&DOWN 5200LM PLX E 24 
840 / L-1200 

Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary - 1127x63x144mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 34,8W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

G X-LINE M600 LED 5200LM PLX E 34 840 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 594x594x72mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ 
optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 34,8W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 113lm/W. IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

H1 X-LINE LED 1300LM PLX E 24 840 / L-600 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x60x72mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 8,7W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 92,45lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 
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H2 X-LINE LED 2600LM PLX E 24 840 / L-1200 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła 
- 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe 
R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17,4W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność opawy - 73,06%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Z1 
FASAD FLOOR LED 2600LM SHM SYM FLOOD E 
IP67 830 / L=1243mm 

Oprawa do montażu podłożu za pomocą puszki montażowej. Wymiary - 1243x120x127mm. 
Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową polisestrowa 
fasadowa, UV odporną. Układ optyczny - SHM SYM FLOOD. Przesłona  - szkło hartowane 
matowe o grubości 4mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i całkowitej transmisji 
światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,5W. Strumień świetlny 
źródła - 1277lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. 
Temperatura barwowa - 3086K. Składowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Współrzędne 
chromatyczności x=0,4343 ,y=0,4091. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. 
Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17W. Skuteczność źródła - 150,24lm/W. Moc oprawy - 
18W. Sprawność opawy - 71,08%. Skuteczność świetlna oprawy - 97,78lm/W. IP67. IK10. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Z2 KUBIK LED 1X2,4W 5°-21°/3000K E IP65 21 

Montaż naścienny. Wymiary - 100x94x100mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, 
malowany farbą proszkową polisestrowa fasadowa, UV odporną. Układ optyczny - 
symetryczny - 5/21 stropni. Przesłona 5/21 stopni  - PMMA o grubości mm o wspołczynniku 
załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.. Soczewka  
-  o wspołczynniku załamania wg ISO489 -  i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 
%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o 
wymiarach 20x20mm. Moc źródła - 2,4W. Strumień świetlny źródła - 155lm. Zasilanie źródła - 
700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. . 
Trwałość 50 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 
2,4W. Skuteczność źródła - 64,58lm/W. Moc oprawy - 3,5W. Sprawność opawy - 83,1%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 36,8lm/W. IP65. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 
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Z3 KUBIK LED 2X2,4W 5°-21°/3000K E IP65 21 

Montaż naścienny. Wymiary - 100x94x100mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, 
malowany farbą proszkową polisestrowa fasadowa, UV odporną. Układ optyczny - 
symetryczny - 5/21 stropni. Przesłona 5/21 stopni  - PMMA o grubości mm o wspołczynniku 
załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.. Soczewka  
-  o wspołczynniku załamania wg ISO489 -  i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 
%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o 
wymiarach 20x20mm. Moc źródła - 2,4W. Strumień świetlny źródła - 155lm. Zasilanie źródła - 
700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. . 
Trwałość 50 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 
4,8W. Skuteczność źródła - 64,58lm/W. Moc oprawy - 7W. Sprawność opawy - 83,1%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 36,8lm/W. IP65. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Z4 

Dogo 10W LW6048.575 

Oprawa do montażu naściennego. Wymiary - 180x50x80mm. Odporny na korozję korpus 
aluminiowy. Uklad optyczny - antyolśnieniowa soczewka. Żródło światła LED 650lm, 4000K, 
CRI>70, IP65, IK008, II klasa ochronności.Trwałość źródła światła 50 tyś.godzin przy 
współczynniku L70/B50. Temperaturowy zakres pracy  -30°C - +55°C. Moc oprawy 10W. 

Z5 
FASAD WALL LED 2600LM SH SYM NARROW E 
IP65 830 / L-1180mm 

Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu 
stałego lub ściany. Oprawa o mocy 18W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej 
trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 
50% procent populacji), moduły o mocy 8,5W, o skuteczności świetlnej 150,24 lm/W. Układ 
optyczny o wąskim kącie rozsyłu. Zaprojektowany w taki spsób aby maksymalnie zwiększyć 
spraność oprawy, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego połówkowego kąta rozsyłu. 
Oprawa wyposażona w przesłonę mocowaną bezpośrednio do ringu oprawy. Przesłona ze 
szkła hartowanego o grubości 3,5mm.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu 
optycznego, oprawa posiada sprawność  72,92%,  oraz charakteryzuje się wysoką 
skutecznością świetlną  86,72 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o 
następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-
240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie 
wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA 
EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna 
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc 
- 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana 
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa 
VDE.  Korpus wykonany z odlewu aluminiowego poddanego obróbce antykorozyjnej.  
Zewnętrzny pierścień oprawy wykonany za stali nierdzewnej lub aluminium, szyba hartowana 
matowa lub przeźroczysta odporna na uderzenia. Zestaw wkrętów zabezpieczających z 
nierdzewnej stali. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. 
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Z6 

NORMA S LB6054.512 9W 500LM 1M 

Oprawa stojąca zewnętrzna. Wymiary - 1000x100x100mm. Odporny na korozję korpus 
aluminiowy. Uklad optyczny - antyolśnieniowy. Żródło światła LED 500lm, 4000K, CRI>70, 
IP65, IK07, I klasa ochronności.Trwałość źródła światła 50 tyś.godzin przy współczynniku 
L70/B50. Temperaturowy zakres pracy  -30°C - +55°C. Moc oprawy 9W. 

Z7 

NORMA L LB6056.510 49W 2800LM 4M 

Oprawa stojąca zewnętrzna. Wymiary - 4000x200x200mm. Odporny na korozję korpus 
aluminiowy. Uklad optyczny - antyolśnieniowy. Żródło światła LED 2800lm, 4000K, CRI>70, 
IP65, IK07, I klasa ochronności.Trwałość źródła światła 50 tyś.godzin przy współczynniku 
L70/B50. Temperaturowy zakres pracy  -30°C - +55°C. Moc oprawy 49W. 

AW1 OPRAWA AWARYJNA LVPO/3W/B/1/SE/RU/WH 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP20 
• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 
• Montaż: podtynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] 
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny z unikatowym adresem 

AW2 OPRAWA AWARYJNA LVPC/3W/B/1/SE/RU/WH 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP20 
• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 
• Montaż: podtynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] 
• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską 
• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny z unikatowym adresem 
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AW3 OPRAWA AWARYJNA LVPA/3W/B/1/SE/RU/WH 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP20 
• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 
• Montaż: podtynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] 
• Oprawa z soczewką asymetryczną 
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny z unikatowym adresem 

AW4 OPRAWA AWARYJNA AXNO/3W/B/1/SE/RU/WH 

• Obudowa z białego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP65 
• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: okrągła 202x58 [mm] 
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 
• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny z unikatowym adresem 
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AW5 OPRAWA AWARYJNA EYK/3x1W/B/1/SE/RU/ST 

• Obudowa ze stali nierdzewnej 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP20 
• Dioda power LED 3x1W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 
• Montaż: opcjonalnie podtynkowo lub do gipskartonu 
• Wymiary: kwadratowa 80x80x47 [mm] 
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny z unikatowym adresem 

AW6 OPRAWA AWARYJNA LVNO/3W/B/1/SE/RU/WH 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP41 
• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] 
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 
• Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny z unikatowym adresem 

AW7 
OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED 
SHM E IP65 21 1J RU 840 / TERMOSTAT 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie/ściani. Wymiary - 242x233,5x233,5mm. Korpus - 
blacha stalowa, o grubości 0,6mm, malowany farbą proszkową polisestrowa fasadowa, UV 
odporną. Układ optyczny - SHM. Przesłona  - szkło hartowane matowe o grubości 4mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 
90%.Typ źródła - LED. Moc źródła - 9W. Strumień świetlny źródła - 1500lm. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w 
oprawie - 9W. Skuteczność źródła - 166,67lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność opawy - 
80,5%. Skuteczność świetlna oprawy - 109,77lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - 
CE, Dopuszczenie PKP. Wersja awaryjna, RU, podtrzymanie 1h, praca jasna. 
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EW OPRAWA AWARYJNA TW/1,2W/1/SA/RU/SR 

• Korpus z aluminium w kolorze srebrnym 
• Klasa izolacji I 
• Stopień ochrony IP41 
• Pasek LED 1,2 W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1 h 
• Montaż: na suficie lub na ścianie (opcjonalnie na zawiesiu) 
• Wymiary: 315x243x48 [mm] 
• Rozpoznawalność znaku 30m 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny z unikatowym adresem 

 

 


