PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33 W MIEDZYZDROJACH

DZ.NR 179, OBREB MIEDZYZDROJE 21

1. SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNE]

Wywiew system: W1

Sys. [Nr | Szt. |Nazwa Wymiary

Wi 1| wentylator dachowy o parametrach: Q=460m3/h, P=200Pa
Wi 2 1| kanat okrggly D1=200; L=3000

Wil 3 1| thumik akustyczny D1=200; D=351; L=900
Wi 4 1| kanat okrggly D1=200; L=1710

Wil 5 1 tuk okrggty D1=200; L=200

Wil 6 1| kanat okrggly D1=200; L=220

Wi |7 1/ trojnik okrggtly D1=200; D3=200; L=280; H=140
Wi| 8 2| przepustnica okrqgta D1=200

Wil 9 2| mufa D1=200; L=90

Wil |10 1 redukcja D1=200; D2=160; L=85
Wi |11 1| kanat okrggly D1=160; L=720

Wi |12 3| trojnik okrqgtly D1=160; D3=100; L=184; H=95
Wi 13 5| przepustnica okrggta D1=100

Wl |14 3| kanat okrqgtly D1=100; L=660

W1 |15 8/ tuk okrqgtly D1=100; L=100

Wl |16 5| kanat okrqgtly D1=100; L=150

Wil |17 6| zawdr wywiewny D1=100; A=137; B=12
W1 18 1| kanat okrggly D1=160; L=2720

Wi 19 1| kanat okrggly D1=160; L=1140

Wi |20 1 mufa D1=160; L=90

Wi |21 1 redukcja D1=160; D2=100; L=112
W1 22 1| kanat okrggly D1=100; L=1040

Wl | 23 1| kanat okrggly D1=100; L=760

Wl 24 1| kanat okrggly D1=100; L=840

Wi |25 1 redukcja D1=200; D2=100; L=167
W1 | 26 1| kanat okrggly D1=100; L=3000
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Wil | 27 1| kanat okrggly D1=100; L=150

Wil | 28 1| tréjnik okrggly D1=100; D3=100; L=180; H=90

Wil 29 1| kanat okrggly D1=100; L=45

W1 30 1| kanat okrggly D1=100; L=970

Wil | 31 1| klapa ppoz. D1=200; L=250
Wywiew system: W2

Sys. [Nr | Szt. |Nazwa Wymiary

W2 | 1 1| wentylator dachowy o parametrach: Q=320m3/h, P=200Pa

W2 2 1| kanat okrggly D1=160; L=3000

W2 | 3 1| thumik akustyczny D1=160; D=250; L=900

W2 4 1| kanat okrggly D1=160; L=1710

W25 1 tuk okrggty D1=160; L=160

W2 6 1| kanat okrggly D1=160; L=660

W2 7 3| trojnik okrqgtly D1=160; D3=100; L=184; H=95

W2| 8 3| przepustnica okrqgta D1=100

w2 9 3| kanat okrqgtly D1=100; L=50

W2 10 4| zawdr wywiewny D1=100; A=137; B=12

W2 | 11 1| kanat okrggly D1=160; L=1770

W2 12 1| kanat okrggly D1=160; L=2260

W2 | 13 1| mufa D1=160; L=90

W2 | 14 1| redukcja D1=160; D2=100; L=112

W2 |15 1| kanat okrggly D1=100; L=650

W2 16 3| tuk okrqgly D1=100; L=100

W2 17 1| kanat okrggly D1=100; L=1950

W2 | 18 1| kanat okrggly D1=100; L=1150

W2 19 1| kanat okrggly D1=100; L=150

W2 20 1| klapa ppoi. D1=160; L=250

W2 | 21 1| kanat okrggly D1=160; L=40
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Wywiew system: W3

Sys. [Nr | Szt. |Nazwa Wymiary

W3 | 1 1| wentylator dachowy o parametrach: Q=225m3/h, P=200Pa
W3 | 2 1| kanat okrggly D1=160; L=3000

W3| 3 1| thumik akustyczny D1=160; D=250; L=900
W3 | 4 1| kanat okrggly D1=160; L=1710

W3 | 5 3| tuk okrqgly D1=160; L=160

W3, 6 1| kanat okrggly D1=160; L=40

W3 | 7 1| kanat okrggly D1=160; L=840

W3| 8 2| trojnik okrqgtly D1=160; D3=100; L=184; H=95
W3| 9 3| przepustnica okrqgta D1=100

W3 | 10 3| kanat okrqgtly D1=100; L=50

W3 11 4| zawdr wywiewny D1=100; A=137; B=12
W3 | 12 1| kanat okrggly D1=160; L=3000

W3 13 1| kanat okrggly D1=160; L=320

W3 14 1| kanat okrggly D1=160; L=680

W3 |15 1 mufa D1=160; L=90

W3 |16 1 redukcja D1=160; D2=100; L=112
W3 |17 1| kanat okrggly D1=100; L=1110

W3 18 1| tréjnik okrggty D1=100; D3=100; L=180; H=90
W3 19 1| kanat okrggly D1=100; L=730

W3 | 20 2| tuk okrqgly D1=100; L=100

W3 21 1| kanat okrggly D1=100; L=2240

W3 | 22 1| kanat okrggly D1=100; L=150

W3 | 23 1| klapa ppoi. D1=160; L=250

W3 | 24 1| kanat okrggly D1=160; L=40
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