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BELKA INP280
szt. 2

strop istniejgcy

belka istniejgca 19
INP 280

§ciana istniejgca
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istniejgca

HIT-HY 270 + HAS-U 5.8 M12

z tulejq siatkowg HIT-SC 18x50 + 18x85, ~—
4 szt. na pofgczenie,
min. czynna gtebokos¢

zakotwienia 115 mm
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HIT-HY 270 + HAS-U 5.8 M12
z tulejg siatkowg HIT-SC 18x50 + 18x85,

4 szt. na pofqczenie,

PRZEKROJ 1-1

§ciana istniejgca

kotwy chemiczne HILTI (lub réwnowazne)

60,55

materiatow.

Wymiary podano w
Projekt konstrukciji

140

mm.
nalezy koordynowaé z opracowaniami pozostatych branz.
Dtugosci wszystkich elementdw sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem

@ L 150x100x10 stal St3S

60,55
150

min. czynna gfebokos¢ zakotwienia 115 mm
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Element wzmacniajgcy nr 1. oraz 2. nalezy podeprze¢ dwoma stemplami

w celu wygodniejszego dospawnia elementu do istniejgcej belki stalowej.
Dopuszcza sie podzielenie elementdw nr 1. oraz 2. na dwa odcinki dfugosci
40miok 1,7m Aa_o wzmocnienia elementu Hz_ummov oraz ok. 1,8 m
(dla wzmocnienia elementu INP280). Odcinki nalezy zespawa¢ spoing
czotowq przed dospawaniem do belki istniejgcej.

Warstwy wykoriczeniowe / obudowa elementdw stalowych wg projektu
architektury.

Element nr 3. stanowi stolik montazowy do czeSciowego oparcia elementdw
nr 1. oraz 2. (przy podparciu elementu réwniez mﬁmav_oa%

Ochrona elementdw stalowych wg opisu technicznego.

Elementy stalowe wymagajgce zabezpieczenia ppoz. zabezpieczyé farbami
peczniejgcymi do klasy odpornosci ogniowej zgodnej z wytycznymi
zawartymi w ekspertyzie ppoz. i projekcie branzy architektonicznej.

10.Ewentualne nieScistosci nalezy konsultowaé z Projektantem.

NAZWA ZAMOWIENIA:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
PRZY UL. KOLEJOWEJ 33

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

NALEZY WYKONAC:

HIT-HY 270 + HAS-U 5.8 M12

z tulejq siatkowg HIT-SC 18x50 + 18x85,

4 szt. na potgczenie,

min. czynna gfebokosé zakotwienia 115 mm

— wzmocnienie belki INP260 — szt. 2,

— wzmocnienie belki INP280 — szt. 2.
STAL PROFILOWA: St3S
ELEKTRODA: ER 1.46

W MIEDZYZDROJACH
dz. nr 197, obreb Migedzyzdroje 21

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

IAMAWIAJACY: GMINA >>_m_UN<NUwo._m BRANZA: SKALA:

ul. Ksiqzqt Pomorskich 5, 72-500 Miedzyzdroje KONSTR. 1:10
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
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SPRAWDIZILA: DATA:
mgr inz. KONRAD ROSZAK upr. nr ZAP/0031/POOK/06 LIPIEC 2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




