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1. Strona internetowa
2. Wykonawcy wg rozdzielnika

, WYJASNIENIA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Nazwa zadania: Remont chodnika w ulicy w Dabrowskiej, Emilii Plater, Rybackiej,
Kopernika w Migdzyzdrojach w ramach zadania pn. ,,Remont chodnikéw” .

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 907 zp6z. zm .) Zamawiajacy wyjasnia:

Pytanie Nr 1

Zakres rob6t w umieszczonych na stronie BIP przedmiarach Jest niezgodny z opisem
przedmiotu zaméwienia i dokumentacija, techniczng. W przedmiarach brak jest wymienionych
W opisie robot, ktére nalezy wykona¢ zwiazanych z :

- demontazem i ustawieniem oznakowania pionowego 15 szt

- planowaniem poboczy, humusowaniem i obsianiem trawg — 620 m2

- regulacjq wysokosciowq urzadzen — 23 szt

- podkrzesaniem drzew i pielegnacja krzewow — 8 szt

- ustawieniem obrzezy betonowych 8x30 w kolorze melanz ciemny

- rozbiorka obrzezy betonowych 6x20

- demontazem krat $ciekowych, studni i zaworéw

- rozbiorka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych w ilosci 60 m2

Odpowiedz na pytanie Nr 1

Wymienione w opisie technicznym i opisie przedmiotu zamoéwienia roboty stanowig
integralne elementy technologiczne robét podstawowych wynikajacych z projektu,
przedmiaru rob6t i wymagan estetycznych remontowanych nawierzchni chodnikéw i tak -
- demontaz i ponowne ustawienie oznakowania pionowego

- plantowane poboczy , osypki ziemne obrzezy, humusowanie i obsianie trawa

- regulacje wysokosciowe i demontaz urzadzen infrastruktury technicznej

- rozbidrki obrzezy i nawierzchni

Ich niewielki zakres rzeczowy i wykonanie stanowi warunek dopuszczenia wykonanych robét
do odbioru zgodnie z wymaganiami STWiOR.



Pytanie Nr2

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy roboty w.w sg przedmiotem zaméwienia a jezeli tak to o
skorygowanie przedmiaréw stanowigcych integralng czesé zalaczonego opracowania.
Odpowiedz na pytanie Nr 2

Elementy robot wyszczegolnione rzeczowo i ilosciowo w opisie zadania i zawarte w pytaniu
Nr 1 stanowig przedmiot zaméwienia i powinny byé uwzglednione i wycenione w ofercie.

Pytanie Nr 3

Zgodnie z przedmiarami chodniki nalezy wykonaé z kostki szarej gr. 8 cm z 10 % dodatkiem
kostki czerwonej, natomiast zgodnie z opisem chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej z
dodatkiem kostki Starodruk grafit, z kolei na przekrojach A-A i B-B chodnik nalezy wykonaé
z kostki Starobruk melanz z opaska Starodruk melanz ciemny lub kostki czerwonej Behaton
gr 8cm bez opaski. W zwiazku z tym, ze réznice cenowe pomigdzy kostka typowa np.
behaton a starodrukiem jednobarwnym i starodrukiem melanz sg znaczne Wykonawca prosi o
wyjasnienie rozbieznosci w rodzaju materiatu z jakiego ma zostaé wykonana nawierzchnia
chodnika.

Odpowiedz na pytanie Nr 3

Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robét z kostki szarej
grubosci 8 cm z dodatkiem 10 % kostki barwionej czerwonej zastosowanej celem
wyakcentowania krawedzi przykraweznikowej chodnika o szerokosci 20 cm i wykonania
drobnych elementéw mozaikowych podnoszacych wyglad kolorystyczno-estetyczny
nawierzchni. Nawierzchnie wjazdow wykona¢ z kostki czerwone;j.

Pytanie Nr 4

Wykonawca prosi o wyjasnienie rozbieznosci w dhugosei ulic Emilii Plater — opis 411 m, plan
sytuacyjny 320 m, ul. M. Dabrowskiej — opis 250 m plan sytuacyjny — 215 m

OdpowiedzZ na pytanie Nr 4

Whasciwymi parametrami przedmiarowymi dtugosci odcinkéw chodnikowych jest dla ulicy:
1. Emilii Plater - dlugosé 320 m

2. M, Dabrowskiej - dhugos¢ 215 m

Pytanie Nr §

Zgodnie z przedmiarem podbudowg pod zjazdami nalezy wykonaé z betonu Rm-5MPa
grubosci 15 cm, natomiast zgodnie z opisem jest to podbudowa z betonu B7,5 grubosci 12 cm
lub thuczniowa grubosei 16 cm. Wykonawcea prosi o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pytanie Nr 5

Podbudowg pod zjazdami zgodnie z przedmiarem robét nalezy wykonaé z betonu RM-5 Mpa
warstwa grubosci 15 po zageszczeniu




