Wytyezne wykonania biezqcych remontdw czgstkowych nawierzchni bitumicznych

L3. Matei‘ialy stosowane przy wykonywaniu remontéw przez powierzchniowe
I utrwalenie.

Przy uzyciu mieszanki typu makadamowego wykonuje sie gldwnie remonty nawierzchni

powierzchniowo bitumowanych. Dopuszcza sie réwniez wykonanie tego typu remontu na

warstwach Scieralnych z mieszanek mineralno - bitumicznych o ruchu $rednim i lekko

srednim. W zaleznosci od glebokosci uszkodzen rozrdznia sie nastepujgce rodzaje

remontu:

a) naprawa powierzchniowych rakowin i drobnych nierdéwnoscei,

b) ptytkich uszkodzen pokrowca bitumicznego (do 2cm),

¢) naprawa uszkodzen (powyzej 2cm) warstw nawierzchni z mieszanek mineralno -

bitumicznych.

2. SPRZET

Sprzgt powinien by¢ sprawny technicznie 1 bezpieczny w uzyciu, dostosowany do rodzaju
uzywanego materiatu, warunkéw wykonania 1 rodzaju wykonywanego oznakowania oraz
zapewniac wlasciwg jakos$¢ wykonania robot.

3. TRANSPORT

Za organizacj¢ 1 funkcjonowanie transportu odpowiada Wykonawca robot. Uzywane srodki
transportowe muszg by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu i gwarantowac przewoz
materialdéw w sposdb uniemozliwiajacy obnizenie ich jakosci oraz wyklucza¢ mozliwosé
zanieczyszczenia lub skazenia srodowiska. Materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z prawem
przewozowym. W czasie transportu mieszanka winna by¢ przykryta plandeka.

4. WYKONANIE ROBOT

4. L. Postanowienia ogdlne

« Nalezy dazy¢ do tego, aby remont czastkowy byl wykonywany przy uzyciu takiego
samego rodzaju mieszanki bitumicznej z jakiego byta wykonana nawierzchnia. Dotyczy to
rodzaju kruszyw, lepiszcza oraz sktadu mieszanki.

+ Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ lacznosc telefoniczna bezposrednio z placem
budowy,

» W przypadku stosowania jako lepiszcza asfaltowe) emulsji kationowej roboty mozna
prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +10st. C (wyjatkowo za zgoda nadzoru przy
temp. ponad +5 st. C - np. przy naprawach doraznych, interwencyjnych)

» Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw bhp.
4.2. Zakres wykonywanych robét

4.2.1. Oznakowanie robot

Roboty zwiazane z wykonywaniem remontéw czastkowych sa przewaznie wykonywane
pod ruchem, dlatego bardzo wazne jest poinformowanie uzytkownikow drogi o dlugosci
odcinka, na ktérym prowadzone sg roboty oraz o koniecznosci przestrzegania
specyficznych warunkéw ruchu. Oznakowanie powinno by¢é zgodne z |, Instrukcja
oznakowania robot w pasie drogowym".

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane sg roboty od chwili
rozpoczeeia robot, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen, odpowiedzialny
jest wykonawca robot.

Komplet oznakowania powinien by¢ ustawiony na ok.l-2 godzin przed rozpoczeciem robot.
Ze wzgledu na przenosny charakter znakdw, a wigc szybsze ich zuzycie i zabrudzenie,
szczegdlng uwage nalezy zwrocic na konieczno$é¢ ich czyszczenia i odnawiania. Nalezy
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stosowa¢ znaki wykonane w technologii folii odblaskowej oraz o wymiarach
zwigkszonych o jedna grupg wielkosci niz stosowana na danej drodze.
Jezeli liczba naprawionych miejsc przekracza 5 na 100 m drogi, nalezy na
wyremontowanym odcinku, postawi¢ w okresie jego pielegnacji znaki ograniczajace
predkos¢ pojazdéw do30 km/h,
4.2.2. Wykonanie remontu przy uzyciu mieszanki mineralno - bitumicznej na gorgco

(z otaczarki i z recyklera).
4.2.2.1. Przygotowanie podloza.
Uszkodzona warstwe scieralng w miejscach wystepowania ztuszczen lub wybojow nalezy
wycigé przy uzyciu pily tarczowej lub innych urzadzen do ksztattu regularnego (jednego
lub kilku prostokatow - zaleznie od uszkodzen). W przypadku zluszczen glebokos¢
wycigcia powinna by¢ réwna co najmniej grubosci warstwy Scieralnej. Przy wybojach
glebokosé wycigeia musi obejmowac zasieg grubosci wszystkich uszkodzonych warstw
bitumicznych. Wycigte miejsce nalezy dokladnie oprozni¢ z rozkruszonej ,kory
asfaltowej", kurzu 1 blota. Miejsce remontu powinno by¢ suche i mie¢ réwne pionowe
$cianki. Przed ulozeniem mieszanki, w przypadku wykonywania robot w temperaturze
otoczenia ponizej + 10 st. C wycigte miejsce nalezy podgrza¢ przy uzyciu specjalnego
palnika do temperatury okoto 90 -100 st. C w celu lepszego osuszenia 1 poprawy
warunkow wbudowania mieszanki. Przed przystapieniem do wypelnienia ubytku nalezy
rowniez pionowe S$cianki wyboju powlec cienkg warstwg bitumu (bez powlekania
powierzchni jezdni) .
W przypadku mieszanki z recyklera nalezy zwroci¢ uwage na dobre wymieszanie
sktadnikow. Niedopuszezalna jest zawartosé bryt ,kory asfaltowej" lub niewymieszanego
lepiszcza.
4.2.2.2. Wypelnienie ubytku.
Przygotowane w wyzej opisany sposdb podioze nalezy wypelni¢ w sposéb rgezny lub
mechaniczny przy zachowaniu obowiazujacych kryteriow rownosci oraz ksztattu profilu.
Ubytki nalezy wypelni¢ mieszankg mineralno - bitumiczng z pewnym nadmiarem grubosci
warstwy, aby po zageszczeniu uzyska¢ zroéwnanie powierzchni z istniejaca warstwa
Scieralna.
4.2.2.3. Zaggszczenie.
Utozona mieszanke mineralno - bitumiczna nalezy zageszczac przy uzyciu:
« walcOow stalowych gladkich, ogumionych, lub wibracyjnych,
« zaggszezarek ptytowych wibracyjnych,
+ dopuszcza si¢ zaggszezenie ubjjakami recznymi wylacznie w okolicy elementow
wyposazenia jezdni jak wpusty, wiazy, itp. oraz remontéw o matych powierzchniach.
4.2.3. Wykonanie remontu nawierzchni przy zastosowaniu emulsji 1 grysow.
4.2.3.1. Naprawa powierzchniowych rakowin, drobnych nieréwnosci lub sfalowan.
Miejsca naprawiane nalezy dokfadnie oczysci¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych,
recznych lub sprezonego powietrza. Zaschie bloto nalezy usunac recznie lub przy uzyciu
wody. Na oczyszczone 1 osuszone miejsce nalezy rozprowadzi¢ lepiszcze przy uzyciu
recznej dyszy skrapiarki w ilosci okoto:
« asfalt drogowy D-70, D-100 0,8-1,0 kg/m*
» emulsja asfaltowa 1,3-1,5 kg/m?
Wiekszg ilo$¢ lepiszeza nalezy przyjmowac przy stosowaniu gryséw grubszych, mniejsze
dla gryséw drobniejszych. Na spryskang lepiszczem powierzchnie nalezy rozlozyé warstwe
grysu 2 - 4mm lub 4 - 6,3mm zaleznie od wielkosci rakowin czy nieréwnosci. Orientacyjne
ilosci grysu na 1 m? remontowanej nawierzchni wynoszg;
» frakcja 2 - 4 mm - 5do 6 dm*/m*
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+ frakcja 4 - 6,3 mm -6do 8 dm’/m?

Rozscielone kruszywo nalezy przywatowaé kilkoma (3- 4) przejazdami walca ogumionego.
Podane ilosci lepiszcza oraz kruszywa sg wielkosciami orientacyjnymi. W praktyce nalezy
dobrac je w zaleznosci od rodzaju i stanu nawierzchni, rodzaju stosowanych materiatow,
warunkow atmosferycznych, itp.

Temperatury robocze rozpryskiwanych lepiszezy powinny wynosié:

+ asfaltu -150- 160 °C

* emulsji asfaltowe] -10-30°C

Kruszywo winno by¢ pobierane bezposrednio ze srodkow transportowych. Zabrania sig
skladowania kruszyw na poboczach.

4.2.3.2. Naprawa uszkodzen nawierzchni bitumicznej o glebokosci do 2 cm.

Naprawiane miejsca nalezy dokltadnie oczysci¢ w sposob podany w pkt. 4.2.3.1. z ta
roznica, ze wykruszajace si¢ czgsci pokrowca nalezy usunac do regularnych prostokatnych
ksztaltdéw z pionowymi $ciankami.

Po oczyszczeniu 1 osuszeniu dno oraz Scianki ubytku nalezy skropi¢ lepiszczem w ilosci
okoto 1,0 do I, I kg:’mz‘

W zaleznosci od glebokosei ubytkéw nalezy ubytki do 2 cm pokry¢ warstwa czystego i
suchego grysu frakcji:

* 6,3-10 mm w ilosci okolo 7 do 9 dm3/m2,

lub

» 10,0 - 12,8 mm w ilosci 9 do 11 dm*/m*.

Rozsypane kruszywo nalezy przywalowac nie wiecej niz 2 przejazdami walca

ogumionego. Nastepnie nalezy dokonac¢ ponownego rozprysku lepiszcza w ilosciach okoto:
» asfaltu drogowego -0,9do 1,0 kg/m?

« emulsji asfaltowej -1,4 do 1,6 kg/m?

oraz przysypania grysem frakcji:

«2 -4 mm wilosci 5 do 6 dm’/m?,

* lub frakeji 4 - 6,3 mm w ilosci 6 do 8 dm*/m”.

Rozsypywane kruszywa nalezy zaggsci¢ poprzez 3-4 krotne przejscie walca ogumionego.
Dobér frakeji kruszywa powinien by¢ dostosowany do glebokosci naprawianego
uszkodzenia.

4.2.3.3. Naprawa uszkodzen nawierzchni bitumicznej o glebokosci powyzej 2 em.

* Po pierwszym skropieniu nalezy roztozy¢ kruszywo frakeji:

- 12,8 - 16,0 mm lub 12,8 - 20,0 mm (zaleznie od glebokosci wyboju) w ilosci okoto 12 do
16 dm’ przy jednoczesnym zwiekszeniu ilodci lepiszcza uzywanego do pierwszego
skropienia do okoto 1,2 kg/mz.

» Do drugiego skropienia ilo§¢ uzytego lepiszcza powinna wynosié:

- asfaltu drogowego - ok. 1,0 kg/m?

- emulsji asfaltowe) - ok. 1,6 kg/m®

natomiast ilo$¢ uzytego grysu 6,3-10 mm - ok. 8 -9 dm*/m?

W przypadku wykonywania remontu warstw S$cieralnych z mieszanek mineralno -

bitumicznych operacj¢ pierwszego skropienia i roztozenia kruszywa nalezy powtorzy¢ dwa
lub trzykrotnie zaleznie od grubosci warstwy.

5. PIELEGNACJA

W przypadku stosowania mieszanek, ktorych ziarna przyklejaja sie do kot samochodéw
nalezy bezpodrednio po uformowaniu warstwy $cieralnej w ubytku lub w wyboju
posypywac jg w okresie pielggnacyjnym kruszywem 0/2 lub 0/4 mm lub grubym piaskiem.
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Nie zaleca si¢ skraplania (zamykania) lepiszczem warstwy wypelniajacej uszkodzone
miejsce. W przypadku pojawienia si¢ wykruszen nalezy je uzupelni¢ nowa mieszanka.
Miejsce wokot wykonanej naprawy powinno by¢ doprowadzone do stanu czystego.

6. WYMAGANIA

Powierzchnia wypelnionego ubytku lub wyboju powinna mie¢ po okresie pielegnacji
teksture o jednolitym wygladzie.

Spadek warstwy wypelniajgce] po zageszczeniu powinien byé zgodnv ze spadkiem
nawierzchni. przy czym warstwa ta powinna byé wykonana ponad krawedz otaczajaca
nawierzchnie o 2 do 4 mm.

Nierdwnos¢ powierzchni warstwy wypelniajace] mierzona szablonem miedzy krawedzia
ubytku lub wyboju nie powinna przekraczaé¢ 3 mm. Trwalo$¢ naprawy nie powinna by¢
mniejsza niz 3 lata.

7. ZALECENIA PORZADKOWE I BHP

W czasie wykonywania napraw nalezy oznakowac droge zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania robocze i ochronne oraz by¢
zapoznani ze specyficznymi wlasciwosciami stosowanej mieszanki z punktu widzenia
ochrony zdrowia.

Do obstugi sprzetu mechanicznego moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy majacy
odpowiednie w tym zakresie uprawnienia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Badania i kontrole przed przystapieniem do robét:

* badania testujgce sprzet

* badania sprawdzajace (ocena wizualna sprzetu, sprawdzenie stanu przygotowania
nawierzchni do naprawy, sprawdzenie jakosci stosowanych materiatow)

8.2. Badania i pomiary po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewngtrzny - nie powinien wykazywa¢ miejsc przebitumowanych i suchych,
porowatych, tekstura powinna by¢ jednorodna;

b) spadek warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien byé zgodny ze spadkiem
nawierzchni;

¢) warstwa wypeiniajaca powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni
02 do 4 mm;

d) nierdwnosci powierzchni warstwy wypelniajacej, mierzona szablonem miedzy
krawedziami uszkodzenia, < 3 mm;

e) zlacza warstwy wypetniajacej z istniejaca nawierzchnig powinny byé scisle zwiazane i
jednorodne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
12. I. Normy

[1]  PN-74/8-96022 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie z mas
betonu asfaltowego.

[2] PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

[3] PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
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[4] BN-84/6764-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych. [5] BN-84/6764-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych.

Piasek.

[6] PN-87/B-01 100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia.
[7] PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[8]PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen
organicznych.

[9] BN- 70/893 1 -09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i
odksztalcenia mas mineralno - asfaltowych.

[10] BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.
[11]BN-70/8931-080znaczenie aktywnej przyczepno$ci lepiszez bitumicznych do
kruszyw.

[12] PN-65/5-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych.

[13]PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe
utrwalenie przy uzyciu emulsji asfaltowe;.

12.2 Inne dokumenty
[14] Technologia robot drogowych w latach 1987-90. Wytyczne MK CZDP wraz z
zarzadzeniem GDDP  przediuzajacym okres obowigzywania wytycznych i
wprowadzajacym pewne uzupetnienia (pismo nr GDDP-11f-432/26/91 z 1991.03.28).

[15] Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonego do nawierzchni drogowych
CZDP-19/84.

[16-17] Swiadectwa dopuszczenia do stosowania srodkéw adhezyjnych w budownictwie
drogowym wydane przez I[BDiM,

[16] nr 109/88 - TERAMIN 12
[17] nr 125/91 - TERAMIN 10.

[18] Zeszyt nr 29 Informacje , instrukcje. ,, Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi
K-12 gruntow, kruszyw 1 mieszanek mineralno - bitumicznych" IBDiM 1990.

[19] Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbiorow robot drogowych 1 mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych 1 wojewoddzkich Warszawa 1989.

[20] Warunki ogodlne kontraktow (umodw) na roboty drogowe, mostowe 1 towarzyszace oraz
dostawy. GDDP 1991.

[21] Wstepne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwalen przekazane przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych do stosowania przy robotach wykonywanych w
1991 r. przy pismie GDDP-1 1a/432/51/91 z dnia 1991.06.28.

[22} Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992.02.03.

[23] Ogolne Specyfikacje Techniczne ,,Nawierzchnia podwojnie lub  pojedynczo
powierzchniowo utrwalana. (GDDP Warszawa 1992).

[24] Tymczasowe Warunki Techniczne ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe" TWT-
92/GDDP.
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