SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIOWEJ 0,4 KV KOLIDUJACEJZ PRZEBUDOWA
UL. ORLEJ W MIEDZYZDROJACH
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
zasilania oswietlenia ulicznego ulicy Orlej w Miedzyzdrojach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt
elektrycznych 1 obejmuja odbiory zasilania o$wietlenia ulicznego ulicy

Orlej w Migdzyzdrojach.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wechodza:

a) trasowanie linii

b) montaz weztéw i ztacz kablowych oraz szafek pomiarowych
¢) wykopy pod rowy kablowe
d) ukladanie kabli zasilajacych
e) taczenie kabli w weztach i zlaczach
f) odpigcie ze stupow istn. linii kablowych i wprowadzenie do-weztow i ztacz
g) demontaz linii energetycznej napowietrznej
h) demontaz stup6w linii energetycznej napowietrznej z oprawami oswietleniowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 7m.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysyltanego przez zrédto $wiatla, zawierajace wszystkie
niezb¢dne detale do przymocowania i polaczenia z instalacija elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig oraz wewnatrz budynku.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach
zakldceniowych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiedni
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.



1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢
wystawione, a takze dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezb¢dnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacii,
przy czym niniejsze wyszczegodlnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu o§wietlenia zewnetrznego,
zasilania i instalacji elektrycznych wewnatrz budynku wg zalacznika.

2.2 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1 Piasek
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Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien byé, co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajacy wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku

elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na



dzialajace na nie obcigzenie. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

oy
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Zaleca sig¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu typ AROTA DVK o
Srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.2 Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do wykonania oswietlenia zewnetrznego i instalacji
wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm.

Stosowac kable 1 przewody zgodne z dokumentacja projektowa.

Bgbny =z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych i mrozow.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujac do wykonania demontazu oswietlenia zew. winien sig
wykaza¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych
wlasciwag jakos¢ robot

- Dzwig

- Samochod cigzarowy

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkdw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawcezy do 0,9t
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworcg dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT — Demontaz o$wietlenia Zewnetrznego,
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogdlnych.
5.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowiazek



sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢é dobrana w  zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu,

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny pod z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$é.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszezaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowacé uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej
kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napigcie 1 kV nalezy uktadaé na gigbokodei 0,7 m z
doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 ¢m.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie szerokosci takiej, aby krawedzie folii siggaly, co
najmniej do zewngtrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm.
Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy wprowadzeniu kabli do przepustow kablowych, dla muf kablowych



pozostawienie okoto 4-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w wymaganiach ogélnych.
6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne =z
dokumentacja projektowa 1 ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz
sprawdzi¢ spos6b usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,
Pomiary nalezy wykonywaé, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiarOw rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego
odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5 Regulacja instalacji elektrycznych

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzic te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Robot obejmuje Roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robdt, pomigdzy

Wykonawcea a Inzynierem.



Jednostka obmiaru jest:
a) dlakabli i przewoddéw — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przejgcia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie

z dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnoS$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e kompletng dokumentacjg techniczng powykonawcza, sktadajaca sie z

poszczegdlnych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone

zmiany w 2 egzemplarzach,

e protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen
w 2 egz. geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

Prace nalezy wykona¢ z obowiazujacymi przepisami i normami na dzien
wykonywania prac. Obowiazujace przepisy na dzien opracowania specyfikacji
- PN-HD 60364
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
( z pézniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 1997 ( z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo Energetyczne z dnial0 kwietnia 1997 ( z pézniejszymi
Zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
( z p0Zniejszymi zmianami)
- PN-EN 12 464
- PKN-CEN/TR 13 201\
- PN-EN 12 665
- PN-EN 61 140
- N SEP-E-04
- P SEP-E-0001



