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1.Czesé ogolna

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu

.Remont instalacji wewn etrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniu kuchni,
pomieszczeniach pomocniczych parteru i przyziemia, jadalni wraz z
robotami remontowo — budowlanymi i towarzysz acymi w budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Mi edzyzdrojach przy ul. Le $nejnr 17.”

1.2.Przedmiot i zakres robot.

» Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i pom. zaplecza
kuchennego na parterze i przyziemiu, jadalni z robotami towarzyszacymi w
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Miedzyzdrojach przy ul. Lesnej nr 17.”

Zakres robot znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie remontu instalacji elektrycznych
Zakres prac obejmuje m. in.:

« Demontaz instalacji wewnetrznej w pom. kuchni, zaplecza kuchennego na

parterze i przyziemiu oraz jadalni

* Instalacje elektryczne oswietleniowe (odtworzenie),

« Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych (odtworzenie),

« Instalacje uziemienia i polgczen wyréwnawczych ,

* Wykonanie pomiaréw.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
obejmuje:

* Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobéw, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,

* Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

* Wymagania dotyczace srodkow transportu,

* Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

« Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3. Informacje o terenie budowy
1.3.10rganizacja robot budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz

e Zapoznac¢ sie z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac¢ ich dostepnosg;

» Zapoznac sie z ogolnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczegoélnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powolywaé sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robot lub zly dostep do pomieszczen w celu zadania
dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot.
Kierownik Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu
Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy .
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Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczehstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpbdzniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne
Kierownika Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2Zabezpieczanie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do naruszenia
interesbw 0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisbw oraz powinien zapewni¢ ochrone wihasnosci publicznej i
prywatnej.

1.3.3.0chrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robo6t budowlanych wykonawca bezwzglednie musi
unika¢ szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wilasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien
Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych
z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajgcych
zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w
tym w szczegolnosci Polskich Norm. W szczegdélnosci wykonawca jest zobowigzany
wykluczyé¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.5.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych
potrzeb oraz zapewnia na wtasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i peine
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i
narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisbw o ruchu drogowym. Materialy
przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.0kreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach
podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
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wymaganiami obowigzujacych przepisobw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wiasciwo sci wyrobow budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

« dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

* posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie
innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie
spetiajg wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (hp. materialy, ktore
byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci)
bedg uznawane za materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac
nastepujace materiaty i wyroby:

* Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej np. wg PN-
93/E-90401, PN-93/E-90400,

e Przewdd instalacyjny na napiecie znamionowe 450/750V z 3, 4, 5, zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5mm? wg PN-87/E-90056, np. YDY3;4x1,5mm?,
YDY3x2,5mm?,

e Lacznikil-klawiszowe, 2-klawiszowe do mocowania w puszkach pod tynkiem np.
seria Elda Forum lub réwnowazne

e Lacznikil-klawiszowe, 2-klawiszowe 1P44 do mocowania w puszkach pod tynkiem
np. seria Elda Forum lub rownowazne

e Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ®60, np. seria Elda Forum
lub réwnowazne,

e Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ®60 o ochronie 1P44, np.
seria Elda Forum lub réwnowazne,

» Oprawy wg. Projektu lub o réwnowaznym standardzie,

« Inwertery — czas pracy w trybie awaryjnym — 3 godziny,

e Rurki ochronne np. RB.

3. Wymagania szczego6towe dotycz gce sprz etu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg
specyfikacjag musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetniaC one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywaé¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i
narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania
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wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisbw o ruchu drogowym. Materialy
przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robét

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do
podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $Sciany,
stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

C) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie
sie wyziewow,

d) obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukciji
budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowacC przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakOw za pomocqg
kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢é ruch wahadtowy
oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za
pomocg ztgczy swiecznikowych.

Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
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Uktadanie przewodow

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne
wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstate] z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowos$¢.

Wcigganie przewodéw nalezy wykona¢é za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktore poézniej
zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych
zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

e ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniac¢
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikéw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana
do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac
W sprzecie iosprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majq
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do
instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna za-
pewniac¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Kohce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania)

Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Wszystkie urz gdzenia w.w. mo zna zamieni ¢ na urz gdzenia o rownowa znych
parametrach

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budow lanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i
elementow i musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatdw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania roboét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢
robot. Kontrole beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robo6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim
instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane
badaniom i probg okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie
budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci
potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do
wykonywania prob. Na poszczegolnych etapach robot Wykonawca musi
przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalacji
elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi
dokonaé ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacii
z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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Pomiary i kontrole powinny dotyczyé¢:
e Zgodnosci wykonania rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot instalacji elektrycznych,
 Wykonanie pomiarébw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji i pokazac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyé¢:
— ciggtosci potgczen obwoddéw,
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,
— skuteczno$ci dziatania srodkOw ochrony przeciwporazeniowe.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem
do pomiarow Iub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki
badan.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania, jak i po zakohczeniu wykonywania elementu roboét
stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbior robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

* Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

» Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespotem projektowym,

» Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

» Protokoty odbioréw czesciowych,

* Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i
wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami,

» Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i
poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
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Obowigzkowo w sktad komisji wchodza;:
* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
* Kierownik budowy (gtbwny wykonawca robot),
» Kierownik robét elektrycznych,
* Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9. Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami
prawa i Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:
- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr
89, RKR poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym”,

c) PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe
diugotrwate przewodow”,

d) PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz  wyposazenia  elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa”,

e) PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody
ochronne”,

f) PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

g) Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych,

h) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce
1000V w obiektach budowlanych”,
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i) PN-92/E-04600 ,Proby srodowiskowe. Postanowienia ogolne”,

J) PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wielkosci i jednostek w elektryce.
Telekomunikacja i elektronika”,

k) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej
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