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1.Czesé ogolna

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu

.Remont instalacji wewn etrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniu kuchni,
pomieszczeniach pomocniczych parteru i przyziemia, jadalni wraz z
robotami remontowo — budowlanymi i towarzysz ~ gcymi w budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Mi edzyzdrojach przy ul. Le $nejnr 17.”

1.2.Przedmiot i zakres robot.

» Remont instalacji sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchni i
pom. zaplecza kuchennego na parterze i przyziemiu, jadalni z robotami
towarzyszacymi w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Miedzyzdrojach przy ul.
Lesnej nr 17.”

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1. Ostrozny demontaz urzgdzen kuchennych i armatury gastronomicznej
wyposazenia pomieszczen i ztozenia w magazynie, do ponownego
wbudowania (uzgodnienie z kierownikiem kuchni, Inwestorem)

. Demontaz instalacji i urzadzen-armatury wod.-kanal.

. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacja

. Instalacja kanalizacji

. Regulacja i préby instalacji.

. Roboty remontowo-budowlane po wymianie w. w. elementow.

OOTDWN

1.2.1.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji T echnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodnej, cyrkulacji, instal.
kanalizacyjnej. Podstawg do sporzadzenia niniejszej Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej sg przedmiaru robét i ustalenia.

1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje

lokalng oraz :

e Zapozna¢ sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone
w umowie i zbadac ich dostepnos¢;

e Zapozna¢ sie z ogoOlnymi warunkami realizacji robo6t, a w szczegélnosci z
potozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie moégt powotlywaé sie na
niedostateczng znajomos¢é miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen
w celu zadania dodatkowych optat.
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Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika
Robét. Kierownik Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania
w imieniu Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy .

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne
Kierownika Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2. Zabezpieczanie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do
naruszenia interesbw 0soOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepisbw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.3.3.0chrona s$rodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Podczas wykonywania robét budowlanych wykonawca
bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz
za wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczeh zwigzanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do
postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika
Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisOw wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych
obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdélnosci Polskich Norm.
W szczego6lnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.5.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla
wiasnych potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majgce na celu
prawidtowe i peine zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6.Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu
I narzedzi muszag by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaé
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
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Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewoz
bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenhstwa pracy.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, instalaciji
sanitarnych i elektrycznych.

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian
konstrukcyjno budowlanych lub zastagpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w przedmiarze, specyfikacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Zaklada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymaga i w
sposoOb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materialty musza:

- Posiadac certyfikat i znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg
okreslona w lit. a), majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
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wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.

2.2. Wymagania szczegétowe odno $nie materiatow .

2.2.1 Przewody

2.2.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji wykonana z rur

ocynkowanych, Alu-pex o odpowiedniej grubosci scianek dla danego przekroju

2.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztaltek z PCV o nastepujgcych

wiasciwosciach.

materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw cigagty do 75°C,

przeptyw chwilowy do 95°C, uszczelki z elastomeru EPDM , twardos$¢ wg Shore’a

— 60 +-5

2.2.2. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociggow wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej nalezy

wykonac¢ z gotowych otulin ze spienionego PE. Do tgczenia elementéw izolacji

stosowac tasme samoprzylepna oraz klipsy wg. technologii producenta.

Otuliny musza posiadac aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

Rurociagi z rur ocynkowanych, Alu pex zgodnie z P.B., wigcznie z wykonanymi

ksztattkami oraz ztgczkami, uszczelnieniami, mocowanie do przegrod przy

pomocy metalowych kotkow rozporowych, ocynkowane zawieszenia z gumowa

przektadka izolacji dzwiekowej o grubosci 8 mm.

- Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

UWAGA! Szczegétowe okre slenia materiatbw zawarto w projekcie
budowlano-wykonawczym, przedmiarze robét budowlanyc h.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztattki instalacji wodno kanalizacyjne;j.

Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji
wodociggowej nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Remont instalacji wewnetrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i
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4.1.1.Rury stalowe ocynkowane, Alu-pex nalezy:

- przewozi¢ i sktadowac¢ poziomo, na rownym , ptaskim podtozu tak aby unikng¢

ich wyginania,

- magazynowac w stosach, ktérych wysokosc¢ nie powinna przekraczac 1,2m,

- pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (wysoka temperatura)

- przechowywaé w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach

4.1.2.Rury kanalizacyjne z PCV:

- wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

- przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu.

- kielichy rur nie mogaq by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

- jezeli diugos¢ rur jest wieksza od dtugosc¢ od diugosci pojazdu wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1m,

- powierzchnia sktadowania rur powinna byc¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

- gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane w maksymalnych odstepach 1,5m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min 50 mm o takiej
wysokosci aby kielichy nie lezaly na ziemi, Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.
- rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
jest to mozliwe rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

- W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.

4.2. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi sSrodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach 1-2 mm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji wodnej i cyrkulacji.

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych, Alu-pex o potgczeniach gintowanych ,
potgczenia z armaturg na gwint, fgczone beda zgodnie z wytycznymi producenta
stosowanego systemu, .

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych
potaczen wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Remont instalacji wewnetrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i

wentylacji w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach pomocniczych i jadalni wraz z robotami

remontowo — budowlanymi, towarzyszgcymi w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w przy ul.
] nénnj nrl7w I\/Iier‘l7y7rirn)inr‘h




Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Instytut Higieny.

5.3. Montaz instalacji kanalizacyjne;j.

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczyscic,
nastepnie wyznaczy¢ miejsce przeciecia . Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o
drobnych zebach i pamieta¢ o zachowaniu prostopadtego do rury kierunku ciecia,
przed wykonaniem polaczenia cietej rury nalezy koniec oczysci¢ z zadziorow i
zukosowacé pod katem 15-30°, aby wykonaé polaczenie nalezy posmarowac bosy
koniec srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do
kielicha az do oporu.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z
wktadka gumowa.

Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej.

6. BADANIA | URUCHOMIENIA INSTALACJI

6.1. Instalacja wodna.

Prébe szczelnosci przeprowadzié przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed proba nalezy napeic¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyc.
Wartosc cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.
Dodatkowo podda¢ prébie instalacje c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez
48 godzin.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wode
poddac badaniom bakteriologicznym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
Remont instalacji wewnetrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i
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pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi korncowemu)

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6Ilnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robo6t z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robat,

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

-Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek,

-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne".

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne".

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pGzn. Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
8810)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.
1321 z p6zn. Zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627)

11.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich
udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
— Uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

11.3. Inne dokumenty i instrukcje.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody".

~Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI
.Instal” marzec 1996

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1996

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych —
Wytyczne stosowania i projektowania — COBRTI ,Instal” Warszawa 1996
PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia.,

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
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zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999,

PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nie zmiekczony polichlorek

winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu
(PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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