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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i przejecia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem: :

» Remont instalacji wewnetrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach pomocniczych
parteru i przyziemia, jadalni wraz z robotami remontowo — budowlanymi i
towarzyszacymi w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Miedzyzdrojach przy ul.
Lesnejnr 17.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng i

» Zapoznac sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnosc;

e Zapoznac sie z og6inymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powolywaé sie ha niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zly dostep do pomieszczen w celu zgadania
dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot.
Kierownik Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu
Wykonawcy wpisdw w dzienniku budowy .

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenhstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne
Kierownika Robét wraz z kopig uprawnien.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie , Remontu $cian, sufitdbw, posadzek po wymianie
instalacji pionow instalacji wod.-kanal., instalacji wod.-kanaliz., instalaciji c.o.,
instal. elektr. , instalacji wentylacji w pomieszczeniu kuchni i pom. zaplecza
kuchennego i jadalni w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Miedzyzdrojach przy
ul. Lesnej nr17.”

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1.Przygotowanie podio za.

Zawilgocone, odparzone obszary tynku skué, gruz usung¢ z pomieszczenia.
Przed przystgpieniem robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie prace ,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia, bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70B-
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10100 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji thustych mozna
usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.
Nadmierne sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

1.3.2. Wykonanie tynkow.

Sposoby wykonywania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg powszechnie do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadac¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nie narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1;1;4; narazonych na zawilgocenie —
w proporcji oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1;1;2.

Do wykonywania gtadzi tynkéw nalezy do zaprawy stosowac bardzo drobny
piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25 mm lub gtadz gipsowa.

Gtadz tynkéw powinna by¢ starannie wygtadzona packa metalowa.

1.3.3. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc. Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym zalecanym dla danego typu farby i producenta farby.

1.3.4. Malowanie tynkow

Farba lateksowa, zmywalna moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub
natryskowo. Aby unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metodg ,mokre
na mokre”. Powierzchnie tworzgce widoczne catosci nalezy malowac bez przerw
w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szkito,
kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np.
folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabka.

1.3.5. Wykonanie izolacji np. SANIFLEX, f-my Schomburg

1.3.5.1. Przygotowanie elastycznej masy SANIFLEX.

SANIFLEX jest pastowang masg uszczelniajgca, dostarczang w stanie gotowym
do uzytku.

Przed wbudowaniem mase SANIFLEX nalezy dokfadnie wymiesza¢ za pomocg
mieszadta.

1.3.5.2.Naktadanie zaprawy SANIFLEX

Preparat SANIFLEX nalezy nanosi¢ na wyschniete, zagruntowane podtoze
preparatem ASO-Unigrund-K, w stanie nierozcienczonym, przy pomocy pacy,
pedzla lub watka malarskiego.

Przy nakfadaniu pacg ( metoda szpachlowania) wystarcza jednokrotne natozenie
materiatu.
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Niezbedna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej uzyskiwana jest przez wstepne
natozenie materiatu paca o uzebieniu 3-4 mm.

W przypadku nakfadania pedzlem lub watkiem niezbedne jest dwukrotne
naktadanie.

Druga warstwa powinna by¢ natozona po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Zalecenia:

- W trakcie wigzania uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wptywem wody.
Woda o cisnieniu negatywnym moze spowodowac odspojenie w czasie mrozéw!
- SANIFLEX jako warstwe uszczelniajgcg nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi np. w trakcie zasypywania wykopow

- Na SANIFLEX nie mogg by¢ nanoszone materialy zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne

- Nalezy chroni¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia przy
pomocy SANIFLEX przed zachlapaniem

- Chronic¢ przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych i przeciggami
(przyspieszajg czas tworzenia sie btony)

- W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci i stabej wentylacji, nalezy sie
liczy¢ z wydtuzonym okresem schniecia.

- Nalezy wykluczy¢ styk z metalami jak miedz, cynk i aluminium przez
pozbawione porow gruntowanie.

1.3.5.3. Zabezpieczania narozy i szczelin

1.3.5.3.1. ASO-Dichtband-2000-S

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia
powierzchni rozno- materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie
elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy ASO-Dichtband-2000/S.

Wklejenie wykonuje sie w nastepujacy sposoéb:

- wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi naniesc
preparat uszczelniajacy SANIFLEX o szerokos$ci co najmniej 2 cm wiekszej od
szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez faid,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem
uszczelniajgcym,

- szerokosc¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz
10 cm (zaktady sklei¢ preparatem SANIFLEX ,

1.3.5.3.2. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung

Wkleja¢ zgodnie z pkt. 2.8.3.1. w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych
pod katem prostym.

1.3.5.3.3. ASO-Dichtband-2000-T-Stlick

Wkleja¢ zgodnie z pkt. 2.8.3.1. w miejscach tgczenia szczelin dylatacyjnych pod
katem prostym.

1.3.5.3.4. ASO-Dichtband-2000-Ecken

Wklejac¢ zgodnie z pkt.2.8.3.1. w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych.
1.3.5.3.5. Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne elementy
konstrukcyjne oraz technologiczne. Nalezy zwroci¢ szczegollng uwage na
potgczenie izolacji z kratkami sciekowymi, korytami przelewowymi, przejsciami
rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca sie stosowanie kratek sciekowych
wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajgce. Do potgczenia wczesniej
wykonanej izolacji z preparatu SANIFLEX z obudowg kratek sciekowych, przejs¢
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rurowych, balustrad stosowac elastyczng, dwuskladnikowg mase uszczelniajaca
ASOFLEX-SDM.

1.3.6.Klejenie oktadzin ceramicznych

1.3.6.1.Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 1 litr wody na 3,55kg masy
zaprawy klejowej do ptytek np. ATLAS, WEBER, SOLOFLEX tj. 7 litrow wody dla
worka 25 kg.

Mieszajgc wolnoobrotowym mieszadtem (maksymalnie 300 obr/min) dodawac
stopniowo zawartos¢ worka. Mieszac nalezy do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Przed rozpoczeciem prac jeszcze raz przemieszac.

Nie nalezy przygotowywac porcji wiekszych niz moga by¢ zuzyte w ciggu 1
godziny.

1.3.6.2. Uktadanie ptytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej

zgodnie z pkt. 1.3.5. Prawidtowos$¢ wykonania izolacji powinna zostac

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym
do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek,

rodzaj zaprawy klejowej, grubosc¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin — 3 mm,

dylataciji, fuga jasny szary itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza
nie powinna byc¢ nizsza niz 5 C,

b) rozpoczynac¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad
szczelin dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug
oktadziny ceramicznej,

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg
lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem poda-
nym w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub
szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zakiada inacze)),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosic¢ wiecej niz:

-2mmnalmi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,

-3mmnalmi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokosc¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej
swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na
balkonach, tarasach, schodach zewnetrznych, $cianach basenéw zaleca sie
naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig czesc¢ plytki,

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami
0 wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze
Sciang,
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i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli ($ciany,
stupy, fundamenty itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem
statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne ASO-Vorfullmateriall.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku

budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac

zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej.

1.3.6.3. Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzine scienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej
wykonanej zgodnie z pkt. 1.3.5. Prawidtowos¢ wykonania powinna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
procesu osiadania murow.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okres$lajgcym rodzaj ptytek,
rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.
Jezeli doszio do zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczyscic i
zagruntowac prepartem ASO-Unigrund-K.

Podstawowe wymagania dotyczgace wykonania oktadzin z piytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz5 C,

b) rozpoczynac¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad
szczelin dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug
oktadziny ceramicznej,

c) powierzchnia scian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg
lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugos¢ i wysokos¢ sciany powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1l mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,
-3 mmnalmi5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku
ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

e) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata, szerokos¢ 2 mm, kolor
fugi — sil ber grau,

f) plytki powinny by¢ zwigzane ze sciang warstwg zaprawy klejowej na catej
swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek
na schodach zewnetrznych, scianach basendw zaleca sie naktadanie kleju
na podtoze oraz na spodnig czes¢ ptytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi
przechodzacymi przez sciany miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a
elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne ASO-
Vorfullmateriall.

h) Narozniki- krawedzie ptytek sciennych szlifowane

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub protokole.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac
zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.
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1.3.6.4. Wypetnianie fug

1.3.6.4.1.Przygotowanie zaprawy do fugowania

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 1 litr wody na 3 litry proszku tj. 5
litrow wody dla worka 25 kg .

Mieszajgc wolnoobrotowym mieszadtem (maksymalnie 300obr./min) dodawac
stopniowo zawartos¢ worka. Mieszac nalezy do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania - ok. 3 minuty, jeszcze raz
przemieszac.

1.3.6.4.2.Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej.

Zastosowac zaprawe do spoinowania np. firmy ATLAS, WEBER, SCHOMBURG
nalezy wprowadzac¢ za pomocg gumowego narzedzia do spoinowania i sciggac
nadmiar po przekatnej ptytek. Po sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmy¢
powierzchnie sztywng gabka lub packg z gabka, a po wyschnieciu ponownie zmy¢
i nawilzyc.

Zaprawy do spoinowania mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C.
Chronic¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowa¢ przy bezposrednim
nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetniac
zaprawg .

1.3.6.4.3. Spoinowanie narozy

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie
spoinowania pozostaty niewypetnione nalezy starannie oczysci¢. Krawedzie ptytek
ceramicznych zagruntowa¢ preparatem np. f-my Schomburg AG78-2000.
Nastepnie szczeline wypeti¢ kitem silikonowym ESCOSIL-2000-UW. Aby
zabezpieczy¢ piytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie tasmg
malarska. Nadmiar Kkitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem
dostosowanym do szerokosci fugi. Dzieki temu material zostanie wcisniety w
szczeline i docisniety do powierzchni kontaktowych.

1.3.7. Stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniac h.

1.3.7.1. Montaz stolarki drzwiowe; .

Otwory drzwiowe przygotowa¢ pod montaz stolarki drzwiowej, drewnianej z
oscieznicg metalowa, regulowang, pomalowang proszkowo.

Wykona¢ montaz oscieznicy za pomocg dybli stalowych, uszczelni¢ za pomocg
pianki poliuretanowej, zgodnie z zasadami montazu stolarki okiennej i drzwiowej.
Oscieza drzwiowe otynkowaé, przygotowa¢ powierzchnie do malowania lub
obrobienia ptytkami i.

2.Materialy
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace

dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. nr 106/00
p0z. 1126 z poOzniejszymi zmianami. Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca
uzyska akceptacje Inspektora.

Materialy stosowane przy wykonaniu robot wedtug niniejszej specyfikaciji:

1. ASO-UNIGRUND-K

2. ASO DICHTBAND 2000 - tadma uszczelniajgca

3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl

4. cegta budowlana petna
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5. cement portlandzki 35 bez dodatkow

8. ciasto wapienne (wapno gaszone)

9. deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl

10. grunt pod malowanie

11. drewno okragte na stemple budowlane

12. drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55 mm

13. farba emulsyjna zmywalna, mat np. CAPAROL, TIKURILLA, SIGMA
14. filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm

15. gips budowlany szpachlowy

16. gwozdzie budowlane okragte gote

17. katownik aluminiowy ochronny

18. klamry ciesielskie

19. kotki do wstrzeliwania"

20. kratki wentylacyjne z zaluzjg

21. ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075

22. ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075

23. wapno sucho gaszone

24. wkrety do piyt gipsowych

25. woda

26. taczniki rozporowe

27. mydto techniczne maziste (szare) 65%

28. narozniki ochronne typ 'Wema'

29. okucia stolarskie do skrzydet drzwiowych-klamka z szyldem, metalowa-satyna
30. oscieznice metalowe, np. f-my PORTA

31. pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe

32. piasek do zapraw

33. Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

34. plytki i ksztaltki fajansowe szkliwione scienne-biate

35. plytki z kamieni sztucznych-terakota antyposlizgowa kolor do uzgodnienia
36. plyty styropianowe

37. zaprawa tynkarska

38. zaprawa do fugowania:

- posadzki kolor jasny szary

- sciany kolor sil ber grau

39. zaprawa klejgca

40. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka

41. zaprawa spoinujgca

42. skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, ptaskie z otworami wentylacyjnymi- z
tulejami, zabezpieczone siatkg przeciw gryzoniom, i obite z dotu blacha
nierdzewna, kolor do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem.

43. preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17", ,ATLAS”

44. SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniajgca

45. SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniajgca

WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowag
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
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wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- KRUSZYWA

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0

mm,

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty

odmiany 1, do warstw wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2,

- do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przeswicie 0,5mm, 0,25 mm.

UWAGA! Szczego6towe okre $lenia materiatdw zawarto w przedmiarze robét
budowlanych.

3. Sprzet
Zasadniczym sprzetem, narzedziami niezbednym do wykonania robot bedacych

przedmiotem niniejszej ST sa:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i
mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

do nakfadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykte narzedzia
tynkarskie (kielnia, paca)

do malowania — pedzel, watek, rzadzenia do malowania natryskowego.
Wykonawca przystepujagcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia:

do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane,

do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do ciecia tasmy - nozyczki.

do nakfadania kleju — paca zebata

do ukitadania ptytek - poziomica

do spoinowania — rakla gumowa, ggbka

do montazu stolarki — wiertarka z udarem, wiertta, wkretaka, miotek

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ,I. Wymagania Ogolne".

4.2. Wymagania szczegotowe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie
transportu i nie zanieczyszczaly srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie
zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ,I. Wymagania Ogélne".

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres robot zgodnie uszczegétowiony w Przedmiarze Robét. Ogolny zakres robot
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objetych niniejszg specyfikacje obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe

2) Roboty przygotowawcze na scianach, sufitach w celu wykonania tynkéw

3) Roboty tynkarskie, tynk kat. II, Il

4) Wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej na PCV, z oknem podawczym

5) Montaz stolarki drzwiowej, wewnetrznej,

6) Roboty oktadzinowe i malarskie,

7) Roboty posadzkarskie

Prace wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Ogoélnymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w I Wymagania Ogoélne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu,
wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatow do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. SzczegOlnie nalezy zwrdoci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody,
kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot tynkowych.

Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢

przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny

umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonaw

czej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

- grubosci tynku, tgczna grubos$¢ tynku renowacyjnego nie moze byc¢
mniejsza niz 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy
poszczegblnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi
powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrz-
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nego, szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,
- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami
nieniszczacymi.

6.6.Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okreslonym czasie
od wykonania izolacji (SANIFLEX - 24 godziny)

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

- wizualne sprawdzenie IZO|aCJI przeC|WW|I900|oweJ warstwa IZO|aCjI powinna by¢
ciggta, réwna, bez zmarszczen, peknlec [ chherzy, izolacja powinna przylegac do
podioza; rozne odcienie szarosci zwigzanej pow’fokl izolacyjnej mogg by¢
spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wykonanej
izolaciji;

- w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie
zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy aplikowac¢ jedno opakowanie gotowej
zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza;

- gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi,
pobierajgc prébki z powierzchni podtoza i badajac ich grubos¢ w laboratorium;

- w przypadku zbiornikbw na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

6.7. Kontrola i badania oktadzin z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych okfadzin z ptytek powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu techni-
cznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu
posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania posadzki z podktadem,

- sprawdzenle grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogIdem zewnetrznych i
pomlaru na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m? nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w
kontrakcie, projekcie i opisane w protokole.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania,
odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za wykonane prawidtowo.

UWAGA: Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robét okre slonych przez
Projektanta i Inwestora.

7. Przepisy zwi gzane
1. Obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony
srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy
szczegotowe).
2. Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producenta.
3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki
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Budownictwa w Warszawie.
4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych. TOM I-11l. Wydawnictwo
ARKADY. Warszawa 1990.
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