SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZ EWANIA,
CPV 45331100-7

OBIEKT : Remont instalacji sanitarnej wewn etrznej tj.: wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewani a i wentylacji w
kuchni, pomieszczeniach pomocniczych parteru,
przyziemia i jadalni wraz z robotami  remontowo —
budowlanymi w pomieszczeniach budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Mi edzyzdrojach przy ul. Le $nej 17.

INWESTOR : Szkota Podstawowa nr 1
72 - 500 Miedzyzdrojach
ul. Lesna nr 17.

BRANZA : CIEPLOWNICTWO- INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OPRACOWAL : mgr inz. Krzysztof Nowak

DATA: lipiec 2010 r.

Remont instalacji wewnetrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach pomocniczych i jadalni wraz z robotami
remontowo — budowlanymi, towarzyszgcymi w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w przy ul.
] nénnj nrl7w I\/Iier‘l7y7rirn)inr‘h




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres rob6t objetych ST
1.4.Podstawowe okreslenia
2.Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5.Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze
5.2.Roboty demontazowe
5.3.Roboty montazowe
5.4.Proby i regulacja
6.Kontrola jakosci robot
6.1.Badanie materiatow
6.2.Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
6.3.Badania odbiorcze
7.0Obmiar robét powykonawczy
8.0dbidr robot

9.Podstawa ptatnosci

10.Przepisy zwigzane

Remont instalacji wewnetrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach pomocniczych i jadalni wraz z robotami

remontowo — budowlanymi, towarzyszgcymi w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w przy ul.
] nénnj nrl7w I\/Iier‘l7y7rirn)inr‘h




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w pomieszczeniach remontowanych: kuchni, zaplecza kuchennego na
parterze i przyziemiu oraz jadalni w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Miedzyzdrojach ul. Lesnej 17. .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.

Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wymiany na nowg wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w w.w. remontowanych pomieszczeniach

W zakres tych rob6t wchodzg :

-roboty przygotowawcze

-roboty demontazowe istniejgcej instalacji

-roboty montazowe nowej instalacji i potgczenie z istniejacq
-proby i regulacja

1.4.Podstawowe okre sSlenia.

Okreslenia uzyte w specyfikacji zgodne sg z odpowiednimi normami , a w
szczegolnosci z PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego
ogrzewania. Terminologia .

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i wbudowa¢ materialty zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej . O
proponowanych zmianach winien powiadomi¢ Inwestora i uzyskac¢ jego
akceptacje. Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg mozliwos$¢
wariantowego wyboru materialu w wykonywanych robotach , Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inwestora o0 swoim wyborze i uzyska¢ jego
akceptacje przed wbudowaniem

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby , Kktore zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie .

Wyrobami tymi sg wlasciwie oznaczone :

A/\Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa
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B/.Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng , majge istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa ,

C/.Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

D/.Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE , dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejskg
aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

E/Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej .

Dopuszczonymi do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujgce , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami .

Jako rurociggi instalacji ogrzewczej stosowac rury miedziane okragte bez
szwu wg. PN-EN-1057:1999 lub rury i ksztattki zaciskowe z polietylenu
usieciowanego wysokiej gestosci PE-X/AL/PE-X wg  warunkow
wynikajgcych z aprobaty technicznej .

Ksztaltki jako taczniki instalacyjne z miedzi z koncowkami do kapilarnego
lutowania miekkiego i twardego wg PN-EN-1254-1:2002(U) .

Izolacje termiczne rurociggéw otulinami SH/Armaflex lub poliuretanowymi
Steinnorm z zachowaniem wymagan i grubosci okreslonych normg PN-B-
02421 .

Armatura zgodna z zawartym w projekcie opisem , rysunkami i PN-M-74001

3. SPRZET
Maszyny , urzadzenia i sprzet ktére podlegajg dozorowi technicznemu , a
bedg eksploatowane na budowie , powinny posiadaé dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji . Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiadac¢ ustalone parametry , takie jak dopuszczalny udzwig |,
no$nosc , cidnienie i temperature , uwidocznione przez wyrazny i trwaty
napis . Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w
ostony zapobiegajgce wypadkom .
Haki do przemieszczania ciezaréow powinny byé atestowane . Zawiesia
linowe i fancuchowe powinny by¢ atestowane .
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Uzycie sprzetu na budowie powinno by¢ adekwatne do jego przeznaczenia

4. TRANSPORT

Transport materialtdw i urzadzen powinien by¢ zgodny z zaleceniami i
instrukcjami producenta .

Gabaryty urzadzen do wbudowania w pomieszczeniach nie wymagajg
wykonania otworéw montazowych w przegrodach zewnetrznych .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3

Roboty przygotowawcze

-strefe robot rozbidrkowych i montazowych instalacji wydzieli¢ i ogrodzi¢ ,
wydzielajgc jednoczesnie strefe skladowania materiatdw pochodzacych z
rozbiorki .

-wylgczy¢ z pracy kottownie gazowag i oproznic ztad budynku z czynnika

Roboty demonta zowe

Nalezy zdemontowac caly rurarz instalacji centralnego ogrzewania zaréwno
poziomy , piony jak 1 galgzki grzejnikowe w pomieszczeniach
remontowanych. Zdemontowa¢ armature i urzadzenia . Elementy z
demontazu ztozy¢ w uprzednio wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu .
Przy pracach demontazowych potgczenia rozigczne rozkreca¢ , a inne
elementy cig¢ palnikami acetylenowo-tlenowymi lub tez szlifierkg katowq i
przecinarka elektryczng .

Roboty monta zowe

Prace montazowe rozpoczg¢ od posadowienia grzejnikbw wg. ustalen, w
miejsce starych, zdemontowanych . Dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjq , zwartosciq ,
likwidacjg kolizji itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje
Inspektora . Grzejniki ustawia¢ przy scianach z uwzglednieniem mozliwosci
ich odpowietrzania . Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich
stojakach podtogowych , stosujgc sie do zalecen producenta . Wsporniki ,
uchwyty i stojaki powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposéb trwaty . Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach . Minimalna odlegtos¢ grzejnika od sciany za nim
5 cm, od podtogi 7 cm , od sufitu 30 cm , od Sciany z boku bez armatury
15 cm, a z armaturg 25 cm . Urzadzenia wymagajace okresowej kontroli ,
regulacji i konserwacji montowaé¢ z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie .

Rurociggi prowadzi¢ przy $cianach lub pod stropem (poziomy) na
wspornikach zamontowanych w przegrodach budowlanych lub uchwytach
ze spadkiem w kierunku kottowni .Odlegtosci podpor dla przewodow
poziomych wynoszg maksymalnie : dn 18 mm — 1,5 m; dn 22 mm -
2,0m;dn 28 mm — 2,2 m; dn 35 mm — 2,7 m; dn 42 mm — 3,0 m ; dn 54 mm
— 3,5 m, a dla pionébw odpowiednio o 0,5 m wiecej niz dla pozioméw . Przy
przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne . W tulei
nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury . Tuleja powinna miec
Srednice o 2cm wiekszg od rury przy przejsciu przez przegrode pionowg i o
1 cm przez strop . Tuleja winna wystawa¢ ponad przegrode po 2 cm z
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5.4

kazdej jej strony .Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg wypetnié
materiatem trwale plastycznym .

Przewody zasilajgcy i powrotny uktada¢ réwnolegle . Przewody pionowe
prowadzic¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje . Oba przewody pionowe uktada¢ zachowujgc odlegto$é
miedzy ich osiami ok. 8 cm .Obejscia piondw gatgzkami grzejnikowymi
wykona¢ od strony pomieszczenia . Przewody poziome prowadzi¢ powyzej
przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych .

Wszystkie urzadzenia tgczy¢ z rurociggami w sposob rozigczny na
Srubunki .

Potgczenia lutowane rurociggow i ksztaltek wykona¢ po przygotowaniu
koncowek . Ksztalty ztgczy lutowanych powinny byé zgodne z normg PN-
M-69012 .

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji , w ktérej jest
zainstalowana . przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia . Armature nalezy tak instalowac
zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze . Piony wyposazy¢ w zawory kulowe montowane w
potgczeniach srubunkowych .

Wykonac izolacje termiczng poziomow po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelno$ci

Przewody izolowa¢ termicznie zgodnie z PN-85/B-02421. Zastosowac
otuliny produkcji Armacell Poland (ul.Targowa 2,55-300 Sroda Slgska tel.
71-317-50-25) typu SH/Armaflex dla niskich parametrow gr. 20 mm . Na
zakonczenia izolacji stosowaé mankiety z tasmy aluminiowe; .

Alternatywnie zastosowac¢ adekwatne pianki poliuretanowe np. Steinnorm
produkcji MPiS W-wa . Po wykonaniu izolacji przewody oznaczy¢ w sposob
zgodny z kierunkami przeptywu czynnika .

Préby i regulacja.

Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadzi¢ po zakohczeniu montazu
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym . Nastawy
zaworow termostatycznych dokonac¢ zgodnie z projektem budowlanym .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .

6.1.

6.2.

Badanie materiatow

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg budowlang i niniejszg
specyfikacjg techniczng - badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech
materiatdw z przytoczonymi aktami .

Sprawdzenie certyfikatow , atestow i pozwolen na uzycie materiatdw do
wbudowania .

Badanie zgodno sci z dokumentacj g projektow a

-sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym
-sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t zostaty
wniesione do dokumentacji budowy i uzyskaly akceptacje Inwestora i
projektanta.
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6.3.

Badania odbiorcze

6.3.1.Badanie szczelno sci

6.3.2

6.3.3

6.3.4

-przeprowadzi¢ przed malowaniem rurociggow i zatozeniem izolacji
-czynnik préby — woda

-podczas badania instalacje odbiorcze odigczy¢ od wezia

-przed badaniem instalacje dwukrotnie wyptukaé wodg , nastepnie
napetniajac odpowietrzy¢

-uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie do 10 bar i dzialce
elementarnej 0,1 bar

-do podnoszenia cisnienia uzywac pompy recznej

-badanie rozpocza¢ po minimum dobie od napetnienia instalacji

-co hajmniej 3 godziny przed i podczas badania instalacji temperatura
otoczenia powinna byc¢ taka sama i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne

-ciSnienie probne 6 bar

-czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekdéw , roszen i spadku cisnienia
-wyniki badania opisa¢ w protokdle

Badania zabezpiecze n antykorozyjnych

Badania powinny byC¢ przeprowadzone przed wykonaniem izolacji
termicznych . Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji i normach .

Badanie odbiorcze odpowietrze n instalacji

Podczas badania sprawdza sie czy odpowietrzanie odbywa sie poprzez
urzadzenia do odpowietrzania miejscowego . Nastepnie po co najmniegj
dwoch dobach dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ badanie
skutecznosci odpowietrzania instalacji sprawdzajgc przez dotyk czy
grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone .

Badania w stanie gor gcym oraz w czasie ruchu prébnego oraz
pomiary

-badanie przeprowadzi¢ po trzech dobach pracy instalacji na gorgco
-badanie szczelnosci w stanie gorgcym prowadzi¢ poprzez obserwacje
wszystkich potgczen , uszczelnieh dtawnic itp. Wszystkie nieszczelnosci i
usterki usuwac

-wynik badania uwaza sie za pozytywny , jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia , a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen

-z badania sporzadzi¢ protokét

-pomiary temperatury zewnetrznej wykona¢ za pomocg termometru
zapewniajgcego doktadnosé odczytu 0,5K . Pomiaru dokona¢ w miejscu
zacienionym 1,5m nad ziemig i 2 m od budynku

-pomiar temperatury wody za pomocg termometru o doktadnosci 0,5K
-pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za
pomocg termometréw j.w. dokonywac¢ na wysokosci 0,75m nad podiogg w
srodku pomieszczenia przy czym dopuszczalna odchytka od wartosci
projektowanych max 1K

-oceny efektow regulacji dokona¢ przy mozliwie najnizszej temperaturze
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8.2

zewnetrznej lecz nie wyzszej niz +6stC.

-ocena polega na : zmierzeniu temp zasilania i powrotu ,poréwnaniu
zmierzonych wartosci z wkasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla
aktualnej temp zewnetrznej , skontrolowaniu temperatury grzejnikbw na
dotyk lub przez pomiar zasilania i powrotu , skontrolowaniu temp powietrza
w pomieszczeniu , skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji

OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

W przypadku koniecznosci wykonywania obmiarow powykonawczych
nalezy je wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu , w tym np.: dtugo$¢ przewodu mierzy¢é wzdtuz jego osi ,
do ogdlnej dlugosci przewodu wliczy¢ diugos¢ armatury tgczonej na gwint i
lacznikdw , dilugos¢é zwezki wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej
Srednicy .

ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny cz  esciowy

-odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementow lub czesci instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot .

-odbiodr przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
technicznego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji

-w ramach odbioru czesciowego nalezy : sprawdzi¢ czy odbierany element
jest wykonany zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w projekcie ,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji , a w przypadku odstepstw , sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznos$ci odstepstwa , przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze .
-po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidiowe wykonanie rob6t , zgodnos$é wykonania z
projektem i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych .

W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementow lub lokalizacje czesci instalacji , ktére byty objete odbiorem
czesciowym .

Do protokotu zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych .

-w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego , w protokéle
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych . Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego .

Odbiér techniczny ko nhAcowy .

-instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego , jezeli :

zakonczono wszystkie roboty montazowe , tacznie z izolerskimi , instalacje
wyptukano , napetniono wodg i odpowietrzono , dokonano badan
odbiorczych , z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym ,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacije
montazowg oraz badanie na goraco w ruchu ciggtym , dokonano ruchu
prébnego
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10.

-przy odbiorze technicznym , kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty :

al. projekt techniczny powykonawczy

b/. dziennik budowy ( o ile jest wymagany )

cl. potwierdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym ,
warunkami pozwolenia na budowe ( o ile jest wymagane) i
przepisami

d/. obmiary powykonawcze ( o ile wynika to z postanowien umowy )

el. protokoty odbioréw technicznych czesciowych

fl. protokoty wykonanych badan odbiorczych

al. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane z ktérych wykonano kottownie

h/. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru
technicznego

il. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

-w ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ : czy odbierana instalacja

jest wykonana zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie , sprawdzi¢ zgodnosé

wykonania z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji , a w przypadku odstepstw , sprawdzi¢ uzasadnienie

konieczno$ci odstepstwa ,protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych ,

protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych ,

przy uruchomionej kottowni — osigganie zaktadanych parametrow

-odbior techniczny koncowy konczy sie protokélarnym przejeciem kottowni

do uzytkowania

-protokdét koncowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci sg postanowienia warunkow przetargu , zawarte w
SIWZ i umowa o wykonanie robot .

PRZEPISY ZWIAZANE

-ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami i akty
wykonawcze

-PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze .

-PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

-PN-M-74001Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
-PN-M-42304Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami
sprezystymi.

-PN-M-53820Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
-BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych, prostych i
katowych

-PN-M-42303Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.
-PN-H-97051 Ochrona przed korozjg . Ogolne wytyczne.

-PN-H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

Remont instalacji wewnetrznej sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach pomocniczych i jadalni wraz z robotami
remontowo — budowlanymi, towarzyszgcymi w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w przy ul.
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