Wytyczne wykonania biezqcych remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych

Zakacznik nr 1.
. ~ WYTYCZNE WYKONANIA
BIEZACYCH REMONTOW CZASTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

» Wytyczne wykonania sg stosowane jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji biezacych remontéw czastkowych.
* Dotyczg prowadzenia robét na drogach gminnych na terenie Gminy Miedzyzdroje
* Obejmuja;
a) oznakowanie robdt,
b) przygotowanie nawierzchni,
¢) wykonanie remont6éw czastkowych dla nastepujacych technologii wykonania:
* mieszanka mineralno - bitumiczng na goraco z otaczarki,
* mieszankg mineralno - bitumiczng z recyklera,
* przez powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji i grysow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych
robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszych wytycznych,
obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

L MATERIALY

1.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu remontéw mieszanka mineralno
- bitumiczng na goraco.

Remonty czastkowe nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno - bitumicznych na

goraco wykonuje si¢ na nawierzchniach bitumicznych drog o ruchu:
* bardzo cigzkim - betonem asfaltowym zamknietym drobnoziarnistym (warstwy o
grubosci 2 - 4cm) lub $redniozianistym (warstwy nie cieisze niz 4cm) wedtug normy
PN-74/8-96022 rys. 1,2 4,
» cigzkim, $rednim i lekko$rednim - mieszanka mineralno - bitumiczna O - 12mm (warstwy
0 grubosei min. 3 cm) Iub mieszanka 0-20mm (warstwy nie ciensze niz 4cm) wedhug
normy BN-74/8934-06 rys. 3 i 4.

Rodzaje zastosowanych materialow winny byé zgodne z normami:
- asfalt drogowy wg PN-65/C-96170,
- wypetniacz podstawowy wg PN-61/8-96504 ,
- kruszywa naturalne, piasek i zwir odpowiednio wg BN-87/6774-04 1 BN-66/6774-01,
- grysy, kruszywa tamane, piasek famany i kruszywo granulowane wg BN-84/6774-02.

1.2. Materialy stosowane przy wykonywaniu remontéw mieszanka

mineralno-bitumiczng z recyklera.

Do wykonywania mieszanek w nalezy stosowa¢ nast¢pujace rodzaje materialow: - asfalt

drogowy D-70 lub D-100 wg PN-65/C-96170,

» grysy kl. I lub II gat. I lub 2 wg BN-84/6774-02 do ew. doziamienia,
* zerwana, rozdrobniona mieszanka mineralno - bitumiczna (,,kora asfaltowa").

Ramowy sklad mieszanki mineralno-bitumicznej powinien si¢ zawieraé w granicach:

- zawarto$¢ lepiszcza - 5,6 do 6,5%
- zawartos¢ ziaren < 0,075 mm -6,0do 12,0%
- zawarto$¢ frakcji grysowych - 35,0 do 60,0%
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Wytyezne wykonania biezqcych remontow czqstkowych nawierzchni bitumicznych

L3. Materialy stosowane przy wykonywaniu remontéw przez powierzchniowe
utrwalenie.

Przy uzyciu mieszanki typu makadamowego wykonuje si¢ gléwnie remonty nawierzchni

powierzchniowo bitumowanych. Dopuszcza si¢ roéwniez wykonanie tego typu remontu na

warstwach §cieralnych z mieszanek mineralno - bitumicznych o ruchu érednim i lekko

srednim. W zaleznosci od glebokosei uszkodzen rozrdéznia si¢ nastgpujace rodzaje

remontu:

a) naprawa powierzchniowych rakowin i drobnych nieréwnodci,

b) ptytkich uszkodzen pokrowcea bitumicznego (do 2cm),

¢) naprawa uszkodzen (powyzej 2cm) warstw nawierzchni z mieszanek mineralno -

bitumicznych.

2. SPRZET

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie 1 bezpieczny w uzyciu, dostosowany do rodzaju
uzywanego materialu, warunkéw wykonania i rodzaju wykonywanego oznakowania oraz
zapewniac¢ wilasciwg jako$§¢ wykonania robot.

3. TRANSPORT

Za organizacj¢ 1 funkcjonowanie transportu odpowiada Wykonawca robot. Uzywane srodki
transportowe musza by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu i gwarantowaé przewoz
materiatéw w sposob uniemozliwiajgcy obnizenie ich jakosci oraz wyklucza¢ mozliwosé
zanieczyszczenia lub skazenia §rodowiska. Materialy nalezy przewozi¢ zgodnie z prawem
przewozowym. W czasie transportu mieszanka winna by¢ przykryta plandeka.

4. WYKONANIE ROBOT

4. L Postanowienia ogodlne

» Nalezy dazy¢ do tego, aby remont czastkowy byl wykonywany przy uzyciu takiego
samego rodzaju mieszanki bitumicznej z jakiego byta wykonana nawierzchnia. Dotyczy to
rodzaju kruszyw, lepiszcza oraz sktadu mieszanki.

» Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ lacznos¢ telefoniczna bezposrednio z placem
budowy,

» W przypadku stosowania jako lepiszcza asfaltowej emulsji kationowej roboty mozna
prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +10st. C (wyjatkowo za zgoda nadzoru przy
temp. ponad +5 st. C - np. przy naprawach doraznych, interwencyjnych)

» Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepisdéw bhp.
4.2, Zakres wykonywanych robot

4.2.1. Oznakowanie robot

Roboty zwigzane z wykonywaniem remontdw czastkowych sa przewaznie wykonywane
pod ruchem, dlatego bardzo wazne jest poinformowanie uzytkownikéw drogi o dtugosci
odcinka, na ktérym prowadzone s3 roboty oraz o konieczno$ci przestrzegania
specyficznych warunkow ruchu. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z Instrukcja
oznakowania robot w pasie drogowym".

Za bezpieczenstwo ruchu w obrgbie odcinka, na ktérym wykonywane sg roboty od chwili
rozpoczgceia robot, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen, odpowiedzialny
jest wykonawca robot.

Komplet oznakowania powinien by¢ ustawiony na ok.l-2 godzin przed rozpoczeciem robdt.
Ze wzgledu na przenos$ny charakter znakow, a wigc szybsze ich zuzycie i zabrudzenie,
szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na konieczno$é ich czyszczenia i odnawiania. Nalezy
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Wytyczne wykonania biezqcych remontéw czqstkowych nawierzchni bitumiczrych

stosowa¢ znaki wykonane w technologii folii odblaskowe] oraz o wymiarach
zwiekszonych o jedng grupe wielkosci niz stosowana na danej drodze.
Jezeli liczba naprawionych miejsc przekracza 5 na 100 m drogi, nalezy na
wyremontowanym odcinku, postawi¢ w okresie jego pielegnacji znaki ograniczajace
predkosé pojazddéw do30 km/h.
4.2.2. Wykonanie remontu przy uzyciu mieszanki mineralno - bitumicznej na goraco

(z otaczarki i z recyklera).
4.2.2.1. Przygotowanie podfoza.
Uszkodzong warstwe $cieralng w miejscach wystgpowania ztuszezen lub wybojow nalezy
wyciaé przy uzyciu pily tarczowej lub innych urzadzen do ksztattu regularnego (jednego
lub kilku prostokatow - zaleznie od uszkodzen). W przypadku zluszczen glebokosé
wycigeia powinna by¢ réwna co najmniej grubosci warstwy Scieralnej. Przy wybojach
glebokos¢é wycigeia musi obejmowaé zasigg grubosci wszystkich uszkodzonych warstw
bitumicznych. Wycigte miejsce nalezy dokladnie oprézni¢ z rozkruszonej ,Kkory
asfaltowej", kurzu i blota. Miejsce remontu powinno by¢ suche i mie¢ réwne pionowe
cianki. Przed utozeniem mieszanki, w przypadku wykonywania robdt w temperaturze
otoczenia ponizej + 10 st. C wyciete miejsce nalezy podgrza¢ przy uzyciu specjalnego
palnika do temperatury okoto 90 -100 st. C w celu lepszego osuszenia i poprawy
warunkéw wbudowania mieszanki. Przed przystapieniem do wypelnienia ubytku nalezy
réwniez pionowe Scianki wyboju powlec cienkg warstwa bitumu (bez powlekania
powierzchni jezdni) .
W przypadku mieszanki z recyklera nalezy zwrdci¢ uwage na dobre wymieszanie
sktadnikéw. Niedopuszczalna jest zawarto$¢ bryt kory asfaltowej" lub niewymieszanego
lepiszcza.
4.2.2.2. Wypelnienie ubytku.
Przygotowane w wyzej opisany sposdb podtoze nalezy wypeini¢ w sposoéb reczny lub
mechaniczny przy zachowaniu obowigzujacych kryteriow réwnosci oraz ksztattu profilu.
Ubytki nalezy wypelni¢ mieszankg mineralno - bitumiczng z pewnym nadmiarem grubosci
warstwy, aby po zageszczeniu uzyska¢ zrdwnanie powierzchni z istniejacqa warstwa
Scieralna.
4.2.2.3. Zageszczenie.
Ulozong mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy zageszczaé przy uzyciu:
= walcdw stalowych gladkich, ogumionych, lub wibracyjnych,
» zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
+ dopuszcza si¢ zageszczenie ubijakami recznymi wylgeznie w okolicy elementow
wyposazenia jezdni jak wpusty, wlazy, itp. oraz remontéw o matych powierzchniach.
4.2.3. Wykonanie remontu nawierzchni przy zastosowaniu emulsji i grysow.
4.2.3.1. Naprawa powierzchniowych rakowin, drobnych nieréwnosci lub sfalowan.
Miejsca naprawiane nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych,
recznych lub sprezonego powietrza. Zaschle bloto nalezy usungé recznie lub przy uzyciu
wody. Na oczyszczone i osuszone miejsce nalezy rozprowadzié lepiszcze przy uzyciu
recznej dyszy skrapiarki w ilodci okoto:
» asfalt drogowy D-70, D-100 0,8-1,0 kg/m2
« emulsja asfaltowa 1,3-1,5 kg/m?
Wigksza ilo$¢ lepiszcza nalezy przyjmowac przy stosowaniu gryséw grubszych, mniejsze
dla gryséw drobniejszych. Na spryskang lepiszczem powierzchnie nalezy roztozyé warstwe
grysu 2 - 4mm lub 4 - 6,3mm zaleznie od wielkosci rakowin czy nierownosci. Orientacyjne
ilogci grysu na 1 m? remontowanej nawierzchni wynosza:
- frakcja 2 - 4 mm -5 do 6 dm*/m*
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> frakcja 4 - 6,3 mm - 6 do 8 dm*/m?

Rozscielone kruszywo nalezy przywatowaé kilkoma (3- 4) przejazdami walca ogumionego.
Podane ilosci lepiszcza oraz kruszywa sa wielkosciami orientacyjnymi. W praktyce nalezy
dobra¢ je w zaleznosci od rodzaju i stanu nawierzchni, rodzaju stosowanych materiatow,
warunkdw atmosferycznych, itp.

Temperatury robocze rozpryskiwanych lepiszczy powinny wynosic:

» asfaltu -150- 160 °C

« emulsji asfaltowej -10-30°C

Kruszywo winno by¢ pobierane bezposrednio ze srodkoéw transportowych. Zabrania sie
sktadowania kruszyw na poboczach.

4.2.3.2. Naprawa uszkodzen nawierzchni bitumicznej o glebokosci do 2 cm.

Naprawiane miejsca nalezy dokltadnie oczys$ci¢ w sposob podany w pkt. 4.2.3.1. z tg
réznica, ze wykruszajgce sig czgsci pokrowca nalezy usunaé¢ do regularnych prostokatnych
ksztattdéw z pionowymi $ciankami.

Po oczyszczeniu 1 osuszeniu dno oraz $cianki ubytku nalezy skropié¢ lepiszczem w ilosci
okolo 1,0 do 1, 1 kg/m?.

W zaleznosci od glgbokosci ubytkéw nalezy ubytki do 2 cm pokryé warstwg czystego i
suchego grysu frakeji:

* 6,3-10 mm w ilo$ci okoto 7 do 9 dm’/m?,

lub

» 10,0 - 12,8 mm w ilogci 9 do 11 dm’/m”.

Rozsypane kruszywo nalezy przywalowac nie wigcej niz 2 przejazdami walca
ogumionego. Nastepnie nalezy dokonaé¢ ponownego rozprysku lepiszcza w iloéciach okoto:
» asfaltu drogowego -0,9 do1,0 kg/m®

» emulsji asfaltowej -1,4do 1,6 kg/m2

oraz przysypania grysem frakcji:

*2 -4 mm w ilosci 5 do 6 dm*/m?,

» lub frakcji 4 - 6,3 mm w ilosci 6 do 8 dm’/m?.

Rozsypywane kruszywa nalezy zagescié poprzez 3-4 krotne przej$cie walca ogumionego.
Dobor frakeji kruszywa powinien by¢ dostosowany do glebokosci naprawianego
uszkodzenia.

4.2.3.3. Naprawa uszkodzen nawierzchni bitumicznej o gtgbokosci powyzej 2 cm.

* Po pierwszym skropieniu nalezy roztozy¢ kruszywo frakcji:

- 12,8 - 16,0 mm lub 12,8 - 20,0 mm (zaleznie od glebokosci wyboju) w ilosci okoto 12 do
16 dm® przy jednoczesnym zwiekszeniu ilosci lepiszcza uzywanego do pierwszego
skropienia do okoto 1,2 kg/m”.

» Do drugiego skropienia ilo$¢ uzytego lepiszcza powinna wynosic:

- asfaltu drogowego - ok. 1,0 kg/m?

- emulsji asfaltowej -ok. 1,6 kg/m2

natomiast ilo§é uzytego grysu 6,3-10 mm - ok. 8 -9 dm*/m?

W przypadku wykonywania remontu warstw $cieralnych z mieszanek mineralno -
bitumicznych operacj¢ pierwszego skropienia i roztozenia kruszywa nalezy powtérzy¢ dwa
lub trzykrotnie zaleznie od grubos$ci warstwy.

5. PIELEGNACJA
W przypadku stosowania mieszanek, ktoérych ziarna przyklejaja sie do kot samochoddw

nalezy bezposrednio po uformowaniu warstwy S$cieralnej w ubytku lub w wyboju
posypywac ja w okresie pielegnacyjnym kruszywem 0/2 Iub 0/4 mm lub grubym piaskiem.
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[4] BN-84/6764-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych. [5] BN-84/6764-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych.

Piasek.

[6] PN-87/B-01 100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.
[7] PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[8]PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen
organicznych.

[91 BN- 70/893 1 -09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i
odksztalcenia mas mineralno - asfaltowych.

[10] BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.

[11]BN-70/8931-080znaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszcz bitumicznych do
kruszyw.

[12] PN-65/8-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych.

[13]PN-71/5-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe
utrwalenie przy uzyciu emulsji asfaltowe;.

12.2 Inne dokumenty
[14] Technologia robét drogowych w latach 1987-90. Wytyczne MK CZDP wraz z
zarzadzeniem GDDP przedluzajacym okres obowigzywania wytycznych i
wprowadzajacym pewne uzupetnienia (pismo nr GDDP-11f-432/26/91 z 1991.03.28).

[15] Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonego do nawierzchni drogowych
CZDP-19/84,

[16-17] Swiadectwa dopuszczenia do stosowania rodkéw adhezyjnych w budownictwie
drogowym wydane przez IBDiM.

[16] nr 109/88 - TERAMIN 12
[17] nr 125/91 - TERAMIN 10.

[18] Zeszyt nr 29 Informacje , instrukcje. ,,Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi
K-12 gruntéw, kruszyw i mieszanek mineralno - bitumicznych" IBDiM 1990.

[19] Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewodzkich Warszawa 1989.

[20] Warunki ogdlne kontraktéw (uméw) na roboty drogowe, mostowe i towarzyszace oraz
dostawy. GDDP 1991.

[21] Wstepne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwalen przekazane przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych do stosowania przy robotach wykonywanych w

1991 1. przy pismie GDDP-1 1a/432/51/91 z dnia 1991.06.28.

[22} Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilo$ci rozkiadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992.02.03.

[23] Ogélne Specyfikacje Techniczne ,Nawierzchnia podwdjnie Iub pojedynczo
powierzchniowo utrwalana. (GDDP Warszawa 1992).

[24] Tymczasowe Warunki Techniczne ,,.Drogowe kationowe emulsje asfaltowe" TWT-
92/GDDP.
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