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UWAGI:

01. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

02. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi
projektami branzowymi, bedgcymi integralng czescig projektu.

03. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone projekty branzowe.
04. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukciji.

05. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

06. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
07. Wszelkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta.

08. Lokalizacje i gabaryty przebi¢ przez stropy i $ciany dla poszczegolnych
instalatacji rozpatrywa¢ wraz z odpowiednimi, wykonawczymi
opracowaniami branzowymi.

09. Nalezy przyja¢ rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg dostawcy
materiatoéw i technologii co do zywotnosci i szczelnos$ci catego systemu
pokrycia. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy
technologii.

10. Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych oraz
posadzek na gruncie powinny by¢ potgczone migdzy soba, zapewniajac
szczelnos$é wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych.

11. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem
oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z
normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki
budowlanej.

12. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

13. Materiaty podane w zestawieniu przegréd mozna zastgpi¢ innymi
produktami o takich samych lub wyzszych parametrach.

LOKALIZACJA PRZEKROJOW

PODLOGI NA GRUNCIE

PG1 | PODLOGA NA GRUNCIE
STRO PY warstwa wykonczeniowa / plytki -2cm
ST1 | STROP - TARSA UZYTKOWY wylewka betonowa (ze spadkiem) zbrojona zbrojeniem

PLYTY Z BETONU SZLACHETNEGO NA STOPKACH ~2+4-6 cm rozproszonym z widkna polipropylenowego -Scm
PAPA JEDNOWARSTWO SOPRALENE 250 S4W folia budowlana izolacyjna PE - 0.2mm

styropian EPS 100-038 -6cm
PAPA PODKLADOWA SOPRALENE 250 S4P

plyta zelbetowa -45cm

ROZTWOR GRUNTUJACY SOPRADERE

mata wulkanizujgca z betonem, dwie warstwy np. Aqua Slab1212
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WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA -5¢cm Ko 2 s betoms G810 "
FOLIA BUD . IZOLAZYCJNA PE podidad z chudego betonu ~em
PLYTA PIR 0,022 —ZE SPADKIEM MIN. 1% - MIN.14 cm grunt zageszczony Is >0, 989
BITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA MAMUT VAP ALU s B4
, PG2 PODLOGA NA GRUNCIE
ROZTWOR GRUNTUJACY SOPRADERE ¢ ODLOG GRUNC
- plyta zelbetowa -45cm
PLYTA ZELBETOWA - 25cm — -
mata wulkanizujgca z betonem, dwie warstwy np Aqua Slab 1212
TYNK WEWNETRZNY podktad z betonu C8/10 - 10cm
grunt zaggszczony Is > 0,989
ST2 | STROP - MIEDZYKONDYGNACYJNY e-mail: biuro@akoarchitekci.pl
~ ul. Gdynskich Kosynieréw 3/1
WARSTWA WYKO NCZENIOWA 2cm Ko ARC H I TE KCI 80-866 Gdarisk
. 10922
WYLEWKA BETONOWA -5¢cm tel. (58)301 09
obiekt budowlany:
FOLIA BUD. IZOLACYJNA PE
STYROPIAN EPS 100 -0.038 . BUDYNEK USLtUGOWY WRAZ PRZYLEGLYM SKWEREM
— 2 cm | INFRASTRUKTURANADZ.NR74/5174/6 W
STYROPIAN EPST AKUSTYCZNY -3 com OBREBIE 0020 MIASTA MIEDZYZDROJE
PLYTA ZELBETOWA 250m e sunk ’
TYNK WEWNETRZNY PRZEKROJ C-C
SUFIT PODWIESZANY
faza: PROJEKT BUDOWLANY
branza:
SD1 | STROPODACH ARCHITEKTURA
PAPA NAWIERZCHNIOWA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS autor projektu: data:
. mgr inz. arch. Roger Kostarczyk
PAPA PODKEADOWA NA OSNOWIE Z WEOKNINY POLIESTROWE 09.2021
upr. nr 16/POOKK/IV/2014 .
Z ASFALTU MODYFIKOWANEGO
opracowat:
WARSTWA SPADKOWA 3 % - STYROPIAN 038 magr inz. arch. Piotr Szulc
STYROPIAN EPS 0,038 -15cm sprawdzajacy: skala rys.:
PAROIZOLACJA ZFOLII PCV mgr inz. arch. Krystyna Stawiarska - Kostarczyk .
" upr. nr 301/Gd/80 1 . 1 OO
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA -25cm
TYNK WEWNETRZNY identyfikator projektu nrrys.:
SUFIT PODWIESZANY MDZ RYB AB_2 02




