PRZEKROJ D -D

— —" E—

0 5m

UWAGI:

01. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. i
02. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi LOKALIZACJA PRZEKROJOW

projektami branzowymi, bedgcymi integralng czescig projektu. | - — — — — — — — — — — — — — —
03. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone projekty branzowe.
04. Elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem Br =
konstrukciji. ‘ ‘
05. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i [ |
warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

06. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
07. Wszelkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta.

08. Lokalizacje i gabaryty przebi¢ przez stropy i $ciany dla poszczegolnych
instalatacji rozpatrywa¢ wraz z odpowiednimi, wykonawczymi
opracowaniami branzowymi.

09. Nalezy przyja¢ rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg dostawcy
materiatoéw i technologii co do zywotnosci i szczelnos$ci catego systemu
pokrycia. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy

i} technologii.

10. Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych oraz

| | : \
, , , posadzek na gruncie powinny by¢ potgczone migdzy soba, zapewniajac
‘ ‘ \ ‘ szczelno$¢ wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych.
: : ) ‘ 11. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem
- 1 oraz zgodnie z wytycznymi dostawcéw wszystkich technologii, zgodnie z
J_ i dni i dost: 5 tkich technologii dni
“\~=:\§\_\ ‘ ‘ ‘ _ normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki
ELWACYJINE T = ] | - i L | 12. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢
23‘“;::;::::;" . TN S —— , wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi
MTTTTTTTT 3 — = przepisami prawa budowlanego.
‘ D i >= | ‘ 13. Materialy podane w zestawieniu przegréd mozna zastgpi¢ innymi
i ‘ ‘ produktami o takich samych lub wyzszych parametrach.
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| | | mrmmmmiiRm | faza: PROJEKT BUDOWLANY
. . . '1.5.35 . branza:
| | | | | SD1 | STROPODACH ARCHITEKTURA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PAPA NAWIERZCHNIOWA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS autor projektu: data:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . mgr inz. arch. Roger Kostarczyk
PAPA PODKEADOWA NA OSNOWIE Z WEOKNINY POLIESTROWE 09.2021
upr. nr 16/POOKK/IV/2014 .
Z ASFALTU MODYFIKOWANEGO
opracowat:
WARSTWA SPADKOWA 3 % - STYROPIAN 038 mgr inz. arch. Piotr Szulc
STYROPIAN EPS 0,038 -15cm sprawdzajacy: skala rys.:
PAROIZOLACJA ZFOLII PCV mgr inz. arch. Krystyna Stawiarska - Kostarczyk 1 . 1 OO
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA -25cm upr. nr 301/Gd/80 :
TYNK WEWNETRZNY identyfikator projektu nrrys.:
SUFIT PODWIESZANY M DZ RYB AB_203




