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OSWIADCZENIE

2.1 ARCHITEKTURA

Na podstawie przepiséw ustawy Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

BUDYNEK UStUGOWY WRAZ Z PRZYLEGLYM SKWEREM | INFRASTRUKTURA
NADZ.NR74 /5174 /6 W OBREBIE 0020 MIASTA MIEDZYZDROJE

branza
ARCHITEKTURA
wykonany na rzecz inwestora
Nowe Centrum Sp. z 0. 0.

ul. Niepodlegtosci 10A, 72-500 Miedzyzdroje

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant: mgr inz. arch. Roger Kostarczyk upr. 16/POOKK/1V/2014

sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Krystyna Stawiarska - Kostarczyk upr. 301/Gd/80

data opracowania
wrzesien 2021

AKO Architekci ul. Gdynskich Kosynieréw 3/1, 80-866 Gdansk, tel. 58 301 09 22 PAB.3-




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEI]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0680 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 16/POOKK/IVI2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architekiow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.), § 11

ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Roger Antoni Kostarczyk
urodzony w dniu 16.10.1974 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczgca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji . Kopisiji Komisji Komisji
il ; 0 7 ta LL
[} V\/’il E%
Elzbieta Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz B muald el Milan-Konopka Weiorka - Konat £ S
Czionek Komisji Czlonek Komisji Czlonel OITIIS]I Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji

e W

Dorota Kurczalska  AndrzejKviecinski ~ Krzysztof Swedrzyniski ~ Barbara Wilemborek ~ Antoni Wolafski

Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Roger Antoni Kostarczyk, 80-126 Gdarisk, Mysliwska 22¢/63

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: .
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejesiru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej lzby Architektéw RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Za zgodnosc
z oryginatem
Roger Kostarczyk

AKO Architekei ul. Gdyriskich Kosynieréw 3/1, 80-866 Gdarisk, tel. 58 301 09 22 PAB.4-



[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roger Antoni Kostarczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /POOKK/IV/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1332,

Czlonek czynny od: 24-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1332-B386-251F-72E4-EY66

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Za zgodnosc
z oryginatem
Roger Kostarczyk

AKO Architekei ul. Gdyriskich Kosynieréw 3/1, 80-866 Gdarisk, tel. 58 301 09 22 PAB.5-



Gdansk, 17 prudnia 80
oo B RSN

(pieczet)
301/Gd/80

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA : ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

, 1
NaiTodstauie 510 - s a2 i § 13 ust. 1 pke lit.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnpch funkcji technicznych w budownictwie (Dz.. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze: Obywatel (ka) Krystiyna, Bogumila Stawiarska - Kostarczyk

(imie i nazwisko)

magister inzynier architekt
(tptul naukowy — zawodowy)

Gdafisku

urodzony (a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wpkongwania samodzielnej funkeji

projektanta
(rodzaj funkcji)

: . architektonicznej
w specjalnosci

w zakresie -

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14
WA FHr, 22380 MA-BUA/I4 4.000 luz

“Obyuitel (ka) Krystyna, Bogumila Stawiarska - Kostarczyk .
{imie i nazwiskn)
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :

DN-14 1630-79 4.000

jest upowazmony (a) do:

a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukeyjn® - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb
fizyeznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowla=
nych - z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudm.e;]szych
konstrukcji statycznie nzewyznaczalnych.

B

G JEWSBY
‘;?,QA,\.W,V

reh. Konrad Plawlnski
chitek! Wolewdeziws

(podpis i pieczec)

Za zgodnos$¢
z oryginatem
Roger Kostarczyk

AKO Architekei ul. Gdyriskich Kosynieréw 3/1, 80-866 Gdarisk, tel. 58 301 09 22 PAB.6-



|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krystyna Stawiarska-Kostarczyk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 301/ Gd/ 80,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0478.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0478-1261-B1F5-35F3-7BCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Za zgodnos¢
z oryginatem
Roger Kostarczyk

AKO Architekei ul. Gdyriskich Kosynieréw 3/1, 80-866 Gdarisk, tel. 58 301 09 22 PAB.7-
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem, oraz wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne branzowe,

- uchwata nr XVIl / 193/20 Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzyzdroje
obejmujacej obszar potozony w CENTRUM PROMENADY w obrebie geodezyjnym miasta
Miedzyzdroje, w rejonie granicy lgdowo-morskiej gminy Miedzyzdroje oraz na odcinku pomiedzy
ulicami Bohateréw Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysigclecia Parnstwa
Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krétka, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacka,

- warunki techniczne przytgczenia mediow,

- ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowlanego budynku ustugowo -
gastronomicznego na dziatkach nr 74/5 i 74/6 przy ul. Bohaterow Warszawy w Miedzyzdrojach,
gmina Miedzyzdroje, pow. kamienski, woj. zachodniopomorskie”, Szczecin styczen 2021,

- mapa do celéw projektowych z dn. 29.12.2020, wykonana przez "GeoAkr Robert Rombel”,
Swinoujscie

- obowiazujace przepisy, normy i normatywy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego na dz. nr 74/6 obreb 20 Miasto
Miedzyzdroje wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 74/5 .
Budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje podziemng i trzy naziemne .

2.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek ustugowy zalicza sie do kategorii nr XVII - budynki handlu, gastronomii i
ustug.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji o powierzchni 1264,21 m2 potozony jest przylegle do ul. Bohaterow Warszawy.
Teren ten jest zréznicowany wysokosciowo. Wartosci rzednych terenu wahajg sie pomiedzy 5,0 m
n.p.m, a okoto 6,45 m n.p.m. Obie dziatki 74/5 i 74/6 sg niezabudowane.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1.1 Ogodlna koncepcja

4.1.1.1 Uktad przestrzenny

Na dziatce inwestycyjnej nr 74/6 projektuje sie budynek ustugowy wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. Dziatka, na ktdrej planowana jest realizacja budynku ustugowego
posiada obecnie dostep do ul. Bohaterdw Warszawy poprzez ustanowiong stuzebnosé gruntowg
polegajgcg na prawie do swobodnego przejazdu i przechodu oraz prawie do przeprowadzenia
niezbednych przytaczy do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienia dostepu do drogi publicznej i
mediéw. Planowana inwestycja stanowi kontynuacje funkcji ustugowej wystepujacej w otaczajacej
zabudowie, co jest zgodne z zapisami MPZP. Na dziatce 74/5 projektuje sie skwer miejski z funkcja
rekreacyjng, na ktérym powstang zadaszone miejsca na ogrédki gastronomiczne oraz skupiska
zieleni. Projekt zagospodarowania terenu pobliskiego skweru, przewiduje modernizacje ciggu
pieszego w osi ul. Rybackiej, jak rowniez stworzenie drugiego ciggu pieszego w osi ulicy Mikotaja
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Kopernika oraz usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg wodociggowa, kanalizacji sanitarnej jak
i elektroenergetyczng znajdujgca sie w obrebie dziatek inwestycyjnych.

4.1.2 Forma architektoniczna

Na dziatce nr 74/6, na ktdrej planowana jest realizacja budynku ustugowego zostaty wyznaczone w
MPZP linie zabudowy: po stronie pn — zach dziatki - zostata poprowadzona obowigzujgca linia
zabudowy, zas po stronie pn - wsch nieprzekraczalna linia zabudowy . Zgodnie z trescig §48 pkt.2 c)
MPZP w pn — zach narozniku dziatki nalezy zlokalizowac¢ akcent architektoniczny (lokalizacja akcentu
wskazana zostata na rysunku planu). Projektowany budynek w rzucie ma ksztatt trojkata o
zaokraglonych naroznikach, wpisany jest w obszar zabudowy wyznaczony w MPZP.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projektowany budynek opracowany zostat wedtug wytycznych inwestora i petni¢ bedzie funkcje
ustugowa. Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Poziom posadzki
parteru ustalono na rzednej 6,5m n.p.m. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pn — zach
Dostep do poszczegdlnych lokali zapewnia wewnetrzna klatka schodowa opisana na okregu o szerokosci
biegu 1,40 m. Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami przewidziana jest rdwniez za pomoca
windy osobowej, ktdéra jest przystosowana do przewozu oséb na wdzkach inwalidzkich. Dostep do zaplecza
lokalu ustugowego zlokalizowanego na parterze zapewniony zostat od strony pn- wsch elewacji budynku.
Na tej samej elewacji znajduje sie bezposrednie wejscie do punktu gromadzenia odpaddéw, a takze schody
zewnetrzne prowadzace do kondygnacji podziemnej, w ktérej zlokalizowane sg ogdlnodostepne sanitariaty.
W punkcie gromadzenia odpaddw, znajdowac sie beda pojemniki stuzgce do czasowego sktadowania
nieczystosci statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Posadzka pod pojemnikami bedzie
wykonana o utwardzonej nawierzchni, projektowane podtogi i Sciany bedg zmywalne, pomieszczenie
bedzie zaopatrzone w punkt czerpalny wody, kratke $ciekowg, wentylacje mechaniczng oraz oswietlenie.
Wyjscie na zewnatrz zaopatrzone jest w daszek o wysiegu 1,0 m i przedtuzony na boki o 0,8 m.

Poziom -1 przeznaczono na zaplecze lokalu potozonego na parterze budynku sktadajgce sie z :

- kuchni wraz z zapleczem magazynowym
- pomieszczenia socjalnego

- komunikacji wewnetrznej

- szybu windy gastronomicznej nr 1

Na kondygnacji poziomu -1 znajdujg sie rdwniez ogdélnodostepne sanitariaty sktadajace sie z toalety
meskiej, damskiej i dla oséb niepetnosprawnych wraz z pomieszczeniem obstugi oraz pomieszczeniem

gospodarczym.

Do czesci wspélnych poziomu -1 nalezg dwa pomieszczenia techniczne oraz klatka schodowa wraz z
szybem windy osobowej.

Poziom O przeznaczono na lokal gastronomiczny w skfad, ktérego wchodzg :

sala konsumpcyjna z barem
zmywalnia

- pomieszczenie socjalne
magazyn

- komunikacja wewnetrzna

- szyb windy gastronomicznej nr 1
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rowniez pomieszczenie matki z dzieckiem dostepne
bezposrednio z ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej, oraz punkt gromadzenia odpaddw, dostepny

Poziom +1 przeznaczono na lokal gastronomiczny w sktad, ktérego wchodzg :

- sala konsumpcyjna z barem

- kuchnia wraz zapleczem magazynowym

- zmywalnia

- pomieszczenie socjalne

- komunikacja wewnetrzna

- szyb windy gastronomicznej nr 2

Na kondygnacji
niepetnosprawnych.

poziomu +1 znajduje sie

rowniez ogdlnodostepna toaleta i

toaleta dla o0sdéb

Poziom +2 przeznaczono na drugg czesc lokalu gastronomicznego zlokalizowanego na poziomie +1, w skfad,

ktorej wchodzg :

- sala konsumpcyjna z barem

- szyb windy gastronomicznej nr 2
- toaleta pracownicza

- taras widokowy

5.1 Uksztattowanie terenu i zieleni

W projekcie zagospodarowanie terenu znajdujg sie szczegétowe informacje dotyczace
uksztattowania terenu oraz nowych nasadzen drzew i krzewodw.
5.2 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Wartos¢ projektowana Wymég MPZP
Powierzchnia terenu Inwestycji 1264,21 m?
-dz. nr74/6 595,76 m? -
-dz. nr74/5 668,45 m?
Pow. zabudowy budynku Teren elementarny
- dz. U.21- .PZ=0,5
dz. nr 74/6 223,6 m?-37,53 % e
Powierzchnie utwardzone
dz. nr 74/6
- Ciggi piesze 120,14 m2
-tarasy 63,00 m2 i
dz. nr 74/5
- Ciggi pieszo-jezdne 386,77 m2
- tarasy 84,6 m?
RAZEM 654,51 m2
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Powierzchnia biologicznie czynna

- 100% 153 62 m? - 2570 % Teren elementarny
’ - ’ o

-dz. nr74/6 129,26 m? - 19,33% U.21-min. TZ
-dz. nr74/5 582 88 m? =0,1
RAZEM !

Zgodnie z zapisem pkt. 7 § 48 uchwaty nr XVIl / 193/20 Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach z dnia
14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Miedzyzdroje obejmujgcej obszar potozony w CENTRUM PROMENADY w obrebie geodezyjnym
miasta Miedzyzdroje, w rejonie granicy lgdowo-morskiej gminy Miedzyzdroje oraz na odcinku
pomiedzy ulicami Bohateréw Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysigclecia Panstwa
Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krétkg, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybackg nie
przewiduje sie naziemnych miejsc postojowych, gdyz zapisy szczegétowe karty terenu uniemozliwiajg
lokalizacje miejsc postojowych na terenie jednostki urbanistycznej.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

6.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz podstawowe
parametry budynku.

tnieni
Parametr Stan projektowany Ustalenia MPZP Spetnienie
warunku
Tereny ustug, w szczegdlnosci ustug
przeznaczenie . handlu i gastronomii oraz ustug Warunek
Budynek ustugowy - gastronomia . . . .
podstawowe zwigzanych z rekreacja, wypoczynkiem, spetniony
rozrywka i sportem
Zabud i k Inych i
L abu .OW? W nlepr%e raczainych | Nieprzekraczalne i obowigzujace linie Warunek
linie zabudowy obowigzujgcych liniach zabudowy . .
. . zabudowy jak na rysunku planu spetniony
zgodnie z rysunkiem planu
maksymalna Powierzchnia zabudowy
. . . . Warunek
powierzchnia przedmiotowego projektu max: PZ=0,5 spetnion
zabudowy 223,6 m? (37,53%) P y
intensywnos¢ 13 max. 1Z = 1,4 Waru_nek
zabudowy spetniony
powierzchnia
biologicznie 26,65 % min.TZ = 0,1 Warunek
spetniony
czynna
wysokos¢ 12,0m max. 12,0m Waru_nek
zabudowy spetniony
miejsca . . Warunek
. zgodnie z pkt. 7 § 48 MPZP zgodnie z pkt. 7 § 48 MPZP .
postojowe spetniony
Charakterystyczne parametry budynku:
Powierzchnia terenu inwestycji: 1264,21 m?
Pow. zabudowy: 223,6 m?
Pow. ustugowa: 223,6 m?
Kubatura: 2731,12 m?
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POW. UZYTKOWA POW. CALKOWITA
Podziemna 184,89 m? 228,31 m?
Parter 180 m? 208,01 m?
Pietro | 191,11 m? 217,53 m?
Pietro Il 113,51m? 126,47 m?
Razem 669,51 m? 780,32 m?

6.2 Charakterystyka uktadu konstrukcyjnego

Projektowany budynek posiada jedng kondygnacjg podziemng i trzy nadziemne . Konstrukcja
budynku monolityczna, zelbetowa w zakresie kondygnacji podziemnej i kondygnacji nadziemnych.
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych budynku w duzej czesci jako przeszklenia fasadowe
mocowane do stropow miedzy kondygnacyjnych. W budynku zaprojektowano klatke schodowg z
szybem windowym w technologii monolitycznej jako konstrukcja wspornikowa mocowana stopniami i
spocznikami do zelbetowego trzonu.

Posadowienie budynku bezposrednie w poziomie gruntéw nosnych na ptycie fundamentowej o

statej grubosci 45 cm pod catym budynkiem. Podszybie windowe projektuje sie jako przegtebienie w
ptycie fundamentowej. Beton konstrukcyjny C25/30 W8, stal zbrojeniowa AllIN B500SP.
Pod ptyte fundamentowg projektuje sie lokalne wzmocnienie gruntu rodzimego poprzez
zastosowanie stabilizacji i zageszczenie do wymaganego zakresu 1520.989 oraz warstwe wyréwnawczg z
,» chudego” betonu. Grunty organiczne bezposrednio pod poziomem posadowienia nalezy wybrac¢ do
osiggniecia nawierconych w dokumentacji geologicznej piaskow.

W przypadku niepotwierdzenia sie wykonanych badan lub braku mozliwosci uzyskania wymaganego,
jednorodnego poziomu zageszczenia gruntu pod ptytg fundamentowa nalezy rozszerzyé zakres
lokalnego wzmocnienia, stabilizacji z odniesieniem sie do faktycznego stanu podtoza pod budynkiem
na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego.

Dla realizacji kondygnacji podziemnej projektuje sie wykonanie wykopu szeroko przestrzennego
otwartego ze skarpowaniem pod naturalnym katem z gruntéow rodzimych w zakresie 1:1.5 i 1:2.
Projektowany wykop szerokoprzestrzenny nie wymaga odwodnienia, ani zabezpieczenia przed
naptywem wod opadowy do wykopu. W miejscach gdzie mozliwy zasieg wykopu
szerokoprzestrzennego jest ograniczony z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu lub granice dziatki na
czas wykonania kondygnacji podziemnej nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia $cian wykopu
elementami scianek berliskich z zastosowaniem profili dwuteowych oraz opinki drewnianej. Elementy
obudéw wykopu w formie scian berlinskich jako elementy tymczasowe nie wspodfpracujace z
konstrukcja, mozliwe do usuniecia po wykonani poziomu -1.

Kondygnacje nadziemne zaprojektowano w ustroju nosnym ptyta - stup z usztywnieniem w postaci
zelbetowego trzonu klatki schodowej, nieoddylatowanego od gtédwnej konstrukcji nosnej. Stupy
projektuje sie jako zelbetowe. Siatka stupdw zgodnie z rzutami montazowymi dokumentacji
architektonicznej.

Stropy miedzy kondygnacyjne dla wszystkich kondygnacji zelbetowe, monolityczne, krzyzowo
zbrojone z liniowym podparciem na $cianach trzonu klatki schodowej jako usztywnienia struktury
budynku oraz punktowo na stupach zelbetowych poszczegdlnych kondygnacji. Wszystkie stropy miedzy
kondygnacyjne zaprojektowano jako usztywnione po krawedzi belkg obwodowg pod montaz
przeszklen elewacji. Beton konstrukcyjny dla ptyt C25/30. Stal zbrojeniowa AllIIN RB500.

Na poszczegdlnych kondygnacjach poza elementami stupdw i Scian zelbetowych uktad wszystkich
Scian wydzielajgcych nie petni zadnej funkcji konstrukcyjnej. Poszczegdlne kondygnacje budynku
mozna dowolnie aranzowaé w przestrzeni uzytkowej pomiedzy zelbetowg konstrukcjg nosna.
Wszystkie elementy nie petnigce funkcji konstrukcyjnej nalezy oddylatowac¢ od gtéwnych elementow
nosnych Scian i stupéw zelbetowych poszczegdlnych kondygnacji.
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Elementy fasadowe przeszklen projektuje sie jako fasady wiszgce mocowane gorg do konstrukcji
zelbetowej odrebnie dla poziomu poszczegdélnych kondygnacji. Fasady catoszklane Ilub na
podkonstrukcji aluminiowej.

Dla zabudowy klatki schodowej projektuje sie fasade na stelazu stalowo aluminiowym mocowanym
do elementéw ptyty stropodachu i $cian fundamentowych. Konstrukcja pod montaz elewacji w obrebie
schodéw oddylatowana do stopni biegu schodowego.

Sciany zewnetrzne, zelbetowe ostoniete oktadzing elewacyjna, $cienng mocowana na elementach
systemowych do konstrukcji nosnej zelbetowej budynku.

6.3 Charakterystyka projektowanego wyposazenia instalacyjnego budynku

Projektuje sie wyposazenie budynkdéw w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja wodociggowa (w tym instalacja ppoz)

- instalacja kanalizacji sanitarnej (bytowa, technologiczna i ttuszczowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja gazowa

- instalacja grzewcza

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej

- instalacja klimatyzacji

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne niskopragdowe

- instalacje ppoz. (m.in. oSwietlenie awaryjne, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, oddymianie klatki
schodowej)

- instalacja odgromowa

Szczegodtowy opis i projekty wymienionych instalacji zostat zawarty w opracowaniach branzowych.
Przejscia przez strefy pozarowe nalezy wykonac zgodnie z punktem ,Ochrona przeciwpozarowa” i
projektami  branzowymi. Opis warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku zostat zawarty w
punkcie ,,Ochrona przeciwpozarowa” niniejszego opracowania.

7. ZAPEWNIENIE WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELENOSPRAWNE

Budynek zostat przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne.
Dostep do parteru budynku zostat zapewniony poprzez chodniki ze spadkami podtuznymi nie wiekszymi niz
6%, ktére dochodzg bezposrednio do drzwi wejsciowych.

Szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych z lokalu w swietle przejscia — minimum 0,9m (ewakuacja z
pomieszczenia).

Szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnetrzng klatke schodowa oraz z korytarzy na zewnatrz
obiektu wynoszg w swietle przejscia minimum 1,2m. Minimalna szerokos¢ skrzydta czynnego 0,9m. Progi w
drzwiach max. 2cm.

Budynek wyposazony jest w winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, ktdéra obstuguje
wszystkie kondygnacje nadziemne i kondygnacje podziemna.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNYCH

8.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe opisano w zatgczniku do projektu budowlanego — , Geotechniczne warunki
posadowienia do projektu budowlanego budynku ustugowo-gastronomicznego na dziatkach nr 74/5 i
74/6 przy ul. Bohateréw Warszawy w Miedzyzdrojach, gmina Miedzyzdroje, pow. kamienski, woj.
Zachodniopomorskie” wykonane w styczniu 2021 r. przez firme BARG.
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8.2 Fundament (przeredagowatam catos¢ punktu)

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na poziomie gruntdw nosnych na ptycie
fundamentowej o statej grubosci pod catym budynkiem 45 cm. Podszybie windowe projektuje sie jako
lokalne przegtebienie w ptycie fundamentowe;j.

Ptyte fundamentowg projektuje sie na ryse 0.3 - beton konstrukcyjny C25/30 W8 , stal zbrojeniowa
AllIN B500SP z zabezpieczeniem hydroizolacjg:- mate wulkanizujagcg z betonem o parametrach
odpowiadajgcych np. Aqua Tech AquaSlab 1212 — membrana grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii
polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa kleju trwale tgczgcego sie ze Swiezym betonem,
oraz warstwy folii ochronnej zabezpieczajacej przed wptywem s$rodowiska naturalnego. lzolacje
wykona¢ na podktadzie z chudego betonu gr 10 cm o parametrach C8/10.

Dla uzyskania optymalizacji zbrojenia w kondygnacji podziemnej projektuje sie, aby wszystkie
przerwy robocze ptyta fundamentowa / $ciany , oraz styk scian wykonywac jak w technologii biatej
wanny z wprowadzeniem elementéw systemowych uszczelnien.

Na potrzeby uziemienia (ochrona przeciwporazeniowa, ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa,
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna) zaprojektowano uziom fundamentowy wykonany z bednarki
ocynkowanej. Nalezy zapewni¢ niezawodng stycznos¢ elektryczng z otaczajgcym gruntem poprzez brak
izolacji pod uziomem fundamentowym.

Pod ptyte fundamentowag projektuje sie lokalne wzmocnienie gruntu rodzimego poprzez
zastosowanie stabilizacji i zageszczenie do wymaganego zakresu [:20.989 . Grunty organiczne
bezposrednio pod poziomem posadowienia nalezy wybra¢ do osiggniecia nawierconych w
dokumentacji geologicznej piaskow. W przypadku niepotwierdzenia sie wykonanych badan lub braku
mozliwosci uzyskania wymaganego, jednorodnego poziomu zageszczenia gruntu pod ptytg
fundamentowa nalezy rozszerzy¢ zakres lokalnego wzmocnienia, stabilizacji z odniesieniem sie do
faktycznego stanu podtoza pod budynkiem na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego.

8.3 Stropy

Zaprojektowano jako ptyty monolityczne, zelbetowe, krzyzowo zbrojone podparte liniowo na
$cianach trzonu klatki schodowej jako usztywnienia struktury budynku oraz punktowo na stupach
zelbetowych poszczegdlnych kondygnacji. Grubosé ptyty stropowej wynosi 25 cm. Stal zbrojeniowa
AlIIN RB500

8.4 Stropodachy

Zaprojektowano stropodach monolityczny Zzelbetowy, krzyzowo zbrojony, podparty liniowo na
$cianie zelbetowej, stupach zelbetowych oraz na trzonie klatki schodowej. Grubos¢ ptyty stropodachu
nad kondygnacja drugiego pietra wynosi 25 cm.

8.5 Sciany

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne o grubosci 15, 18, 20, 24 cm
oraz murowane o gr. 15 cm wykonane z bloczkéw Silka E15.

Sciany dziatowe wykonane z :

- bloczkéw silikatowych gr. 8 cm - Sciany i obudowy szachtéw w pomieszczeniach suchych oraz niektére
Sciany wewnatrzlokalowe,

- z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm - stosowa¢ do pomieszczern mokrych i wydzielen stref pozarowych.
Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z punktem ,Ochrona przeciwpozarowa” i schematem stref
pozarowych bedgcym zatgcznikiem do projektu budowlanego,

- $ciany z ptyt gipsowo kartonowych na podkonstrukcji systemowe;.
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8.6 Elementy konstrukcyjne zelbetowe

Projektuje sie:
- stupy zelbetowe
- filarki zelbetowe usztywniajgce $ciany zelbetowe
- belki zelbetowe
- zelbetowy trzon klatki schodowe;j
W $cianach dziatowych i $cianach zelbetowych nad otworami drzwiowymi projektuje sie nadproza
systemowe lub monolityczne.

8.7 Szachty technologiczne

W budynku zaprojektowano szachty technologiczne oraz szachty posrednie dla prowadzenia
kanatow wentylacji mechanicznej oraz piondw sanitarnych. Szachty nalezy obudowac sciankg z
bloczkdw silikatowych z gruboscig zgodng z rysunkami .

8.8 Wentylacja grawitacyjna

Wentylacje grawitacyjng zaprojektowano w szybie windowym. Lokalizacje i wielko$¢ kratki
nawiewnej szybéw dostosowac do wytycznych technologicznych producenta windy.

8.9 Wentylacja mechaniczna
Projektuje sie wentylacje mechaniczna:

- hawiewno-wywiewng

- wywiewng

8.10 Klimatyzacja

Projektuje sie instalacje klimatyzacji obstugujacg wybrane przez inwestora pomieszczenia.
Szczegdtowe rozwigzania i lokalizacje urzadzen zawarto w projekcie branzowym.

8.11 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Projektuje sie nastepujgce hydroizolacje:
Zabezpieczenie ptyty fundamentowej i scian podziemia hydroizolacjg:- mate wulkanizujgcg z betonem
o parametrach odpowiadajgcych np. AquaSlab 1212 — membrana grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z
folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwg kleju trwale taczacego sie ze swiezym
betonem, oraz warstwy folii ochronnej zabezpieczajgcej przed wptywem srodowiska naturalnego.
Stropodachy, taras — system pap wedtug rysunkow szczegétowych

8.12 Ilzolacje termiczne:

- Izolacje termiczng $cian fundamentowych stanowi polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 15 cm.
- Izolacje termiczng $cian zewnetrznych stanowi wetna mineralna o grubosci 15 cm.

8.13 lzolacje akustyczne:

- Izolacje akustyczng stropodw miedzykondygnacyjnych zapewnia styropian akustyczny gr. 3,0cm. plus
styropian EPS gr. 3,0 cm lub wg opisdw przegrdod stropdw.

- W pomieszczeniach nalezy zastosowad podtogi typu ptywajgcego z zastosowaniem tasmy brzegowej
np. z pianki polietylenowej grubosci 1 cm uktadanej po obwodzie podtogi.
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9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Uwagi ogdlne
Wykonanie elewacji ma by¢ poprzedzone wykonaniem prébek kolorystycznych wedtug podanych
numerdéw koloréw do akceptacji przez autora projektu w trakcie nadzoru autorskiego.
Wykonczenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

9.1 Elewacje — sciany zewnetrzne

Elewacje zewnetrzne projektuje sie jako ostonowe z wykornczeniem nastepujgcymi materiatami:
- fasady szklane mocowane na systemowej podkonstrukcji aluminiowej - zlokalizowane w
czesci frontowej budynku od strony ul. Bohaterow Warszawy. Parametry szkta i szczegoty
konstrukcji okreslone zostang na etapie projektu wykonawczego.

- fragmenty elewacji pn- wsch, pn- zachodniej wykoriczone ptytami HPL w technologii elewaciji
wentylowanej. Wybodr ptyt i ustalenie szczegdétdw wykonawczych nastgpi na etapie projektu
wykonawczego.

Projektuje sie pionowe elementy ostonowe przestaniajgce fragmenty wszystkich trzech fasad,
projektowane z aluminium powlekanego fakturg drewnopodobna lub z drewna klejonego .
Parametry elementow i szczegdty konstrukcji oraz mocowania okreslone zostang na etapie
projektu wykonawczego.

9.2 Cokoty

Cokét budynku stanowig odstoniete $ciany fundamentowe i $ciany wchodzace w grunt w
kondygnacji parteru. Cokét wykonaé z odsadzka z tynku. Wykonaé zabezpieczenie wodochronne. Kolor
— ciemnoszary.

9.3 Stropodach

Nad ostatnig kondygnacjg budynku projektuje sie stropodach:
- na ptycie monolitycznej, zelbetowej o tradycyjnym ukfadzie warstw w systemie pap podktadowych
i wierzchniego krycia.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne obudowad¢ lamelami akustycznymi. Nalezy wykona¢ stopki/stupki
montazowe dla podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne i urzadzenia na dachu.

Szczegbty montazowe wykonac wg projektu wykonawczego.

Instalacja odgromowa:
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

Zapory $niegowe:
Na dachu skosnym nalezy zastosowaé zapory $niegowe, kolorystyka odpowiadajgca wykoniczeniu
dachu.

Odwodnienie dachu:

Odwodnienie dachu odbywa sie poprzez system rynien i rur spustowych oraz wpustami
dachowymi, podgrzewanymi. Rury spustowe PCV @80 ukryte w izolacji Scian zewnetrznych.
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9.4 Taras

Projektuje sie taras na ptycie zelbetowej, monolitycznej, wykonczony deskami kompozytowymi na
stopkach i legarach systemowych. Wykona¢ wg. wytycznych producenta.

9.5 Opierzenia blacharskie

Nalezy wykonac¢ opierzenia blacharskie Scianek attykowych. Opierzenia wykonaé z blachy
aluminiowo tytanowej, mocowane do podkonstrukcji z ptyt OSB (kl. 3 lub 4). Opierzenia wykonywac z
mozliwie jak najdtuzszych elementéw. Grubos¢ blachy 0,6 lub 0,7mm. Kolor blachy zblizony do RAL
7016, wykonczenie pétmat, powierzchnia gtadka.

Do mocowania opierzen blacharskich za pomocg wkretéw nalezy stosowaé uszczelniajace podkfadki
EPDM lub réwnorzedne. Okapniki obrdbki blacharskiej powinny wystawa¢ min. 3,5cm poza lico
elementéw ostanianych.

9.6 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy aluminiowo tytanowej o gr. 1,2 mm. Powierzchnia
blachy pokryta farbami poliestrowymi i dodatkowo zabezpieczona folig ochronng ( polietylen).

9.7 Balustrady zewnetrzne

Na tarasie oraz klatce schodowej projektuje sie balustrady szklane z oszlifem i wypolerowanymi
krawedziami oraz z zaokrgglonymi narozami z dwu warstwowego szkta hartowanego o grubosci 8 mm
kazda, zlaminowanych dwoma warstwami folii PVB o grubosci 16,7 mm i wysokosci 1,10 m .

Przy schodach zewnetrznych prowadzacych do ogdlnodostepnych sanitariatéw projektuje sie
balustrade aluminiowa, tralkowg. Wysokos$¢ balustrad 1,10m od poziomu posadzki / terenu.
Balustrady aluminiowe (tralkowe), systemowe. Rozstaw tralek co 10cm. Podkonstrukcja systemowa,
aluminiowa, malowana proszkowo RAL 7016, wykonczenie pétmat.

Pochwyty aluminiowe, malowane proszkowo w obu typach balustrad w kolorze RAL 7016.
Pod balustradami zastosowano panel maskujacy zgodnie z projektem wykonawczym.

9.8 Stolarka okienna
Uwagi ogdlne

Wspdtczynniki przenikalnosci cieplnej nie gorsze niz ustalone w danych zawartych w zataczniku do
projektu budowlanego - "Charakterystyka Energetyczna".

Szczegbtowe opisy wg projektu wykonawczego.

Na poziomie kondygnacji podziemnej projektuje sie okna z profili PCV :
- dwuskrzydtowe, rozwierno - uchylne z ruchomym stupkiem otwierane do wewnatrz
- jednoskrzydtowe, rozwierno — uchylne otwierane do wewnatrz

Na poziomie kondygnacji parteru projektuje sie okna z profili aluminiowych:
- jednoskrzydtowe, rozwierno — uchylne otwierane do wewnatrz
Na poziomie kondygnacji pierwszego pietra projektuje sie okna z profili aluminiowych:
- jednoskrzydtowe, rozwierno — uchylne, otwierane do wewnatrz

9.9 Stolarka drzwiowa
Uwagi ogdlne

Wspdtczynniki przenikalnosci cieplnej nie gorsze niz ustalone w danych zawartych w zataczniku do
projektu budowlanego - "Charakterystyka Energetyczna".

Drzwi zewnetrzne w lokalach ustugowych i do czesci reprezentacyjnych projektuje sie w systemie
profili aluminiowych. Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia dostaw i pomieszczen technicznych w
konstrukcji stalowe;.
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9.10 Zadaszenia

Od strony pn - wsch w elewacji budynku projektuje sie zadaszenia nad wejsciem do zaplecza lokalu
ustugowego i punktu gromadzenia odpaddw ze szkta hartowanego, mocowanego punktowo do
konstrukcji aluminiowej, malowane]j proszkowo w kolorze RAL 7016.

10. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Uwagi ogdlne
Lokale ustugowe wykona¢ w stanie ,deweloperskim” (aranzacja wnetrz wg najemcy).

10.1 Posadzki

W posadzkach na stropach uzytkowych nalezy wykonac¢ wylewki betonowe zbrojone zbrojeniem
rozproszonym w postaci wtdkna polipropylenowego. Parametry zaprawy cementowej CT C16 F4.
- Smietniki - ptytki podtogowe, gresowe —V klasa scieralnosci, kolor jasnoszary,
- pom. techn., pom. gospodarcze, przedsionki - ptytki gresowe, V klasa Scieralnosci, kolor jasnoszary

Strefa wejsciowa do budynku: przy wejsciach zastosowac¢ wycieraczki systemowe, wpuszczane w
posadzke, o konstrukcji guma szczotka w ramce aluminiowej.

Cokoty posadzek: nalezy wykona¢ z tego samego materiatu co posadzka.

10.2 Sufity

o sufity podwieszane w korytarzach na kondygnacjach 0-1-1l z ptyty GK - wg projektu wykonawczego

e w lokalach ustugowych, pomieszczeniach technicznych nie projektuje sie sufitow podwieszanych o
ile nie wymagajg tego warunki ochrony przeciwpozarowej,

e w pozostatych pomieszczeniach np. pom. gospodarczych wykona¢ sufity podwieszane lub obudowy
w miejscach wystepowania instalacji podstropowych,

Sufity podwieszone monolityczne G-K

Projektuje sie sufity monolityczne G-K o normatywnej izolacyjnosci akustycznej, mocowane na
konstrukcji systemowej, aluminiowej. W stropach podwieszonych wykonac¢ rewizje z dostepem do
wszystkich urzadzen w koordynacji z projektami branzowymi.

Malowanie
Nalezy zastosowac farby emulsyjne, akrylowe pdétmat w kolorze biatym lub wg projektu
wykonawczego.

Obudowy przeciwpozarowe:
Projektuje sie obudowy przeciwpozarowe instalacji z ptyt GK na stelazu systemowym z
wypetnieniem wetng mineralng. Wykonaé wg projektu wykonawczego.

10.3 Wykonczenie scian
Stosuje sie tynki wewnetrzne:

a) tynki gipsowe

b) tynki cementowo - wapienne

Malowanie
- nalezy zastosowac farby akrylowe pétmat kl. I, kolor biaty:

AKO ARCHITEKCI. ul. Gdynskich Kosynieréw 3/1, 80-866 Gdarisk, tel. 58 301 09 22 -A20-



BUDYNEK UStUGOWY WRAZ PRZYLEGtYM SKWEREM | INFRASTRUKTURA NA DZ. NR 74/5, 74/6 w OBREBIE 0020 MIASTA
MIEDZYZDROJE

w pomieszczeniach suchych, mato uzytkowanych np. pomieszczenia rozdzielni gtéwnych i

pomieszczeniach technicznych.

- nalezy zastosowac farby lateksowe pdtmat kl. I, kolor biaty lub wg projektu wnetrz:

w pomieszczeniach intensywnego uzytkowania oraz w czesciach wspdlnych np. klatka schodowa oraz

pomieszczeniach gospodarczych, kottowniach

- nalezy zastosowac farby lateksowg wodoodporna kl. I, , kolor biaty:
w pomieszczeniach mokrych, w miejscach gdzie nie zastosowano okfadzin s$ciennych np. powyzej
ptytek sciennych.

- oktadziny scian

W pomieszczeniach z urzgdzeniami sanitarnymi, wokét urzgdzenia nalezy wykonac kotnierz z ptytek w
pasie 50cm liczac od danego urzadzenia, o ile projekt nie wskazuje inacze;j.

W pomieszczeniach mokrych tj. pom. wodomierzy, toaletach, zmywalniach wykonaé okfadziny scian
z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,20 m.

10.4 Balustrady

Szczegdty schoddw i balustrad wykonac wg projektu wykonawczego. Wysokos¢ balustrad min. 1,10
m od poziomu wykoriczonej posadzki. Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady nie wiekszy niz 12 cm.

10.5 Stolarka okienna wewnetrzna

W projekcie na poziomie parteru i pierwszego pietra wystepujg jednoskrzydtowe, przesuwne w
ptaszczyznie pionowej okna podawcze.

10.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi aluminiowe i stalowe:

W budynkach projektuje sie drzwi wewnetrzne (na gtéwnych ciggach komunikacyjnych) jako
przeszklone w ramach z profili aluminiowych. Parametry drzwi wg projektu wykonawczego.
Drzwi do pomieszczen technicznych projektuje sie jako stalowe. Na poziomie kondygnacji pierwszego
pietra projektuje sie drzwi z oknem podawczym pomiedzy pomieszczeniem zmywalni i komunikacjg
wewnetrzng lokalu ustugowego. Wykonaé odpowiednie instalacje i zabezpieczenia przeciwpozarowe
zgodnie z ,Warunkami Ochrony Przeciwpozarowej”.

Szczegdtowe dane wg projektu wykonawczego.

10.7 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonuje sie z betonu szlachetnego o grubosci 3 cm. Kolor nalezy
dostosowac do kolorystyki stolarki okiennej.

10.8 Windy

Projektuje sie winde osobowg z napedem elektrycznym — obstugujgcg wszystkie kondygnacje.
Winda przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Udzwig Q=630kg/8 osdb. Predkosé¢ kabiny: min.
1,0 m/s. Winda osobowa bedzie zlokalizowana wewnatrz zelbetowego trzonu klatki schodowe;j.

W lokalu gastronomicznym zlokalizowanym na parterze projektuje sie winde gastronomiczng w
konfiguracji przelotowej o udzwigu 300 kg i predkosci nominalnej 0, 30 m/s. W lokalu
gastronomicznym zlokalizowanym na pierwszym i drugim pietrze projektuje sie przelotowg winde
gastronomiczng o udzwigu 300 kg i predkosci nominalnej 0, 30 m/s.
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10.9 Elementy dodatkowe
Drabinki
Projektuje sie drabinki do komunikacji pionowej:
- szerokosc¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m
- odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m
-odlegtos¢ drabiny od s$ciany, do ktdérej s3 umocowane, nie moze by¢é mniejsza niz 0,15 m

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projekt nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej.

11.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek ustugowy z ustugami w parterze, pierwszym i drugim pietrze
potozony u zbiegu ul. Bohateréw Warszawy i Rybackiej w Miedzyzdrojach na dz. nr 74/6, wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa. Dziatki znajdujg sie w obrebie 20, Miasto
Miedzyzdroje.

11.2 Przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, gazowej,
elektroenergetyczne oraz teletechniczne

Projektowany budynek przytgczony zostanie do:
- miejskiej sieci wodociggowej,

- miejskiej kanalizacji sanitarne;j,

- miejskiej kanalizacji deszczowej

- miejskiej kanalizacji gazowej

- miejskiej kanalizacji elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wod-kan L.dz 381/2021 wydanymi przez
ZWIK Sp. z 0.0. w Miedzyzdrojach zrédtem zasilania w wode projektowanego budynku bedzie siec¢
wodociggowa DN200 znajdujgca sie w ulicy Bohateréw Warszawy, natomiast Scieki odprowadzane
beda do kanatu sanitarnego DN200 zlokalizowanego w ulicy Bohateréw Warszawy dz. nr geod. 60/7.

Nalezy zaprojektowad wtgczenie do kanalizacji deszczowej w skrzyzowaniu ul. Bohateréw Warszawy
oraz ul. Zdrojowej dz. nr geod. 60/7

Zapotrzebowanie na wode w budynku:
Qdsér =4 m3/d;

Qhsér =1 m3/h;

Ilos¢ odprowadzanych Sciekow:

Qdsér =4 m3/d;

11.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Projektowany obiekt z uwagi na swojg funkcje nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych.

11.4 Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt z uwagi na swoja funkcje nie wytwarza odpaddéw szkodliwych dla srodowiska,
odpady majg charakter odpaddw komunalnych zwigzanych z funkcjonowaniem budynku. Na terenie
posesji projektuje sie miejsce na szczelne pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddéw statych
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(bytowych), umozliwiajgce ich segregacje. Punkt gromadzenia odpaddow zostat wbudowany w bryte
budynku .
Odpady budowlane i gruz powstate w procesie budowy zostang zutylizowane przez firme
Swiadczgcg ustugi odbioru i utylizacji odpaddw.

11.5 Zagospodarowanie mas ziemnych
W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujaca gospodarke mas ziemnych:
- uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie
planowanej inwestycji,
- uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokot budynku,
- wywoz nadwyzki mas ziemnych przez firme $wiadczacg ustuge odbioru i skupu ziemi.

11.6 Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan, a takze promieniowania

Projektowany obiekt nie stanowi ponadnormatywnego Zrddta hatasu i wibracji. Zainstalowane
urzadzenia wyposazenia technologicznego nie bedg emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnego
poziomu, ani nie bedg wywotywaty drgan akustycznych.

Inwestycja nie jest zrédtem sztucznych pdl elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

11.7 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i na
inne obiekty budowlane
W ramach realizacji inwestycji na dziatce 74/ 6, obreb 20 Miedzyzdroje wystepuje kolizja

projektowanego budynku z dwoma drzewami (klon zwyczajny, klon jawor). Konieczne jest usuniecia
obu drzew. Celem zminimalizowania szkdd w lokalnym drzewostanie nastgpig nasadzenia zastepcze.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEP£O

12.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania w energie uzytkowg

kWh/rok GJ/rok
na potrzeby ogrzewania i wentylacji 17 966 64,7
na potrzeby przygotowania CWU 25601 92,2

12.2 Dostepne nosniki energii

Ekonomiczne dostepne Zrddta energii i ciepta to:
a) prad elektryczny z sieci

b) gaz ziemny

c) biomasa

12.3 Wybér dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Zgodnie z warunkami techniczno-ekonomicznymi do analizy poréwnawczej zostaty
wybrane z jednej strony system oparty na energii elektrycznej oraz system oparty na
biomasie

1. VRF — powietrzna pompa ciepta (system projektowany)
2. kociot na biomase ( system alternatywny )
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12.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie

Obliczenia znajdujg sie z zatacznikach do projektu budowlanego ,ANALIZA MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA  WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO”

12.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr zaopatrzenia w energie

Wyniki analizy znajdujg sie z zatacznikach do projektu budowlanego ,ANALIZA MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA  WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO”

13. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN REGULUJACYCH TEMPERATURE

POMIESZCZEN

14. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO W BUDYNKU

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

15.1

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przedmiot projektu stanowi trzykondygnacyjny budynek ustugowy z podpiwniczeniem. Na
kondygnacjach nadziemnych projektuje sie przestrzenie gastronomiczne Pod budynkiem zlokalizowane
bedzie zaplecze kuchenne, socjalne personelu i zespét toalet.

Liczba kondygnacji nadziemnych 3, kondygnacji podziemnych — 1.

Charakterystyczne parametry budynku

Pow. zabudowy 223,6 m?
Pow. uzytkowa 669,51 m?
Pow. catkowita 780,32 m?
Wysokos¢ budynku 12m
Kubatura 2731,12 m3

Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N).

15.2

15.3

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce inwestycyjnej nr 74/6. Na dziatce 74/5 po
stronie zachodniej i potudniowej projektuje sie skwer miejski z funkcjg rekreacyjng (bez
budynkdw).

Po stronie pétnocnej projektowany budynek zlokalizowany w odlegtosci ok. 7 m od granicy

z niezabudowang dziatkg. Od strony pétnocnej w $cianie zewnetrznej przeszklenia zajmuja
ponad 35% powierzchni $ciany, ale nie przekraczajg 70%.

Po stronie wschodniej projektowany budynek zlokalizowany w odlegtosci ok. 4 m od granicy

z niezabudowang dziatkg. Od strony wschodniej w $cianie zewnetrznej przeszklenia zajmujg do
ponad 35% powierzchni Sciany. Obstuga budynku zapewniona z ulicy Bohateréw Warszawy.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozarow przyjetych do celéw
projektowych
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W budynku nie przewiduje sie sktadowania i
niebezpiecznych.

przechowywania materiatéw pozarowo

15.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek w czesci nadziemnej i podziemne] zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.
Na kazdej z kondygnacji nadziemnej moze przebywaé¢ maksymalnie do 50 osdb (gosci i
personelu. W czesci podziemnej zaktada sie mozliwo$¢ przebywania do 10 oséb personelu i 5
gosci w czesci sanitarnej. W budynku brak pomieszczen, w ktdrych drzwi powinny otwieraé na

zewnatrz.

15.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach ZL nie ma koniecznosci okreslania gestosci obcigzenia ogniowego. Gestosc¢
obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach pomocniczych magazynowych, gospodarczych,
powigzanych funkcjonalnie z ZL nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?

15.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

przestrzeni zewnetrznych

15.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek w czesci nadziemnej i podziemnej zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej —
kondygnacja podziemna zostata oddzielona elementami oddzielenia przeciwpozarowego od
pozostatej czesci budynku oraz ze strefy pozarowej zapewniono wyjsScie prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku.
Poszczegdlne elementy budynku w czesci nadziemnej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci , , . -
. . gtéwna . Sciana Sciana .
pozarowej . konstrukcja 1) przekrycie
konstrukcja strop zewnetrzna | wewnetrzna 3)
budynku . dachu 1),2) 1) dachu
nosna g
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

W czesci podziemne]j poszczegdlne elementy budynku powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci
pozarowej | Gtéwna konstrukcja noéna ($ciany, stupy, Stro
budynku podciagi, ramy) Py
,C’ R 120 REI 120
Oznaczenia w tabelach:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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(-) - nie stawia sie wymagan.

U Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Poszczegdlne elementy budowlane budynku spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci
pozarowej:

— glédwne elementy konstrukcyjne w podziemiu (stupy, sciany) - R 120,
— strop nad kondygnacjg podziemng - REI 120,
— gtédwne elementy konstrukcyjne w czesci nadziemne; - R 60,

— stropy na kondygnacjach nadziemnych - REI 60,
— sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny o wys. 0,8 m) - El 30,

— schody (biegi, spoczniki) - R 60,

— $ciany oddzielen przeciwpozarowych w czesci podziemne; - REI 120,
— drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego w czesci podziemne;j - El 60,

— $ciany wewnetrzne i obudowy drég ewakuacyjnych - El 15,

— konstrukcja dachu - R 15,

— przekrycie dachu - RE 15.

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.

15.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe
W budynku projektuje sie dwie strefy pozarowe:
SP1 — obejmujacg pomieszczenia zaplecza kuchennego, socjalne personelu i zespét toalet na
kondygnacji podziemnej, zakwalifikowane do ZL Il o t3cznej powierzchni okoto 180 m2.
SP2 — kondygnacje nadziemne, klatka schodowa i szyb windy towarowej (gastronomicznej)
zakwalifikowane do ZL Il o tgcznej powierzchni okoto 600 m2.
W budynku nie zaktada sie wydzielania odrebnych stref dymowych.
Sciany oddzielen przeciwpozarowych w czesci podziemnej posiadaja odpornosé ogniowa REI 120,
otwory drzwiowe w tych $cianach zamykane sg bramami lub drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 60. Strop nad kondygnacjg podziemng posiada odpornos¢ ogniowg REI 120.

Przejécia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzieled przeciwpozarowych zabezpieczone zostang
do klasy odpornosci ogniowej przegrody.
W czesci nadziemnej nie wydzielano odrebnych stref pozarowych.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci drzwi
. . .| drzwi . .
pozarowej | elementow oddzielenia . . drzwi z przedsionka
rzeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku P lub innych zamknieé
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przeciwpozarowych
suarT I S.tropow, stropow w na korytarz ido|na  klatke
z wyjatkiem . .
. ZL pomieszczenia |schodowg
stropow w ZL
"c REI 120 REI 60 El 60 ElI 30 E 30

15.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

Ewakuacje na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przewidziano na zasadzie przejscia ewakuacyjnego
do klatki schodowej, w ktérej prowadzi dojscie ewakuacyjne. Przejscie przebiega przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia, a jego dtugosé nie przekracza 40 m.
Dtugosci dojs¢ w budynku nie przekraczajg 30 m — z |l pietra dojscie wynosi okoto 28 m.
W czesci podziemnej ewakuacja prowadzi od klatki schodowej stanowigcej odrebng strefe pozarowa.
Dtugosci dojs¢ po poziomych odcinkach nie przekraczajg 20 m.
Pozioma droga ewakuacyjna wystepuje jedynie na kondygnacji podziemnej, szerokos¢ co najmniej 1,2 m
(przeznaczona do ewakuacji 10 oséb).
Klatka schodowa zelbetowa, biegi i spoczniki w klasie R60.
Drzwi do pomieszczen o szerokosci w swietle co najmniej 0,9 m lub minimum 0,8 m do pomieszczen
przeznaczonych dla maksymalnie 3 oséb.
Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta czynnego minimum 0,9 m.
Drzwi po ich catkowitym otwarciu nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej lub
zostang wyposazone w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.
Szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku wynoszg co najmniej 1,2 m w swietle — z klatki zapewniono
bezposrednie wyjscie na zewnatrz.
Wysokosci drog ewakuacyjnych wynoszg min. 2,2 m.
Klatke schodowg ewakuacyjng oraz schody komunikacyjne z kondygnacji podziemnej zaprojektowano jako
wachlarzowe. Szerokos¢ biegdw wynosi co najmniej 1,2 m, spoczniki minimum 1,5 m. Szerokos¢ stopni
wachlarzowych wynosi co najmniej 0,25 m, spetniono wymaganie przepiséw techniczno-budowlanych: 2h +
s =0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia, s - jego szerokos¢.
Projektuje sie wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z
podtrzymaniem co najmniej 1-godzinnym.

Schody prowadzace z parteru do kondygnacji podziemnej zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy

omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

15.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W budynku instalacje wentylacyjne, prowadzace przez strefy pozarowe, ktdrych nie obstugujg, obudowano
materiatami w klasie odpornosci ogniowej przegrody (EIS) lub wyposazono na granicy stref pozarowych w
klapy odcinajgce w tej samej klasie.

Przejscia instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielen pozarowych (granice stref
pozarowych) zostang zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej przegrody (El). Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach (wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
wentylacyjnej) powinny by¢é wykonane w_sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, z przyciskiem sterujgcym
umieszczonym w poblizu wejscia do obiektu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W obrebie drég ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku braku zasilania podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Instalacje przeciwpozarowe powinny by¢é wykonane na podstawie projektdw uzgodnionych
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Elementy wystroju wnetrz.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow fatwo
zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do celéw gasniczych, do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s
i bedzie zapewniona z hydrantéw zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociggowej w ulicy
Bohateréw Warszawy. Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od budynku wynosi okoto 22 m.

Droga pozarowa dla budynku nie jest wymagana. Dojazd umozliwia ulica Bohateréw Warszawy.

Podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie znakami

Strefa ZL Ill powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy przy zachowaniu zasady jednej
jednostki masy $rodka gaéniczego 2 kg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna byc¢ wieksza niz 30m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
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Budynek powinien zostaé oznakowany znakami zgodnymi z Polskimi Normami, uwzgledniajgc w
szczegodlnosci:
e drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji z garazu,
® miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,
® miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
drzwi przeciwpozarowe.

16. UWAGI OGOLNE

Uzywacé materiatdw atestowanych. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodnos¢ =z
postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz aktualnymi przepisami
BHP, ppoz. i zgodnie ze sztukg budowlana.

e Wykonanie i odbidr robdt na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow
ppoz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw.

e Nie dopuszcza sie dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. z pozn. zmianami)

opracowat:
mgr inz. arch. Roger Kostarczyk
upr. nr 16/POOKK/IV/2014
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PZT

PZT_A 100 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RZUTY

AB_101 RZUT - PODZIEMIE 1:100
AB_102 RZUT - PARTER 1:100
AB_103 RZUT - PIETRO | 1:100
AB_104 RZUT - PIETRO Il 1:100
AB_105 RZUT - DACH 1:100
PRZEKROJE

AB_201 PRZEKROJ A-A 1:100
AB_202 PRZEKROJ B-B 1:100
AB_203 PRZEKROJ C-C 1:100
AB_204 PRZEKROJ D-D 1:100
ELEWACJE

AB_301 ELEWACJA PD-ZACH 1:100
AB_302 ELEWACJA PN-ZACH 1:100
AB_303 ELEWACJA PN-WSCH 1:100
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