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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
Rozbudowa halis sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1
1/ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty sportowe
2.28 ha 2.280
RAZEM 2.280
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
4000.00 m2 4000.000
RAZEM 4000.000
3|/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
4000.00 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
6829.35 m3 6829.350
RAZEM 6829.350
5|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 28
6829.35 m3 6829.350
RAZEM 6829.350
6|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.1/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1)
900.00 m3 900.000
RAZEM 900.000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-IV
850.00 m3 850.000
RAZEM 850.000
8|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
850.00 m3 850.000
RAZEM 850.000
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. llI-IV
1200.00 m3 1200.000
RAZEM 1200.000
10|Kalkulacja |Optaty za wysypiska m3
d.1|indywidual-
na
analiza in-
dywidualna
6829.35*0.20 m3 1365.870
RAZEM 1365.870
2/ROBOTY FUNDAMENTOWE
11/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
2.20*1.50*9+1.65%1.50*9+1.67*1.50*1+1.64*1.50*2 59.400
3.20%1.00%6+2.45%1.00*3.40%*1.00+4.74*1.00+4.75*1.00+4.67*1.00+3.73*2+ 55.220
6.07*1.00
4.55*0.6+4.20*0.6*4+4.17*0.6+4.23*0.6+4.25*0.6+3.05*0.6+2.64*0.6+5.70*0.6* 34.741
2%1.775*0.6+6.07*0.6
2.20*2.20*9*2 87.120
1.20%1.20*7 10.080
1.60*1.60*4 10.240
2.00*0.30 0.600
1.95%2.25 4.388
3.81*0.25 0.953
7.30*0.2+6.40*0.2+6.70*2+6.60*0.2+4.51*0.2 18.362
A (obliczenia pomocnicze) =========
281.104
281.104*0.20 m3 56.221
RAZEM 56.221
12|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
281.104*0.15 m3 42.166
RAZEM 42.166
13|/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m m3
d.2|0202-01
34.741*0.45 m3 15.633
RAZEM 15.633
14/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 1,3 m m3
d.2|0202-03




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55.220*0.45 m3 24.849
RAZEM 24.849
15/KNR 2-02 |tawy fundamentowe trapezowe zelbetowe, szer. do 2,5 m m3
d.2|0202-09
55.20%0.45 m3 24.840
RAZEM 24.840
16/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 1,5 m3 m3
d.2|0204-02
87.20*0.5+10.08*0.45+10.240*0.45+2.20*2.20*.5+1.20%1.20*5*0.45 m3 58.404
RAZEM 58.404
17/KNR 2-02  |Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
1.95*2.25*0.20 m3 0.878
RAZEM 0.878
18|KNR 2-02  |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|0210-01
3.81*0.25%1.60+7.30*1.60*0.20+6.40*1.60*0.20+5.70*1.60*0.20+6.60*1.60* m3 11.287
0.20+4.51*1.60*0.20
RAZEM 11.287
19/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3 m m?2
d.2(0207-01
5.20+2.45*12 m?2 34.600
4.30+4.55+2.85*6+4.85+8.75+3.45+8.10+1.95+5.40 m?2 58.450
5.15*6+5.30+3.90+5.85*2+2.15+2.40 m2 56.350
47.25+2.65"8+4.00*8+9.45 m?2 109.900
RAZEM 259.300
20|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. Scian m?2
d.2|0207-07 Krotnos¢ = 16
259.300 m?2 259.300
RAZEM 259.300
21|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 Zebrowane
0.179+0.328+0.756+3.492+0.332+1.595+1.618+0.186 t 8.486
RAZEM 8.486
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.2|0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
259.300*0.24 m?2 62.232
RAZEM 62.232
23|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX- |m2
d.2(0107-01 10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
259.300 m?2 259.300
RAZEM 259.300
3/SCIANA OPOROWA
24 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07
62.275*4.50%0.20 m3 56.048
RAZEM 56.048
25|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3(1101-01
62.275*4.50%0.15 m3 42.036
RAZEM 42.036
26|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. ponad 1,3 m m3
d.3/0202-04
62.275*4.50%0.40 m3 112.095
RAZEM 112.095
27|KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szer. 50 cm m3
d.3/0205-02
62.275*2.75%0.40 m3 68.503
RAZEM 68.503
28|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys. do 8 m m2
d.3/0207-04 Krotnos¢ = 1.2
62.275*10.00 m?2 622.750
RAZEM 622.750
29/KNR 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m?2
d.3/0207-07 Krotnos¢ = 12
62.275*10.00 m?2 622.750
RAZEM 622.750
30|KNR 2-02 |Zebra Zelbetowe, prostokatne o wys. do 6 m; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.3/0208-08 do przekroju do 9
6.25*3.00%0.5*0.2*25 m3 46.875
RAZEM 46.875
31|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane
9.5609+6.7648+4.9225 t 21.248
RAZEM 21.248
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32|KNR 0-26  |Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonowe m?2
d.3/0640-02
622.75 m?2 622.750
RAZEM 622.750
33|KNR 0-33  |Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.3/0101-03 wych o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne)
622.75 m?2 622.750
RAZEM 622.750
34|/KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowg dwukrotnie powierzchnie betonowe |m2
d.3/0639-02
622.75 m?2 622.750
RAZEM 622.750
35/ KNR 2-02 Sciany zabezpieczajgce na okres budowy - robét przy Scianie oporowe;j m
d.3(2204-01
66.80+14.88+2.00*2 m 85.680
RAZEM 85.680
4|SCIANY PRZYZIEMIA
36|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.4/0104-02
(5.30+2.43*12+5.32)*2.94 m?2 116.953
11.92*9.83 m?2 117.174
9.73*9.43 m?2 91.754
RAZEM 325.881
37/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.4/0104-02
(5.36+5.10*6+5.41)*2.92-1.80*3*2.05 m?2 109.730
(5.41+5.16*6+5.36)*3.75-(1.00*4+1.80+0.90*4)*2.05 m?2 137.218
(4.025*7+2.575*7)*4.50-1.00*4*2.05 m?2 199.700
(4.56+2.90+2.88+2.91+2.92+2.95+2.97+4.025+2.575)*4.58-(1.80+1.00)*2.05 |m?2 125.660
(8.865+3.785+8.18)*4.58-(0.90+1.80)*2.05 m?2 89.866
RAZEM 662.174
38 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- |m2
d.4|1605-07 bét wyk.na $cianach przy wys.rusztow.do 7 m
325.881+662.174 m?2 988.055
RAZEM 988.055
39|KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z ce-|szt
d.4/0126-02 giet pojed.,bloczkéw i pustakow
18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000
40|KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z ce-|szt
d.4/0126-02 giet pojed.,bloczkéw i pustakéw - utozenie prefabrykatow
18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000
41/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4(/0210-01
(8.855+6.09+6.40+8.405+4.205)*0.30*0.30*5 m3 15.280
0.24*.015*1.12*12 m3 0.048
(2.74+1.845)*0.30.3 m3 0.413
0.24*0.30*1.97 m3 0.142
RAZEM 15.883
42|KNR 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.4|/0122-05
34.00*10 m 340.000
RAZEM 340.000
43|/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 6 m; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.4/0208-07 do przekroju do 6
0.30*0.55*11.00*18 m3 32.670
0.24*0.24*14.95*10 m3 8.611
0.24*0.30*14.95*3 m3 3.229
RAZEM 44.510
44/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 zebrowane
0.756+3.492+1.087+0.466+0.929+0.096+1.196+0.241+0.027+0.0916+1.020 |t 9.402
RAZEM 9.402
5/SCIANY PIETRA
45/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.5/0104-02
(4.02*7+2.87)*4.50-(0.90+1.80)*2.05 m?2 134.010
(2.90+2.88+2.92+2.91+2.95+2.97+4.91)*4.50-1.80*2.05 m?2 97.290
RAZEM 231.300
46 |KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.5/0104-02
(5.30+17.41+5.38+8.19+4.50)*4.50-1.80*2.05 m?2 179.820
RAZEM 179.820
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47 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- |m2
d.5/1605-07 bét wyk.na Scianach przy wys.rusztow.do 7 m
179.82+231.30 m?2 411.120
RAZEM 411.120
48/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.5/0126-01 pustakow
15.00 szt 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.5/0126-05
1.20*17+1.50%4+2.40*2 m 31.200
RAZEM 31.200
50/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.5/0210-02
0.24*0.30*2.00*2 m3 0.288
0.24*0.30*3.205 m3 0.231
0.24*0.50%4.025*2 m3 0.966
RAZEM 1.485
51|KNR-W 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie koncow |m
d.5/0314-07 belek stalowych do | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
7.654*2+5.579*2 m 26.466
RAZEM 26.466
6/STROPY NAD PARTEREM
52|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8 cm ptaskie lub na zebrach m?2
d.6/0216-01
(3.70+5.36+5.16*6+5.41)*2.00 m?2 90.860
5.40*7.50%6 m?2 243.000
(5.62+5.60)*7.50 m?2 84.150
1.965*2.70+5.70*1.68 m?2 14.882
RAZEM 432.892
53|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.ptyty [m2
d.6/0216-05 Krotnos¢ = 2
432.892 m?2 432.892
RAZEM 432.892
54|Kalkulacja |Dostarczenie prefabrykowanej zelbetowej ptyty prefabrykowanej typu filigran elem.
d.6|indywidual- [grub. 8,0 cm
na
kalk. wias-
na
72.00 elem. 72.000
RAZEM 72.000
55|KNR 2-02 |Strop podwieszony z ptyt .dzwiekochfonnych na rusztach metal. m?2
d.6/2005-05
432.829 m?2 432.829
RAZEM 432.829
56|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonyw.na sufi-  |m2
d.6/1605-03 tach przy wys.do 7 m
432.829 m?2 432.829
RAZEM 432.829
7/STROP NAD PIETREM
57|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8 cm ptaskie lub na zebrach m?2
d.7/0216-01
(5.60+5.62+5.40*6)*4.395 m?2 191.710
10.21*3.70 m?2 37.777
(3.785+6.25)*0.5*8.875 m?2 44.530
(3.785+3.735+0.24*2+3.20)*0.5*19.2 m?2 107.520
30.50%1.35 m?2 41.175
(2.50+3.20)*0.5*2.3 m2 6.555
RAZEM 429.267
58|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy nast.1 m wys. stemplo- |m2
d.7/0216-06 wania ponad 4 m
Krotnos¢ = 2
429.267 m?2 429.267
RAZEM 429.267
59|Kalkulacja |Dosztarczenie ptyt prefabrykowanych grub. 8 cm typu filigran m?2
d.7|indywidual-
na
kalk. wias-
na
85.00 m2 85.000
RAZEM 85.000
60(KNR 2-02 [Strop podwieszony z ptyt .dzwigkochtonnych na rusztach metal. m?2
d.7|2005-05
429.267 m?2 429.267
RAZEM 429.267
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61/ KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonyw.na sufi- | m?2
d.7/1605-03 tach przy wys.do 7 m
429.267 m?2 429.267
RAZEM 429.267
8/PODLOZA POD POSADZKI PRZYZIEMIA
62|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.8/1101-01
11.57+142.12+42.73+8.28+48.42+48.42+8.16+37.70+8.16+46.75"2+7.2+ m3 572.010
38.86+28.00+48.89
1059.046+27.26+43.16+13.27+25.37+114.72 m3 1282.826
RAZEM 1854.836
63|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.8(1101-01
1854.836 m3 1854.836
RAZEM 1854.836
64 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierw- |m2
d.8/0604-03 sza warstwa
1854.836 m?2 1854.836
RAZEM 1854.836
65 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga i|m2
d.8/0604-04 nast.warstwa
1854.836 m?2 1854.836
RAZEM 1854.836
66| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m?2
d.8/0602-01 wierzchu konstrukgji na lepiku na goraco
1854.936 m?2 1854.936
RAZEM 1854.936
67|KNR 2-02  |Beton B20 zbrojony siatkg stalowa fi 6 mm ooczkach 15x15 cm utozony na m?2
d.8/0216-01 warstwie izolacji termicznej ze styropianu grub.10 cm
1854.836 m?2 1854.836
RAZEM 1854.836
68|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.ptyty [m2
d.8/0216-05 Krotnos¢ = 2
1854.836 m?2 1854.836
RAZEM 1854.836
69|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-|t
d.8/0290-02 wane
4.800 t 4.800
RAZEM 4.800
70/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.8/0604-01
1854.836 m?2 1854.836
RAZEM 1854.836
71/KNNR 2 Warstwa elastyczna grub. 15 mm (mieszanina gumy i pianki poliuretanowe;j m?2
d.8(1201-01 pod panele podtogowe
1059.046 m?2 1059.046
RAZEM 1059.046
72|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.8/1201-03
1854.836 m3 1854.836
RAZEM 1854.836
9/PODLOZA POD POSADZKI PIETRA
73|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m?2
d.9/0602-01 wierzchu konstrukgcji na lepiku na gorgco
33.57+24.76+11.34+11.40+22.38*2+18.23+47.34+37.9148.77+43.16+27.26+ |m?2 390.960
82.46
RAZEM 390.960
74/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9/0604-01
390.960 m?2 390.960
RAZEM 390.960
75/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki grub. 80 mm m3
d.9/1201-03
390.960 m3 390.960
RAZEM 390.960
10 POSADZKI PRZYZIEMIA
76| KNNR 2 Posadzka z deszczutek posadzkowych debowych kl.I grub. 22 mm na klej m?2
d.10/1205-04
43.69*24.24 m?2 1059.046
RAZEM 1059.046
77/KNNR 2 Cokot m
d.10/1205-07
43.69*2+24.24*2-1.80*6 m 125.060
RAZEM 125.060
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78/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek gress o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m2
d.10/1118-04 nowang,
11.57+42.73+37.78+7.20+38.86+27.26+43.16+13.27+25.37+114.72 m?2 361.920
RAZEM 361.920
79|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m2
d.10/1209-04 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
142.120 m?2 142.120
RAZEM 142.120
80|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.10{1118-02
8.28+48.42*2+8.16*2+46.75*2 m?2 214.940
RAZEM 214.940
81|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.10{1119-01
195.25 m 195.250
RAZEM 195.250
82|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.10/1206-02 nej
28.00+48.98 m?2 76.980
RAZEM 76.980
83|KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.10{1113-07 wane
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
84/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.10{1112-09
76.980 m?2 76.980
RAZEM 76.980
11/POSADZKI NA | PIETRZE
85|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkfadu - Novita m?2
d.11/1113-02
11.34+11.40 m?2 22.740
RAZEM 22.740
86|KNKRB 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng m?2
d.11/1106-01
33.57+22.38*2+47.34+37.91 m?2 163.580
RAZEM 163.580
87|KNKRB 2 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m
d.11/1106-07
163.580 m 163.580
RAZEM 163.580
88|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m?2
d.11/1118-03
24.76+18.32+8.77+43.16+27.26+82.46 m?2 204.730
RAZEM 204.730
89|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.11/1119-01
121.50 m 121.500
RAZEM 121.500
12|SCIANKI PRZYZIEMIA
90/KNR 9-01  [Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.12/0105-02
308.96 m?2 308.960
RAZEM 308.960
91/ KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- |m2
d.12/1605-07 bét wyk.na Scianach przy wys.rusztow.do 7 m
308.96 m?2 308.960
RAZEM 308.960
92|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.12/0126-01 pustakow
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
93 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.12/0126-05
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
13|SCIANKI | PIETRA
94| KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.13/0105-02
211.725 m?2 211.725
RAZEM 211.725
95|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- |m2
d.13/1605-07 bét wyk.na $cianach przy wys.rusztow.do 7 m
211.725 m?2 211.725
RAZEM 211.725
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96/KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.13/0126-01 pustakow
12.60 szt 12.600
RAZEM 12.600
97 | KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.13/0126-05
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
98|Kalkulacja |Scianki systemowe pomieszczen sanitarnych wraz z drzwiami m?2
d.13|indywidual-
na
kalk. wias-
na
1.325*5*2.00+0.90%1.85*7 m?2 24.905
RAZEM 24.905
14 KONSTRUKCJA DACHU NAD HALA
99|KNR 2-05 |Montaz konstrukcjl - belka stalowa zimnogieta C200x60x3,0 o ciezarze do t
d.14/1006-05 120 kg
0.36574 t 0.366
RAZEM 0.366
100 KNR 2-05 |Montaz konstrukgji - ptatew zimnogieta C200x60x3 o masie elem.do 120 kg t
d.14/1006-05
8.18175 t 8.182
RAZEM 8.182
101/KNR 2-05 |Montaz konstrukgji - stezenia potaciowe poprzeczne - masie elem.do 120 kg z |t
d.14/1006-05 profili zimnogietych
0.28855+0.03588+0.99582+0.17027+0.17991 t 1.670
RAZEM 1.670
102/ KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary stalowe - scalane o masie do 2 t t
d.14/0102-02
5.14024+5.43657+4.75702+5.39831+4.72505+5.11427 t 30.571
RAZEM 30.571
103/KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- m?2
d.14/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
43.92*29.39+(13.20+3.20)*0.5*29.30 m2 1531.069
RAZEM 1531.069
104 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo- m?2
d.14/0613-01 nych lepikiem asf.na gorgco do podioza betonowego
1531.069 m2 1531.069
RAZEM 1531.069
105/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto- |m2
d.14/0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowq i utozeniem na sucho papy perforowane; -
jedna warstwa
1531.069 m?2 1531.069
RAZEM 1531.069
106 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.14/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa
1531.069 m?2 1531.069
RAZEM 1531.069
107|KNR 0-15l11 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na- |m2
d.14/0527-02 stepna warstwa
1531.069 m?2 1531.069
RAZEM 1531.069
108 KNKRB 2 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.14/0503-01
4.595 m?2 4.595
RAZEM 4.595
109 KNKRB 2  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.14/0503-02
116.2325 m?2 116.233
RAZEM 116.233
110|KNKRB 2  |Koryto odptywowe m
d.14/0502-03
123.64+33.50 m 157.140
RAZEM 157.140
111/ KNKRB 2  |Wpusty podcisnieniowe podgrzewane szt.
d.14/0502-04
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
112|KNKRB 2  |Rynny potokragte o srednicy 15 cm m
d.14/0502-01
5.45 m 5.450
RAZEM 5.450
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113|KNKRB 2  |Rury spustowe okragte o $rednicy 15 cm m
d.14/0502-05
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
114/KNKRB 2  |Rury spustowe okragte o $rednicy 20 cm m
d.14/0502-06
30.00+10.00*3 m 60.000
RAZEM 60.000
115/KNR 2-02  |Gumowe profile odpowietrzajace szt.
d.14/0513-01
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15/SUFIT PODWIESZONY
116/KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt gipsow.dzwiekochton.na stropach na rusztach drewnianych lub |m2
d.15/2005-05 metal.
43.92*29.39 m?2 1290.809
RAZEM 1290.809
117/KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonyw.na sufi-  |m2
d.15/1605-04 tach przy wys.do 9 m
1290.809 m?2 1290.809
RAZEM 1290.809
16 DACHY NAD ZAPLECZEM
118/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.16/0602-01 wierzchu konstrukgcji na lepiku na gorgco
239.101 m?2 239.101
RAZEM 239.101
119/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto- |m2
d.16/0527-01 waniem podfoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa
5.40%6*4.00+5.60*2*4.00+3.94*9.94+3.70*3.25+5.75*2.35 m?2 239.101
RAZEM 239.101
120|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na- |m2
d.16/0527-02 stepna warstwa
239.101 m?2 239.101
RAZEM 239.101
17| TRYBUNA ZELBETOWA
121/KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.17/0262-02 nego obwodu do przekroju do 10
0.20*0.71*43.89%4 m3 24.930
0.24*0.35*2.735*8+0.24*0.18*1.45*8 m3 2.339
RAZEM 27.269
122|/KNR 2-02 |Plyta stropowa o grub.10 cm i pow. migdzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U- |m?2
d.17/0256-01 Form
0.70*43.89*4 m?2 122.892
RAZEM 122.892
123/KNR 2-02 |Stropy w deskowaniu Stal-Form - dodatek za kazdy nast.1 cm grub. m?2
d.17/0257-04 Krotnos¢ = 10
122.892 m?2 122.892
RAZEM 122.892
124 /KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.17/0258-01 przekroju do 5
0.24*0.24*2.54*8 m3 1.170
RAZEM 1.170
125/KNR BO-12 |Mechaniczne wiercenie otworéw o pow. do 0,05 m2 w plytach zelbetowych szt
d.17/0356-02 grub. 20 cm
240*4 szt 960.000
RAZEM 960.000
126 |Kalkulacja |Osadzenie w gotowym otworze $ruby M-12 na klej HILTI szt
d.17 \wtasna
wycena in-
dywidualna
960 szt 960.000
RAZEM 960.000
127 |Kalkulacja |Dostarczenie i montaz krzeset sktadanych z wysokoudarowego plastiku w kolo- |szt
d.17 |\wtasna rze zo6ttym
wycena in-
dywidualna
240 szt 240.000
RAZEM 240.000
128 kalkulacja |Balustrada wewnetrzna siedziskowa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wyko-|szt
d.17|indywidual- [nane wg rys. A-10 kolor naturalny, powierzchnia pélmatowa, mocowane do
na podtoza przy pomocy kotew M10x120 mm
cena do-
stawcy
32.00 szt 32.000
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RAZEM 32.000
129/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w stopniach betonowych schodéw szt
d.17/0364-04
32*4 szt 128.000
RAZEM 128.000
130|Kalkulacja |Wklejenie kotew i mocowanie balustrad szt
d.17 |indywidual-
na
analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR 2-02 |Kabina komentatora - Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3 m m?2
d.17/0207-01
(0.40+0.985)*2*3.00 m?2 8.310
RAZEM 8.310
132/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m?2
d.17/0207-07 Krotnosé¢ = 7
8.310 m?2 8.310
RAZEM 8.310
133|/KNR 2-02 |Plyta stropowa o grub.10 cm i pow. migdzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U- |m?2
d.17/0256-01 Form
1.50*1.80 m?2 2.700
RAZEM 2.700
134/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.17/0290-04 zebrowane
2.5631+0.0372 t 2.600
RAZEM 2.600
135/KNR 0-19  |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.171024-11
0.70*3*3.00 m?2 6.300
RAZEM 6.300
136/ KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.17/1024-06
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
137|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane na klej me- |m2
d.17/1118-05 todg kombinowang
1.50*1.60 m?2 2.400
RAZEM 2.400
138|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukfada- |m
d.17/1120-01 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
0.20*2+0.985*2 m 2.370
RAZEM 2.370
139|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukfada- |m
d.17|1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
2.370 m 2.370
RAZEM 2.370
18 MONTAZ DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
140/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys. do 8 m m?2
d.18/0207-04
(1.95+2.20)*2*7.93-1.20*2.10*2 m?2 60.779
RAZEM 60.779
141/KNR 2-02 |Plyta stropowa o grub.10 cm i pow. miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U- |m?2
d.18/0256-01 Form
1.95*2.20 m?2 4.290
RAZEM 4.290
142|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy  |m
d.18/0617-11 walc.szer.30cm
14.00%7.93 m 111.020
RAZEM 111.020
143|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na m?2
d.18/2009-01 $cianach na podiozu betonowym
60.779 m?2 60.779
RAZEM 60.779
144 /KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2
d.18{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
60.779 m?2 60.779
RAZEM 60.779
145/KNR 7-33  |Montaz dzwigéw osobowych platformowych o szyb.do 0,15 m/s z drzwiami kpl.
d.18/0104-01 aut.o nosn.do 400 kg lub 4 osoby ,2 przystanki 2p/2d
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonyw.na sufi-  |m?2
d.18/1605-04 tach przy wys.do 9 m
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60.779 m?2 60.779
RAZEM 60.779
147/KNR 7-33  |Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szyb.do 1 m/s z drzwiami aut.o kpl.
d.18/0104-01 nosn.do 500 kg i o wys.kondyg.do 2.80 - do 6 przystankéw
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148 |Kalkulacja |Dzwig A5000 platformowy przystosowany do transportu oséb niepetnospraw-  |kpl.
d.18|indywidual- |nych ruchowo. Jest on standartowo wyposazony w duze przyciski, oznaczone
na wypukiymi cyframi. Platforma zatrzymuje sie automatycznie po osiggnieci zada-
cena do- nego poziomu. Platforma CIBES A 5000 spetnia warunki przepisow AFS 1994-
stawcy 48, dyrektywy maszynowej EU 98/37/EC, 889/392/EEC z zatgcznikami i posia-
da badanie typu wydane przez DNV.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 7-33  |Mat.pom.do tab.105 cz.I - 2 przystanki kpl.
d.18/9909-01/1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 7-33  |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towar., tow.-osob., osob.do 500 |kpl.
d.18/0108-03 kg do 4 przyst.i 1 m/s
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 KLATKI SCHODOWE
151/ KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm m2
d.19/0218-02
1.80*5.10+1.80*4.50 m?2 17.280
1.675*3.50+1.675*3.20 m?2 11.223
RAZEM 28.503
152|/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.ptyty m?2
d.19/0218-06 Krotnos¢ = 6
28.503 m?2 28.503
RAZEM 28.503
153|KNR 2-02  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.19/0218-07
0.20*0.80%1.80*3 m3 0.864
0.20*0.80*3.60 m3 0.576
0.35*0.35%6.180+0.25%0.35*6.20 m3 1.300
0.25*0.30*5.40+0.35*0.35*5.70 m3 1.103
RAZEM 3.843
154|KNR 2-02  |Zelbetowe ptyty podestowe, gr.15 cm ptaskie m?2
d.19/0216-02
1.55*3.60+1.59*5.40 m?2 14.166
RAZEM 14.166
155|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebro- |t
d.19/0290-02 wane
0.7323 t 0.732
RAZEM 0.732
156/KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodgq kombinowa- |m?2
d.19/1121-05 ng
27.26+43.16 m?2 70.420
RAZEM 70.420
157/KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.19/1122-02 wanie podtoza
5.80+4.40+3.90+4.60*2+5.90 m 29.200
RAZEM 29.200
20/ MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
158/ KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.20{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.05*11+1.00*2.05*5+0.90*2.05*9+1.00*2.05*11+0.90*2.05+1.00*2.05 m?2 73.595
RAZEM 73.595
159/ KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.20/1002-01
(0.90+0.90)*2.05*11+(0.90+0.65)*2.05 m?2 43.768
RAZEM 43.768
160 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.20/1024-08
(0.90+0.90)*3.00*9 m?2 48.600
RAZEM 48.600
161/ KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie m?2
d.20/1024-02
1.10*1.10*10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
162/ KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.20/1024-04
2.00*1.50+1.26*1.60 m?2 5.016
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RAZEM 5.016
163|KNR 0-19  |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.20{1024-10
3.50%2.25 m?2 7.875
RAZEM 7.875
21| TYNKI WEWNETRZNE
164 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m?2
d.21/0801-02
308.96*2+211.725*2+662.174*2+325.881+231.3*2+179.820 m?2 3334.019
RAZEM 3334.019
165/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m do tynkéw ~ |m?2
d.21/1611-08 wewnetrznych i malowania $cian
3334.019 m?2 3334.019
RAZEM 3334.019
166/ KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m?2
d.21/0829-06
(3.40+6.25)*2*3.00-1.00*2.05*2 m?2 53.800
(1.89+2.32)*2*3.00-1.00*2.05*2 m?2 21.160
(1.89+1.90)*2*3.00-1.00*2.05 m2 20.690
(1.89+2.74)*2*3.00-1.00*2.05 m?2 25.730
(3.18+6.25)*2*3.00-1.00*2.05*2 m?2 52.480
(1.85+2.74)*2*3.00-1.00*2.05*2 m?2 23.440
(1.85+1.16)*2*3.00-0.90*2.05 m?2 16.215
(1.85+3.11)*2*3.00-0.90*2.05*2 m?2 26.070
(3.18+6.25)*2*3.00-1.00*2.05*2 m?2 52.480
(2.74+1.76)*2*3.00-1.00*2.05 m?2 24.950
(1.16+1.76)*2*3.00-0.90*2.05 m?2 15.675
(3.1146.25)*2*3.00-0.90+2.05*2 m?2 59.360
(3.40+6.25)*2*3.00-1.00*2.05*2 m?2 53.800
(2.74+1.64)*2*3.00-1.00*2.05*2 m?2 22.180
(2.75+2.00)*2*3.00-1.00*2.05 m?2 26.450
(1.42+3.45)*2*3.00-0.95*2.05 m?2 27.273
(3.45+2.00)*2*3.00-0.90*2.05*2 m?2 29.010
(1.00+2.00*2)*3.00 m?2 15.000
(4.25+3.09)*2*3.00-(0.90*2.05+1.07*3.00) m2 38.985
(4.25+2.785)*2*3.00-(0.90*2.05+1.07+3.00) m?2 36.295
(3.25+2.785)*2*3.00-0.90*2.05*2 m?2 32.520
(2.37*2+1.075)*3.00 m?2 17.445
RAZEM 691.008
167/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.21/0815-04
3334.19-691.008 m?2 2643.182
RAZEM 2643.182
22|ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
168/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2
d.22/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2643.182 m?2 2643.182
RAZEM 2643.182
23 WYKONANIE ATTYKI
169/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.23/0210-01
.24*.24*29.244*2 m3 3.369
RAZEM 3.369
170|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.23/0208-01 do przekroju do 6
0.24*0.24*3.75*32 m3 6.912
0.24%0.24*3.756 m3 1.296
RAZEM 8.208
171/KNR 2-05 |Belka stalowa C200x60x40 t
d.23/0101-06
29.244*0.0295 t 0.863
RAZEM 0.863
172|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.23/0290-02 wane
43.92*2*0.0495 t 4.348
0.5086+0.0954 t 0.604
RAZEM 4.952
173/KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zapra- |m2
d.23/0104-08 wie cienkospoinowej (klejowej)
(43.92+29.244)*2*3.70 m?2 541.414
RAZEM 541.414
174 KNR K-02 |Impregnacja $cian wykonanych w technologii SILKA z blokéw SILKA M oraz P |m2
d.23/0108-01 technikg malarskg
541.414 m?2 541.414
RAZEM 541.414
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175|KNZ-14 10- |Docieplanie $cian budynkdw ptytami styropianu z wyprawg elewacyjng m2
d.23/01
541.414 m?2 541.414
RAZEM 541.414
176 KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.23/0403-02
541.414 m?2 541.414
RAZEM 541.414
177 KNNR 2 obicie z desek struganych gr. 25 mm $cian attyki m?2
d.23/1205-01
analogia
541.414 m?2 541.414
RAZEM 541.414
178 KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro ma- |m2
d.23/0902-01 szynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
541.414 m?2 541.414
RAZEM 541.414
179/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.23/0802-06
541.414 m?2 541.414
RAZEM 541.414
180/KNR 2-02 |Wieniec zelbetowy; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 m3
d.23/0210-01
(43.92+29.244)*0.24*0.24 m3 4.214
RAZEM 4.214
181/KNR 2-02 |Konstrukcja wsporcza dla wykonania opierzenia o wym. 75x75 cm m?2
d.23/1202-05
analogia
(43.92+29.244)*0.75*3 m?2 164.619
RAZEM 164.619
24 ELEMENTY ZEWNETRZNE
182/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm m2
d.24/0218-02
(2.80+3.2)*0.5*1.70 m?2 5.100
RAZEM 5.100
183/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.ptyty m?2
d.24/0218-06 Krotnos¢ = 6
5.100 m?2 5.100
RAZEM 5.100
184 KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.24/0218-07
0.20*0.70*2.80 m3 0.392
0.35"0.25*3.20 m3 0.280
RAZEM 0.672
185/KNR 2-02 |Plyty spocznikowa zelbetowe m3
d.24/0205-01
1.42*3.40*0.20 m3 0.966
RAZEM 0.966
186/KNR 2-02 |Ptyta pochyini dla niepetnosprawnych o nachyleniu 6,0 % m?2
d.24/0256-03
10.50*1.10 m?2 11.550
RAZEM 11.550
187|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.24/0290-02 wane
1 t 1.000
RAZEM 1.000
188/KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.24/1121-05 na
5.10+3.30*1.42+11.500 m?2 21.286
RAZEM 21.286
189/KNR 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - rur przymocowane do policzkéw 4 |m
d.24/1207-01 Srubami
analogia
10.50*2+8.95+3.75+1.40 m 35.100
RAZEM 35.100
190|Kalkulacja |Mocowanie balustrad za pomoca kotew wlepianych w gotowych otworach na  |szt
d.24|indywidual- |klej HILTI
na
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
191|Kalkulacja |Wykonanie otworéw technika diamentowa d= 14 mm szt
d.24|indywidual-
na
84 szt 84.000
RAZEM 84.000
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25 ELEWACJE
192|KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.ll na oddziel.belkach stupach prostok.i $cianach m?2
d.25/0901-05 cylindr.wyk.reczn.
(15.20+22.00*2+15.30)*0.40*2 m?2 59.600
(15.00+7.30+22.10+10.50+5.80)*2*0.20 m?2 24.280
(5.50+21.70)*2*0.35 m?2 19.040
(3.35*33.30+5.80%8.00)*2-1.20*0.90*2 m?2 313.750
(1.40*15.80+4.90*2.80*2)*2 m?2 99.120
(6.80*8.40+7.90*2.50)*2 m?2 153.740
(2.10*10.10+3.90*9.40)*2 m?2 115.740
56.724 m?2 56.724
RAZEM 841.994
193|KNZ-14 10- |Docieplanie $cian budynkow ptytami styropianu z wyprawg elewacyjng m?2
d.25/01
841.994 m?2 841.994
RAZEM 841.994
194 KNNR 2 Tynki zewnetrzne na Scianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Ill kategorii m?2
d.25/1001-01
841.984 m?2 841.984
RAZEM 841.984
195/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m?2
d.25/1405-03
841.984 m?2 841.984
RAZEM 841.984
196 KNR 0-19  |Montaz fasad aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.25/1024-10
analogia
3.28%6.24+3.28*2.94+3.875*2.94+20.170*6.24+20.170*2.94+31.70*6.24+1.00* |m2 466.876
6.24+3.835*9.43
3.00*9.43 m?2 28.290
RAZEM 495.166
197 | KNR-W 2-05 | Zabezpieczenie przed promieniami stonecznymi - pionowa "zyletka" wg doku- |m?2
d.25/0904-06 mentacji
6.20*0.80*9.00 m?2 44.640
RAZEM 44.640
198 Kalkulacja |Wykonanie i dostawa na plac budowy "zyletek" wykonanych z aluminium - m?2
d.25|indwyidual- |ksztattownik prostokatny 30x15x4mm, ceownika 30x15x4mm wypetniony de-
na skami sosnowymi impregnowanymi grub. 22 mm - ciezar konstrukcji do 120,00
cena zakla- |kG
dowa
6.20*0.80*9 m?2 44.640
RAZEM 44.640
199 Przygotowanie otworéw do zamontowania kotew oraz ich zamontowanie szt
d.25
9*4 szt 36.000
RAZEM 36.000
200|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.25/1604-02
(44.92+30.244)*2*13.95 m?2 2097.076
RAZEM 2097.076
26 KLAPY DYMOWE
201|Kalkulacja |Dostawa klapy dymowej 1200x1200 mm. Naswietle klapy z poliweglanu opal  |szt
d.26|indywidual- |PC 10 mm, trzy komorowego (U=2,5W/m2K) o wymiarze 1200x1200mm i wy-
na sokosci h = 500 mm ze stali ocynkowanej (niemalowana). Ramka spinajaca,
cena do- ostony aerodynamiczne, sitownik elektryczny na 24 V DC. Powierzchnia czynna
stawcy oddymiania F = 1,01 m2
32 szt 6.000
RAZEM 6.000
202 Centralka oddymiania UOCD-1/2A-1G-1L 24DC ( z podtrzymaniem akumulato- |szt
d.26 rowym na 48 h)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
203|Kalkulacja |Przycisk alarmowy oddymiania RWO-1 24DC szt
d.26|indywidual-
na
cena do-
stawcy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
204 |Kalkulacja |Czujka dymowa optyczna ECO 1003 z gniazdem (dozoruje powierzchnie okoto |szt
d.26 |indywidual- |60 m2, a w pionie 12,00 m
na
cena do-
stawcy
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
205 Przycisk przewietrzania PP-20 24V DC z kontrolkg stanu zamkniecia szt
d.26
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
206 |Kalkulacja |Montaz klap dymowych szt
d.26|indywidual-
na
cena do-
stawcy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
207|KNR 2-02 Obrobki klap dymowych w dachach krytych papa - z blachy cynkowao-tytano-  |szt.
d.26/0515-06 wej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|ROZNE ELEMENTY
208/KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw Srubami [m
d.27/1207-01 lub spawane
10.668*2+4.00*2+3.30+2.70+2.00 m 37.336
RAZEM 37.336
209|Kalkulacja |Wykonanie otworéw do kotew o Srednicy d=11mm i gtebokosci 60 mm m
d.27 \indywidual-
na
kalk. wias-
na
RAZEM 48.000
210|Kalkulacja |Wklejenie kotew M10x50 mm na klej HILTI m
d.27 indywidual-
na
analiza in-
dywidualna
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
211|Kalkulacja |Dostarczenie wyposazenia sanitariatow dla niepetnosprawnych szt
d.27|indywidual-
na
cena do-
stawcy
104.00 szt 104.000
RAZEM 104.000
212|KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtug.ponad 4 m m
d.27/1213-04
9.00*2 m 18.000
RAZEM 18.000
28 ROBOTY ROZBIORKOWE
213|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.28|0348-05
5.60*3.00 m2 16.800
(7.60+3.30+4.00)*3.00-(0.80*2+0.90)*2.00 m?2 39.700
1.25*3*3.00 m?2 11.250
RAZEM 67.750
214|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.28/0108-13 lanych na odlegtos¢ do 1 km
67.75*0.16 m3 10.840
RAZEM 10.840
215|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.28/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
10.840 m3 10.840
RAZEM 10.840
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn
Rozbudowa halis sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1
1/ ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzch- ha 2.28
d.1/0121-01 niowych robotach ziemnych - niwela-
cja terenu pod obiekty sportowe
-- Robocizna --
999 35%0.955= r-g 33.4250
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0700
3951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0400
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5300
Razem pozycja 1 2.280
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j m?2 4000
d.1/0126-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocg spycharek
-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0025
KM)
Razem pozycja 2 4000.000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j m?2 4000
d.1/0126-02 (humusu) za pomoca spycharek - do-
datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
-- Robocizna --
999 0.0019*0.955*3= r-g 0.0054
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0024
KM)
0.0008*3=
Razem pozycja 3 4000.000
4/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 6829.35
d.1/0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2030
-- Sprzet --
11162 Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 0.0754
39811 Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.2016
Razem pozycja 4 6829.350
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze m3 6829.35
d.1/0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 28
-- Sprzet --
39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 0.4256
0.0152*28=
Razem pozycja 5 6829.350
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze | m3 900
d.1/0310-01 skarpami o szer.dna do 1.5 mi gte-
bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odkiad (kat.gr.I-Il)
-- Robocizna --
999 1.5*0.955= r-g 1.4325
Razem pozycja 6 900.000
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o m3 850
d.1/0320-02 Scianach pionowych gtebokosci do
1.5 m kat.gr.lll-IV
-- Robocizna --
-16 -
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999 1.28*0.955= r-g 1.2224
Razem pozycja 7 850.000
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3 850
d.1/0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
1]
-- Robocizna --
999 r-g 0.1337
-- Sprzet --
12622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.0704
Razem pozycja 8 850.000
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw | m3 1200
d.1/0235-02 o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
cie kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.1175
-- Sprzet --
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0471
Razem pozycja 9 1200.000
10|Kalkulacja in- |Optaty za wysypiska m3 1365.87
d.1|dywidualna
analiza indy-
widualna
-- Materiaty --
Optata za korzystanie z wysypiska m3 1.0000
Razem pozycja 10 1365.870
2/|ROBOTY FUNDAMENTOWE
11|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 56.221
d.2{1101-07 kich na podt.gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
-- Materiaty --
1602212 Pospodtka - uziarnienie 0-63mm m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 11 56.221
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.grunto- m3 42.166
d.2|1101-01 wym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370623 Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa m3 1.0300
(chudy beton)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 12 42.166
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 15.633
d.2/0202-01 betowe, szer. do 0,6 m
-- Robocizna --
999 r-g 7.4100
-- Materiaty --
2370612 Beton zwykly B-12,5 m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0040
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0070
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0050
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5300
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.0500
Razem pozycja 13 15.633
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 24.849
d.2/0202-03 betowe, szer. do 1,3 m
-- Robocizna --
999 r-g 4.7100
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-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty B-15 m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0020
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0030
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0030
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2400
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39813 Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 14 24.849
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe trapezowe zel- m3 24.84
d.2|0202-09 betowe, szer. do 2,5 m
-- Robocizna --
999 r-g 4.8900
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykly B-15 m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0010
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0010
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0030
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1100
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39813 Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 15 24.840
16/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zel-| m3 58.404
d.2|0204-02 betowe, o obj. do 1,5 m3
-- Robocizna --
999 r-g 6.5100
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0030
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0040
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0040
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1600
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.0300
Razem pozycja 16 58.404
17|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe m3 0.878
d.2|0205-01
-- Robocizna --
999 r-g 2.6800
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0150
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0020
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0010
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 17 0.878
18/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek | m3 11.287
d.2/0210-01 deskowanego obwodu do przekroju
do 8
-- Robocizna --
999 r-g 15.6800
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-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0120
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0460
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0550
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.5800
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.1200
Razem pozycja 18 11.287
19|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.| m2 259.3
d.2|0207-01 do3m
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 0.0820
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0070
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0030
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000
1120722 Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6, kg 0.1200
Omm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.3400
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.0300
Razem pozycja 19 259.300
20|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy | m2 259.3
d.2/0207-07 1 cm réznicy grub. $cian
Krotnos¢ = 16
-- Robocizna --
999 0.06*16= r-g 0.9600
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 0.1600
0.01*16=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.3200
0.02*16=
Razem pozycja 20 259.300
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 8.486
d.2/0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1020.0000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.8000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 6.4000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 5.4000
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.0000
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.8000
Razem pozycja 21 8.486
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m?2 62.232
d.2/0604-01 warstwami papy na lepiku na goraco
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-- Robocizna --
999 r-g 0.6662
-- Materiaty --
2300102 Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- | kg 0.3000
wa
1040600 Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- kg 3.0000
niacza
2301937 Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100/ | m?2 2.3000
1200
3950199 Drewno opatowe kg 3.4000
2380802 zaprawa cementowo wapiennaM 15 | m3 0.0212
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0136
Razem pozycja 22 62.232
23|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierz- m?2 259.3
d.2|/0107-01 chni pionowych w technologii SU-
PERFLEX-10 - szpachlowanie (przy-
gotowanie powierzchni)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0872
-- Materiaty --
1478131 Masa uszczelniajgca akrylowa "Silak | dm3 1.5000
A"
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0013
Razem pozycja 23 259.300
3|SCIANA OPOROWA
24|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow syp- m3 56.048
d.3/1101-07 kich na podt.gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
-- Materiaty --
1602212 Pospétka - uziarnienie 0-63mm m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 24 56.048
25/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.grunto- m3 42.036
d.3/1101-01 wym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370612 Beton zwykly B-12,5 m3 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 25 42.036
26|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 112.095
d.3/0202-04 betowe, szer. ponad 1,3 m
-- Robocizna --
999 r-g 4.2600
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykty B-20 m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0010
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0030
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0020
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 26 112.095
27|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - m3 68.503
d.3/0205-02 wzmochnienia i zebra szer. 50 cm
-20-
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-- Robocizna --
999 r-g 7.1500
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly B-25 m3 1.0200
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0300
kL1
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0110
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.1100
Razem pozycja 27 68.503
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.12 cm m?2 622.75
d.3/0207-04 wys. do 8 m
Krotnos¢ = 1.2
-- Robocizna --
999 5.22*1.2= r-g 6.2640
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykty B-20 m3 0.1464
0.122*1.2=
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0036
0.003*1.2=
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0120
kLN
0.01*1.2=
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0336
kL1
0.028*1.2=
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2000
1120600 Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 0.4920
0.41*1.2=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.0440
0.87*1.2=
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0960
0.08*1.2=
Razem pozycja 28 622.750
29|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy | m2 622.75
d.3/0207-07 1 cm réznicy grub. $cian
Krotno$¢ = 12
-- Robocizna --
999 0.06*12= r-g 0.7200
-- Materiaty --
2370609 Beton zwykty B-35 m3 0.1200
0.01*12=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.2400
0.02*12=
Razem pozycja 29 622.750
30|KNR 2-02 Zebra zelbetowe, prostokatne o wys. | m3 46.875
d.3/0208-08 do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 9
-- Robocizna --
999 r-g 17.8000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 1.0200
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0420
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0440
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
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-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.3300
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.1000
Razem pozycja 30 46.875
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 21.248
d.3/0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1020.0000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 11.2000
4.8+6.4=11.2=
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 5.4000
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.0000
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.8000
Razem pozycja 31 21.248
32|KNR 0-26 Impregnacja elewacji - smarowanie m?2 622.75
d.3/0640-02 dwukrotne powierzchnie betonowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.1548
-- Materiaty --
1552201 Butacat D11 dm3 0.6250
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Razem pozycja 32 622.750
33/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen m?2 622.75
d.3/0101-03 $cian "STO" - przyklejenie ptyt styro-
pianowych o gr. 12 cm (roboty wyko-
nywane reczne)
-- Robocizna --
999 r-g 0.8480
-- Materiaty --
1562609 Ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 0.1296
1554101 Zapr.klej.sucha do ptyt styropian.Ga- | kg 4.5000
bit T
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35212 Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.0324
95100 $rodek transportowy m-g 0.0240
Razem pozycja 33 622.750
34/ KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natrys- | m2 622.75
d.3/0639-02 kowa dwukrotnie powierzchnie beto-
nowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.0863
-- Materiaty --
1552201 Butacat D11 dm3 0.6250
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Razem pozycja 34 622.750
35/KNR 2-02 Sciany zabezpieczajgce na okres bu-| m 85.68
d.3|2204-01 dowy - rob6t przy Scianie oporowej
-- Robocizna --
999 r-g 2.2892
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
2000499 elementy Zelbetowej Scianki oporowej| szt 1.6670
prefabrykowanej typu L
2000400 Stupek zelbetowy prefabrykowany o szt 0.5000
wym. 20x20x199 cm
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-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.4594
Razem pozycja 35 85.680
4/|SCIANY PRZYZIEMIA
36/KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 mz | m2 325.881
d.4/0104-02 blokéw SILKA M24
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materiaty --
1811050 bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt 14.7000
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0120
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 36 325.881
37|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5mz| m?2 662.174
d.4/0104-02 blokéw SILKA M24
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materiaty --
1811050 bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt 14.7000
2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0120
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 37 662.174
38|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 988.055
d.4/1605-07 netrzne rurowe - pomosty dodatkowe
do roboét wyk.na Scianach przy
wys.rusztow.do 7 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.2177
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0141
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00005
kL1
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 38 988.055
39/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i szt 18
d.4/0126-02 wrota w scianach murowanych
gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i
pustakéw
-- Robocizna --
999 r-g 2.1400
Razem pozycja 39 18.000
40/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i szt 18
d.4/0126-02 wrota w scianach murowanych
gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i
pustakéw - utozenie prefabrykatéw
-- Robocizna --
999 r-g 2.1400
Razem pozycja 40 18.000
41|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek | m3 15.883
d.4/0210-01 deskowanego obwodu do przekroju
do 8
-- Robocizna --
999 r-g 15.6800
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0120
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0460
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0550
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.5800
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39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.1200
Razem pozycja 41 15.883
42|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pusta- m 340
d.4/0122-05 kéw ceramicznych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4300
-- Materiaty --
1800815 Pustak SZ/220-28,8x18,8x22,0cm, szt 4.1000
kl.15
2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0300
Razem pozycja 42 340.000
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. m3 44 .51
d.4/0208-07 do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6
-- Robocizna --
999 r-g 14.0600
-- Materiaty --
2370609 Beton zwykty B-35 m3 1.0200
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0350
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0330
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.1200
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0800
Razem pozycja 43 44.510
44| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 9.402
d.4/0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety Zzebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materiaty --
1102260 Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-10mm | kg 1020.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.8000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 6.4000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 5.4000
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.0000
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.8000
Razem pozycja 44 9.402
5/SCIANY PIETRA
45/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5mz| m?2 231.3
d.5/0104-02 blokéw SILKA M24
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materiaty --
1811050 bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt 14.7000
2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0120
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 45 231.300
46|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do4,5mz | m2 179.82
d.5/0104-02 blokéw SILKA M24
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materiaty --
1811050 bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt 14.7000
2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0120
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0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 46 179.820
47/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 411.12
d.5(1605-07 netrzne rurowe - pomosty dodatkowe
do robét wyk.na Scianach przy
wys.rusztow.do 7 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.2177
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0.0141
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00005
kLN
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 47 411.120
48/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowa- | szt 15
d.5/0126-01 nych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw
i pustakow
-- Robocizna --
999 r-g 1.5500
Razem pozycja 48 15.000
49|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto- | m 31.2
d.5/0126-05 zenie nadprozy prefabr.
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1900004 Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 | szt 1.0200
cm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0200
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 49 31.200
50/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek | m3 1.485
d.5/0210-02 deskowanego obwodu do przekroju
do 10
-- Robocizna --
999 r-g 20.4100
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0170
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0630
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0660
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.8900
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.1500
Razem pozycja 50 1.485
51|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w m 26.466
d.5/0314-07 Scianach z cegiet - obmurowanie kon-
cow belek stalowych do | NP 200-260
mm - jako oddzielna robota
-- Robocizna --
999 r-g 0.8300
-- Materiaty --
1800103 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 | szt 8.0000
1700305 Cement portl,zwyklty b.dod. CEM 32, | t 0.0035
5-work
1602212 Pospodtka - uziarnienie 0-63mm m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0300
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34312 wyciag m-g 0.0700
Razem pozycja 51 26.466
6/STROPY NAD PARTEREM
52|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8 cm m?2 432.892
d.6/0216-01 ptaskie lub na zebrach
-- Robocizna --
999 r-g 1.7644
-- Materiaty --
2370614 Beton zwykly B-17,5 m3 0.0820
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0020
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0044
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0010
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2740
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0640
39561 Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0134
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0096
Razem pozycja 52 432.892
53|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - | m2 432.892
d.6/0216-05 dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grub.ptyty
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.009472*2= r-g 0.0189
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 0.0204
0.0102*2=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0144
0.007191*2=
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0020
0.001*2=
Razem pozycja 53 432.892
54|Kalkulacja in- |Dostarczenie prefabrykowanej zelbe- |elem. 72
d.6|dywidualna towej ptyty prefabrykowanej typu fili-
kalk. wkasna |gran grub. 8,0 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000
-- Materiaty --
Ptyta prefabrykowana filigran m?2 1.0000
-- Sprzet --
31116 Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 1.0000
39561 Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 1.0000
Razem pozycja 54 72.000
55/KNR 2-02 Strop podwieszony z ptyt .dzwiekoch-| m?2 432.829
d.6/2005-05 tonnych na rusztach metal.
-- Robocizna --
999 r-g 1.7543
-- Materiaty --
1751301 ptyty Ecophon FOCUS D dzwiekoch- | szt 2.7800
fonne 60x60 cm
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0005
1343799 Wkrety do ptyt gipsowych kg 0.0283
3930000 woda m3 0.00033
Profil glowny HD T24 |= 3700 mm m 0.9000
Katownik przyscienny profila T 0524 szt 1.0000
Profil dystansowy Connect 0520 I= m 0.7000
2450 mm
dystansowy katownik przyscienny szt 1.0000
Connect 0525
Zatyczka szt 0.9000
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Wieszak regulowany szt 0.7000
Katownik obwiedniowy 1=3000 mm m 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0140
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0521
Razem pozycja 55 432.829
56| KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 432.829
d.6/1605-03 netrzne rurowe do robét wykonyw.na
sufitach przy wys.do 7 m
-- Robocizna --
999 r-g 1.0743
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0338
2791299 ptyty komunikacyjne diugie m?2 0.0005
2791299 ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0003
2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.00011
kLIl
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00001
kLN
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48102 Ruszt.rur.wew.do 9m 100m2 m-g 0.3180
Razem pozycja 56 432.829
7/STROP NAD PIETREM
57|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8 cm m?2 429.267
d.7/0216-01 ptaskie lub na zebrach
-- Robocizna --
999 r-g 2.0764
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 0.0820
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0020
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0044
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0010
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2740
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.1361
39561 Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0134
] Razem pozycja 57 429.267
58/ KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - | m2 429.267
d.7/0216-06 dodatek za kazdy nast.1 m wys.
stemplowania ponad 4 m
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.243*2= r-g 0.4860
999 3*2= r-g 6.0000
-- Materiaty --
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.00176
0.00088*2=
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00022
kL1
0.00011*2=
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0080
0.004*2=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0296
0.0148*2=
39561 Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0042
0.0021*2=
31124 Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 2.0000
Razem pozycja 58 429.267
-27-
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59|Kalkulacja in- |Dosztarczenie ptyt prefabrykowanych | m2 85
d.7|dywidualna grub. 8 cm typu filigran
kalk. wiasna
-- Materiaty --
Ptyta prefabrykowana typu filigran elem. 1.0000
-- Sprzet --
39551 Samochdd skrzyn.10-15t (1) m-g 1.0000
Razem pozycja 59 85.000
60|KNR 2-02 Strop podwieszony z ptyt .dzwiekoch- | m?2 429.267
d.7/2005-05 tonnych na rusztach metal.
-- Robocizna --
999 r-g 1.7543
-- Materiaty --
1751301 Ptyty Ecophon FOCUS D dzwigkoch- | szt 2.8900
fonna 60x60 cm
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0005
1343799 Wkrety do ptyt gipsowych kg 0.0283
3930000 woda m3 0.00033
Profil gtéowny HD T24 1=3700 mm m 0.9000
Katownik przyscienny profila T 0524 szt 1.0000
Profil dystansowy Connect 0520 I= m 0.7000
2450 mm
Dystansowy katownik przyscienny szt 1.0000
Connect 0525
Zatyczka szt 0.9000
Wieszak regulowany szt 0.7000
Katownik obwiedniowy m 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0140
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0521
Razem pozycja 60 429.267
61|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 429.267
d.7/1605-03 netrzne rurowe do robét wykonyw.na
sufitach przy wys.do 7 m
-- Robocizna --
999 r-g 1.0743
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0338
2791299 ptyty komunikacyjne ditugie m?2 0.0005
2791299 ptyty komunikacyjne kroétkie m?2 0.0003
2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.00011
kL1l
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00001
kL1
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48102 Ruszt.rur.wew.do 9m 100m2 m-g 0.3180
Razem pozycja 61 429.267
8/PODLOZA POD POSADZKI PRZYZIEMIA
62|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.grunto- m3 1854.836
d.8/1101-01 wym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370624 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa m3 0.1530
(chudy beton)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 62 1854.836
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.grunto- m3 1854.836
d.8/1101-01 wym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
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2370604 Beton zwykty B-15 m3 0.2300
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 63 1854.836
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy m?2 1854.836
d.8/0604-03 pow.poziomych na lepiku na gorgco -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.2951
-- Materiaty --
2301400 Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 0.3000
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 1.6000
goraco
2301020 Papa asfalt.na tekturze m?2 1.1500
podkt.odm.400/1200
3950199 Drewno opatowe kg 0.3250
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0098
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0077
Razem pozycja 64 1854.836
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy m?2 1854.836
d.8/0604-04 pow.poziomych na lepiku na goraco -
druga i nast.warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.1346
-- Materiaty --
1040600 Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- kg 1.3000
niacza
2301010 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m?2 1.1500
333
3950199 Drewno opatowe kg 0.3250
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0067
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0059
Razem pozycja 65 1854.836
66| KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z| m?2 1854.936
d.8(01 ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na lepiku na go-
raco
-- Robocizna --
999 r-g 0.2260
-- Materiaty --
2300102 Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- | kg 1.7500
wa
1562609 Ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 0.1050
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0073
Razem pozycja 66 1854.936
67|KNR 2-02 Beton B20 zbrojony siatkg stalowa fi m?2 1854.836
d.8/0216-01 6 mm ooczkach 15x15 cm utozony na
warstwie izolacji termicznej ze styro-
pianu grub.10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.0764
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykty B-20 m3 0.0820
3950199 Drewno opatowe m3 0.0020
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0044
kL1
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0010
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2740
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0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.1361
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0134
Razem pozycja 67 1854.836
68| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - | m2 1854.836
d.8/0216-05 dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy
grub.ptyty
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0499*2= r-g 0.0998
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykty B-20 m3 0.0204
0.0102*2=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0306
0.0153*2=
Razem pozycja 68 1854.836
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4.8
d.8/0290-02 elementéw budynkéw i budowli - pre-
ty zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102260 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm | kg 1020.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4.8000
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.8000
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.6000
Razem pozycja 69 4.800
70 KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 1854.836
d.8(01 podposadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materiaty --
1560313 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 1.2000
2300115 Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 3.5000
2300616 Masa asfaltowo-polimerowa kg 0.1800
2304800 Papa asfaltowa perforow.na welonie m2 1.1300
szklan.
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0100
Razem pozycja 70 1854.836
71|KNNR 2 1201- |Warstwa elastyczna grub. 15 mm m?2 1059.046
d.8(01 (mieszanina gumy i pianki poliureta-
nowej pod panele podtogowe
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materiaty --
2370399 Konglomerat z mieszanki gumowej i m?2 1.0200
pianki poliuretanowej
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.5300
Razem pozycja 71 1059.046
72|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 1854.836
d.8/03 kich pod podtogi i posadzki
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-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-- Materiaty --
1610309 Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 8- m3 0.2030
16mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.1300
Razem pozycja 72 1854.836
9/PODLOZA POD POSADZKI PIETRA
73/KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z| m?2 390.96
d.9/01 ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na lepiku na go-
raco
-- Robocizna --
999 r-g 0.2260
-- Materiaty --
2300411 Masa asfaltowa stos. na zimno do kg 1.7500
izolacji
1562609 Ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 1.0500
2300610 Masa asfaltowo-kauczuk.do grunto- kg 0.3000
wania
0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0073
Razem pozycja 73 390.960
74/ KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 390.96
d.9/01 podposadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materiaty --
1560312 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 1.2000
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.5000
2300102 Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- | kg 0.1800
wa
2303600 Papa asfaltowa podktadowa m2 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0100
Razem pozycja 74 390.960
75|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 390.96
d.9|03 kich pod podtogi i posadzki grub. 80
mm
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-- Materiaty --
1610999 kruszywo lekkie m3 1.0600
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.1300
Razem pozycja 75 390.960
10|POSADZKI PRZYZIEMIA
76|KNNR 2 1205- |Posadzka z deszczutek posadzko- m?2 1059.046
d.10|04 wych debowych kl.I grub. 22 mm na
klej
-- Robocizna --
999 r-g 0.9600
-- Materiaty --
2630826 Deszczultki posadz. deb.jesion.kl.I, m?2 1.1000
gr.22mm
1551011 Klej winyl-emuls.do parkietu "Proni- kg 0.3000
lent N"
-31-
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0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0140
Razem pozycja 76 1059.046
77|KNNR 2 1205- |Cokot m 125.06
d.10/07
-- Robocizna --
999 r-g 0.2060
-- Materiaty --
2631202 Listwy przyScienne debowe, jesiono- m 1.0700
we
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0018
Razem pozycja 77 125.060
78/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek gress o wymiarach | m2 361.92
d.10/1118-04 30 x 30 cm, uktadanych metodg kom-
binowang
-- Robocizna --
999 r-g 2.5692
-- Materiaty --
2520215 Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm, m?2 1.0200
gr.icm
1554402 Zapr.klej.do ptyt z wet.Ceresit CT 190 | kg 5.2000
WM
1554204 Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit | kg 0.5500
CM11
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0580
31135 Samochaéd m-g 0.0391
Razem pozycja 78 361.920
79/KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek| m2 142.12
d.10|04 z kamieni sztucznych o wym. 40x40
cm uktadane metodg regularng na za-
prawie klejowej gr. 3 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600
-- Materiaty --
2500299 ptytki podtogowe z kamieni sztucz- m?2 1.0500
nych
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 3.0000
CM 17
2380699 zaprawa klejowa do wypetnienia spo- | kg 0.1880
in - sucha mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0435
Razem pozycja 79 142.120
80|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x m?2 214.94
d.10/1118-02 20 cm, uktadanych metodg kombino-
wang,
-- Robocizna --
999 r-g 2.9052
-- Materiaty --
2520213 Ptytki kamionk.szkliw. 20x20cm, m?2 1.0200
gr.icm
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 5.2000
CM 17
1554202 Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. At- kg 0.5500
las
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
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34413 Wycigag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0580
31135 Srodek transportowy m-g 0.0391
Razem pozycja 80 214.940
81/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x m 195.25
d.10{1119-01 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5990
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m?2 0.4200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.5750
0.055+0.52=0.575=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0050
95100 $rodek transportowy m-g 0.0019
Razem pozycja 81 195.250
82|KNNR 2 1206- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw m?2 76.98
d.10{02 sztucznych rulonowych bez warstwy
izolacyjnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3950
-- Materiaty --
1563434 Wyktadzina gr. 2,0 mm - Tarket "Emi- | m2 1.0900
nent"
1551000 Klej winyl-emuls. do wykt.PCW "Osa- | kg 0.4040
krylowy"
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0057
Razem pozycja 82 76.980
83|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy | m 34
d.10/1113-07 przyscienne z polichlorku winylu
zgrzewane
-- Robocizna --
999 r-g 0.1103
-- Materiaty --
1560700 Listwa przyscienna z PCW zmiekczo- | m 1.0700
nego
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0002
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0003
Razem pozycja 83 34.000
84/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m?2 76.98
d.10/1112-09 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1261
-- Materiaty --
1562700 Prety spawaln.z PCW n/plastyfik.o kg 0.0300
$r.2-6mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 84 76.980
11|POSADZKI NA | PIETRZE
85/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych ru- | m2 22.74
d.11/1113-02 lonowe klejone do podktadu - Novita
-- Robocizna --
999 r-g 0.4043
-- Materiaty --
1563708 Wykfadzina podiog. Nowita-typu TUF-| m2 1.1040
TING
1550207 Klej kauczukowy Pronikol 40 kg 0.8000
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0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0038
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0027
Razem pozycja 85 22.740
86|KNKRB 2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulo- | m2 163.58
d.11/1106-01 nowe z warstwa izolacyjng
-- Robocizna --
999 r-g 0.4287
-- Materiaty --
1530200 Pasta podtogowa bezbarwna kg 0.1000
1551011 Klej winyl-emuls.do parkietu "Proni- kg 0.5000
lent N"
1563434 Wyktadzina gr. 2,0 mm - Tarket "Emi- | m2 1.0900
nent"
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0044
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0033
Razem pozycja 86 163.580
87/KNKRB 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m 163.58
d.11/1106-07
-- Robocizna --
999 r-g 0.1261
-- Materiaty --
1562700 Prety spawaln.z PCW n/plastyfik.o kg 0.0300
$r.2-6mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 87 163.580
88/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x m?2 204.73
d.11/1118-03 30 cm, uktadanych metoda zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 2.4792
-- Materiaty --
2520199 plytki z kamieni sztucznych m?2 1.0200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 5.3000
0.55+4.75=5.3=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0580
95100 Srodek transportowy m-g 0.0391
Razem pozycja 88 204.730
89|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x m 121.5
d.11(1119-01 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5990
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m?2 0.1035
1550599 zaprawa klejgca kg 0.5200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.0550
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0050
95100 $rodek transportowy m-g 0.0019
Razem pozycja 89 121.500
12|SCIANKI PRZYZIEMIA
90|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do4,5m z m?2 308.96
d.12/0105-02 blokéw SILKA M12
-- Robocizna --
999 r-g 0.9500
-- Materiaty --
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1811061 Blok $cien.SILKA E12 kI.15-33, szt 14.7000
3x19x12 cm
2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 90 308.960
91/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 308.96
d.12/1605-07 netrzne rurowe - pomosty dodatkowe
do robét wyk.na scianach przy
wys.rusztow.do 7 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.2177
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0141
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.00005
kL1
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 91 308.960
92|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowa- | szt 9
d.12/0126-01 nych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw
i pustakow
-- Robocizna --
999 r-g 1.5500
Razem pozycja 92 9.000
93|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto- | m 9.5
d.12/0126-05 zenie nadprozy prefabr.
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1900005 Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci| szt 1.0200
149cm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0.0200
Razem pozycja 93 9.500
13|SCIANKI | PIETRA
94/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5mz m?2 211.725
d.13/0105-02 blokéw SILKA M12
-- Robocizna --
999 r-g 0.9500
-- Materiaty --
1811092 Blok $cien. SILKA E24 kl.20-33,3x19, | szt 14.7000
8x24cm
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 94 211.725
95/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 211.725
d.13/1605-07 netrzne rurowe - pomosty dodatkowe
do robét wyk.na Scianach przy
wys.rusztow.do 7 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.2177
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0.0141
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.00005
kL1l
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 95 211.725
96| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowa- | szt 12.6
d.13/0126-01 nych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw
i pustakow
-- Robocizna --
999 r-g 1.5500
Razem pozycja 96 12.600
97|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto- | m 12.6
d.13/0126-05 zenie nadprozy prefabr.
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1900004 Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 | szt 1.0200
cm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0200
Razem pozycja 97 12.600
98|Kalkulacja in- [Scianki systemowe pomieszczen sa- | m2 24.905
d.13|dywidualna  |nitarnych wraz z drzwiami
kalk. wiasna
-- Robocizna --
999 r-g 4.5000
-- Materiaty --
Scianka systemowa TRESPA m2 1.0000
Razem pozycja 98 24.905
14 KONSTRUKCJA DACHU NAD HALA
99/KNR 2-05 Montaz konstrukcjl - belka stalowa t 0.366
d.14/1006-05 zimnogieta C200x60x3,0 o ciezarze
do 120 kg
-- Robocizna --
999 108.49*0.955= r-g 103.6080
-- Materiaty --
1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio- | dm3 0.1900
wa 60%
1330205 Elektrody stal. ER fi 5mm, dt.450mm | 100 25.0000
szt.
1540802 Tlen sprezony techniczny m3 1.8000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6000
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.2900
39126 Ciagnik kotowy 121kW (1) m-g 2.0700
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 2.0700
72112 Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 14.2400
Razem pozycja 99 0.366
100/ KNR 2-05 Montaz konstrukcji - ptatew zimnogie- | t 8.182
d.14/1006-05 ta C200x60x3 o masie elem.do 120
kg
-- Robocizna --
999 108.49*0.955= r-g 103.6080
-- Materiaty --
1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio- | dm3 0.1900
wa 60%
1330205 Elektrody stal. ER fi 5mm, dt.450mm | 100 25.0000
szt.
1540802 Tlen sprezony techniczny m3 1.8000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6000
-- Sprzgt --
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.2900
39126 Ciagnik kotowy 121kW (1) m-g 2.0700
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 2.0700
72112 Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 14.2400
Razem pozycja 100 8.182
101/KNR 2-05 Montaz konstrukcji - stezenia pota- t 1.67
d.14/1006-05 ciowe poprzeczne - masie elem.do
120 kg z profili zimnogietych
-- Robocizna --
999 108.49*0.955= r-g 103.6080
-- Materiaty --
1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio- | dm3 0.1900
wa 60%
-36 -




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn
1330205 Elektrody stal. ER fi 5mm, dt.450mm | 100 25.0000
szt.
1540802 Tlen sprezony techniczny m3 1.8000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6000
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.2900
39126 Ciagnik kotowy 121kW (1) m-g 2.0700
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 2.0700
72112 Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 14.2400
Razem pozycja 101 1.670
102|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary stalowe -| t 30.571
d.14/0102-02 scalane o masie do 2 t
-- Robocizna --
999 34.24*0.955= r-g 32.6992
-- Materiaty --
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0030
kL1
2600901 Krawedziaki iglaste KL.1I m3 0.0030 Mi
1320499 Drabiny stalowe kg 0.3000
6804100 Sruby stalowe $redniodokt.M-5 dt.do kg 0.7000
35 mm
1361199 trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.2000
trukcji stalowych
1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio- | dm3 0.1900
wa 60%
1330204 Elektrody stal. ER fi 4 mm, dt.450mm | 100 0.2500
szt.
1540802 tlen techniczny m3 1.8000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4000
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 4.5000
39121 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.7000
39653 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.7000
72111 spawarka elektryczna wirujaca 300 A | m-g 2.5000
Razem pozycja 102 30.571
103|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o m?2 1531.069
d.14(1008-01 nachyleniu do 10% z blach stalowych
fatdow.bez ocieplenia
montow.met.tradycyjng
-- Robocizna --
999 0.8156*0.955= r-g 0.7789
-- Materiaty --
1540802 Tlen sprezony techniczny m3 0.0030
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0010
1110099 Blachy trapezowe m?2 1.1000
1330203 Elektrody stal. ER fi 3,25mm, 100 0.2800
dt.450mm szt.
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.0124
31121 Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0.0373
39126 Ciagnik kotowy 121kW (1) m-g 0.0405
39653 Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 0.0405
39912 Podno$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.0779
Razem pozycja 103 1531.069
104 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 1531.069
d.14/0613-01 wetny mineralnej poziome z ptyt klejo-
nych lepikiem asf.na goraco do podto-
za betonowego
-- Robocizna --
999 r-g 0.2332
-- Materiaty --
2312007 Ptyty z wet.min.do izol.dachow m?2 1.0500
ptask.100mm
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
1040600 Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- kg 1.9000
niacza

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-37-




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn
3950199 Drewno opatowe kg 0.0003
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0097
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0165
Razem pozycja 104 1531.069
105/KNR 0-15lI Pokrycie dachoéw papa termozgrze- m?2 1531.069
d.14|0527-01 walng na podktadzie betonowym z
zagruntowaniem podtoza emulsjg as-
faltowa i utozeniem na sucho papy
perforowanej - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3105
-- Materiaty --
2302502 Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Pol-| m?2 1.1800
bit PF
2300102 Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- | kg 0.3000
wa
2303931 Papa asfaltowa termozgrzewalna per-| m?2 1.1800
forowana
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.1500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0030
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0050
Razem pozycja 105 1531.069
106 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 1531.069
d.14/0613-04 wetny mineralnej poziome z ptyt ukta-
danych na sucho - kazda nast.warst-
wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0622
-- Materiaty --
2312007 Ptyty z wet.min.do izol.dachow m?2 1.0500
ptask.100mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
39599 Srodek transportowy m-g 0.0089
Razem pozycja 106 1531.069
107|KNR 0-15lI Pokrycie dachoéw papa termozgrze- m?2 1531.069
d.14|0527-02 walng na podktadzie betonowym -
kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.2005
-- Materiaty --
2302506 Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m?2 1.1700
Polbit WF
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.1500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1120310 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0, kg 5.5300
55mm
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0020
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0038
Razem pozycja 107 1531.069
108/ KNKRB 2 Obroébki przy szerokosci w rozwinie- m?2 4.595
d.14/0503-01 ciu do 25 cm
-- Materiaty --
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0280
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0069
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Razem pozycja 108 4.595
109 KNKRB 2 Obrobki przy szerokosci w rozwinie- m?2 116.233
d.14/0503-02 ciu ponad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.9437
-- Materiaty --
1120300 blacha cynkowo - tytanowa ptaska gr. | m2 1.1500
0.55 mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0290
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0069
Razem pozycja 109 116.233
110|KNKRB 2 Koryto odptywowe m 157.14
d.14/0502-03
-- Robocizna --
999 r-g 0.6254
-- Materiaty --
1120300 blacha cynkowo - tytanowa ptaska gr. | kg 1.9800
0.55 mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0210
1343001 Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150- szt 2.4000
180mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0033
Razem pozycja 110 157.140
111|KNKRB 2 Wpusty podcisnieniowe podgrzewane | szt. 7
d.14/0502-04 analo-
gia
-- Robocizna --
999 r-g 0.9958
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-| kg 2.9300
0,65mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0800
Wpust podcisnieniowy podgrzewany | szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0038
Razem pozycja 111 7.000
112|KNKRB 2 Rynny pétokragte o Srednicy 15 cm m 5.45
d.14/0502-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.5417
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-| kg 1.9500
0,65mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0210
1343000 Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100- szt 2.0000
120mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $Srodek transportowy m-g 0.0032
Razem pozycja 112 5.450
113|KNKRB 2 Rury spustowe okragte o $rednicy 15 | m 10
d.14/0502-05 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0398
-- Materiaty --
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1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-| kg 2.5900
0,65mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0240
1342900 Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100- szt 0.3300
120mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0034
Razem pozycja 113 10.000
114|KNKRB 2 Rury spustowe okragte o $rednicy 20 | m 60
d.14/0502-06 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.1930
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-| kg 3.4600
0,65mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0300
1342900 Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100- szt 0.3300
120mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0045
Razem pozycja 114 60.000
115/KNR 2-02 Gumowe profile odpowietrzajace szt. 30
d.14/0513-01
-- Robocizna --
999 r-g 4.7913
-- Materiaty --
5620099 nasady wentyl.(komplety) z linkami kpl 1.0000
odciggdw.
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-| kg 3.5100
0,65mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0870
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0103
Razem pozycja 115 30.000
15|SUFIT PODWIESZONY
116/KNR 2-02 Okfadziny z ptyt m?2 1290.809
d.15/2005-05 gipsow.dzwigkochton.na stropach na
rusztach drewnianych lub metal.
-- Robocizna --
999 1.7543+2.8772=4.6315= r-g 4.6315
-- Materiaty --
1751301 ptyty Ecophon FOCUS D 600x600 szt 0.3600
mm
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0005
1343799 Profil gtéwny HD T24 L=3700 mm m?2 0.9000
3930000 woda m3 0.00033
Katownik przyscienny profila T 0524 szt 1.0000
Profil dystansowy Connect 0520 I+ m 0.7000
2450 mm
Dystansowy katownik przyscienny m?2 1.0000
Connect 0252
Zatyczka m?2 0.9000
Wieszak regulowany m?2 0.7000
Katownik obwiedniowy 1=3000 mm m?2 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0140
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0521
Razem pozycja 116 1290.809
117/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 1290.809
d.15/1605-04 netrzne rurowe do robét wykonyw.na
sufitach przy wys.do 9 m
- 40 -
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-- Robocizna --
999 r-g 1.2730
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0338
2791299 ptyty komunikacyjne ditugie m?2 0.0006
2791299 ptyty komunikacyjne kroétkie m?2 0.0004
2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.00011
kL1l
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00001
kL1
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48102 Ruszt.rur.wew.do 9m 100m2 m-g 0.3800
Razem pozycja 117 1290.809
16|DACHY NAD ZAPLECZEM
118/ KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z| m?2 239.101
d.16|01 ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na lepiku na go-
raco
-- Robocizna --
999 r-g 0.2260
-- Materiaty --
2300102 Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- | kg 1.7500
wa
1565819 Ptyta styrop.odm.15,lamin.1- m?2 1.0500
str.gr.10cm
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0073
Razem pozycja 118 239.101
119|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 239.101
d.16|/0527-01 walng na podktadzie betonowym z
zagruntowaniem podtoza emulsjg as-
faltowaq i utozeniem na sucho papy
perforowane;j - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3105
-- Materiaty --
2302502 Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Pol-| m2 1.1800
bit PF
2300102 Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- | kg 0.3000
wa
2304800 Papa asfaltowa perforow.na welonie m2 1.1800
szklan.
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.1500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0030
95100 Srodek transportowy m-g 0.0050
Razem pozycja 119 239.101
120|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 239.101
d.16/0527-02 walng na podkfadzie betonowym -
kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.2005
-- Materiaty --
2302506 Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m?2 1.1700
Polbit WF
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.1500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0020
95100 Srodek transportowy m-g 0.0038
-41 -
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Razem pozycja 120 239.101
17 TRYBUNA ZELBETOWA
121/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w | m3 27.269
d.17/0262-02 deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do
10
-- Robocizna --
999 r-g 19.0516
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0200
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0038
kLN
2600204 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm | m3 0.0039
kLIl
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2843
5031347 rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1.4093
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
47731 Desk.scian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 5.2942
32117 Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.8785
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.5600
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.5600
Razem pozycja 121 27.269
122|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10 cm i pow. m?2 122.892
d.17(0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowa-
niu U-Form
-- Robocizna --
999 r-g 2.1805
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 0.1020
2670513 Sklejka szalunkowa o grubosci 21 m3 0.00004
mm
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.00011
kL1
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
47731 Desk.scian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.6526
32117 Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0809
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0329
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0329
Razem pozycja 122 122.892
123|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form - do- | m2 122.892
d.17/0257-04 datek za kazdy nast.1 cm grub.
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
999 0.013*10= r-g 0.1300
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 0.1020
0.0102*10=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 0.0580
0.0058*10=
32100 Zuraw wiezowy m-g 0.0520
0.0052*10=
Razem pozycja 123 122.892
124/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U- m3 1.17
d.17/0258-01 Form o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 5
-- Robocizna --
999 r-g 8.4724
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
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-- Sprzet --
47721 Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 2.4695
32117 Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.6672
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.2117
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.2117
Razem pozycja 124 1.170
125/KNR BO-12 Mechaniczne wiercenie otworéw o szt 960
d.17|0356-02 pow. do 0,05 m2 w ptytach zelbeto-
wych grub. 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Sprzet --
71600 Wiertnice diament. fi do 30 mm m-g 0.2500
Razem pozycja 125 960.000
126|Kalkulacja Osadzenie w gotowym otworze $ruby | szt 960
d.17|wtasna M-12 na klej HILTI
wycena indy-
widualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
-- Materiaty --
Sruba M-12 HILTI kompletna szt 1.0000
Klej montazowy HILTI wezet 0.0010
-- Sprzet --
00001 Pistolet do kleju m-g 0.0120
Razem pozycja 126 960.000
127|Kalkulacja Dostarczenie i montaz krzeset skta- szt 240
d.17|\wtasna danych z wysokoudarowego plastiku
wycena indy- |w kolorze z6ttym
widualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.2400
-- Materiaty --
Krzesta plastikowe szt 1.0000
-- Sprzet --
00001 Wkretarka do $rub m-g 0.2400
Razem pozycja 127 240.000
128 kalkulacja in- |Balustrada wewnetrzna siedziskowa | szt 32
d.17|dywidualna ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
cena dostaw- |wykonane wg rys. A-10 kolor natural-
cy ny, powierzchnia pélmatowa, moco-
wane do podtoza przy pomocy kotew
M10x120 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materiaty --
Balustrada wg rysunku szt 1.0000
Razem pozycja 128 32.000
129/KNR BO-12 Mechaniczne wykucie gniazd w stop- | szt 128
d.17/0364-04 niach betonowych schodéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Sprzet --
71600 Wiertnice diament. fi do 30 mm m-g 0.2500
Razem pozycja 129 128.000
130|Kalkulacja in- |Wklejenie kotew i mocowanie balus- | szt 1
d.17|dywidualna trad
analiza indy-
widualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
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-- Materiaty --
Kotwy HILTI M10x120 mm szt 1.0000
-- Sprzet --
00001 Pistolet dokleju HILTI m-g 1.0000
Razem pozycja 130 1.000
131|KNR 2-02 Kabina komentatora - $ciany zelbeto- | m2 8.31
d.17(0207-01 we proste gr.8 cm wys. do3 m
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
2370608 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.0820
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0070 Mi
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0030
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000
1120604 Drut stal.okragty migkki fi 2,0-6,0mm kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.3400
95100 Srodek transportowy m-g 0.0300
Razem pozycja 131 8.310
132|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy | m?2 8.31
d.17/0207-07 1 cm réznicy grub. $cian
Krotno$¢ =7
-- Robocizna --
999 0.06*7= r-g 0.4200
-- Materiaty --
2370608 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.0700
0.01*7=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.1400
0.02*7=
Razem pozycja 132 8.310
133|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10 cm i pow. m?2 2.7
d.17/0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowa-
niu U-Form
-- Robocizna --
999 r-g 2.1805
-- Materiaty --
2370608 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.1020
2670513 Sklejka szalunkowa o grubosci 21 m3 0.00004
mm
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.00011
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
47611 Desk.scian U-FORM 100m2 m-g 0.6526
32117 Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0809
39126 Ciagnik kotowy 121kW (1) m-g 0.0329
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0329
Razem pozycja 133 2.700
134/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 2.6
d.17/0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1020.0000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.8000
-44 -
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71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 6.4000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 5.4000
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.0000
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.8000
Razem pozycja 134 2.600
135/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklo- m?2 6.3
d.17/1024-11 nych na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 1.6000
-- Materiaty --
1345499 dyble szt 1.8700
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.1900
2401231 Szkto ptaskie float grubosci 6 mm, m?2 0.7900
gat. |
1571199 podkfadki pod szyby szt 4.4800
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1317299 $cianki aluminiowe m?2 1.0000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0500
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 135 6.300
136/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednos- m?2 1.845
d.17|1024-06 krzydtowych oszklonych na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 2.1200
-- Materiaty --
1345499 dyble szt 5.2900
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.2900
2401231 Szkio ptaskie float grubosci 6 mm, m?2 0.6700
gat. |
1571199 podktadki pod szyby szt 4.2300
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1316100 Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-cate | m?2 1.0000
oszkl.
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0500
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 136 1.845
137|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- | m2 2.4
d.17/1118-05 nych; ptytki 15x15 cm ukfadane na
klej metodg kombinowang
-- Robocizna --
999 r-g 1.7614
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m?2 1.0200
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 5.2000
CM 17
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.8000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0303
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0230
Razem pozycja 137 2.400
138/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- m 2.37
d.17(1120-01 nych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm
uktadane na klej z przecinaniem pty-
tek - przygotowanie podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0303
-- Materiaty --
1554221 Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.At-| kg 0.4800
las+
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
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34413 Wycigag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0010
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0001
Razem pozycja 138 2.370
139|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- m 2.37
d.17/1120-03 nych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm
uktadane na klej z przecinaniem pty-
tek metodg kombinowang
-- Robocizna --
999 r-g 0.5296
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m?2 0.1035
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 0.5200
CM 17
1550599 zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0035
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0020
Razem pozycja 139 2.370
18/ MONTAZ DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
140/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.12 cm m?2 60.779
d.18/0207-04 wys. do 8 m
-- Robocizna --
999 r-g 5.2200
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 0.1220
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0030
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0100
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0280
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0000
1120600 Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.4100
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.8700
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0800
Razem pozycja 140 60.779
141/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10 cm i pow. m?2 4.29
d.18/0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowa-
niu U-Form
-- Robocizna --
999 r-g 2.1805
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 0.1020
2670513 Sklejka szalunkowa o grubosci 21 m3 0.00004
mm
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.00011
kL1l
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 0.6526
32117 Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0809
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0329
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0329
Razem pozycja 141 4.290
142|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych kons- m 111.02
d.18/0617-11 trukcyjnych pionowych paskami z bla-
chy walc.szer.30cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2373
-- Materiaty --
1110099 Blachy stalowe cienkie-walcowane na| kg 2.5000
gorgco
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.2500
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1040600 Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- kg 1.3500
niacza
2304800 Papa asfaltowa perforow.na welonie m?2 0.5200
szklan.
3950199 Drewno opatowe m3 0.0192
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0090
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0106
Razem pozycja 142 111.020
143|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) m?2 60.779
d.18/2009-01 jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na $cianach na
podfozu betonowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.3362
-- Materiaty --
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0035
3930000 woda m3 0.0023
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0040
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0200
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0034
Razem pozycja 143 60.779
144 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 60.779
d.18/1505-03 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.1756
-- Materiaty --
1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. | dm3 0.2760
- biata
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0003
Razem pozycja 144 60.779
145/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych platfor- | kpl. 1
d.18/0104-01 mowych o szyb.do 0,15 m/s z drzwia-
mi aut.o no$n.do 400 kg lub 4 osoby ,
2 przystanki 2p/2d
-- Robocizna --
999 r-g 800.0000
Razem pozycja 145 1.000
146|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wew- m?2 60.779
d.18/1605-04 netrzne rurowe do robdt wykonyw.na
sufitach przy wys.do 9 m
-- Robocizna --
999 r-g 1.2730
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0338
2791299 ptyty komunikacyjne diugie m?2 0.0006
2791299 ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0.0004
2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.00011
kLIl
2600702 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00001
kLIl
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48102 Ruszt.rur.wew.do 9m 100m2 m-g 0.3800
Razem pozycja 146 60.779
-47 -
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147/KNR 7-33 Montaz dZzwigéw osobowych i meblo- | kpl. 1
d.18/0104-01 wych o szyb.do 1 m/s z drzwiami
aut.o nosn.do 500 kg i o
wys.kondyg.do 2.80 - do 6 przystan-
kow
-- Robocizna --
999 r-g 800.0000
Razem pozycja 147 1.000
148|Kalkulacja in- |Dzwig A5000 platformowy przystoso- | kpl. 1
d.18|dywidualna wany do transportu oséb niepetnos-
cena dostaw- |prawnych ruchowo. Jest on standar-
cy towo wyposazony w duze przyciski,
oznaczone wypuktymi cyframi. Plat-
forma zatrzymuje sie automatycznie
po osiggnieci zadanego poziomu.
Platforma CIBES A 5000 spetnia wa-
runki przepisow AFS 1994-48, dyrek-
tywy maszynowej EU 98/37/EC, 889/
392/EEC z zatacznikami i posiada
badanie typu wydane przez DNV.
-- Materiaty --
Dzwig platformowy szt/ 1.0000
kpl
Razem pozycja 148 1.000
149/KNR 7-33 Mat.pom.do tab.105 cz.l - 2 przystan- | kpl. 1
d.18/9909-01/1 k
-- Materiaty --
1020503 olej maszynowy 40 kg 1.0000
1020501 olej przektadniowy HIPOL 15F kg 13.5000
1030400 Wazelina techniczna niskotopliwa N kg 3.0000
(TN)
1120604 Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 1.9100
6800704 Podktadka stal.okragte M-22 do M-39 | kg 0.0200
6800703 Podktadka stal.okragte M-18 do M-20 | kg 5.5000
6800702 Podktadka stal.okragte M-8 do M-16 kg 0.1100
0.01+0.1=0.11=
6800705 podktadka sprezynowa $r. 12 kg 0.2200
6803308 Sruba stalowa zgrubna M 16 dtugo$é¢ | kg 0.1000
do 90mm
6803305 Sruba stalowa zgrubna M 8 dtugos¢ kg 1.0000
do 60 mm
6803307 Sruba stalowa zgrubna M 12 dtugo$é¢ | kg 2.8000
do 80mm
6800205 Nakretka stal.szes$ciok.zgrub.M-20 do | kg 0.1500
M-24
6800201 Nakretki stalowe zgrubne M-6 kg 0.0500
6800200 Nakretki stalowe zgrubne M5 kg 34.3300
0.33+34=34.33=
6800209 kotki 'Hilti' M 6x11x27 szt 130.0000
6802703 wkret 5x25 kg 0.4100
6800100 nakretka M 3 kg 0.0200
6800102 nakretka M 6 ocynkowana kg 0.3600
6800105 nakretka M 12 kg 0.9000
6800116 nakretka M 20 kg 15.7500
7660120 uchwyt jednostronny szt 20.0000
7660000 uchwyt kabla szt 20.0000
7660110 uchwyt do mocowania instalacji szt 18.0000
6803337 $ruba mtoteczkowa M 20x150 szt 28.0000
6803340 Sruba mtoteczkowa M 20x200 szt 56.0000
7053383 Szyna taczeniowa 1-bieg. Bl 1 szt 5.0000
(16x12)
7053385 Szyna taczeniowa 3-bieg. Bl 3 szt 7.0000
(16x12)
7037002 transformator bezpieczenstwa 220/24 | szt 1.0000
TB 100a
7090203 Listwa zaciskowa LZ-4 lub LZM-4 szt 12.0000
7920602 Przewéd DY-750V 2,5mm2 m 20.5200
0.52+20=20.52=
7920600 Przewdd DY-750V 1Tmm2 m 160.0000
7920601 Przewéd DY-750V 1,5mm2 m 20.0000
7920605 Przewdéd DY-750V 10mm2 m 18.0000
7920412 Przewdd LYd-750V 16mm2 m 90.0000
7540406 puszka IP 18/20 szt 5.0000
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7540411 Puszka odgatezna PO 60mm p/t z szt 21.0000
pokrywg
7463101 Ztaczka rurk.do karbowania, do szt 25.0000
przew.Al25
7463102 Ztaczka rurk.do karbowania, do szt 8.0000
przew. AI35
7090420 Zacisk montazowy ZM-10mm2 szt 26.0000
7180015 zapinka szt 26.0000
7660001 uchwyt U-18 szt 40.0000
Razem pozycja 149 1.000
150/ KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory| kpl. 1
d.18/0108-03 dzwigow towar., tow.-osob., osob.do
500 kg do 4 przyst.i 1 m/s
-- Robocizna --
999 r-g 87.0000
Razem pozycja 150 1.000
19| KLATKI SCHODOWE
151/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie m?2 28.503
d.19/0218-02 gr.8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 4.8900
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 0.1300
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0010
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0130
kLN
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0040
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.2700
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 151 28.503
152|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy| m?2 28.503
d.19/0218-06 1 cm réznicy grub.ptyty
Krotno$¢ = 6
-- Robocizna --
999 0.09%6= r-g 0.5400
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 0.0720
0.012*6=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.1200
0.02*6=
Razem pozycja 152 28.503
153|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i m3 3.843
d.19/0218-07 kotwigce
-- Robocizna --
999 r-g 37.9500
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0450
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.1300
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0760
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 3.1300
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.3500
Razem pozycja 153 3.843
154 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty podestowe, gr.15cm | m2 14.166
d.19/0216-02 ptaskie
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-- Robocizna --
999 r-g 2.5668
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly B-25 m3 0.1530
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0033
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0047
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.00106
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4060
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.2116
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0168
Razem pozycja 154 14.166
155/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.732
d.19/0290-02 elementdéw budynkéw i budowli - pre-
ty zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102260 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm | kg 1020.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4.8000
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.8000
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.6000
Razem pozycja 155 0.732
156 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 m?2 70.42
d.19/1121-05 cm ukfadanych na klej metodg kombi-
nowang
-- Robocizna --
999 r-g 1.3863
-- Materiaty --
2520607 Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, m?2 1.0300
gat.l
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 5.2000
CM 17
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0295
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0275
Razem pozycja 156 70.420
157 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na scho- m 29.2
d.19/1122-02 dach z ptytek uktadanych na klej -
przygotowanie podioza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0563
-- Materiaty --
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 0.7200
CM 17
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0014
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0001
_ Razem pozycja 157 29.200
20 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
158 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m2 73.595
d.20/1017-02 ne jednodzielne petne o pow. ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone
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-- Robocizna --
999 r-g 0.3700
-- Materiaty --
2720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | m?2 1.0000
ne wewnatrzlokalowe
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0100
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 158 73.595
159|KSNR 2 1002- |Montaz skrzydet drzwiowych wew- m?2 43.768
d.20|01 netrznych petnych fabrycznie wykon-
czonych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | m?2 1.0000
ne
0000000 materiaty pomocnicze % 5.0000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0200
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0400
Razem pozycja 159 43.768
160/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m?2 48.6
d.20/1024-08 skrzydtowych oszklonych na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 4.7600
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.2400
Skrzydta drzwiowe Al o odpornosci m?2 1.0000
ogniowej El 30
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0500
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 160 48.600
161/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do| m?2 121
d.20/1024-02 1.5 m2 oszklonych na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 3.3000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 7.5800
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.3400
2403522 Szyba zesp.1-komor.float 2x5 mm 0, | m?2 0.6600
5-1,0m2
1570299 Ptyty gumowe ogdlnego przeznacze- | kg 9.0900
nia
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1311301 Okno Al 1-dz.roz.z przeg.term.nie- m?2 1.0000
oszkl.
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0300
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0500
Razem pozycja 161 12.100
162/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do| m?2 5.016
d.20|1024-04 3.0 m2 oszklonych na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 2.3600
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 3.7000
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.2200
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2403523 Szyba zesp.1-komor.float 2x5 mm > m?2 0.7500
1,0m2
1570299 Ptyty gumowe ogolnego przeznacze- | kg 5.9700
nia
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1311421 Okno Al uch-roz.zew.b/ m?2 1.0000
przegr.term.szkl.szy
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0400
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 162 5.016
163|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklo- | m?2 7.875
d.20/1024-10 nych na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 1.5000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 1.8700
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.1900
2403521 Szyba zesp.1-komor.float 2x5 mm do | m2 0.7900
0,5m2
1570299 Ptyty gumowe ogdlnego przeznacze- | kg 4.4800
nia
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1310131 Okno Al state z przeg.term.szkl.szybe | m2 1.0000
zesp
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0400
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 163 7.875
21| TYNKI WEWNETRZNE
164 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.me- | m2 3334.019
d.21/0801-02 chanicznie na $cianach i stupach
-- Robocizna --
999 r-g 0.3697
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0.0030
2380802 Zaprawa cementowo-wapienna M-1 m3 0.0212
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
46213 Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) m-g 0.0409
Razem pozycja 164 3334.019
165/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie m?2 3334.019
d.21/1611-08 wielokolumnowe wys.do 10 m do tyn-
kéw wewnetrznych i malowania scian
-- Robocizna --
999 r-g 0.3234
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0064
2791299 ptyty komunikacyjne kroétkie m?2 0.0002
2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.00031
kL1l
2600702 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00005
kLIl
1340399 Haki do muru kg 0.0120
1120603 Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 0.0090
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0047
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48303 Ruszt.ram.w-wskie 10m 100m2 m-g 0.0916
Razem pozycja 165 3334.019
166/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymia- m?2 691.008
d.21/0829-06 rach 20x20 cm na klej metodg zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 1.5136




KOSZTORYS NAKLADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-53-

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn
-- Materiaty --
2520199 plytki ceramiczne $cienne 20x20 cm m?2 1.0200
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 4.7500
CM 17
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.6000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0295
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0275
Razem pozycja 166 691.008
167 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na| m?2 2643.182
d.21/0815-04 Scianach z elem.pref.i bet.wylewa-
nych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5093
-- Materiaty --
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0025
1740100 Gips budowlany zwykty t 0.0015
1360499 Narozniki ochronne z katownikéw sta-| kg 0.0430
lowych
3930000 woda m3 0.0027
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0029
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0043
Razem pozycja 167 2643.182
22| ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
168 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 2643.182
d.22/1505-03 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.1756
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna akrylowa BECKERS | kg 0.3730
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0003
Razem pozycja 168 2643.182
23| WYKONANIE ATTYKI
169|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek | m3 3.369
d.23/0210-01 deskowanego obwodu do przekroju
do 8
-- Robocizna --
999 r-g 15.6800
-- Materiaty --
2370609 Beton zwykty B-35 m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0120
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0460
kL1
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0550
kLN
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.5800
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.1200
Razem pozycja 169 3.369
170/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. m3 8.208
d.23/0208-01 do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6
-- Robocizna --
999 r-g 13.1900
-- Materiaty --
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2370608 Beton zwykty B-30 m3 1.0200
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0350
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0300
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.9500
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0700
Razem pozycja 170 8.208
171/KNR 2-05 Belka stalowa C200x60x40 t 0.863
d.23/0101-06
-- Robocizna --
999 70.5*0.955= r-g 67.3275
-- Materiaty --
6804107 Sruba st.$redn.z gw.na cat.dlug.M-24 | kg 5.6000
100mm
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 1.9000
trukcji
1511103 Farba ftal.podktad.og.stos.-czerwona | dm3 0.1900
tlenk
1330204 Elektrody stal. ER fi 4 mm, dt.450mm | 100 0.2500
szt.
1540802 Tlen sprezony techniczny m3 1.8000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6000
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5000
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.9000
39121 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.8000
39653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.8000
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 3.5000
Razem pozycja 171 0.863
172|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4.952
d.23/0290-02 elementéw budynkéw i budowli - pre-
ty zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1020.0000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4.8000
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.8000
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.6000
Razem pozycja 172 4.952
173|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budyn-| m2 541.414
d.23/0104-08 kach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
-- Robocizna --
999 r-g 1.1600
-- Materiaty --
1811081 Blok $cien. SILKA E18 kl.15-33,3x19, | szt 15.3000
8x18cm
k020005 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3.5900
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 173 541.414
174 KNR K-02 Impregnacja scian wykonanych w m?2 541.414
d.23|0108-01 technologii SILKA z blokéw SILKA M
oraz P technikg malarska
-- Robocizna --
999 r-g 0.1580
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-- Materiaty --
k020007 impregnat dms3 0.7000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Razem pozycja 174 541.414
175/KNZ-14 10-01 |Docieplanie $cian budynkoéw ptytami m?2 541.414
d.23 styropianu z wyprawg elewacyjng
-- Robocizna --
999 r-g 2.0103
-- Materiaty --
1562609 Ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 0.0815
3600699 siatka z wtékna szklanego St-17 m?2 1.1000
1554105 Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 | kg 6.0000
2380922 Termoizol.zaprawa tynk.POROT- kg 5.5000
HERM TO
KZ14201 katownik aluminiowy perforowany kg 1.0500
przy docieplaniu $cian
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0125
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0162
46213 Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 175 541.414
176/ KNNR 2 0403- |Lacenie potaci dachowych z tarcicy m2 541.414
d.23|02 nasycone;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800
-- Materiaty --
2640702 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19- m3 0.0060
25mm,KI.1l
2641910 taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.| m3 0.0120
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0200
Razem pozycja 176 541.414
177/KNNR 2 1205- |obicie z desek struganych gr. 25 mm | m2 541.414
d.23|01 $cian attyki
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.8690
-- Materiaty --
2633612 Tarcica podt.strug.2-str.gr.28mm,kLIl | m3 0.0280
2631100 Listwy przyscienne z m 1.0800
drew.igl.wym.35x23mm
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0159
Razem pozycja 177 541.414
178 KNNR 2 0902- |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 m?2 541.414
d.23|01 mm na scianach wykonane na mokro
maszynowo z gotowych mieszanek -
dwuwarstwowo
-- Robocizna --
999 r-g 0.3190
-- Materiaty --
2381006 Masa tynkarska akrylowa BOLIX MS kg 11.5500
3930099 woda m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0269
46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0065
Razem pozycja 178 541.414
179/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na | m?2 541.414
d.23|06 $cianach
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-- Robocizna --
999 r-g 0.4220
-- Materiaty --
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0025
3930099 woda m3 0.0002
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0011
Razem pozycja 179 541.414
180/ KNR 2-02 Wieniec zelbetowy; stosunek desko- m3 4.214
d.23/0210-01 wanego obwodu do przekroju do 8
-- Robocizna --
999 r-g 15.6800
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0120
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0460
kLIl
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0550
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.5800
39531 Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.1200
Razem pozycja 180 4.214
181/KNR 2-02 Konstrukcja wsporcza dla wykonania | m2 164.619
d.23/1202-05 opierzenia o wym. 75x75 cm
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.8800
-- Materiaty --
1365098 Elem.konstr.stalow.réznych dla t 0.0190
bud.przem.
1511101 Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dms3 0.0900
1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata | dm3 0.0800
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0100
3920099 papier scierny ark 0.6700
1330204 Elektrody stal. ER fi 4 mm, dt.450mm | 100 0.0320
szt.
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
72132 Spawarka elektr.prostown.600A m-g 0.3800
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 181 164.619
24 ELEMENTY ZEWNETRZNE
182|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie m?2 5.1
d.24/0218-02 gr.8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 4.8900
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 0.1300
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0010
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.0130
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0040
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.2700
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 182 5.100
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183|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy| m2 5.1
d.24/0218-06 1 cm réznicy grub.ptyty
Krotnos¢ = 6
-- Robocizna --
999 0.09*6= r-g 0.5400
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 0.0720
0.012*6=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.1200
0.02*6=
Razem pozycja 183 5.100
184 KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i m3 0.672
d.24/0218-07 kotwigce
-- Robocizna --
999 r-g 37.9500
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty B-30 m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0450
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.1300
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0760
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 3.1300
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.3500
Razem pozycja 184 0.672
185/KNR 2-02 Ptyty spocznikowa zelbetowe m3 0.966
d.24/0205-01
-- Robocizna --
999 r-g 2.6800
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty B-25 m3 1.0150
2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.0020
kLN
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0010
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 185 0.966
186/ KNR 2-02 Ptyta pochylni dla niepetnosprawnych | m2 11.55
d.24/0256-03 o nachyleniu 6,0 %
-- Robocizna --
999 r-g 1.7981
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly B-25 m3 0.1020
2670379 Sklejka lis¢.wodoodp.kl.III(BBB),gr.> m3 0.00002
12mm
2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.00005
kLN
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
47611 Desk.scian U-FORM 100m2 m-g 0.5389
32117 Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0809
39126 Ciagnik kotowy 121kW (1) m-g 0.0329
39613 Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.0329
Razem pozycja 186 11.550
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn
187|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1
d.24/0290-02 elementéw budynkéw i budowli - pre-
ty zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1020.0000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4.8000
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.8000
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.6000
Razem pozycja 187 1.000
188/ KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 m?2 21.286
d.24/1121-05 cm ukfadanych na klej metodg kombi-
nowang
-- Robocizna --
999 r-g 1.3863
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych mrozood- | m2 1.0300
porne ryflowane
1550599 zaprawa klejaca mrozoodporna kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0295
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0275
Razem pozycja 188 21.286
189/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nie- m 35.1
d.24(1207-01 rdzewnej - rur przymocowane do po-
analogia liczkow 4 Srubami
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 12.0000
1511103 Farba ftal.podktad.og.stos.-czerwona | dm3 0.0400
tlenk
1511415 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czer- | dm3 0.0400
wona
1330204 Elektrody stal. ER fi 4 mm, dt.450mm | 100 0.0600
szt.
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0100
72132 Spawarka elektr.prostown.600A m-g 0.4500
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 189 35.100
190|Kalkulacja in- |Mocowanie balustrad za pomoca ko- | szt 21
d.24|dywidualna tew wlepianych w gotowych otworach
na klej HILTI
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materiaty --
Kotwa HILTI M-12 1=250 mm szt 4.0000
Klej HILTI dm3 0.2500
-- Sprzet --
00001 Pistolet do kleju m-g 0.2500
Razem pozycja 190 21.000
191|Kalkulacja in- |Wykonanie otworéw technika diamen-| szt 84
d.24|dywidualna towa d= 14 mm
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Sprzet --
71600 Wiertnice diament. fi do 30 mm m-g 0.2500
Razem pozycja 191 84.000
25 ELEWACJE
192/ KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na m?2 841.994
d.25/0901-05 oddziel.belkach stupach prostok.i
Scianach cylindr.wyk.reczn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.8151
-- Materiaty --
2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0194
2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0.0018
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0969
Razem pozycja 192 841.994
193|KNZ-14 10-01 |Docieplanie $cian budynkéw ptytami m?2 841.994
d.25 styropianu z wyprawa elewacyjng
-- Robocizna --
999 r-g 2.0103
-- Materiaty --
1562609 Ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 0.1150
3600699 siatka z wtékna szklanego St-17 m?2 1.1000
1554225 Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit kg 6.0000
CM 17
2380401 Zaprawa cement z dodatkiem zywicy | kg 5.5000
syntet.
KZ14201 katownik aluminiowy perforowany kg 1.0500
przy docieplaniu $cian
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35212 Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.0125
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0162
46213 Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 193 841.994
194/ KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne na $cianach ptas- m?2 841.984
d.25(01 kich i pow. poziomych zwykte Il kate-
gorii
-- Robocizna --
999 r-g 0.8830
-- Materiaty --
2380803 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.0028
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0211
2380806 Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0006
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.1080
Razem pozycja 194 841.984
195/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewnetrznych m?2 841.984
d.25|03 gtadkich farbami akrylowymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1790
-- Materiaty --
1523600 Farba akrylowa fasadowa-biata dms3 0.8000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Razem pozycja 195 841.984
196 KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych oszklo- m?2 495.166
d.25/1024-10 nych na budowie
analogia
-- Robocizna --
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999 r-g 3.5000
-- Materiaty --
1345499 dyble szt 1.8700
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.1900
2401231 Szkio ptaskie float grubosci 6 mm, m?2 0.7900
gat. |
1571199 podktadki pod szyby szt 4.4800
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1317299 Scianki aluminiowe m?2 1.0000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0400
39561 Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0600
Razem pozycja 196 495.166
197|KNR-W 2-05 |Zabezpieczenie przed promieniami m?2 44.64
d.25/0904-06 stonecznymi - pionowa "zyletka" wg
dokumentagciji
-- Robocizna --
999 r-g 8.4300
-- Materiaty --
1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowa- dm3 0.0938
niach
6803305 Sruba stalowa zgrubna M 8 diugo$é kg 0.0156
do 60 mm
8990410 Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.1770
71922 Pita tarczowa fi 710mm m-g 0.7360
Razem pozycja 197 44.640
198|Kalkulacja ind-|Wykonanie i dostawa na plac budowy | m?2 44 .64
d.25|\wyidualna "zyletek" wykonanych z aluminium -
cena zaktado- |ksztattownik prostokatny 30x15x4mm,
wa ceownika 30x15x4mm wypetniony de-
skami sosnowymi impregnowanymi
grub. 22 mm - ciezar konstrukcji do
120,00 kG
-- Materiaty --
"Zyletka" m?2 1.0000
Razem pozycja 198 44.640
199 Przygotowanie otworéw do zamonto- | szt 36
d.25 wania kotew oraz ich zamontowanie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
Kotwy stalowe HILTI szt 1.0000
Klej HILTI r-g 0.0150
-- Sprzet --
71600 Wiertnice diament. fi do 30 mm m-g 1.0000
Razem pozycja 199 36.000
200/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m?2 2097.076
d.25/1604-02 wys.do 15 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.5787
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0150
2791299 ptyty komunikacyjne ditugie m?2 0.0004
2791299 ptyty komunikacyjne kroétkie m?2 0.0002
2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0.00002
kL1l
2600702 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, | m3 0.00018
kLIl
2600706 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.00002
kL1l
1340399 Haki do muru kg 0.0120
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn
1120510 Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0, kg 0.0090
8-4,0mm
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48105 Ruszt.rur.zew.do 20m 100m2 m-g 0.1640
Razem pozycja 200 2097.076
26 KLAPY DYMOWE
201 |Kalkulacja in- |Dostawa klapy dymowej 1200x1200 szt 6
d.26|dywidualna mm. Naswietle klapy z poliweglanu
cena dostaw- |opal PC 10 mm, trzy komorowego
cy (U=2,5W/m2K) o wymiarze
1200x1200mm i wysokosci h = 500
mm ze stali ocynkowanej (niemalo-
wana). Ramka spinajgca, ostony ae-
rodynamiczne, sitownik elektryczny
na 24 VV DC. Powierzchnia czynna od-
dymiania F = 1,01 m2
-- Materiaty --
Klapa dymowa 1200x1200mm szt 6.0000
Razem pozycja 201 6.000
202 Centralka oddymiania UOCD-1/2A- szt 6
d.26 1G-1L 24DC ( z podtrzymaniem aku-
mulatorowym na 48 h)
-- Materiaty --
Central;ka oddymiania UOCD szt 1.0000
Razem pozycja 202 6.000
203|Kalkulacja in- |Przycisk alarmowy oddymiania RWO-| szt 1
d.26|dywidualna 124DC
cena dostaw-
cy
-- Materiaty --
Centralka oddymiania RWO-1 szt 6.0000
Przycisk alarmowy PP-20 szt 6.0000
Razem pozycja 203 1.000
204|Kalkulacja in- |Czujka dymowa optyczna ECO 1003 | szt 6
d.26|dywidualna z gniazdem (dozoruje powierzchnie
cena dostaw- |okoto 60 m2, a w pionie 12,00 m
cy
-- Materiaty --
Czujka dymowa optyczna ECO 1003 | szt 6.0000
Razem pozycja 204 6.000
205 Przycisk przewietrzania PP-20 24V szt 6
d.26 DC z kontrolkg stanu zamknigcia
Razem pozycja 205 6.000
206 |Kalkulacja in- |Montaz klap dymowych szt 6
d.26|dywidualna
cena dostaw-
cy
-- Robocizna --
999 r-g 11.2000
Razem pozycja 206 6.000
207 |KNR 2-02 Obraébki klap dymowych w dachach szt. 1
d.26/0515-06 krytych papa - z blachy cynkowao-ty-
tanowej
-- Robocizna --
999 r-g 3.0905
-- Materiaty --
1120300 blacha cynkowo-tytanowej ptaska 0, kg 8.3000
50 mm
1200202 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0300
1330599 Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.0700
wane
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0115
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Razem pozycja 207 1.000
27|ROZNE ELEMENTY
208/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalo- m 37.336
d.27(1207-01 wych przymocowane do policzkow
Srubami lub spawane
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 9.0000
1511101 Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dms3 0.0400
1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata | dm3 0.0400
1330204 Elektrody stal. ER fi 4 mm, dt.450mm | 100 0.0600
szt.
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.0100
72132 Spawarka elektr.prostown.600A m-g 0.4500
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 208 37.336
209|Kalkulacja in- |Wykonanie otworéw do kotew o sred-| m 48
d.27|dywidualna nicy d=11mm i gtebokos$ci 60 mm
kalk. wiasna
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Sprzet --
71600 Wiertnice diament. fi do 30 mm m-g 0.2000
Razem pozycja 209 48.000
210|Kalkulacja in- |Wklejenie kotew M10x50 mm na klej m 48
d.27|dywidualna  |HILTI
analiza indy-
widualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
Kotwy HILTI M10x120 mm m-g 1.0000
Klej HILTI r-g 0.0200
-- Sprzet --
00001 Pistolet dokleju HILTI m-g 0.2000
Razem pozycja 210 48.000
211|Kalkulacja in- |Dostarczenie wyposazenia sanitaria- | szt 104
d.27|dywidualna téw dla niepetnosprawnych
cena dostaw-
cy
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
B Ostona syfonu szt 0.2500
Uchwyt do umywalki ukosny szt 0.2500
3 szt 0.0769
Pochwyt uchylny do WC z uchwytem | szt 0.0769
na papier toaletowy
Lustro uchylne z szyba 6,0 mm szt 0.3462
Razem pozycja 211 104.000
212/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o m 18
d.27|1213-04 dtug.ponad 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.2785
-- Materiaty --
1320499 Drabiny stalowe kg 17.4700
1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio- | dm3 0.0745
wa 60%
1511414 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czar- | dm3 0.0698
na
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0030
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3920000 Papier $cieny elektrokorundowy w ark 0.3164
ark.
1330204 Elektrody stal. ER fi 4 mm, dt.450mm | 100 0.0247
szt.
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 0.1438
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0130
Razem pozycja 212 18.000
28/ROBOTY ROZBIORKOWE
213|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/ | m?2 67.75
d.28/0348-05 2 ceg. na zaprawie cementowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
Razem pozycja 213 67.750
214|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzynio- | m3 10.84
d.28/0108-13 wymi gruzu z rozbieranych konstrukgiji
ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.8100
-- Sprzet --
39531 Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.9300
Razem pozycja 214 10.840
215/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzynio- | m3 10.84
d.28/0108-16 wymi gruzu z rozbieranych konstrukgji
- za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7600
0.04*19=
Razem pozycja 215 10.840
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-10 ROBOTY ZIEMNE
2| 11-23 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
3] 24-35 |SCIANA OPOROWA
4| 36-44 |SCIANY PRZYZIEMIA
5 45-51 SCIANY PIETRA
6/ 52-56 |STROPY NAD PARTEREM
7] 57-61 STROP NAD PIETREM
8| 62-72 |PODLOZA POD POSADZKI PRZY-
ZIEMIA
9| 73-75 |PODLOZA POD POSADZKI PIE-
TRA
10| 76-84 |POSADZKI PRZYZIEMIA
11| 85-89 |POSADZKINA | PIETRZE
12| 90-93 |SCIANKI PRZYZIEMIA
13| 94-98 |SCIANKI I PIETRA
14| 99-115 |KONSTRUKCJA DACHU NAD HA-
LA
15| 116 -117 |SUFIT PODWIESZONY
16| 118 -120 |DACHY NAD ZAPLECZEM
17| 121-139 |TRYBUNA ZELBETOWA
18| 140-150 |MONTAZ DZWIGU DLA NIEPEL-
NOSPRAWNYCH
19| 151-157 |KLATKI SCHODOWE
20| 158 -163 |MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ
21| 164 - 167 |TYNKI WEWNETRZNE
22| 168 -168 |ROBOTY MALARSKIE WEW-
NETRZNE
23| 169-181 |WYKONANIE ATTYKI
24| 182-191 |ELEMENTY ZEWNETRZNE
25| 192-200 |ELEWACJE
26| 201-207 |KLAPY DYMOWE
27| 208-212 |ROZNE ELEMENTY
28| 213-215 |ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-64 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 103871.0998
2.|robocizna r-g 2977.6520
3./monterzy r-g 112.0725
4./monter r-g 115.2000
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos$¢ 1l inw. Il wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
1.|Dzwig platformowy szt/kpl 1.0000 1.0000
2.|Katownik przyscienny profila T 0524 |szt 1290.8090 1290.8090
3.|$ruba M-12 HILTI kompletna szt 960.0000 960.0000
4.|Krzesta plastikowe szt 240.0000 240.0000
5.|Katownik przyscienny profila T 0524 |szt 862.0960 862.0960
6.|dystansowy katownik przyscienny szt 432.8290 432.8290

Connect 0525
7.|Zatyczka szt 775.8864 775.8864
8.|Wieszak regulowany szt 603.4672 603.4672
9.|Dystansowy katownik przyscienny szt 429.2670 429.2670
Connect 0525
10.|Wpust podcisnieniowy podgrzewany |szt 7.0000 7.0000
11.|Balustrada wg rysunku szt 32.0000 32.0000
12.|Kotwy HILTI M10x120 mm szt 1.0000 1.0000
13.|Uchwyt do umywalki ukosny szt 26.0000 26.0000
14.|Pochwyt uchylny do WC z uchwytem |szt 8.0000 8.0000
na papier toaletowy
15.|Lustro uchylne z szyba 6,0 mm szt 36.0000 36.0000
16.|Klapa dymowa 1200x1200mm szt 36.0000 36.0000
17.|Central;ka oddymiania UOCD szt 6.0000 6.0000
18.|Centralka oddymiania RWO-1 szt 6.0000 6.0000
19.|Czujka dymowa optyczna ECO 1003 |szt 36.0000 36.0000
20.|Kotwy stalowe HILTI szt 36.0000 36.0000
21.|Przycisk alarmowy PP-20 szt 6.0000 6.0000
22.3 szt 8.0000 8.0000
23.|Kotwa HILTI M-12 =250 mm szt 84.0000 84.0000
24. Kotwy HILTI M10x120 mm m-g 48.0000 48.0000
25.|Profil dystansowy Connect 0520 I+ |m 903.5663 903.5663
2450 mm
26. |Profil gtowny HD T24 |= 3700 mm m 389.5461 389.5461
27.|Profil dystansowy Connect 0520 1= |m 603.4672 603.4672
2450 mm
28.|Katownik obwiedniowy 1=3000 mm m 432.8290 432.8290
29.|Profil gtéwny HD T24 1=3700 mm m 386.3403 386.3403
30.|Katownik obwiedniowy m 429.2670 429.2670
31.|Scianka systemowa TRESPA m?2 24.9050 24.9050
32.|Dystansowy katownik przy$cienny m?2 1290.8090 1290.8090
Connect 0252
33.|Zatyczka m?2 1161.7281 1161.7281
34.|Wieszak regulowany m?2 903.5663 903.5663
35.|Katownik obwiedniowy [=3000 mm m?2 1290.8090 1290.8090
36.|Skrzydta drzwiowe Al o odpornosci  |m?2 48.6000 48.6000
ogniowej El 30
37.|Piyta prefabrykowana filigran m?2 72.0000 72.0000
38.|"Zyletka" m?2 44.6400 44.6400
39.|Optata za korzystanie z wysypiska m3 1365.8700 1365.8700
40.|Klej HILTI dm3 5.2500 5.2500
41.|Klej HILTI r-g 1.5000 1.5000
42.|Ptyta prefabrykowana typu filigran elem. 85.0000 85.0000
43.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 531.0510 531.0510
44.|olej przektadniowy HIPOL 15F kg 13.5000 13.5000
45.|olej maszynowy 40 kg 1.0000 1.0000
46.|Wazelina techniczna niskotopliwa N kg 3.0000 3.0000
(TN)
47.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na  |kg 2967.7376 2967.7376
goraco
48.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- |kg 5656.8909 5656.8909
niacza
49.|Benzyna do ekstrakcji w opakowa-  |[dm3 4.1872 41872
niach
50.|Prety Zzebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm |kg 15232.6800 15232.6800
51.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 39051.7200 39051.7200
14mm
52.|Blachy stalowe cienkie-walcowane na|kg 277.5500 277.5500
gorgco
53.|Blachy trapezowe m?2 1684.1759 1684.1759
54.|blacha cynkowo - tytanowa ptaska gr. |kg 311.1372 311.1372
0.55 mm
55.|blacha cynkowo-tytanowej ptaska 0, |kg 8.3000 8.3000
50 mm
56.|blacha cynkowo - tytanowa ptaska gr. |m2 133.6680 133.6680
0.55 mm
57.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0, kg 8466.8116 8466.8116
55mm
58.|Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0, |kg 18.8737 18.8737
8-4,0mm
59.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm_|kg 331.3124 331.3124
60.|Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm_|kg 30.0062 30.0062
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61.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm |kg 2.9072 2.9072
62.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6, kg 31.1160 31.1160

0Omm
63.|Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 12.1538 12.1538
64.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-|kg 369.9375 369.9375
0,65mm
65.|0kno Al state z przeg.term.szkl.szybe |m2 7.8750 7.8750
zesp
66.|Okno Al 1-dz.roz.z przeg.term.nie- m?2 12.1000 12.1000
oszkl.
67.|0Okno Al uch-roz.zew.b/ m?2 5.0160 5.0160
przegr.term.szkl.szy
68.|Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-cate |m?2 1.8450 1.8450
oszkI.
69. | $cianki aluminiowe m?2 501.4660 501.4660
70.|balustrady i pochwyty stalowe kg 757.2240 757.2240
71.|Drabiny stalowe kg 323.6313 323.6313
72.|Elektrody stal. ER fi 3,25mm, 100 428.6993 428.6993
dt.450mm szt.
73.|Elektrody stal. ER fi 4 mm, dt.450mm |100 17.9171 17.9171
szt.
74.|Elektrody stal. ER fi 5mm, dt.450mm |100 255.4500 255.4500
szt.
75.|/gwozdzie budowlane okragte gotfe kg 14.2515 14.2515
76.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1991.2890 1991.2890
77./Gwozdzie budowlane okragte ocyn- |kg 0.0700 0.0700
kowane
78./Haki do muru kg 65.1731 65.1731
79.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100- szt 23.1000 23.1000
120mm
80.|Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100- |szt 10.9000 10.9000
120mm
81.|Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150- |szt 377.1360 377.1360
180mm
82.|Wkrety do plyt gipsowych kg 24.3973 24.3973
83. | Profil gtéwny HD T24 L=3700 mm m?2 1161.7281 1161.7281
84. kotwy stalowe szt 356.3395 356.3395
85.|dyble szt 947.5015 947.5015
86.|Narozniki ochronne z katownikéw sta- kg 113.6568 113.6568
lowych
87.|trzpienie stalowe do montazu kons- |kg 6.1142 6.1142
trukcji stalowych
88.| Trzpienie stalowe do montazu kons- |kg 1.6397 1.6397
trukciji
89.|Elem.konstr.stalow.réznych dla t 3.1278 3.1278
bud.przem.
90.|Masa uszczelniajgca akrylowa "Silak |dm3 388.9500 388.9500
A"
91.|Pianka poliuretanowa kg 114.1914 114.1914
92.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. [dm3 16.7750 16.7750
- biata
93. |farba emulsyjna akrylowa BECKERS |kg 985.9069 985.9069
94.|Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio- [dm3 9.0909 9.0909
wa 60%
95.|Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dm3 16.3092 16.3092
96.|Farba ftal.podktad.og.stos.-czerwona |dm3 1.5680 1.5680
tlenk
97.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata |dm3 14.6630 14.6630
98.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czar- |dm3 1.2564 1.2564
na
99.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czer- |dm3 1.4040 1.4040
wona
100.|Farba akrylowa fasadowa-biata dms3 673.5872 673.5872
101.|Pasta podtogowa bezbarwna kg 16.3580 16.3580
102.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 18.3426 18.3426
103.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 8.1797 8.1797
104. tlen techniczny m3 55.0278 55.0278
105.|Tlen sprezony techniczny m3 24.5390 24.5390
106. |Klej kauczukowy Pronikol 40 kg 18.1920 18.1920
107.|zaprawa klejaca kg 63.1800 63.1800
108.|zaprawa spoinujgca kg 1648.7131 1648.7131
109.|zaprawa klejaca mrozoodporna kg 110.6872 110.6872
110.|zaprawa spoinujgca mrozoodporna  |kg 8.7988 8.7988
111.|Klej winyl-emuls. do wykt.PCW "Osa- |kg 31.0999 31.0999
krylowy"
112.|Klej winyl-emuls.do parkietu "Proni- |kg 399.5038 399.5038
lent N"
113.|Butacat D11 dm3 778.4375 778.4375
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114.|Zapr.klej.sucha do ptyt styropian.Ga- |kg 2802.3750 2802.3750
bit T

115.|Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 | kg 3248.4840 3248.4840

116.|Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. At- |kg 118.2170 118.2170
las

117.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit |kg 199.0560 199.0560
CM11

118.|Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.At-| kg 1.1376 1.1376
las+

119.|Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit  |kg 10279.2204 10279.2204
CM 17

120.|Zapr.klej.do ptyt z wet.Ceresit CT 190 | kg 1881.9840 1881.9840
WM

121.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm |m?2 469.1520 469.1520

122.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm |m2 2225.8032 2225.8032

123. |Listwa przyscienna z PCW zmiegkczo- |m 36.3800 36.3800
nego

124. |Piyty styropianowe EPS 200-036 m3 826.9392 826.9392

125.|Prety spawaln.z PCW n/plastyfik.o kg 7.2168 7.2168
$r.2-6mm

126.|Wyktadzina gr. 2,0 mm - Tarket "Emi- |m2 262.2104 262.2104
nent"

127.|Wyktadzina podtog. Nowita-typu TUF-|m2 25.1050 25.1050
TING

128.|Plyta styrop.odm.15,lamin.1- m?2 251.0561 251.0561
str.gr.10cm

129.|Plyty gumowe ogodlnego przeznacze- |kg 175.2145 175.2145
nia

130. |podktadki pod szyby szt 2254.3720 2254.3720

131.|Pospétka - uziarnienie 0-63mm m3 121.4622 121.4622

132.|Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 8- |m3 376.5317 376.5317
16mm

133. |kruszywo lekkie m3 414.4176 414.4176

134.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, |t 0.0913 0.0913
5-work

135.|Gips budowlany zwykty t 3.9648 3.9648

136.|Gips budowlany szpachlowy t 9.2531 9.2531

137.|ptyty Ecophon FOCUS D 600x600 szt 464.6912 464.6912
mm

138. |ptyty Ecophon FOCUS D dzwiekoch- |szt 1203.2646 1203.2646
tonne 60x60 cm

139.|Ptyty Ecophon FOCUS D dzwigkoch- |szt 1240.5816 1240.5816
tonna 60x60 cm

140.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 |szt 211.7280 211.7280

141.|Pustak SZ/220-28,8x18,8x22,0cm, |szt 1394.0000 1394.0000
kl.15

142.|bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt 20567.8725 20567.8725

143.|Blok $cien.SILKA E12 kI.15-33, szt 4541.7120 4541.7120
3x19x12 cm

144.|Blok scien. SILKA E18 kl.15-33,3x19, |szt 8283.6342 8283.6342
8x18cm

145.|Blok $cien. SILKA E24 kl.20-33,3x19, |szt 3112.3575 3112.3575
8x24cm

146.|Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 szt 44.6760 44.6760
cm

147.|Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci|szt 9.6900 9.6900
149cm

148.|Stupek zelbetowy prefabrykowany o |szt 42.8400 42.8400
wym. 20x20x199 cm

149.|elementy zelbetowej Scianki oporowe;j|szt 142.8286 142.8286
prefabrykowane;j typu L

150.|Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- |kg 4284.6582 4284.6582
wa

151.|Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 6491.9260 6491.9260

152.|Masa asfaltowa stos. na zimno do kg 684.1800 684.1800
izolacji

153.|Masa asfaltowo-kauczuk.do grunto- |kg 117.2880 117.2880
wania

154.|Masa asfaltowo-polimerowa kg 333.8705 333.8705

155.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr |m2 2133.0614 2133.0614
333

156.|Papa asfalt.na tekturze m?2 2133.0614 2133.0614
podkt.odm.400/1200

157.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 556.4508 556.4508

158.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2483.6468 2483.6468

159.|Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100/ |m2 143.1336 143.1336
1200
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160.|Papa zgrzew.polimer- m?2 2088.8006 2088.8006
asf.podkiad.Polbit PF

161.|Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m?2 2071.0989 2071.0989
Polbit WF

162.|Papa asfaltowa podkladowa m?2 441.7848 441.7848

163.|Papa asfaltowa termozgrzewalna per-|m?2 1806.6614 1806.6614
forowana

164.|Papa asfaltowa perforow.na welonie |m2 2435.8343 2435.8343
szklan.

165.|Plyty z wet.min.do izol.dachéw m?2 3215.2449 3215.2449
ptask.100mm

166.|Konglomerat z mieszanki gumowej i |m?2 1080.2269 1080.2269
pianki poliuretanowej

167.|Beton zwykty B-15 m3 477.0466 477.0466

168.|Beton zwykty B-20 m3 394.8822 394.8822

169.|Beton zwykty B-25 m3 281.3830 281.3830

170.|Beton zwykty B-30 m3 122.8033 122.8033

171.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.5385 1.5385

172.|Beton zwykty B-35 m3 123.5666 123.5666

173.|Beton zwykly B-12,5 m3 59.1646 59.1646

174.|Beton zwykly B-17,5 m3 35.4971 35.4971

175.|Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa  |m3 43.4310 43.4310
(chudy beton)

176.|Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa m3 283.7899 283.7899
(chudy beton)

177.|Zaprawa cement z dodatkiem zywicy |kg 4630.9670 4630.9670
syntet.

178.|zaprawa klejowa do wypetnienia spo- |kg 26.7186 26.7186
in - sucha mieszanka

179.|Zaprawa wapienna M-0,6 m3 11.5176 11.5176

180.|zaprawa cementowo wapienna M 15 |m3 1.3193 1.3193

181.|Zaprawa cementowo-wapienna M-1  |m3 70.6812 70.6812

182.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2  |m3 2.3576 2.3576

183.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 |m3 12.1824 12.1824

184.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.5052 0.5052

185.|zaprawa cementowa m 80 m3 2.3397 2.3397

186.|Zaprawa cementowa M-15 m3 34.4680 34.4680

187.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7  |m3 17.7659 17.7659

188.| Termoizol.zaprawa tynk. POROT- kg 2977.7770 2977.7770
HERM TO

189.|Masa tynkarska akrylowa BOLIX MS |kg 6253.3317 6253.3317

190.|Szkio ptaskie float grubosci 6 mm, m?2 397.3943 397.3943
gat. |

191.|Szyba zesp.1-komor.float 2x5 mm do |m2 6.2213 6.2213
0,5m2

192.|Szyba zesp.1-komor.float 2x5 mm 0, |m?2 7.9860 7.9860
5-1,0m2

193.|Szyba zesp.1-komor.float 2x5 mm > |m2 3.7620 3.7620
1,0m2

194.|ptytki podtogowe z kamieni sztucz-  |m2 149.2260 149.2260
nych

195. | ptytki z kamieni sztucznych m?2 306.0981 306.0981

196. |ptytki ceramiczne scienne 20x20 cm  |m?2 704.8282 704.8282

197. |ptytki z kamieni sztucznych mrozood- |m2 21.9246 21.9246
porne ryflowane

198.|Ptytki kamionk.szkliw. 20x20cm, m?2 219.2388 219.2388
gr.icm

199.|Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm, m?2 369.1584 369.1584
gr.icm

200. |Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, m?2 72.5326 72.5326
gat.|

201.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 1.3190 1.3190
KLII

202.|Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm |m3 0.1063 0.1063
KLII

203.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.2049 0.2049
KLII

204.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 18.0071 18.0071
kLI

205. |deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII |m3 0.2919 0.2919

206.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, |m3 4.1725 41725
kLI

207.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, |m3 0.5448 0.5448
KLII

208. |Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm, |m3 12.1011 0.0582 12.0429
kLI

209.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, |m3 0.0419 0.0419
KLII
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210.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, |m3 30.8265 30.8265
kLI

211.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0917 0.0917 0.0000

212.|Deszczutki posadz. deb.jesion.kl.I, m?2 1164.9506 1164.9506
gr.22mm

213.|Listwy przyscienne z m 584.7271 584.7271
drew.igl.wym.35x23mm

214.|Listwy przyscienne debowe, jesiono- |m 133.8142 133.8142
we

215.|Tarcica podt.strug.2-str.gr.28mm,kl.Il |m3 15.1596 15.1596

216.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19- m3 3.2485 3.2485
25mm,KL.II

217.|katy i listwy iglaste, nasycone, k.| m3 6.4970 6.4970

218.|Sklejka lis¢.wodoodp.kl.II(BBB),gr.> |m3 0.0002 0.0002
12mm

219.|Sklejka szalunkowa o grubosci 21 m3 0.0052 0.0052
mm

220.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |m2 43.7680 43.7680
ne

221.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |m2 73.5950 73.5950
ne wewnatrzlokalowe

222.|/maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 12.5825 12.5825

223. | ptyty komunikacyjne dtugie m?2 2.0808 2.0808

224. | ptyty komunikacyjne krotkie m?2 1.8855 1.8855

225. |plyty pomostowe robocze m?2 154.6864 154.6864

226. |siatka z widkna szklanego St-17 m?2 1521.7488 1521.7488

227.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark 5.6952 5.6952
ark.

228.|papier scierny ark 110.2947 110.2947

229.|woda m3 7.9868 7.9868

230.|woda m3 0.6497 0.6497

231.|Drewno na stemple okragte korowa- |m3 6.0804 6.0804
ne

232.|Drewno opatowe kg 1417.6915 1417.6915

233.|Drewno opatowe m3 5.8969 5.8969

234. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1596 0.1596

235. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0912 0.0912

236. |rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 38.4302 38.4302

237.|nasady wentyl.(komplety) z linkami | kpl 30.0000 30.0000
odciggéw.

238.|nakretka M 3 kg 0.0200 0.0200

239.|nakretka M 6 ocynkowana kg 0.3600 0.3600

240.|nakretka M 12 kg 0.9000 0.9000

241.|nakretka M 20 kg 15.7500 15.7500

242.|Nakretki stalowe zgrubne M5 kg 34.3300 34.3300

243.|Nakretki stalowe zgrubne M-6 kg 0.0500 0.0500

244.|Nakretka stal.szesciok.zgrub.M-20 do |kg 0.1500 0.1500
M-24

245. kotki 'Hilti' M 6x11x27 szt 130.0000 130.0000

246.|Podkiadka stal.okragte M-8 do M-16 kg 0.1100 0.1100

247.|Podkiadka stal.okragte M-18 do M-20 |kg 5.5000 5.5000

248.|Podkiadka stal.okragte M-22 do M-39 | kg 0.0200 0.0200

249.|podkiadka sprezynowa $r. 12 kg 0.2200 0.2200

250.|wkret 5x25 kg 0.4100 0.4100

251.|Sruba stalowa zgrubna M 8 dlugo$¢ |kg 1.6964 1.6964
do 60 mm

252.|Sruba stalowa zgrubna M 12 dtugos¢ |kg 2.8000 2.8000
do 80mm

253./Sruba stalowa zgrubna M 16 diugos¢ |kg 0.1000 0.1000
do 90mm

254.|$ruba mtoteczkowa M 20x150 szt 28.0000 28.0000

255.|$ruba mioteczkowa M 20x200 szt 56.0000 56.0000

256.|Sruby stalowe $redniodokt.M-5 di.do |kg 21.3997 21.3997
35 mm

257.|Sruba st.éredn.z gw.na cat.dlug.M-24 |kg 4.8328 4.8328
100mm

258.|transformator bezpieczenstwa 220/24 | szt 1.0000 1.0000
TB 100a

259.|Szyna faczeniowa 1-bieg. Bl 1 szt 5.0000 5.0000
(16x12)

260./Szyna taczeniowa 3-bieg. Bl 3 szt 7.0000 7.0000
(16x12)

261.|Listwa zaciskowa LZ-4 |lub LZM-4 szt 12.0000 12.0000

262.|Zacisk montazowy ZM-10mm2 szt 26.0000 26.0000

263.|zapinka szt 26.0000 26.0000

264.|Ztgczka rurk.do karbowania, do szt 25.0000 25.0000
przew.Al25
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265.|Ztgczka rurk.do karbowania, do szt 8.0000 8.0000
przew. AI35
266. |puszka IP 18/20 szt 5.0000 5.0000
267.|Puszka odgatezna PO 60mm p/t z szt 21.0000 21.0000
pokrywag
268. |uchwyt kabla szt 20.0000 20.0000
269.|uchwyt U-18 szt 40.0000 40.0000
270.|uchwyt do mocowania instalacji szt 18.0000 18.0000
271.|uchwyt jednostronny szt 20.0000 20.0000
272.|Przewdd LYd-750V 16mm2 m 90.0000 90.0000
273.|Przewod DY-750V 1mm2 m 160.0000 160.0000
274.|Przewo6d DY-750V 1,5mm2 m 20.0000 20.0000
275.|Przewod DY-750V 2,5mm2 m 20.5200 20.5200
276.|Przewo6d DY-750V 10mm2 m 18.0000 18.0000
277.|Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm |szt 44.6400 44.6400
278.|Ostona syfonu szt 26.0000 26.0000
279.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1943.6763 1943.6763
280.|impregnat dm3 378.9898 378.9898
281.|katownik aluminiowy perforowany kg 1452.5784 1452.5784
przy docieplaniu $cian
282.|Klej montazowy HILTI wezet 0.9600 0.9600
283.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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1.|Pistolet do kleju m-g 16.7700
2.|Wkretarka do $rub m-g 57.6000
3.|Pistolet dokleju HILTI m-g 10.6000
4.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 514.9330
5.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 56.5200
6.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 19.6000
7.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 59.8400
8.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 39.3614
9.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 12.6599

10.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 32.1665
11.[Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 72.0000
12.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 140.9352
13.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 57.1089
14.|Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 858.5340
15.|Samochéd m-g 14.1511
16.|$rodek transportowy m-g 8.4042
17.|zuraw wiezowy m-g 6.3904
18.|Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 36.1783
19.|wyciag m-g 11.7892
20.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.6240
21.|Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 107.2575
22.|wyciag m-g 16.5255
23.|Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 6263.1685
24.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 88.3569
25.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 30.7020
26.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 19.7026
27.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 22.0901
28.|Ciagnik kotowy 121kW (1) m-g 83.6284
29.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.4884
30.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 8.2384
31.|Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 422.1451
32.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 51.8118
33.|Samochéd skrzyn.10-15t (1) m-g 85.0000
34.|Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 115.0658
35.|$rodek transportowy m-g 13.6780
36.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 19.7914
37.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.3800
38.|Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 21.1513
39.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 22.0901
40.|Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 62.0083
41.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 4283.3683
42./Samochod samowytad.10-15t (1) m-g 12.4214
43.|Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 119.2703
44.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.7940
45.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 5.0215
46.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 3.7623
47.|Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) m-g 219.3659
48.|Desk.$cian U-FORM 100m2 m-g 7.9863
49.|Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 2.8893
50.|Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 224.5669
51.|Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 9.9274
52.|Ruszt.rur.wew.do 9m 100m2 m-g 787.7500
53.|Ruszt.rur.zew.do 20m 100m2 m-g 343.9205
54.|Ruszt.ram.w-wskie 10m 100m2 m-g 305.3961
55.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 280.4976
56.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 197.7304
57.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 385.7012
58.|Wiertnice diament. fi do 30 mm m-g 338.6000
59.|Pita tarczowa fi 710mm m-g 32.8550
60.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 82.0364
61.|Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 145.5043
62.|Spawarka elektr.prostown.600A m-g 95.1514
63.|$rodek transportowy m-g 25.9062
RAZEM
Stownie:
-72-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



