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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacje geotechniczng dla projektowane] koncepcji
rozbudowy hali sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Migdzyzdrojach
ul. Lesna w obrebie dziatki nr 47 i 50, obrgb 21 opracowano na zlecenie Pracowni
Architektonicznej ARCHIMEDIA w Poznaniu, ul. Polanka 16d/10, zgodnie z pismem
z dnia 26 stycznia 2007 r.

_ Podstawa prawna, opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126/98,
p0z.839).

Badania geotechniczne, ktorych wyniki zestawiono w niniejszej dokumentacji
mialy na celu ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych do koncepcji lokalizacji zabudowy
projektowanego obiektu. Glgbokos¢ 1 rodzaj posadowienia (generalnie bezposredniego)
uzaleznia si¢ od stwierdzonych w niniejszej] dokumentacji warunkéw gruntowo — wodnych.

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2007 roku
wykonano:
» 2 badania malosrednicowym probnikiem przelotowym ¢ 60 mm do glebokosci
5,0 — 10,0 m ppt.; tacznie odwiercono 15,0 mb. gruntu;
» 2 sondowania dynamiczna sonda bardzo cigzka DPSH do glebokosci 6,0 —
10,0 m; przesondowano 16,0 mb. gruntu.
Prace terenowe prowadzone byly pod statym dozorem geologicznym uprawnionego technika
dozoru mgr Pawla Wojtasiuka, ktory rowniez wytyczyl wyrobiska metoda domiaréw
prostokatnych w dowiazaniu do stalych punktéw w terenie. Niwelacje wyznaczonych
wyrobisk przeprowadzono w nawiazaniu do przyjete] za reper roboczy pokrywy studzienki
kanalizacyj-nef (H = 29,92 m npm.), ktorej lokalizacje zaznaczono na Mapie
dokumentacyjnej.

Podklad sytuacyjno - wysokosciowy (Mapa dokumentacyjna) w skali 1 : 500
dostarczony zostat przez Zlecemiodawce. Brak jest danych o wykonawcy podktadu.

Niniejsza Dokumentacje geotechniczng skladajaca sie z tekstu i zatacznikoéw
graficznych wymienionych w SPISIE ZAWARTOSCI TECZKI wykonano w 5 egzemplarzach,
z czego cztery egzemplarze otrzymal Zleceniodawca a jeden egzemplarz wraz z materiatami
zroédtowymi pozostal w archiwum ,,Geoprojekt Szczecin” w Szczecinie.



2. Krétka charaktervstvka Srodowiska
geograficznego

Badania geologiczne prowadzono w Miedzyzdrojach przy ul. LesSnej,
w obrebie dziatek nr 47 i 50 polozonych na poétnocny zachoéd od budynkéw Szkoly
Podstawowej nr 1. Ulica Lesna jest droga dojazdowa do Wolinskiego Parku Narodowego.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi (wg nomenklatury Szczegdfowej
Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50000 — arkusz Swinoujscie, Miedzyzdroje oprac.
M. Ruszala i W. Wdowiak 1974 r.) fragment zbudowanego z piaskow i piaskow ze zZwirem
wodnolodowcowego plateau kemowego fazy pomorskiej, stadiatu glownego Zlodowacenia
Potocnopolskiego (Wisty). Rzedne terenu w obrebia planowanej zabudowy wahaja, sie od
29.4 do 36,1 m npm. Podnosi si¢ on stromo w kierunku pétnocno zachodnim.

Jest to teren zagospodarowany. Dwukondygnacyjny budynek szkoly sktadajacy
sie z kilku segmentéw wraz z zapleczem miedzy innymi halg sportowa przewidziang do
rozbudowy i przylegajaca od strony zachodniej do najbardziej wysunigtego na poélnoc
segmentu. Od strony poélnocnej z uwagi na duzy spadek terenu wykonano krétki mur
oporowy. W rejonie projektowanej rozbudowy teren porosniety drzewami.

W sasiedztwie szkoly liczne uzbrojenie podziemne — kanalizacje: deszczowa, sanitarna, kable
energetyczne, wodociag, gazociag, ktérego orientacyjny przebieg pokazano na Mapie
dokumentacyjnej.

3. Opis budowy geologicznej i warunkow
hvdrogeologicznych

Na podstawie wykonanych badan polowych mozna stwierdzi¢, ze w podiozu
dokumentowanego terenu rozpoznanego do maksymalnej glebokosci 10,0 m ppt.
wystepuja utwory czwartorzegdowe wieku plejstocenskiego 1 holocenskiego. Najstarszymi
osadami w rozpoznanej strefie sa plejstocenskie utwory wodnolodowcowe m,mﬂuv wyksztal-
cone jako piaski $rednie 1 drobne. Poniewaz przeprowadzone badania wykazaly obecnos¢ na
glebokosciach 3,4 — 6,6 m $lady gleby kopalnej przyjeto, iz gdrne partie piaszczystego
podtoza (piaski drobne) to holocenskie osady eoliczne (*Qp). Obecnosé wydm jest typowa dla
plateau kemowego w Migdzyzdrojach.

Grunty rodzime przykryte sq warstwa gleby lub (w punktach nr 3 1 4) warstwg
nasypéw niekontrolowanych o migzszosci 0,2 — 1,0 m

Warunki wodne w podtozu omawianego terenu sa bardzo korzystne poniewaz
we zadnym wykonanym wyrobisku nie stwierdzono obecnosci wody podziemne;.



4, Ocena technicznvch wlasnosci podloza
gruntowego

Warunki gruntowo - wodne w podlozu omawianego terenu zilustrowano na
przekrojach geotechnicznych zataczonych do niniejszej dokumentacji.
Podziatu geotechnicznego badanego podloza dokonano w oparciu o genezg, litologie oraz
stan gruntoéw okreslony na podstawie badan polowych (sondowania).
Parametrem geotechnicznym wiodacym przy podziale %a&m%mﬁ@s gruntéw ?ﬁmﬁomam
niespoistych) byt — po uwzglednieniu kryteridbw genezy i uziarnienia - stopien zageszczenia Ip
usredniony metoda ,,A” zgodnie z norma PN-81/B-03020 na podstawie wynikéw sondowan
sonda DPSH. Tylko dla warstwy IV warto$¢ te uogolniono z uwagi na mata liczbe danych.
Wartosci cech fizycznych 1 mechanicznych gruntow warstw wydzielonych w piaskach
przyjeto z wykresow 1 tabel zawartych w normie PN-81/B-03020 (normowa metoda ,,B”)
i zestawiono w zataczniku nr 4 Legenda do przekrojow.

Podziat geotechniczny przedstawia si¢ nastepujaco:

%+ warstwa I - eoliczne 1 wodnolodowcowe piaski drobne czesto z domieszka
humusu, Iuzne, o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
Tp = 0,24;

% warstwa Il - piaski drobne jw. lecz $rednio zageszczone, o usrednionej wartosci

stopnia zagegszczenma Ip = 0,37;
warstwa IIL - wodnolodowcowe piaski $rednie $rednio zaggszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip = 0,45,
% warstwa IV - grunty jw. lecz o korzystniejszej wartoSci stopnia zageszczenia
uogolnionej na Ip = 0,6.
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Z powyzszego podzialu geotechnicznego wynika, ze najstabszymi gruntami
w badanym podlozu sa luzne piaski warstwy I, ktore nie powinny stanowic oparcia (podtoza)
dla fundamentow. Ograniczona nos$noscia cechuja sie Srednio zageszczone bliskie luznym
piaski warstwy II. Grunty pozostalych warstw ($rednie piaski wodnolodowcowe) sa nosne.

5. Wnioski

1. W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy gleby 1 nasypow
niekontrolowanych wystepuja osady eoliczne reprezentowane przez piaski drobne, w stropie
z domieszka humusu. Piaski z humusem pojawiajg si¢ ponownie od glebokosci 3.4 — 6,6 m
w stropie serii wodnolodowcowej. Grunty te zaliczone do warstwy I sg luzne, najstabsze
w zbadanym podiozu. Najwigkszym w nim rozprzestrzenieniem cechujg si¢ piaski drobne
srednio zaggszczone bliskie luznym zaliczone do warstwy IL Charakteryzuja si¢ one
ograniczong nosnoscia. Zalegajace glebiej piaski $rednie warstw I 1 IV to grunty nosne.



3. Z informacji uzyskanej od Zleceniodawcy wynika, ze projektowana rozbudowa hali
sportowej bedzie nawiagzywaé do poziomu posadowienia istniejacego obiektu. Porownujac
rzedne terenu w obrebie omawianych dzialek z rzednymi terenu w sasiedztwie istmejacej hali
mozna stwierdzi¢, ze przewidziana do usunigcia warstwa gruntu w czesci poinocnej bedzie
przekraczata miazszos¢ 6,0 m. Usunigcie gruntu o tak znacznej miazszosci stworzy okreslone
problemy i zagrozenia. Nalezy mie¢ na uwadze:

» problem statecznosci wysokiej skarpy zbudowane] z gruntéw luznych lub bliskich
luznym,

» bezpieczenstwo obiektu, do ktorego przewidywana jest dobudowa,

» zjawisko tzw. odprezenia gruntu podioza.

4. Majac na uwadze przewidywany szeroki zakres prac ziemnych zaleca si¢ prowadzi¢
je pod nadzorem geotechnicznym. W szczegoélnosci, po wykonaniu wykopu fundamentowego
do docelowej rzednej konieczne bedzie wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych
z dna wykopu majacych na celu u$cislenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych. Biorae
pod uwage fakt, ze grunty podioza charakteryzuja si¢ niezbyt korzysinymi parametrami
geotechnicznymi nalezy by¢ przygotowanym na potrzebe ich dodatkowego uzdatnienia

(dogeszczenia).
5. Powyzsze wnioski w aspekcie posadowienia bezposredniego nalezy rozpatrywac

tacznie z zaleceniami normy PN-81/B-03020.

OPRACOWALA:
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SZCZEGIN

GEOPROJEKT

Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
na zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw
wedhug Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

MINERALNE, MINERALNE, 115,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE KAMIENISTE | GRUBOZIARNISTE
H - humus (wskazuje K -kamienie g
na grunt préchniczy . OPIS GRUNTOW:
wartodci czedei (symbol ogdiny)
0z . 05C1 €Z@5C KW - zwietrzelina Z - ZWIr + z domieszk:
organicziych KWs - zwictrzeli 7 swir olini 4 -
Lom =3 - 5 %, glebe g Mﬁ:_. Srzelna wm ..,MMMM %MM asty gy przewarstwiony...
W%MW%NW@ KR - rumosz Pog - pospélka o :w. pogranicziL...
N i . KWeg - rumosz gliniasta (.. ) opis dodatkowy
i - bMEc anwuwm\w\ww gliniasty (domieszki, sktod nasypdw)
o =3 = 8, g
T - torf (I, = > 30 %) | KO - otoczaki
MINERALNE, MINERAILNE,
INNE, NIETYPOWE, | 1RoBNOZIARNISTE, | DROBNOZIARNISTE, -
(NIE OBJETE NORM#) NIESPOISTE SPOISTE WODA GRUNTOWA:

Pg - piasck gliniasty
IIp - pyl piaszczysty

ustabilizowany w czasie

I -pyt 2,11 | wiercenia (piezometryczny)
. Gp -glina poziom wody gruntowej,
kr meﬁmwm (jeziomna) piaszczysta jego glebokosé (m ppt.)
MM - wegiel brunatn G -glina
X - et 1 kami Y Pr - piasek gruby Gn - glina pylasta {__¥] nawiercony poziom wody
o Mwmw o IPs -piasek Sredni | Gpz - glina 35 | gruntowejijego glebokosé
P pis mﬁomoxmm Pd - piasek drobny piaszczysta (m ppt.)
zwykle jako domieszki: P - piasek pylasty Gz mmm_owwmﬁwm _ _ grunt nawodniony
M - muszle Te
D -drewno Gnz - WEMNWM_mmS ~ saczenie wody
ZWi
Ip - il piaszczysty
I -it
It - il pylasty

ST - skala twarda

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE

SM - skata miekka.

SONDOWANIA (,samodzielne”):
ITB-ZW- sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda udarowa ciezka

SW - sonda wciskana

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

nB - nasyp budowlany (ktdrego rodzaj i stan odpowiadajq wymaganiom
budowli ziemnych lub podioza pod budowle)
nN - nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym;

»hiekontrolowany”

charakterystyczne domieszki:
C - gruz ceglany, B -beton, O - odpady ($mieci), zl - zuzel

INNE OZNACZENIA:

®Qp symbol wieku i genezy

——— granica litostratygraficzna

IIT  numer warstwy
geotechnicznej

-~  granica warstwy
geotechnicznej
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