
ARCHIMEDIA, ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE Sp.z o.o.
60-361 Poznań ul. Wolsztyńska 4

KOSZTORYS NAKŁADCZYI CPV 45212225-1
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa hali sportowej prz y szkole Podstawowej NR 1
ADRES INWESTYCJI   :     Międzyzdroje ul. Leśna 17
INWESTOR   :     Gmina Międzyzdroje
ADRES INWESTORA   :     72-500 Międzyzdroje
BRANŻA   :     Roboty nawierzchniowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Kazimierz Błoch
DATA OPRACOWANIA   :     20.02.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2007

Data zatwierdzenia



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0122-02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym m3

439.00 m3 439.000
RAZEM 439.000

2
d.1

KNR 2-01
0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-
15 cm)

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

3
d.1

KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-
25 cm)

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-
35 cm)

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

5
d.1

KNR 2-01
0102-04

Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm) szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

6
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

955.00 m2 955.000
RAZEM 955.000

7
d.1

KNR 2-01
0102-05

Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1

KNR 2-01
0102-06

Ręczne karczowanie drzew (śr. 56-65 cm) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

KNR 2-01
0102-07

Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

11
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

12
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

13
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

14
d.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

15
d.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

91*1.5 m3 136.500
RAZEM 136.500

18
d.1

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

m3

91*1.5 m3 136.500
RAZEM 136.500

19
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
955.00 m2 955.000

RAZEM 955.000
20

d.1
KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

91*0.5 mp 45.500
RAZEM 45.500

21
d.1

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

91*0.5 mp 45.500
RAZEM 45.500

22
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

91*0.5 mp 45.500
RAZEM 45.500

23
d.1

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

91*0.5 mp 45.500
RAZEM 45.500

24
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

248.00 m3 248.000
RAZEM 248.000

25
d.1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

955.00 m2 955.000
RAZEM 955.000

26
d.1

KNR 2-01
0307-06

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m prze-
wozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III)
Krotność = 14

m3

248.00 m3 248.000
RAZEM 248.000

27
d.1

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

248.00 m3 248.000
RAZEM 248.000

2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - DROGI I PLACE A
28

d.2
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

823+206+145+124 m2 1298.000
RAZEM 1298.000

29
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

823.00 m2 823.000
RAZEM 823.000

30
d.2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 17

m2

823.00 m2 823.000
RAZEM 823.000

31
d.2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

823.00 m2 823.000
RAZEM 823.000

32
d.2

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 3

m2

823.00 m2 823.000
RAZEM 823.000

33
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

823.00 m2 823.000
RAZEM 823.000

34
d.2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2

823.00 m2 823.000
RAZEM 823.000

35
d.2

KNR 0-11
0317-05

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m2

823.00 m2 823.000
RAZEM 823.000

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - PARKING B
36

d.3
KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 10 cm

m2

206.00 m2 206.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 206.000

37
d.3

KNR 2-31
0104-04

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

206.00 m2 206.000
RAZEM 206.000

38
d.3

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

206.00 m2 206.000
RAZEM 206.000

39
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

206.00 m2 206.000
RAZEM 206.000

40
d.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

206.00 m2 206.000
RAZEM 206.000

41
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

206.00 m2 206.000
RAZEM 206.000

42
d.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

206.00 m2 206.000
RAZEM 206.000

43
d.3

KNR 0-11
0326-07

Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu ażur na
pods.piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.bez pasów roz-
dzialczych

m2

206.00 m2 206.000
RAZEM 206.000

4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI
44

d.4
KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

145.00 m2 145.000
RAZEM 145.000

45
d.4

KNR 0-11
0322-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2

145.00 m2 145.000
RAZEM 145.000

5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI I INNE
46

d.5
KNNR 6
0202-06

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozściełanego me-
chanicznie

m2

124.00 m2 124.000
RAZEM 124.000

47
d.5

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

241.00*0.20 m2 48.200
RAZEM 48.200

48
d.5

KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej

m

241.00 m 241.000
RAZEM 241.000

49
d.5

KNR 2-31
0407-01

Opornik  betonowy o wym. 20x10 cm na podkładzie betonowymz wyp.spoin za-
prawą cem.

m

76.00 m 76.000
RAZEM 76.000

50
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

71.00*0.35*0.20 m3 4.970
RAZEM 4.970

51
d.5

KNR 2-31
0402-01

Ława pod obrzeże chodnikowe z pospółki m3

82.00*0.05*0.20 m3 0.820
RAZEM 0.820

52
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x10 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

82.00 m 82.000
RAZEM 82.000

53
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

90.00*0.45*0.20 m3 8.100
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RAZEM 8.100

54
d.5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

90.00 m 90.000
RAZEM 90.000

55
d.5

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m

155.00 m 155.000
RAZEM 155.000

56
d.5

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm pod
ściek korytkowy

m2

155.00*0.80 m2 124.000
RAZEM 124.000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn Ilość Wartość
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01 0122-
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych
w terenie pagórkowatym

m3 439

-- Robocizna --
999 0.0676*0.955= r-g 0.0646

-- Materiały --
3951302 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m m3 0.00002

Razem pozycja 1 439.000
2

d.1
KNR 2-01 0101-
01

Mechaniczne karczowanie drzew z cię-
ciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15
cm)

szt. 14

-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0300
13111 piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.0600

Razem pozycja 2 14.000
3

d.1
KNR 2-01 0101-
02

Mechaniczne karczowanie drzew z cię-
ciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25
cm)

szt. 16

-- Robocizna --
999 1.12*0.955= r-g 1.0696

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0630
13111 piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.1120

Razem pozycja 3 16.000
4

d.1
KNR 2-01 0101-
03

Mechaniczne karczowanie drzew z cię-
ciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35
cm)

szt. 24

-- Robocizna --
999 1.65*0.955= r-g 1.5758

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0960
13111 piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.1650

Razem pozycja 4 24.000
5

d.1
KNR 2-01 0102-
04

Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45
cm)

szt. 16

-- Robocizna --
999 5.39*0.955= r-g 5.1475

Razem pozycja 5 16.000
6

d.1
KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2 955

-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.0025

Razem pozycja 6 955.000
7

d.1
KNR 2-01 0102-
05

Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55
cm)

szt. 9

-- Robocizna --
999 6.96*0.955= r-g 6.6468

Razem pozycja 7 9.000
8

d.1
KNR 2-01 0102-
06

Ręczne karczowanie drzew (śr. 56-65
cm)

szt. 10

-- Robocizna --
999 8.65*0.955= r-g 8.2608

Razem pozycja 8 10.000
9

d.1
KNR 2-01 0102-
07

Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75
cm)

szt. 2

-- Robocizna --
999 10.29*0.955= r-g 9.8270

- 6 -
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Razem pozycja 9 2.000

10
d.1

KNR 2-01 0105-
01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15
cm)

szt. 14

-- Robocizna --
999 0.143*0.955= r-g 0.1366

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0200

Razem pozycja 10 14.000
11

d.1
KNR 2-01 0105-
02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25
cm)

szt. 16

-- Robocizna --
999 0.28*0.955= r-g 0.2674

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0390

Razem pozycja 11 16.000
12

d.1
KNR 2-01 0105-
03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35
cm)

szt. 24

-- Robocizna --
999 0.465*0.955= r-g 0.4441

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0650

Razem pozycja 12 24.000
13

d.1
KNR 2-01 0105-
04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45
cm)

szt. 16

-- Robocizna --
999 0.836*0.955= r-g 0.7984

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1150

Razem pozycja 13 16.000
14

d.1
KNR 2-01 0105-
05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55
cm)

szt. 9

-- Robocizna --
999 1.2*0.955= r-g 1.1460

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1580

Razem pozycja 14 9.000
15

d.1
KNR 2-01 0105-
06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65
cm)

szt. 10

-- Robocizna --
999 1.6*0.955= r-g 1.5280

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2140

Razem pozycja 15 10.000
16

d.1
KNR 2-01 0105-
07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75
cm)

szt. 2

-- Robocizna --
999 2.03*0.955= r-g 1.9387

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2740

Razem pozycja 16 2.000
17

d.1
KNR 2-01 0110-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 136.5

-- Robocizna --
999 1.83*0.955= r-g 1.7477

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.5400
39651 przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 0.5400

Razem pozycja 17 136.500

- 7 -
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18

d.1
KNR 2-01 0110-
04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde
dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

m3 136.5

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.05*16=
m-g 0.8000

39651 przyczepa dłużycowa 4,5 t
0.05*16=

m-g 0.8000

Razem pozycja 18 136.500
19

d.1
KNR 2-01 0126-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości

m2 955

-- Robocizna --
999 0.0019*0.955= r-g 0.0018

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0008

Razem pozycja 19 955.000
20

d.1
KNR 2-01 0110-
02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp 45.5

-- Robocizna --
999 1.15*0.955= r-g 1.0983

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.4200
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.8400

Razem pozycja 20 45.500
21

d.1
KNR 2-01 0110-
05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za
każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp 45.5

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.027*16=
m-g 0.4320

39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.054*16=

m-g 0.8640

Razem pozycja 21 45.500
22

d.1
KNR 2-01 0110-
03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 45.5

-- Robocizna --
999 1.02*0.955= r-g 0.9741

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.4000
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.8000

Razem pozycja 22 45.500
23

d.1
KNR 2-01 0110-
05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za
każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp 45.5

-- Robocizna --
999 0.032*0.955*16= r-g 0.4890

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.027*16=
m-g 0.4320

39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.054*16=

m-g 0.8640

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)
0.0107*16=

m-g 0.1712

Razem pozycja 23 45.500
24

d.1
KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu tacz-
kami na odległość do 10m (kat.gr.III)

m3 248

-- Robocizna --
999 2.48*0.955= r-g 2.3684

Razem pozycja 24 248.000
25

d.1
KNR 2-01 0111-
02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po
wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie,
kora i wrzos) z wywiezieniem

m2 955

-- Sprzęt --
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0107
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn Ilość Wartość
Razem pozycja 25 955.000

26
d.1

KNR 2-01 0307-
06

Roboty ziemne z przewozem gruntu tacz-
kami - dod.za każde dalsze 10m przewo-
zu lub za każdy 1m różnicy wys.przy
przew.pod górę (kat.gr.III)
Krotność = 14

m3 248

-- Robocizna --
999 0.16*0.955*14= r-g 2.1392

Razem pozycja 26 248.000
27

d.1
KNR 2-01 0314-
02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi le-
żącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)

m3 248

-- Robocizna --
999 0.254*0.955= r-g 0.2426

Razem pozycja 27 248.000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - DROGI I PLACE A

28
d.2

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.III-IV

m2 1298

-- Robocizna --
999 r-g 0.1866

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.0050

Razem pozycja 28 1298.000
29

d.2
KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2 823

-- Robocizna --
999 r-g 0.0478

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda m3 0.0018
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014

Razem pozycja 29 823.000
30

d.2
KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 17

m2 823

-- Robocizna --
999 0.0068*17= r-g 0.1156

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*17=
m3 0.2091

3930000 woda
0.0006*17=

m3 0.0102

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0005*17=
m-g 0.0085

Razem pozycja 30 823.000
31

d.2
KNR 2-31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2 823

-- Robocizna --
999 r-g 0.2608

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402

Razem pozycja 31 823.000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn Ilość Wartość
32

d.2
KNR 2-31 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za
każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 3

m2 823

-- Robocizna --
999 0.017*3= r-g 0.0510

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa

0.01015*3=
m3 0.0305

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*3=
m-g 0.0102

Razem pozycja 32 823.000
33

d.2
KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2 823

-- Robocizna --
999 r-g 0.0478

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda m3 0.0018
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014

Razem pozycja 33 823.000
34

d.2
KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2 823

-- Robocizna --
999 r-g 0.0068

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0123
3930000 woda m3 0.0006
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0005

Razem pozycja 34 823.000
35

d.2
KNR 0-11 0317-
05

Nawierzchnie z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 80 mm typu 140 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2 823

-- Robocizna --
999 r-g 1.0783

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.1600
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0236

3930000 woda m3 0.0330

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0250

Razem pozycja 35 823.000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - PARKING B

36
d.3

KNR 2-31 0104-
03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsą-
czającej na poszerzeniach - grub.warstwy
po zag. 10 cm

m2 206

-- Robocizna --
999 r-g 0.0966

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn Ilość Wartość
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0133

Razem pozycja 36 206.000
37

d.3
KNR 2-31 0104-
04

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsą-
czającej na poszerzeniach - za każdy dal-
szy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 10

m2 206

-- Robocizna --
999 0.0048*10= r-g 0.0480

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*10=
m3 0.1230

3930000 woda
0.0005*10=

m3 0.0050

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0013*10=
m-g 0.0130

Razem pozycja 37 206.000
38

d.3
KNR 2-31 0114-
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2 206

-- Materiały --
1602299 pospółka

0.0123*7=
m3 0.0861

3930000 woda
0.001*7=

m3 0.0070

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0001*7=
m-g 0.0007

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0002*7=

m-g 0.0014

Razem pozycja 38 206.000
39

d.3
KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - wars-
twa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2 206

-- Robocizna --
999 r-g 0.0304

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.1697
1600600 miał kamienny t 0.0143
3930000 woda m3 0.0080
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0025
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256

Razem pozycja 39 206.000
40

d.3
KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - wars-
twa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = 7

m2 206

-- Robocizna --
999 0.0011*7= r-g 0.0077

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*7=
t 0.1484

3930000 woda
0.001*7=

m3 0.0070

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*7=
m-g 0.0014
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn Ilość Wartość
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0013*7=
m-g 0.0091

Razem pozycja 40 206.000
41

d.3
KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy
po zagęszcz.

m2 206

-- Robocizna --
999 r-g 0.1440

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0389
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0088

3930000 woda m3 0.0045
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013

Razem pozycja 41 206.000
42

d.3
KNR 2-31 0105-
08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2 206

-- Robocizna --
999 r-g 0.0384

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0129
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0029

3930000 woda m3 0.0015
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0004

Razem pozycja 42 206.000
43

d.3
KNR 0-11 0326-
07

Place i zatoki postojowe z kostki bet."
POLBRUK" gr. 80 mm typu ażur na
pods.piaskowej gr. 50 mm z zalaniem
spoin zaprawą cement.bez pasów roz-
dzialczych

m2 206

-- Robocizna --
999 r-g 1.1148

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.1262
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0055

3930000 woda m3 0.0375

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0250

Razem pozycja 43 206.000
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI

44
d.4

KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego ce-
mentem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10
cm

m2 145

-- Robocizna --
999 r-g 0.2160

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 lu-

ze
t 0.0202

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
1602212 Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 0.0307
1601801 Piasek zwykły m3 0.0412
3930099 woda m3 0.0900
0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0036
39413 ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0228
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12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0228
51121 mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna

(bez ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m
m-g 0.0228

13321 gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 0.0254
Razem pozycja 44 145.000

45
d.4

KNR 0-11 0322-
02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 145

-- Robocizna --
999 r-g 0.9943

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0653
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0174

3930000 woda m3 0.0251

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75230 Piła do ciecia płytek m-g 0.0300

Razem pozycja 45 145.000
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI I INNE

46
d.5

KNNR 6 0202-
06

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr.
20 cm z kruszywa rozściełanego mecha-
nicznie

m2 124

-- Robocizna --
999 0.0153+0.366=0.3813= r-g 0.3813

-- Materiały --
1602212 Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 0.2460
3930099 woda m3 0.0200
2370624 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy

beton)
m3 0.2030

0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0201
11613 równiarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.0047

Razem pozycja 46 124.000
47

d.5
KNNR 6 0109-
03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą

m2 48.2

-- Materiały --
2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.00083
1601801 Piasek zwykły m3 0.0412
2301011 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0.0508
3930099 woda m3 0.0800
0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0674

Razem pozycja 47 48.200
48

d.5
KNNR 6 0403-
01

Krawężniki betonowe wystające o wymia-
rach 15x30 cm z wykonaniem ław z po-
spółki na podsypce piaskowej

m 241

-- Robocizna --
999 r-g 0.4660

-- Materiały --
2220013 Krawężn.bet.prost.ścięty-100x30x15-kolor m 1.0200
1601801 Piasek zwykły m3 0.0128
1602211 Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.0492
1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work
t 0.0003

3930099 woda m3 0.0070
0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

Razem pozycja 48 241.000
49

d.5
KNR 2-31 0407-
01

Opornik  betonowy o wym. 20x10 cm na
podkładzie betonowymz wyp.spoin zapra-
wą cem.

m 76

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn Ilość Wartość
999 r-g 0.2084

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0047
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0001

3930000 woda m3 0.0004
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

Razem pozycja 49 76.000
50

d.5
KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 4.97

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400

Razem pozycja 50 4.970
51

d.5
KNR 2-31 0402-
01

Ława pod obrzeże chodnikowe z pospółki m3 0.82

-- Robocizna --
999 r-g 2.5700

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 1.2300
3930000 woda m3 0.0700
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

Razem pozycja 51 0.820
52

d.5
KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wym. 20x10 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m 82

-- Robocizna --
999 r-g 0.2084

-- Materiały --
2220812 Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8 cm,ko-

lorowe
m 1.0200

1601899 piasek m3 0.0047
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0001

3930000 woda m3 0.0004
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

Razem pozycja 52 82.000
53

d.5
KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 8.1

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400

Razem pozycja 53 8.100
54

d.5
KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m 90

-- Robocizna --
999 r-g 0.2458

-- Materiały --
2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0060
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0001

3930000 woda m3 0.0004
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0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

Razem pozycja 54 90.000
55

d.5
KNR 2-31 0606-
03

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm
na podsypce cem.piaskowej

m 155

-- Robocizna --
999 r-g 0.4347

-- Materiały --
2220700 prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm szt 2.0600
1601899 piasek m3 0.0123
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0051

3930000 woda m3 0.0080
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

Razem pozycja 55 155.000
56

d.5
KNR 2-31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm pod
ściek korytkowy

m2 124

-- Robocizna --
999 r-g 0.2608

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402

Razem pozycja 56 124.000
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 27 ROBOTY ZIEMNE
2 28 - 35 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -

DROGI I PLACE A
3 36 - 43 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -

PARKING B
4 44 - 45 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -

CHODNIKI
5 46 - 56 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -

KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI I INNE
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4415.0947

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
1. miał kamienny t 2.9458 2.9458
2. tłuczeń kamienny niesortowany t 65.5286 65.5286
3. Piasek zwykły m3 11.0446 11.0446
4. piasek m3 478.3247 478.3247
5. Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 11.8572 11.8572
6. Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 34.9555 34.9555
7. pospółka m3 18.7452 18.7452
8. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 26.3043 26.3043

9. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,
5-work

t 0.0723 0.0723

10. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,
5 luze

t 2.9348 2.9348

11. Krawężn.bet.prost.ścięty-100x30x15-
kolor

m 245.8200 245.8200

12. prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm szt 319.3000 319.3000
13. obrzeża betonowe 30x8 cm m 91.8000 91.8000
14. obrzeża betonowe 20x6 cm m 77.5200 77.5200
15. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8

cm,kolorowe
m 83.6400 83.6400

16. kostka betonowa "POLBRUK" m2 1203.3500 1203.3500
17. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr

400
m2 2.4486 2.4486

18. papa asfaltowa izolacyjna m2 28.8835 28.8835
19. Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa

(chudy beton)
m3 25.1720 25.1720

20. mieszanka betonowa m3 153.9978 153.9978
21. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.5228 0.5228
22. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.1125 0.1125
23. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.4735 0.4735
24. woda m3 81.7022 81.7022
25. woda m3 21.0730 21.0730
26. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m m3 0.0088 0.0088
27. materiały pomocnicze zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.9100
2. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 2.3875
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9476
4. równiarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.5828
5. walec statyczny samojezdny m-g 3.0144
6. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 10.0616
7. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.4366
8. Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 3.3060
9. walec wibracyjny samojezdny m-g 3.2487

10. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 46.4640
11. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5.4178
12. ubijak spalinowy m-g 62.2220
13. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 6.5920
14. gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 3.6830
15. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 7.7896
16. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 259.5320
17. ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 3.3060
18. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 163.4625
19. przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 182.9100
20. mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości

1,9-2,3 m
m-g 3.3060

21. Piła do ciecia płytek m-g 4.3500
22. piła do ciecia płytek m-g 25.7250
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