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Miedzyzdroje: Rozbudowa hali sportowej z zapleczem
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miedzyzdrojach

Numer ogtoszenia: 152885 - 2008; data zamieszczenia:
08.07.2008

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedzyzdroje, ul. Ksiazat Pomorskich 5, 72-500 Miedzyzdroje, tel. 091
3275652, fax 0913275630.

Adres strony internetowej, pod ktérym dostepne sa informacije dot. dynamicznego systemu
zakupow: www.bip.miedzyzdroje.pl

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Miedzyzdrojach.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane, odwotanie przystuguje.
I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest
rozbudowa istniejacej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miedzyzdrojach. Rozbudowa ma

zapewni¢ lepsze warunki do uprawiania sportu przez mtodziez szkolng oraz petnié role hali sportowej
miejskiej. Wielkosc pola boiska 20 x 40m oraz wysokos¢ 10m w $wietle konstrukcji bedzie umozliwiata
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rozgrywanie spotkan na szczeblu krajowym. Wysokos¢ hali jest zdeterminowana sasiednig zabudowg
istniejacej szkoty oddalonej od hali o 14,5m i zapewnieniem dostatecznego doswietlenia sasiedniego
budynku. W parterze hali znajduje sie hol wejéciowy z szatnig | kasg, winda dla oséb niepetnosprawnych,
pomieszczenia szatni i sanitariatow dla zawodnikéw (ucznidw) pomieszczenia techniczne | magazynowe
pomieszczenia lekarza i nauczyciela (sedziego). Na pietrze zlokalizowano trybuny dla 240 widzow
pomieszczenia sanitarne dla widzow sitownig oraz salke korekcyjna. Na terenie dziatki planuje sig
utwardzenie terenu oraz wykonanie 15 miejsc parkingowych. Wjazdy na parkingi poprzez istniejacy wjazd z
drogi wewnetrznej oraz projektowany wjazd z ulicy Lesnej. Hala sportowa zostata zaprojektowana, jako
budynek niepodpiwniczony w czesci jednoprzestrzenny, w czesci dwukondygnacyjny. Wysokos¢ budynku
wynosi 13,95m. Dach konstrukcji dZzwigarow stalowych kratowych ze spadkiem dwa stopinie. Wymiary i
wysokosé hali zaprojektowane zostaly w taki sposéb by optymalnie wpisac sie w stosunkowo niewielkg
dziatke. Wysokos¢ hali dostosowano do sgsiedniej zabudowy, tak by nie wystapito przestanianie budynku
szkoty przez nowo wybudowany obiekt. Fasada budynku tynkowang tynkiem mineralnym w neutralnym
kolorze biatym ztamanym szarym, w czesci wyzszej licowana deskami na podkonstrukcji, przeszklenia partii
holu oraz boiska. Rownolegle do ulicy Lesnej w odlegtosci od 4,00 m do 7,50 m od granicy dziatki przebiega
sie¢ kanalizacji sanitarnej D150 mm. Drugi odcinek kanalizacji sanitarnej D150 mm przebiega od strony
potnocno-zachodniej. Woda opadowa z placéw przylegtych do pétnocnej sciany budynku sptywa poprzez
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. W rejonie budynkéw szkoty znajduja sie podziemne przewody
energetyczne i telekomunikacyjne oraz gazociag biegnacy w linii istniejacego wjazdu i dalej w pasie drogi
dojazdowej i ulicy Lesnej. W pasie ulicy Lesnej na wysokosci budynku stacji transformatorowej
usytuowanego po drugiej stronie ulicy przebiega kabel energetyczny WN. Pétnocno-zachodnia czesé¢ dziatki |
teren przed frontem budynku szkoty porastajg liczne drzewa lisciaste i czgsciowo iglaste. Przedmiotem
zamdwienia jest réwniez wyburzenie istniejacego budynku garazowego. Do zasilania budynku nowego
planuje sie wykorzystanie wszystkich istniejacych przytaczy znajdujacych sie w obrebie budowy i tak :
ogrzewanie realizowane bedzie z istniejacej kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty, zasilanie w wode
odbywac sie bedzie z istniejacego przylacza wodnego, écieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obszarze budowy poprzez wiaczenie do istniejacej studzienki
Sciekowej, zasilanie budynku w energig elektryczng z istniejacego przytacza elektrycznego, odprowadzenie
wod opadowych - na teren dziatki. Obstuga 0sob niepetnosprawnych bedzie realizowana w nastepujacy
sposob :na parterze istniejacej czesci budynku wykonana zostanie pochylnia dla osob niepetnosprawnych od
strony frontu budynku, w holu gtébwnym przy glownej klatce schodowej wykonany bedzie dzwig osobowy
przystosowany do obstugi osob niepetnosprawnych, na kazdej kondygnacji wykonane bedgq WC dla oséb
niepetnosprawnych. Konstrukcja, instalacje i przytacza : konstrukcja dachu nad areng hali - wigzary kratowe
jednospadowe oparte przegubowo na stupach zelbetowych, konstrukcja dachu nad zapleczem - zelbetowa w
systemie Filigran. Dach jednospadowy Konstrukcja dachu nad holem - Zelbetowa w systemie stropow
Filigran opartych na podciagach stalowych, sciany fundamentowe zelbetowe gr, 24 cm, zbrojone siatka
zewnetrzng | wewnetrzng, ocieplane od zewnatrz styropianem samogasnacym gr.10cm, sciany zewnetrzne i
wewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkow silikatowych klasy 150, na zaprawie cementowo-
wapiennej, zewnetrzne ocieplone od zewnatrz styropianem gr.12cm, $ciany dziatowe murowane z bloczkdw
silikatowych klasy 150, gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, wentylacja mechaniczna wywiewno -
nawiewna z centralami podwieszanymi i wentylatorami wywiewnymi dachowymi, a w pomieszczeniach
wywiew realizowany bedzie tranzytowo z pomieszczen kompleksu szatniowego za pomocq kratek w drzwiach
oraz tranzytowo za pomoca linii wywiewnej, instalacja wody zimnej zasilana bedzie z przebudowanego
przytacza wodociggowego. Wiaczenie wykonane bedzie w istniejacym budynku szkoty. Dla podtaczenia wody
do budynku hali zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi nalezy wykonac nowe przylacze
wodociggowe z rur z rur PE 100.SDR17 PN10 tgczonych za pomocq zgrzewania o dtugosci 92,5m. Whaczenie
przytgcza do istniejacej sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonac do istniejgcego
wodociagu D 406,4 mm wykonanego ze stali, usytuowanego w ulicy Lesnej ), instalacja cieptej wody
uzytkowej zasilana bedzie z istniejacego wezta cieplnego, przytacza sanitarne beda wiaczone do istniejgcego
kolektora odprowadzajacego $cieki z istniejacego budynku szkoly, scieki deszczowe nie beda trafia¢ do sieci,
a zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi dotyczacymi odprowadzenia wod deszczowych z terenu
inwestycji w zwigzku z brakiem w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykorzystac
wody do nawodnienia znajdujacych sie na terenie inwestycji terenéw zielonych, zasilanie w energie
elektryczng przez nowe przytacze kablowe od stacji transformatorowej do ztacza kablowo-pomiarowego

( Istniejace przylacze ZK-3 kablowe zlokalizowane przy istniejacym budynku szkoty zostanie wymienione na
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nowe ZK-3B. Z nowego ztacza kablowego zostanie zasilona hala gimnastyczna z zapleczem oraz istniejacy
budynek szkoty ), hala sportowa zostanie oéwietlona oprawami specjalistycznymi dla obiektéw sportowych
typu PG, wyposazonymi w zrodta Swiatta metalohalogenkowe ( O$wietlenie sali bedzie zasilane w uktadzie 3-
fazowym. Os$wietlenie podstawowe wykonane bedzie przy zastosowaniu w wigkszosci pomieszczen opraw
fluorescencyjnych, w ciggu komunikacyjnym zostanie zastosowana linia swietlna. W pomieszczeniach
prysznicy i toaletach zastosowane beda oprawy posiadajgce stopien ochrony IP44, tzn. oprawy
bryzgoszczelne ), dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi wykonana bedzie instalacja
piorunochronna, instalacja nagtosnienia hali wykonana zgodnie z projektem, W budynku wykona¢ éciane
oporowa ptytowo-zebrowg od strony potnocnej ze wzgledu na wystepowanie skarpy o wysokosci ok.7,50m.
Po wybudowaniu hali sportowej nawierzchnie wjazdéw, dojazdéw oraz pieszo-jezdni utwardzone zostang
betonowg kostka brukowq typu POLBRUK h=8 cm stosowang do nawierzchni kotowych uktadang na piasku i
podbudowie z chudego betonu, a na stanowiskach postojowych parkingu nawierzchnia z ptyt betonowych
azurowych, Ponadto po zakonczeniu prac budowlanych i uporzadkowaniu terenu wokét zrealizowanego
budynku nalezy wykonac wysiania zieleni trawiastej w bezposrednim sasiedztwie budynku oraz nasadzenie
nowych drzew, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez
wycinke 91 drzew, w miejsce ktorych beda nowe nasadzenia.

I1.1.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.25-9, 45.22.32.10-1, 45.24.24.51-
8, 45.25.56.00-5, 45.26.00.00-7, 45.26.22.10-6, 45.26.24.10-8, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3,
45.31.23.11-0, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.42.10.00-4, 45.45.00.00-6, 45.22.33.00-9, 45.23.60.00-

0.
11.1.5) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie.

11.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiacach: 19.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1I1.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Informacja na temat wadium: 100.000 zt wnoszone przed uptywem terminu sktadania ofert.

II1.2) WARUNKI UDZIALU

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tych warunkoéw: 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnoéci zgodnie z art, 14 ust. 1
ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie dziatalnoSci gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807, 2)
posiadaja wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny gwarantujacy wykonanie zaméwienia oraz
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia i w tym wzgledzie : 1.wykaza i udokumentuja
( referencje lub opinie lub listy polecajace ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczeciem postepowania
( VII.2003 - VII.2008 ), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres, wykonanie
co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia o
wartosci nie mniejszej niz 5.000.000 ztotych , 2.dysponuja osobami, ktére moga by¢ wyznaczeni na
stanowiska: a) Kierownika Budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, b) Kierownikéw robét :
kierownik robét sanitarnych z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
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wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, urzadzen cieplnych; kierownik robot elektrycznych z
uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych. Uprawnienia kadry kierowniczej musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, c) Kadra kierowania budowg musi posiadac
stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie

( uprawnienia ), wpis na liste wiasciwej Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego, a jezeli posiada
uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego., 3.dysponuja narzedziami |
urzadzeniami niezbednymi do realizacji zamoéwienia 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i
finansowej gwarantujacej wykonanie robét i w tym wzgledzie : 1.dla zabezpieczenia biezacego
wykonywania robdt posiadaja Srodki wtasne lub dostep do kredytu w wysokosci min. 800.000 zt, 2.
osiggneli w kazdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy ,
za ten okres - przychody ze sprzedazy i zrownanych z nimi na poziomie ponad 8 min zt. rocznie,
3.posiadaja ubezpieczong OC z tytutu dziatalnosci gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym
na kwote nie mniejsza niz 1.000.000 zt na wszystkie zdarzenia, 4) nie podlegajg wykluczeniu w
rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamowien publicznych, 5) wykonawcy wspdélnie ubiegajace sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego i ktére wspaolnie zamierzaja sktadaé oferte muszg wykazac,

ze :kazdy z osobna :nie podlegaja wykluczeniu z postepowania, posiadajg uprawnienia do dziatalnosci
w zakresie objetym zamodwieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, wspolnie musza wykazac,

ze :posiadajq uprawnienia do wykonywania czynnosci przewidzianych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia ( osoby z uprawnieniami budowlanymi ), dysponuja odpowiednim sprzetem technicznym,
dysponujg odpowiednim personelem do wykonania zamdwienia, posiadajg odpowiednie srodki
finansowe do wykonania zaméwienia, osiqgneli w kazdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy , za ten okres - przychody ze sprzedazy i zrownanych z nimi na
poziomie ponad 8 min zt. rocznie. Przynajmniej jeden z wykonawcow musi wykazac, ze : 1.posiada
wiedze i doswiadczenie wymagane przez Zamawiajacego, Do oceny sytuacji ekonomicznej dodaja sie
wszystkie walory poszczegdlnych wykonawcow.

B. Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu:

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie zalaczonych do
oferty oswiadczen i dokumentéw na zasadzie spetnia - nie spetnia.

Informacja o o$éwiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu: 1.0swiadczenie o spetnianiu
warunkéw w ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia publicznego ( jezeli wniosek jest sktadany wspdinie
przez kilka podmiotéw, odwiadczenie niniejsze powinno byc¢ ztozone, jako jedno | podpisane przez
wszystkich partnerdw lub ich petnomocnika ). 2. Oswiadczenie wykonawcy, Ze nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( jezeli
wniosek jest sktadany wspolnie przez kilka podmiotéw, oswiadczenie niniejsze powinno by¢ ztozone
osobno przez kazdego z partneréw ). 3.Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualnego
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. 4.Wykaz oséb i podmiotdw, ktére bedq uczestniczyé
w wykonywaniu zamowienia wraz z krotkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doéwiadczenia, niezbednymi do wykonania zamdwienia wraz z uprawnieniami oraz zaswiadczeniami
wpisu na liste wiasciwej Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego i wg potrzeby zaswiadczenia lub
decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Gtownego Inspektora nadzoru Budowlanego.
5.0swiadczenie o dysponowaniu narzedziami i urzadzeniami niezbednymi do wykonania zamdwienia. 6.
Informacja z Banku lub SKOK o stanie srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej wystawiona nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. 7.Polisa ubezpieczeniowa lub inny
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000 zt .8.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- za ten okres) robét budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamdwienia wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty te zostaty
wykonane nalezycie.

9. Rachunek zyskow, strat i zobowigzan za lata obrotowe 2006 i 2007 lub inny dokument okreslajacy
obroty, zysk oraz zobowigzania - za lata obrotowe 2006r i 2007r, a jezeli okres prowadzenia
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dziatalnosci jest krotszy - za ten okres; 10.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie
zobowigzani sg ztozy¢ do wniosku : 1.petnomocnictwo udzielone przez wszystkich partneréw do
reprezentowania ich w przedmiotowym postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, 2.wykaz wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie, 3.0$wiadczenie
wykonawcéw o solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zamdéwienia i wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa wyzej : sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze: a) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamoéwienie, Dokumenty, o ktérych mowa w pkt.
lit. a powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia. Dokument, o ktérym mowa w pkt
lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia. Jezeli w kraju
pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentéw musza by¢
potwierdzone za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce lub osobe upowazniong

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie,

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYINE

1V.3.1) Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.bip.miedzyzdroje.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskac¢ pod adresem: Urzad Miejski
Miedzyzdroje ul. Ksigzat Pomorskich 5 72 -500 Miedzyzdroje
pok.nr 17,

1V.3.2) Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego okreslonych w sposéb umozliwiajacy
przygotowanie sig¢ wykonawcéw do udziatu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie

uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV.3.4) Termin skltadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu lub ofert:
11.08.2008 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzedu Miejskiego w Miedzyzdrojach.

httn://www nortal uzn_ocov.nl/nl/site/uzn/bzn/smukai/nokazrecordld=1377400 MOKNTNOR
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IV.3.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

htto://www.nortal . uzp.eov.pl/pl/site/uzn/bzn/szukai/nokaz recordld=1377400 2008-07-08



