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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny do projektu architektonicznego

Kserokopie dokumentow stanowigcych podstawe opracowania dokumentacji

Projekt zagospodarowania terenu
Elewacja pétnocno — zachodnia - frontowa
Elewacja potudniowo — zachodnia - boczna
Elewacja pétnocno - wschodnia

Zdjecia budynku kosciofa
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1. Ogélna charakterystyka inwestycji.

1.1. Podstawa opracowania.

o Inwentaryzacja fotograficzna

e Ustalenia z inwestorem

e Decyzja Zachodniopomorskiego wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w

Szczecinie z dnia 12.09.2007 r. znak: ZN-4220/258/W/2007
e Opinia Techniczna o mozliwoéci wymiany pokrycia dachu wykonana w grudniu 2007r.
przez mgr inz. Ryszarda Wojciechowskiego

e Obowigzujace przepisy i normy
1.2. Inwestor.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Piotra Apostota w Miedzyzdrojach
ul. Lipowa 2; 72-500 Migdzyzdroje
1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu nawy gtownej budynku kosciota.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego w czesci
Architektoniczno — Budowlanej.
1.4. Lokalizacja i opis zmian projektowych.
Budynek koéciota parafialnego jest na dziatce nr ew. 40 w Miedzyzdrojach przy ul. Lipowej 8.
Zostat wzniesiony w 1862r. Teren dziatki kosciota jest zagospodarowany, W czesci
ogrodzony.
W czesci istniejacej budynku nie projektuje sie zadnych zmian konstrukcyjnych oraz
wykonczeniowych poza wymiang pokrycia z dachowki karpiéwki nawy gtownej.
Projekt zachowuje istniejacy oryginalny ukfad konstrukcji budynku (zgodnie z opinig
techniczna). Zmianie podlega wymiana dachowki na nowa przy zachowaniu jej typu.
Projektowana dachowka — ceramiczna, karpidwka ktadziona w koronke, czerwona angoba
firmy np. Wiekor.
Zakres prac towarzyszacych oraz koniecznych do wykonania podaje mgr inz. Ryszard

Wojciechowski w Opinii Technicznej

1.5. Charakterystyka pozarowa obiektu i warunki ochrony przeciwpozarowej

1/ Parametry ogoine

Wysokos¢ zabudowy 1 kondygnacja + poddasze nieuzytkowe

Wysoko$¢ najwyzszej krawedzi budynku ok. 19,20 m do kalenicy dachu nawy
gtéwnej

Grupa wysokosci sredniowysoki (SW)

2/ Kategoria zagrozenia ludzi

- kondygnacje nadziemne ZIE
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elementéw budowlanych.
Budynek kosciota, zgodnie z § 212 ust. 2 i 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 ), wystepuje :
o wklasie ,,B" odpornosci pozarowej
W zwigzku z powyzszym poszczegoline elementy budowlane powinny posiadac na-
stepujace minimalne klasy odpornosci ogniowej:
- odporno$¢ pozarowa - klasa B
- konstrukcja dachu R 30
Drewniane elementy konstrukcyjne wigzby dachu pomalowa¢ do granicy niezapalnosci NRO
zestawem np. AMARVIN
- przekrycie dachu E 30

« wszystkie elementy budowlane obiektu winny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO

UWAGA:

Niniejsze opracowanie objete jest ochrong dotyczaca prawa autorskiego i wszelkie

zmiany jak réwniez wykorzystywanie czesci lub catosci projektu poza ustaleniami

dotyczacymi umowy jest zabronione.

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie RP lub jesli sq przedmiotem norm
panistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm. Materiaty wykoriczenia muszg posiadac atest ITB i PZH. Wszystkie materialy
wykoriczeniowe muszg posiadac atest trudno zapalnoSci.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” (Warszawa 1990 r.) oraz obowigzujacymi normami, przepisami
producentow i sztukg budowlang.

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Ryszard Pomierczyk [7/)/!
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A
Ak /I N
SPRAWDZAJACY :  mgr inz. arch. Robert Rachuta LU’% N

Swinoujscie, styczen 2008 r.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branza Architektura wymiany pokrycia dachu budynku
kosciota potozonggo na d2|a{ numerze ewidencyjnym 40, w obrebie nr 21 przy

ul. Lipowej nr 8 M%&I Sstat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane)

1. PrOjektant - mgr inz. arch. Ryszard Pomierczyk
uprawnienia budowlane do projektowania
Nr ewid. 265/Sz/94

2. Sprawdzajacy — mgr inz. arch. Robert Rachuta - V \,U\LU/J\

uprawnienia budowlane do projektowania
Nrewid 3IS2/98 s



Zachodnispomorskl Wojewodzki

I onserwator Zabytkéw 1_
w Szezecinie ST
ul. i{usnwrs'»’ia 144, 70-530 .S‘IF:?IE{_'H'I Szezecin, divia 12 WTZEéﬂiﬂr‘-Z@' 7:1"11
tel, 081 43370 A6/8E 485 18 D4 1-1:‘1"\..“;1-‘{- 0 P,
Vidar, S0ty o YA 1
ZN-4220/258/W/2007 Ot Bugoomo

DECYZJA FRopr
Na podstawie art.6 ust. | pkt 1 lit. ¢, art.7 pkt 1, art. 36 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 tre
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z dn. 17.09.2003 r.) oraz na
podstawie art. 104 Kpa (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071, z 2001 roku Nr 49, poz. 509 oraz z 2002
roku Nr 113, poz. 984)
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po rozpatrzeniu
wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Piotra Apostota w Migdzyzdrojach, z dn. 10.09.2007 r.
" pozwalam
na przeprowadzenie W kosciele p.w. Sw. Piotra Apostola w Miedzyzdrojach, prac przy remoncie
dachu, polegajacych na: wymianie istniejacego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z dachowki
ceramicznej, karpiowki ukladanej w koronke, wymianie olacenia, obrobek blacharskich, rynien i
rur spustowych.

*zobowiazuje si¢ inwestora do przekazania wojewodzkicmu konserwatorowi zabytkow w terminie
3 miesiecy od daty zakonczenia prac, dokumentacji powykonaweczej przebiegu prac i ich wynikow,
opracowanej w sposob umozliwiajgey jednoznaczng identyfikacje i dokladna przestrzenng
lokalizacje wszystkich czynnosci.

UZASADNIENIE
Przedmiotowa inwestycja dotyczy kosciota p.w. $w. Piotra Apostota w Migdzyzdrojach, wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A-325, decyzja DZ-4200/50/0/2007 z dn. 06.09.2007 r..
Przedmiotowe roboty przeprowadzone zostana w celu zabezpieczenia dachu budynku kosciota przed
czynnikami atmosferycznymi.
Nie zglasza si¢ zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego do przedmiotowego programu prac
remontowych.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji przystuguje stronom odwolanie ztozone do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego (ul.Krakowskie Przedmiescie 15/17. 00-071 Warszawa). za moim posrednictwem, w terminie
czternastu dni od daty otrzymania.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia przewidzianego przepisami Prawa
budowlanego lub innymi przepisami i moze zosta¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia
okolicznodci niekorzystnych dla zabytku. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Szczecinie 0 wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie wykonywania prac,
ktére moga migé wplyw na stan zabytkow lub zmiang zakresu prac.
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie powinien zostac powiadomiony z minimum
dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac oraz o nazwisku osoby petniacej funkcje
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, spetniajacej warunki okreslone przepisami
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwg}gf?;g)‘gﬁl;'?;‘w;sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badaﬁ/kﬁﬁi:gpy;gdr‘s&' -h i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejesﬁ_ﬁ }zrﬁy[ag;:w rag\badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchorfiych (& \H} £150pz. 1579 zdn. 30.06.2004 r.).

{5 i .
trzymuja: ;
Parafia Rzymskokatolicka

p.w. $w. Piotra Apostofa
ul. Lipowa 2
72-500 Migdzyzdroje
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00 ¢ lzha Architektow MR FAKSL @ 4347454
1ZBA ARCHITEKTOW
REECZY POSPOLITES POLEKIE)
ZACHODNIOPIMUORSKA OKREGOWA 1288 ARCHITERY 0O W
UDKEEGOWA RADA IZBY
Zps 123108

ZASWIADCZENIE

Zachodnicpomorska Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, 2e:
mgr In. arch. Rysiard Pomlerczyk

zamieszkaiy ul, Matopolgka 39, 72600 Swinoujscie, poéiédajqcy upréwnienia do petnienia samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.. 265/82/84, jest wpisany
na liste czionkéw Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Architektdw pod numerem ZP-0177,

Zaswiadczenie waine jest do dnia; 30.06.2008 r.
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Szezecin, dnia 20.12.2007 r.

70-581 82c2ccin, ul. Staronhviska 15 Tel. ffx (0-D1) 434 74 63, NTP: 851-29-70-194 Eanail zachodrio pomenika@izboarchitektow pl
Regon: O17366395.00042 Konto: PKO BP | VRrcrecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hup:'zachedniopomorsks, iarmp pl
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JACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTERER
57

DEREGOWA RADA LZBY i

Zps 44 108

ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa Rada izby Architektéw zaswiadcza, ze: dnraﬂ ...................
mgr inz. arch, Robert Rachuta

zamieszkaly ul. Siemiradzkiege 7, 72-600 Swinoujééie, _'posiadaja_cy gprawniania.do petnienia samadzielnych

funkeji technicznych w budownictwie, w specjalnoci architektoniczne) baz ograniczen nr ewid.: 3/82/99, jest

wpisany ma liste cztonkéw Zachodniopomorskie] Okrggowej Izby Architektow pod numerem ZP-Q083.

Zaswiadezenie wazne jest do dnia; 30.06.2008 r.

Szczecin, dnia 20.12,2007 r.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA Z!"\HODO\'JEGO
do pelnienia samodzlelnych funkc)i techniczaych W budownictwie
M wodSbowle B siaii oo Lenevupen e A SRR e s s

oraz § 13 ust.1 pkt .1, 1it. ..1 rozporzndzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] 1 Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielrych
funkejl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Nudownlctwa z dnia A8 lipeca 1991 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza slg, e ' :
Pan/Pani .....B8T, 02 srchitekt POMIERCZYK Ryszard, . ........s......

-n.n-.qouolc'-u.-o.'t-uln--oucltcnn
§

urodzony/a dnia 16 czerwca 1961 r. w Swinoujsciu
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posiada przypotowanle zawodowe do wykonywania samodzielne] iy (Lo%{ (——

___,_,_"._._._“_.__;_______p_r_o_;}ektanta

...--.--.--.----.no.a--.-ol.a-c-.-.u-i-.....

w specjalnofici . a.r‘chit‘ektpnlc_zp'e.,]__

I Ansssadadasnissnsnden P R R R R R R R A

oraz jest upowazniony/a do:

sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzah architektouicznycﬁ
wszelkich obiektdow budowlanych.
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Wojewoda Zachodniopomorski
AB.I1.1/7342/53-1/99

’ DECYZJA Nr3/52/99

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr

89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwiazku z art, 104 §112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku

Pana mgr inz. arch. Roberta RACHUTY z dnia 28.09.1998 rokuy, na podstawie dokumentow

stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa.oraz na podstawie

. pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisjg '

NADAJE

Paniu mgr inz. architektowi Robertowi RACHUCIE -
ur. dnia 8 listopada 1965 r. w Goleniowie

__UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
s ARCHITEKTONICZNEJ  *
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

_ W zwiazky z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania przez Pana Roberta
RACHUTE wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

1. Pan Robert Rachuta
ul. Siemiradzkiego 7
76-610 Swinoujécie

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

Wou 0D ZACHODHIOPONORSK]
/ [

Wiadystaw Lisewski >

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAL




Dachowka karpidwka - SolidnyDom.pl

l__Da chy i stropy

gestodebrowe

Stropy dig
Stropy typu 2K
Stropy drewnians

St

v typu filigran

abliczenia

Kraweadi dachu

Po!

weie dachu

Odwotnignie dachi

Folie tachowe

erpieczenia przed wizlrem

Zako przed wiarem
Jarzma

Rynny dachowe

ty dachdwky

Dach po

Dachowe

Dachdwka b

karpicwka

Enwe
Poksywanie dachdwka

P ia - potqczenia na rabkl

Pokrycis - polgczena
poprzecine

Pokryeia & biachy trapezove

ry¢ia z blachy, podicia

s o0 [

Detlef Stauch - Thumaczyt Kazimierz Dabrowski

Dachdwki karpidwhki 53 wypalane z glinianej masy. 53 one wyltwarzane pasmaowo | dlatego nie maja #obkowar,
W zalesroici od wykrzywienia | wichrowatodd rozrdinia sig karpicwki 1 | 11 gatunku. Nie ma to wphywu na
wiodonieprzepuszczalingés, odpomost na mrdz | wytrzymatost.

Wymagania stawiane dachowce karpidwce

Tablica 1. Wymagan| fachd pidwce
Gawinek | | Gatunek Il
Whykrzywienie w % odniesiore do dlugosei pormarowej | max 2 e 3
Wichrowatoss w % w ocdniesieniu do sumy
diugosdei | szemdoéci max 1,5 max 2

Wt niepaepusec Zanest brak roszena przez 3 godz,

Cofpornodt Na mroz odporsy

Witrzyrmaiose na ziamanie areclnio 0,5 kM
najmnelsza 0,4 kN

W zaleincdel od ksztaltu mozna rozrdznic kilka rodzajow dachdwek karpicwek {rys. 1)

Tabllea 1. Wymagank dinchdwoe § b

Gatanek | Gaturek 1l
Wykizywnis w % odniesione do dlugoedel prsrTRArGwe | e 2 e 3
Wichrowatose w % w canissieniu do surry
diugosci i szerkose max 15 max 2
WO PIEGHUSZG LIS trak roszenia preex S godi,
Ddpomose Nk MIOZ el pary
Wiylrzyrralcss na zamone drednio D5 kN

majrniera G4 kN

Wskazowka praktyczna
Ksztalt dachdwki ma wphyw nie tylkn na jej wyglad, lecz rowniez na cakodé dachu. Ksztatt dachdwki | dachu powinny by¢
2e sobg zgrane.

Dachéwka karpidwka moze byd ukladana w nastepujacy sposoty:
o podwiinie,
W koronke,
= pojedynczo Z gontem,

Przy kryelu dachéwka podwdjnie na kaide] tacie dachowe) lezy jedynie jeden rzad dachdwek. Poszczegoine rzedy 59
przesunigle o pol szerokosc w stosunku do rzedu lezacego nizej. W ten sposdl powstaje pokrycie przez przewigzanie.
Nastepny trzeci rzad dachowek winien preekrywac rzad pierwszy o pot wysokoscl dachowki.

Pray kryciu w koronke na kazdej facle leza dwa rzedy dachéwek, Dolna warstwa nazywa sie podporowa, druga, gérna -
pokrywajaca. Dachdwki kazdego rzedu s3 tu réwnie: preesunigte o pot szerokodc, co tworzy wigzanie dachowe.
Dachéwki warstwy podporowe leza w jednej linil od okapu do kalenicy, podobnie warstwy pokrywajace. Wigzania
dachowe, tj. kaide 2 rzedy 5 przesunigte wagledem siebie o pot wysokoscl dachdwki (zakiad) co zapewnia szczeinodt
pokrycia.

Przy pokryciu pojedynczym z gontem tylko jeden rzad dachdwek lezy na kazdej facie. Pokrywa on rzad lezacy nizej bez
przesuniecia, tak, e fugi obu warstw leza w jedne] linii od okapu do kalenicy. Pod kazdg fugg umieszczone s cienkie
gonty ¢ drewna.

Puszczegdine rzedy kladzione s3 na zakiad rdwny polowie viysokasci dachéwki. To pokrycie stosuje sig jedynie w
dachach o mniejszym znaczeniu (stajnie, stodoby).

Lttons Homlidnmudam nl/ev 272 010 dachowka karpiowka.htm
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Ays. 1. Rédne keztally dachowki karpiowki

Rys. 2. Podwdine krycle dachdwka karpitwka

Ays. 2. Kryole dachowks karpiowka w koronke

W stosunku do tych trzech sposobéw krycia dachowka karpidwka stosowane 53 powszechnie uznane zasady w
odniesieniu de spadku dachu.

Krycie dachdwka podwdjnie min. 304,
Krycie dachawka w koronke min. 301,
Krycie pujedyncze z gontem min. 401

Przy braku spetnienia powyzszych warunkéw odnosnie do pochylenia, lub prey podniesionych wymaganiach, konieczne
s3 - jak przy kazdym kryoiu ceramicznyrm odpowiednie dodatkowe zaberpieczenia. Prey kryciu dachéwka karpidwka
minimalmy zaklad zalezy od kala pochylenia dachu.

httes fonlidnudam nl/ev 223 8010.dachowka karpiowka.htm
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Rys. 1. Rédne keztaily dachdwki karphiwki

Maksymalna odiegost pomiedzy tatami dachu (mLW) w preypadku dachdwki karpidwki wynika 7 diugosci dachdwek
(L}, minimalnege zakiadu (MHF) | sposobu krycia.

Podwajne krycie: mLW = (L- MHf): 2
Krycie w koronkg mLW = L - MHT
Krycie z gontemm LW = L - MHf

powierzchnie dachu nalezy podzielic w zalemodel od rodeaju pokrycia, szerokoscl i odlegloscl miedzy tatami w kierunku
krokwi | okapu. Pokrycie dachdwka karpidwka moina wykonywat jako lewostronne, t. w kierunku 2 lewa na prawo lubr
odwrotnie. Ma poczatek | zakonczenie rzedéw moina przygotowad odpowisdnie niepetne dachowki. Wytwaorcy
dachéwek proponuja jednak rdwniez dury liczbe pomocniczych dachdwek w  postac dachawek  okapowych,
kalenicowych, szczytowych, potdwek itp.

Przy pokryciach dachdwka karpidwka mega byé wykonywane riwniez pokrycia koszy. Poza Lym s3 mozliwe, jak prey
wazystkich pokryciach, dachdwka, metalowe kosze.

Literatura

Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
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(Zasady projektowania pokrye dachowych dachdwkami ceramiczrymi | cementowymi).

IFD-Empfehlungen  fr die  Ausfhrung  van Dacheindeckungen mit  Tondachziegein  und Betondachsteinen
(deutsch/englisch/franzzsisch), Internationaie Eideration des Dachdeckerhandswerks, Kiln (IFD- Zalecenia w zakresie
wykonawstwa pokryé dachowych dachowkami ceramicznymi | cementawymi).

STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. Kzin 1993 (Szczegoly na temal dachu krylego
dachdwka).

PN-75/B-12020. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachiwki | gesiory.

PN-75/B-12029, Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki | gesiory cerarmiczne. Badania.

DIN EN 538. Dachdwka; wymagania, badania, nadzdr.

Cpracowanie merytoryczne: Adam suchowski - wszelkie prawa zastrzeone.
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OPINIA TECHNICZNA Z OPISEM O STANIE TECHNICZNYMBUDYNKL 1701

JEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDOWLANO-INSTALACYINYCH'
ul. Lipowa 2, dzialka Nr 40 , obreb 21 m. Migdzyzdroje' Rolnjc,, " Ska

1. Podstawa opracowania.

e Zamowienie — zlecenie Inwestora

o Inwentaryzacja budowlana obiektu w zakresie wymiany pokrycia dachu.

e Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow w Szczecinie
— pismo Nr ZN — 4220/258/W/2007 z dnia 12 wrzesnia 2007 r. (w zalaczeniu)

e Normatywy i przepisy dot. projektowania.

e Umowa ze ZW i K w Migdzyzdrojach o dostarczanie wody nr z dnia

e Umowanr z dnia w sprawie sprzedazy energii elektrycznej
i $wiadczenia ustug przesylowych.

e Umowa z ZOS w Migdzyzdrojach nr z dma na wywoz
nieczystosci stalych.

¢ Umowa z dnia na dostawg gazu.

2 Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. §w. Piotra Apostola w Migedzyzdrojach
ul. Lipowa 2

o8]

. Dane ogélne — opis otoczenia budynku — cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie na podstawie ogledzin 1 odkrywek
inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej stanu istniejacego — Oceny technicznej dachu
do projektu budowlanego wymiany pokrycia dachowego kosciola parafialnego usytuowanego
na dzialce Nr 40 w Miedzyzdrojach przy ul. Lipowej 2. Parametry budynku kosciola w stanie
istniejacym nie zmienia si¢ a zakres robot w przedmiocie rob 6t podano wraz z opisem
technicznym w pozycjach przedmiaru. Budynek kosciola jw. zostat wzniesiony w 1862 1..
Teren dzialki jest zagospodarowany glownie drzewostanem i zielenia ozdobng oraz ciagami
pieszymi i komunikacyjnymi utwardzonymi wokot kosciola. Czgs¢ dzialki jest ogrodzona
lecz ogblnie dostepna. W czescei istniejacej nie projektuje si¢ zadnych zmian funkcjonalnych,
poza wymiana dachu i robotami towarzyszgcymi.

Dojazd do kosciola z ul. Lipowej i wokot kosciota.

4. Opis robét budewlanych — podany jest w przedmiarze rob6t wymiany pokrycia
dachowego.

4.1.Dane techniczne dotyczace przedmiotu i zakresu robét wymiany pokrycia
dachowego..
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koscisimiedzyzdroje PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia SV 4wy | Poszcz | Razem
) ROBOTY ROZBIORKOWE L WG Uf‘uiﬁ g ke
1|KNR 4-04 |Ustawienie kosza zsypowego do gruzu - uwzglednic wynatem i/, o engy p .mﬁ T{')W -
d.1/0901-06 o T g -‘iud - Prskim
10.00"4 m_'Phy g4 ICtwy
OISk, 40.000
2|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki podwoinej m2 v
d.1|0529-01
214.624202.14+27.95"2+16.56"2+12.96"2 m? 531.700
RAZEM 531.700
3/KNR 19-01 |Rozebranie olacenia potaci dachu o nachyleniu do 85 % m2
d.1|0425-01
531.70 m2 531.700
RAZEM 531.700
4|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.1]01 054504 |
116.56+3.96+2.00 m 22.520
| RAZEM 22.520
5|[KNR-W 4-  Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/01 054506 |
| 6.00+10.00 m 16.000
| RAZEM 16.000
6/KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsow itp. z |m?
d.1/01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
[12.96*3+15.52+7.20"4]*0.45 m2 37.440
RAZEM 37.440
7|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odieg- jm3
d.1/01 0109-09 {losé do 1 km - przyjeto pozostawienie elementéw drewnianych i blasza-
nych
531.70"0.015+22.52*0.45%0.0055+37.44"0.0055 m3 8237
RAZEM 8.237
8/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1{01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km-przyjeto 10 km
8.237 m3 8.237
RAZEM 8.237
2 g ROBOTY POKRYWCZE ; Sy Rl )
9|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworamiz  |m?
d.2|0517-01 przykreceniem wiretami - wozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
go z folii
531.70 m 531.700
RAZEM 531.700
10|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworamiz  |m?
d.2|0517-02 przykreceniem wkretami impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i at
531.70 m? 531.700
RAZEM 531.700
11|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworamiz  |m
d.2/0517-04 przykreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami
[ do deski kalenicowej
16.56+4.00"2+7.20"4 m 53.360
RAZEM 53.360
12/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng karpiowka an- m2
d.2/0517-03  |gobowana w kolorze ceglastym np. KORAMIC z otworami z przykrece-
niem wkretami- krycie w koronke
531.70 m2 531.700 o]
RAZEM 531.700
13/KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowe] szt
d.2|0526-02
2 szt 2.000 =
i RAZEM 2.000
14|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2|{0104-01
analogia
53.36 m 53.360
RAZEM 53.360
15|KNR-W 2- |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej- DESKA OKAPOWA  |m?
d.2{02 0410-01
16.56+3.78+16.56+1.28 m2 38.180
RAZEM 38.180
16|NNRNKB  |(z.]) montaz prefabfykowanydl obrobek z blachy tytanowo-cynkowej pizy  |m?
d.2|202 0522-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
[12.96*3+16.80+7.20°4]"0.45 m? 38.016
i e N __ [RAZEM 38.016
17 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z tytanowo-cynkowej przy m2
d.2/202 0522-01 |szer.w rozwinigciu do 25 cm
= [16.56"2+3.78+1.28]"0.25 m?2 9.545
RAZEM 9.545
18/KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacia grzybobdjcza krawedziakow metoda opryskiwania m2
d.2|01 0629-09 . |z przerwami
" 1531 m2 531.000
RAZEM 531.000
3 ~ |IZOLACJA STROPU NAD NAWA GLOWNA =
19]KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarsiwowo me
d.3{02 0501-01
5.80*2*19.00 m?2 220.400 =
RAZEM 220.400
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4.2. Rodzaj fundamentéw budynku — posadowienie. i Rolnictus %
Budynek istniejacy kosciola jest posadowiony na fundamentach z kamieni i cegly
ceramicznej — szeroko$é ich okresla sig¢ na 80 — 96 cm (na podstawie pomiaréw). Poziom
posadowienia okoto 1,0 — 3,0 m ponizej poziomu terenu, ktéry jest o duzym pochyleniu a
kosciol jest sytuowany w czgscl gornej.
Na glebokosci poziomu posadowienia wody gruntowej nie stwierdzono.
Brak jakichkolwiek oznak $wiadczacych o wadliwej pracy statycznej fundamentow, nie
stwierdzono zadnego odksztalcenia czy peknigcia. Rozeznania nosnosci fundamentow
dokonano w oparciu o chzeg()lowe ogledziny, wykonane odkrywki. Zamierzona wymiana
pokrycia dachu z karpiowki spowoduje przekroczenia naprezen dnpugzozalnych na grunt przy
zauhowuuu dotychczasowych fundamentéw. Nowe pokrycie dachu’okolo 8 kg mniejsze na
m’ powierzchni od istniejacego. Stan techniczny fundamentow okresla sig jako dobry.

4.3. Konstrukcja $cian nosnych i dzialowych oraz trzonéw kominowych.

Sciany kosciola przyziemia sa wykonane z cegly pelnej ceramicznej (klinkier) i z
kamienia ciosanego granit, komin z cegly ceramiczne;j pehlcj ponad dach od Sciany
wewngtrznej szczytu prezbiterium. anny wewnetrzne i pozostalte sa otynkowane wykonane
z cegly pelej gr. 70 —90 cm. Scianki dzialowe wykonane z cegly pelnej obustronnie
otynkowane gr. 28 cm. Trzony kominowe wykonane s z cegly pelnej ceramicznej kl. 150.
Stan techniczny poszczegolnych Scian istniejacych nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono
jakichkolwiek oznak, ktore by swiadczyly o wadliwej pracy statycznej scian. Zamierzona
wymiana pokrycia dachowego nie spowoduje przekroczenia naprezen w Scianach istniejacych
a nowe pokrycie dachowka karpiowka w koronkg bedzie nizsze do 8 kg o/m’. Przy wymianie
pokrycia nalezy sprawdzi¢ szczyt (korong) trzonu kominowego w razie koniecznosci
przemurowac zakoficzenie komina.

4.4. Konstrukcja klatek schodowych i balustrad.

Schody wewnetrzne w czgsci istniejacej budynku kosciola na chor wykonane s z
kamienia granitowego. Prowadzace z przyziemia na parter wykonane sa jako schody
zelbetowe i z kamienia. Schody z choru na poddasza nie wymagaja jakichkolwiek przerobek
(pozostaja bez zmian). Schody te wykonane w ubiegtym wieku spehiajg owczesnym
warunkom technicznym. Ich stan techniczny okresla si¢ jako dobry. Dodatkowe zalecenia -
schody drewniane strome drabinowe na wiezg i sklepienia drewniane nad nawg glowna
kosciola 1 na poddasza nalezy zabezpieczy¢ przez 2 krotne malowanie srodkiem
zabezpieczajacym przeciw owadom i ogniem (INTOX oraz OGNIOCHROM).

4.5. Konstrukcja stropow.

W czesci istniejacej budynku kosciola sklepienie stanowi strop drewniany belkowy
malowany farbg olejna od spodu na ktorym ulozone jest deskowanie (podloga) pokryta papa.
Stan techniczny stropu okresla si¢ jako dobry. Nie stwierdzono jakichkolwiek oznak
$wiadczacych o wadliwej pracy statycznej stropu. Planowana wymiana pokrycia dachowego
nic ma zadnego wplywu na stan tych stropow.

W zwigzku z tym stropy te nie wymagaja jakichkolwiek przerobek. Jedynie po wykonaniu
wymiany pokrycia dachowego dachu na nowe pokrycie karpiowka w koronke po
stwierdzeniu uszkodzen nalezy ponownie strop drewniany pokryc papa.

4.6. Konstrukeja dachu —pokrycie — opierzenia blacharskie.

Istniejacy dach o konstrukeji drewnianej jest stromy > 70 °. Przekroje krokwi i platew
wykonane z jednolitych elementéw drewnianych o duzych przekrojach faczone na czopy
nieodzywiczone sg w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiek ich ponad sto lat. S jedynie
zanieczyszczone przez ptactwo w niektorych miejscach. W czasie wymiany pokrycia
dachowego nalezy elementy drewniane konstrukcji dachowej oczyscié¢ i powierzchniowo
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4.7. Izolacje.

[zolacje wodoszczelne w czgsci istniejacej (pozioma i pionowa) wykonane sa z papy
izolacyjnej oraz ABIZOLU. Ich stan techniczny okresla si¢ jako dobry. Nie stwierdzono
zadnych przeciekow. Planowana wymiana pokrycia dachowego nie spowo duje

C\rﬁoniecmoéci wykonania dodatkowych izolacji tego typu. Izolacj¢ cieplng polaci dachowej nie
przewiduje sig.

5. Roboty wykonczeniowe.

5.1. Tynki zewngtrzne — elewacja.

Na budynku kosciota w czesci istniej acej wykonana jest elewacja z cegly klinkierowej
wraz z ze wznoszeniem murdw. Stan techniczny istniejacej elewacji okresla sig jako dobry,
nie stwierdzono peknie¢ i odksztalcen, czy wykwitow ( w kilku miejscach stwierdzono
obecno$¢ mchu w spoinach).

5.2. Tynki wewngtrzne.

W pomieszczeniach istniejacych (w catym budynku) wykonane sa tynki cementowo —
wapienne Kat. III szpachlowane przed malowaniem. Stan techniczny tych tynkow okresla si¢
jako dobry.

5.3. Podlogi i posadzki.

Podlogi i posadzki w pomieszczeniach istniejacych ko$ciota nad nawa glowna i
bocznymi wykonane s3 z pyt kamiennych (mozaika marmurow szlifowana) jako cigte
plytki. Stan techniczny podiog i posadzek w czesci istniejacej budynku kosciola okresla si¢
jako dobry.

5.4. Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne.

Podokienniki zewnetrzne w czesci istniejacej sa wykonane z blachy w czgsci z plytek
ceramicznych. Podokienniki wewngtrzne w czesci istniejacej wykonane sg z blachy. Stan
techniczny istniejacych podokiennikow i parapetow okresla si¢ jako dobry.

5.5. Stolarka okienna.
W budynku kosciola zamontowane sa witraze w stalowym obramowaniu i drewnie. Stan
techniczny istniejacej stolarki okiennej okresla si¢ jako dobry.

5.6. Stolarka drzwiowa.

W istniejacych pomieszczeniach zamontowana jest stolarka drzwiowa drewniane —
indywidualne drewniane wrota wejSciowe wewn etrznie i stalowe wrota przeszklone
zewnetrzne. Stan techniczny istniejace] stolarki drzwiowej okresla si¢ jako dobry.

5.7. Malowanie.

Pomieszczenia istniejace kosciola pomalowane sq farbami emulsyjnymi i akrylowymi,
odnawiane co kilka lat. Fragmenty $cian w sanitariatach wylozone sg plytkami
glazurowanymi. Stan techniczny istniejacych pokry¢ malarskich i okladzin okresla sig jako
dobry.



6. Dane dotyczgce instalacji.

6.1. Instalacja wodociggowa.

Budynek kogciola, zaplecze, kotlownia sa podiaczone do sieci miejskiej wodociagowej.
Instalacja wewnetrzna wodociggowa wykonana jest z rur ocynkowanych i miedzianych. Stan
techniczny instalacji wodociggowej okresla si¢ jako dobry.

6.2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowe sa odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe z
dachu sa odprowadzane rynnami i rurami spustowymi bezposrednio na przylegly teren
kosciola oraz czesciowo sluza do podlewania zieleni.

Stan techniczny instalacji kanalizacji jest dobry. Natomiast rynny i rury spustowe oraz
opierzenia dachu wraz z pokryciem przewidziane do wymiany.

6.3. Instalacja gazowa.

Do budynku kotlowni w czesci przedniej kosciola jest doprowadzony gaz do pieca
gazowego sluzacego do ogrzewania kosciola. Instalacja gazowa jest w dobrym stanie
technicznym, wykonana w 2000r.

6.4. Instalacja elektryczna.

Budynek jest zasilany w energie elektryczna z sieci miejskiej. Stan techniczny istniejacej
instalacji wewngtrznej i tablicy rozdzielczej okresla si¢ jako dobry. Zamierzona wymiana
pokrycia dachowego nie powoduje zmian w instalacji elektrycznej poza wymiang
doprowadzenia energii do nowych punkow oswietleniowych w czesci remontowanej w czasie
wymiany pokrycia dachowego i nie wymaga opracowan projektowych.

6.5. Ogrzewanie budynku.
W budynku kosciola zainstalowane jest centralne ogrzewanie zasilane z kotlowni wiasne;

— piec gazowy 24 kw z funkcja c.o i cieplej wody z zasobnika i rezerwowy piec — kominek na
drewno. Stan techniczny istniejacej instalacji CO i pieca gazowego okresla si¢ jako dobry.

6.6. Wentylacja

W niektorych pomieszczeniach zaplecza kosciola, sanitariatach i kotlowni wystepuje
instalacja grawitacyjna zgodnie z wymogami technicznymi dla tego typu obiektow.
Wentylacja wewnatrz kosciola przez otwieranie okien nad bocznym chorem i otwory
wentylacyjne w stropie balkonem drewnianym nad nawg gléwna. Instalacja grawitacyjna jest
sprawna.

7. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

e budynek kosciola posiada instalacj¢ odgromowa. W czasie wymiany pokrycia dachowego
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny instalacji odgromowej w szczegolosci laczenia
instalacji na dachu, i pionowych drutow do uziemienia

e dojazd pozarowy zapewniony od strony ulicy i wokot budynku kosciota.

8. Wnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji robot, inne uwagi:

Wszystkie materialy, ktore beda zastosowane w trakcie budowy musza posiadac
obowiazujace $wiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli s3 przedmiotem norm
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W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac aktualnie obowiazujacych zasad 7
bezpieczefstwa pracy w zakresie: BHP, PPOZ.

Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac
przepisy w ww. zakresie oraz dla obiektow podlegajacych konserwatorowi zabytkow.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
uprawnionej osoby.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie przepisow BHP, PPOZ. obowiazujacych w budownictwie oraz sporzadzic projekt
organizacji pracy budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

posiadaé aktualne swiadectwa zdrowia,

by¢ przeszkoleni w ww. zakresach,

by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

posiadaé kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

decyzja o pozwoleniu na budowe,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych,
prawem budowlanym,

aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa

i wytycznych Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie (w zalaczeniu).

Zataczniki:
- Decyzja Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

- Dokumentacja fotograficzna
- Mapka 1 : 500 z zaznaczeniem dziatki

Opracowal:
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PROJEKTWNANT

mgrinz. Ryszard Wojciechowski
wpr. bud. 10/52/75, upr. bud. ON&-3-907 /71
upr. bud. ONB-2/907/ i/
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Na podstawie art.6 ust. 1 pkt | lit. c. art.7 pkt 1, art. 36 ust.l pkt | ustawy z dnia 23 lipca 2003'r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z dn. 17.09.2003 r.) oraz na
podstawie art. 104 Kpa (Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071. 2z 2001 roku Nr 49, poz. 509 oraz z 2002
roku Nr 113, poz. 984)
po rozpatrzeniu
wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Piotra Apostota w Mied
pozwalam

Piotra Apostola w Miedzyzdrojach, prac przy remoncie
ego na nowe pokrycie z dachowki

zvzdrojach, z dn. 10.09.2007 r.

na przeprowadzenie w KkoSciele p.w. Sw.
dachu, polegajacych na: wymianie istniejacego pokrycia dachow
ceramicznej, karpiowki ukladanej w koronke, wymianie olacenia, obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych.

*zobowiazuje si¢ inwestora do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie

3 miesiecy od daty zakonczenia prac, dokumentacji powykonawczej przebiegu prac i ich wynikow,
opracowanej w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacj¢ i dokladngy przestrzenny
lokalizacje wszystkich czynnosci.

UZASADNIENIE
Przedmiotowa inwestycja dotyczy kosciofa p.w. sw. Piotra Apostola w Miedzyzdrojach, wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A-325, decyzja DZ-4200/50/0/2007 z dn. 06.09.2007 r..
Przedmiotowe roboty przeprowadzone zostang w celu zabezpieczenia dachu budynku kosciota przed
czynnikami atmosferycznymi. :
Nie zglasza sig zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego do przedmiotowego programu prac
remontowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie zlozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul Krakowskie Przedmiescie 15/17. 06-071 Warszawa). za ioim posrednictwem. W terminie

czternastu dni od daty otrzymania.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiazku uzvskania pozwolenia przewidzianego przepisami Prawa
budowlanego lub innymi przepisami i moze zosta¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia
okolicznosci niekorzystnych dla zabytku. Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Szczecinie 0 wszelkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie wykonywania prac,
ktére moga mie¢ wptyw na stan zabytkow lub zmiane zakresu prac.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie powinien zostac powiadomiony z minimum
dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac oraz o nazwisku osoby petniacej funkcje
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. spemiajacej warunki okreslone przepisami
rozparzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea, 2004::-w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich.
restauratorskich, robot budowlanych, badaﬁ;’kbsisé_:métdr’skiqh i architektonicznych, a takze mnych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejes}f‘_u’ zabs_xt.ké\i{"-o_r:'iiz-"»badari archeologicznych 1 poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchor;'r:ych!@__. r.150:poz. 1579 z dn. 30.06.2004 r.).

trzymuja: |
Parafia Rzymskokatolicka

"~ p.w. $w. Piotra Apostota R
ul. Lipowa 2
72-500 Miedzyzdroje

Do wiadomosci:
‘Ks. Marek Czesnin
Kuria Metropolitalna
Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskie;
Wydziat Budowlany i Sztuki Koscielnej
ul. Papieza Pawla VI 4
71-459 Szczecin

Poabrano oplare skarboivq w wysokosel 82.00 =t na podstawie czeser 111 pkt 44 ppht 2 Zatqe=nika do Ustawy = dma 10 listopada
2006 r o oplacie skarbowej (D2 Ust. 2 2006 . nr 223, poz 1633)
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Sz. P.
s R iy WOJCIECHOWSI| Ryszard
b et § ul. Gryfa Pomorskiego 10/2

72-500 MIEDZYZDROJE

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WOJCIECHOWEKI Ryszard, kod identyfikacyjny ZAP/BM/3522/02,
zamieszkaly(a) 70-134 SZCZECIN ul. Legnicka 3/48, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;
Izby Inzynierow Budownictwa oraz posinda wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

PHOJEKM‘I

Niniejsze zaéwiadczenie jestwazns od dnia: ~ 2008:04-01 ~ afechouel
do dnia: 2-12- MIQ/SI/TS upe. e JHE-3-907
i MRS upr bud. ONB-2}

Zachodniogomorst i Okrggowa
Iz..?a Inzyrierow Guaownictwa
Frzewodnitzacy R::dy Okregowei

mgr inz. Vieczyste . Wk

Szczecin, dnia 2007-11-29
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PROJEKT

< inz. Ryszard Wojc echowski
ZA u upt. bud. 10/52/75, upe. bu. QHE: 3907/11
g un-. bud. ONB-2/90F/21/74



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Kosciot p.w. $w. Piotra Apostola w Miedzyzdrojach

72-500 Migdzyzdroje ul. Lipowa 2

Konstrukcja, arch., instalacje, dach
Wymiana pokrycia dachowego -karpiowka

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. $w. Piotra Apostola w Miegdzyzdrojach
ul. Lipowa 2
72-500 Miedzyzdroje

mgr inz. Rvszard WossledNiowéki
upr. bud 48757775, uph bud ONB-3947 /7
upr. bud. ONB-2/907/21/74
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PROJEKTOWANIE

NADZOR INWESTORSKI 1 WYCENA NIERUCHOMOSGI, s

mgr inz. Ryszard Wojciechowski upr. MGPIB nr 429, upr. bud. 10/82/78%,, /s,
70-380 Szczecin ul. Mieszka I 106/18

72-500 Miedzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 10/2 tel. (0-91) 32-80-229, 0 603 657 632

DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

STADIUM : Opinia techniczna
OBIEKT : Kosciol p.w. $w. Piotra Apostola w Miedzyzdrojach

ADRES BUDOWY : 72-500 Miedzyzdroje ul. Lipowa 2

BRANZA Konstrukcja, arch., instalacje, dach
Wymiana pokrycia dachowego -karpiéwka

INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.-w. $w. Piotra Apostola w Miedzyzdrojach
ul. Lipowa 2
72-500 Miedzyzdroje

Autor opracowania Nr uprawnien Podpis

‘ mgr inz. Ryszard WOJCIECHOWSKI 10/Sz/75 P R O . [N
] 72-500 Migdzyzdroje ul. Gryfa Pom. 10/2 - - C

v, k3 Rl

\ ]

upr. Hud. ONB-2/9

Miedzyzdroje, grudzien 2007 r.




