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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdolowe]  specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot pokrywezych dachowka ceramiczng karpiowka
w ramach kontraktu ,Przelozenie pokrycia dachowego kosciola p.w. MB
Jasnogorskiej w Lubinie”.

1.2.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawartosci niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych. Specyfikacja nie
obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blacha
zlewow (koszy) dachowych oraz montazu do odprowadzania wod opadowych

1.3.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Podklad pod pokrycie dachowe dachowkowe — taty drewniane przybite poziomo 1
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegélnych typow
pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wechodzace w skiad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wlasciwos$ci materialow , ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST Wymagania ogélne.

Materialy stosowane do wykonania robot pokrywcezych dachowka ceramiczna powinny
miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii



Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna , badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachu dachowka powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Materiaty podstawowe

- dachéwki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne , ktore powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004

- obrobki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,60 mm.

2.2.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie , klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywiazywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub lat — powinien by¢
ocynkowany , migkki o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupelniajace do pokry¢ dachowka takie jak: taSmy i
listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne
3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywcezych dachowka.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawcea
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi , ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy odbiorze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania

pokry¢ dachowka.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne.

4.2. Wymagania szczegolowe

Wyroby do pokryé dachowka moga by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych ( na paletach) nalezy

prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej fadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac : kliny, rozpory i bariery.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystgpienia do robét pokrywezych dachowka.

Do wykonywania robot pokrywezych dachowka mozna przystapic po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukeyjnych ( ciesielskich) oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie .Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy dachowych ( o ile wystepuja),

- wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komin6éw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, nozek pod lawy kominiarskie, rur, itp. elementow przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego ukladanych w trakcie wykonywania robot pokrywezych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie

dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.



Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podkladu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sa nastepujace:

- laty do wykonania podkladu powinny mie¢ minimalny przekr6j 38x50mm , wymiar ten
moze by¢ inny , jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

- laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm ( 58x 50 mm),

- laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,; styki fat
powinny znajdowaé si¢ na krokwiach; aty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwiazania pokrywezego.

- odchylenie od poziomu at nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 m i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywaé z wierzchem laty okapowej, ‘

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

- podktad z at powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z lat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nig a lata
kontrolna polozona na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku

prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywezych dachéwka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od

temperatury powietrza.
5.5. Wymagania ogélne dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka

a) dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja diugoscia do okapu,

b) sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuiz dolnych
krawedzi dachéwek powinien byé w poziomie — dopuszczalne odchylki od poziomu wynosza
2 mm na dtugosci 1m i 30 mm na calej dtugosci rzedu,

¢) dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny

wykazywaé odchylefi od linii sznura wigkszych niz +/- 10 mm,



d) rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta , a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
latg nie powinny przekracza¢ +/- 10 mm,

¢) obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach, masztach
, itp. powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczna karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronkg lub w tuske ),
holenderka oraz zakladkowa ciagniona i zakladkowa tloczona (marsylka) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczna karpiowka — wg PN-71/B-1 0241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy tytanowo-cynkowej o szerokosci w rozwinigciu
co najmniej 20 cm.

5.6.2.2 Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby lata o dlugosci 3 m, przylozona na
kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywala wigkszych odchylen od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku I lub niw wiekszych niz 8
mm dla karpiowki w gatunku II.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

Przy pokryciu dachéwka karpiowka ( niezaleznie od typu pokrycia) styki prostopadte do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci
dachowki. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ + 1 cm .

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadéw

Poszczegblne réwnoleglte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
wlozone rzedy na dlugo$é wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

- karpi6éwki ukladanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronkg 14-15 cm (sa to rzgdy podwojne , uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolna tworza

dachowki zaczepione bezposrednio za latg, wierzchnia za$ za gorne krawedzie dachowek



poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosei dachowki, tak aby wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolna na dlugosei 32-33 cm).

- karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm ( dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢é podwojne tj. z dwoch warstw
dachowek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke).

5.6.2.5. Zamocowanie dachoéwek do lat

a) przy pokryciu dachéwka karpioéwka (niezaleznie od typu pokrycia)

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szosta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do laty,

- w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczescie]

panujacych wiatréw nalezy mocowa¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych IT 1 I11.

5.7. Warunki wykonania obrébek blacharskich.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

a) obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej o gruboscei
0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15 °C.Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach.

b) przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o dylatacjach. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby nastepowat szybki odptyw
z obszaru dylatacji.

¢) elementy obrobek arkuszy pionowych uktada¢ na rabek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne
6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka
Przed przystapieniem do rob6t pokrywezych dachowka nalezy przeprowadzié badania

materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg i odbidr tacenia
dachu.

6.2.1. Badania materialow
Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie dokumentéw potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej pokrycia.

6.2.2. Badanie prawidlowosci lacenia



Lacenie bedzie podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju 1 rozstawu lat,

- poziomu fat,

- zamocowania lat.

Sprawdzenie rozstawu lat bgdzie przeprowadzone za pomocg pomiaru z dokladnoscia do

1 cm.

Sprawdzenie poziomu lat sprawdzone bedzie przy uzyciu poziomicy wezowej lub faty

kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie lat sprawdzane bedzie poprzez ogledziny , a w przypadku watpliwosci za

pomoca proby oderwania faty od krokwi przy uzyciu dluta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywcezych
szczegoblnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podkladu

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Badania:

- sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

- sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielko$ci zaktadow

- sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia
- sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow ( koszy)

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich
- sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia

7. OBMIAR ROBOT - nie wystepuje

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

dachowkami, w

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sa podklady i czgsciowo obrobki

blacharskie.

Odbior podkladoéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przed

rozpoczeciem uktadania pokrycia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ , ze podkiady 1
obrobki blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektows oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny , przygotowanie podktadu badz

obrébek blacharskich nie bedzie odebrane.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu zostang
zapisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

8.2. Odbior ostateczny ( koncowy).

Odbi6r konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu, jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja powolania przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- protokoty badan instalacji odgromowe;j.

Roboty pokrywcze zostang odebrane , jezeli wszystkie wyniki badan beda pozytywne , a
dostarczone przez wykonawce dokumenty beda kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania
rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 00.00

Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Podstawe rozliczenia oraz patnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwota ryczattowa obejmuje roboty pokrywcze uwzgledniajace:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- odbior i czyszczenie podkladu z lat,

- pokrycie dachu dachéwka z montazem przewidzianych w dokumentacji proj ektowej
elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,



- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych ma wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Placi sie za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie oraz zlutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02631:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze..

PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow.
PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.Definicje, podzial i wymagania.



