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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania robot budowlanych :Docieplenie
budynku mieszkalnego wraz z wymiang obrobek blacharskich, wymianag drzwi zewnetrznych oraz remontu schodéw zewnetrz-
nych i zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym w Miedzyzdrojach przy ul. Ludowej nr 2.

Na roboty budowlane przyjeto materiaty produkcji krajowej.

I. Docieplenie budynku i elewacja.

Wszystkie pokrycia poziome ( opierzenia, parapety zewnetrzne ) muszg by¢ zamontowane przed rozpoczgciem robét ociepla-
jacych. Nalezy wymienic parapety zewnetrzne, uwzgledniajac docieplenie Scian zewnetrznych, grubo$é izolacji cieplne;j - styro-
pianu 5 cm, kolor parapetéw braz. Przyjeto plyty styropianu samogasngcego 0 gestosci 16 do 20 kg/m3, gruboséci 5 cm.
Nalezy do wykonania przyja¢ kompleksowy system docieplen $cian zewngtrznych budynku - metoda lekka, mokra.

1.Zasady | wymagania, wg., ktérych nalezy wykonaé docielenie dia wybranego systemu np. Atlas, Dryvit, Bolix, Teranova lub
inny.

Istniejacy stolarke okienna nalezy zabezpieczyé przed ww. robotami elewacyjnymi.

Podiozem dla ww. systemoéw jest warstwa starego tynku. Sciana przygotowana do docieplenia musi by¢ réwna, jej powierzch-
nia powinna by¢ mocna i niezbyt chtonna. Wszystkie luzno przylegajace fragmenty nalezy zeskrobag, a catosé elewacji zmy¢
czysta woda pod ci$nieniem. Ubytki powstate np. po skuciu odparzonych tynkéw wyréwnac nalezy zaprawg wyréwnujaca dla
wybranego systemu. Podfoza o duzej chionnosci np. cementowo-wapienny nalezy zagruntowac emulsjg, ktorej zdaniem jest
redukcja chtonnosci i zwigkszenie przyczepnosci kiejowe;.

2. Mocowanie styropianu. Podstawowym elementem mocujgcym jest warstwa zaprawy klejowej nanoszona na powierzchnie
styropianu w postaci pasma obwodowego oraz plackéw zaprawy kiejowej umieszczonych centralnie na ptycie. Klej produkowa-
ny jest w postaci gotowej, suchej mieszanki, jego przygotowanie na budowie wymaga jedynie dodania odpowiedniej ilosci
wody. Elementem wspomagajacym zaprawe klejowa s3 plastikowe kotki w ilosci 5 szt./m2. Warstwa styropianu po utozeniu na
$cianie powinna by¢ gtadka. Jezeli stwierdzimy wystepowanie nierownosci pomiedzy poszczeg6inymi plytami nalezy je zeszli-
fowaé przy pomocy pac szlifierskich lub papieru $ciernego. Styropian uzywany do docieplen powinien by¢ samo gasnggcy, se-
zonowy i o gestoéci powyzej 15kg/m3.

3. Warstwa zbrojaca. Powierzchnia zabezpieczajaca wykonana jest z kleju, w ktérym zatopiona jest siatka wykonana z widkna
szklanego. Siatka ta nazwana rowniez powierzchniowa zabezpieczona jest tez kapielg ubezpieczajaca na alkalia ponad to cha-
rakteryzuje sie rownym, trwatym splotem i odpowiednia wytrzymato$cia mechaniczng. w Przypadku miejsc narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (np. cokoty budynkéw) nalezy w warstwie zaprawy klejowej dodatkowo wtopic druga warstwie siatki
powierzchniowe;j.

4. Utozenie tynku szlachetnego. po wozeniu warstwy zbrojacej nalezy odczekad trzy dni, po tym czasie zaprawa klejowa osig-
ga peing wytrzymato$¢. Nastepnie przystepujemy do wykonania podkiadu, ciecz o konsystencji gestej smietany, ktéra nakiada-
my na powierzchnie warstwy zbrojonej watkiem lub pedzlem. Zadaniem wyzej wymienionej cieczy jest izolowanie podioza od
warstwy tynku, czyli zabezpieczeniem go przed wystapieniem plam oraz zwigkszenie przyczepnosci tynku do podioza, ktérego
nie wolno rozcienczaé. Po jego wyschnigciu, czyli po okofo 5 godz. mozemy przystapi¢ do uktadania tynku szlachetnego. Jest
to szlachetna, fakturowa wyprawa tynkarska produkowana jako gotowa mokra mieszanka, ktora polega na doktadnym wymie-
szaniu, aby uzyskac jednolitg, plastyczng konsystencje. Tak przygotowana wyprawa nadaje sie do naktadania przez okoto 1,5
godz. jednak czas "otwarty" pracy zaprawy- czyli od momentu natozenia na sciang do chwili zatarcia jest dos¢ krotki (5-10min).
Rozrobiong mieszankg tynkarskg nanosimy na powierzchnie $ciany pacg metalowa gtadka, potem zacieramy packg PVC. W
zaleznosci od zadanej faktury i rodzaju tynku nalezy zacieraé ruchami kolistymi lub jedno kierunkowymi. Pacg do zacierania
nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynu-
owaé pacy mokrym narzedziem, gdyz moze to byé przyczyna plam o innym odcieniu.

Przed rozpoczeciem nakladania tynku szlachetnego nalezy rozplanowac przerwy technologiczne najlepiej wykorzystac do tego
linie oznaczone przez detale architektoniczne np. gzymsy, linie okien, rury spustowe itp.

Wszystkie systemy docieplen moga by¢ uktadane w temperaturze od +5 st.C do +25 st. C przy bezdeszczowej pogodzie. Wa-
runek ten dotyczy szczegdlnie ostatniego etapu montazu systemu tzn. ulozenia tynku na Scianie.

Tynk mineralny nalezy malowa¢ farbami fasadowymi -sylikatowymi.

Przyjeto kolorystyke wg katlogu WEBER ,

- cokot dookota budynku nr 1 - N642

- §ciany elwacji, powyzej cokotu nr2 - L113

- gzyms nr 3 kolor biaty biaty (do uzgodnienia ewentualnie)

- oscieza otworow okiennych, drzwiowych nr 4 - kolor biaty

W przypadku zastosowania innego katalogu, innej firmy kolor ma by¢ zblizony, zatwierdzony przez Inwestora i inspektora.

5. Sposob wykonania ocieplenia dla dowolnie wybranego systemu.

-Doktadnie sprawdzi¢ stan starego tynku. Gluchy dzwigk wskazuje na utrate przyczepnosci w tych miejscach tynk nalezy usu-
nac.

-Miejsca, w ktérych usunieto stary tynk nalezy doktadnie oczy$ci¢ a nastepnie uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
-Przed przystapieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenia elementy, takie
jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie taraséw itp.

_Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowej (cokotowej). Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne wypo-
ziomowanie pierwszego rzedu plyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

-Nakiadaé klej na obrzezu plyty styropianowej w ksztatcie cwieréwalka oraz kilku plackéw w $rodku. Powierzchnie boczne piyty
nie moga by¢ zabrudzone klejem.

-Piyty styropianowe delikatnie dociskamy do podioza i do juz przyklejonych plyt. Nalezy zwrocié uwage, aby klej nie zostat wy-
cisnigty poza obrys piyt. W razie potrzeby zbieramy szpachelka nadmiar wycisnietego kleju. Stale kontrolowa¢ potozenie plyt w
pionie i poziomie. Plyty starannie przyklejac tak, aby spoiny mijaly sie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby klej nie dostaf sig w spoiny
miedzy ptytami.

-W obrebie naroznikéw stosujemy zasade mijania si¢ ptyt. Dopuszcza sie stosowanie catych piyt lub potéwek. Piyty przyklejaé
w calosci, docinamy je po zwigzaniu kieju.

-W obrebie otworéw, ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaly sie z krawedziami otworéw. Piyty przycinac¢ po ociepleniu
oéciezy i zwigzaniu sig kieju.

-Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypetni¢ pianka poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (tylko dia piyt styropiano-
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wych).

-Gdy klej zwigze (okoto 2-3dni) nieréwnosci ptyt w miejscu spoin wygtadzac szlifierka do styropianu lub papierem $ciernym.
-Mocowanie plyt styropianowych wzmacniamy kotkami z tworzywa sztucznego. Dlugo$é kotkéw mocujacych zalezy od rodzaju
podioza. Diugos¢ kotka =10cm+2cm+9cm=21cm.

-Gtgbokos¢ wierconych otworéw powinna by¢ o okoto 1cm wigksza niz giebokosé zakotwienia. Wierzch talerzyka osadzonego
kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnia piyty, kotek nie moze wystawaé, nie powinien by¢ takze osadzony zbyt gteboko.
W obrebie naroznikéw budynku ptyty kotkujemy w kazdym przypadku. Kotkujemy co 25cm w linii pionowej maks. 40cm od na-
roznika konstrukcyjnego budynku.

-Narozniki gorne i dolne otworow wzmachiaé dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45cm. Dzigki temu mozemy unikng¢
powstania ukosnych peknigé w obrebie otwordw.

-Na krawedziach otworéw mocujemy narozniki aluminiowe. Wykoriczenie osciezy bedzie tatwiejsze, uzyskamy prosta, precy-
zyjna i estetyczna krawedz otworu.

-Narozniki aluminiowe montujemy takze w naroznikach budynku. Obrabiamy oscieza klejem szpachlowym wywijajac siatke po-
za krawedz otworu.

-Na powierzchni plyt izolacji termicznej naktadamy pasami pionowymi klej. Grubo$¢ nakiadanej warstwy okoto 3mm. Uzycie
pacy zabkowanej 6mm pozwoli fatwie] uzyskaé rownomierng grubose.

-W $wiezy klej wtapiamy siatke z wiokna szklanego, wygtadzamy powierzchnig przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pa-
sy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm.

-Powierzchnia warstwy szpachiowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojgca nie moze by¢ widoczna. po catkowitym zwia-
zaniu (okoto 3dni) nalezy wyréwnaé papierem sciernym ewentualne $lady po wygtadzeniu paca.

-Dobrze zwigzane i suche podioze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej 12 godz. przed rozpoczgciem prac tynkar-
skich.

-Tynki nanosimy paca ze stali nierdzewnej. Grubosé naktadanej warstwy powinna odpowiadag: dla faktury "kornik"- wielkosci
maksymalnego ziarna tynku, dla faktury "haranek'- 1,5 wielkosci maksymalnego ziarna tynku.

-Tynki zacieramy niezwlocznie paca z PVC. w zaleznosci od zadanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunko-
wymi. Petne powierzchnie zaciera¢ tym samym narzedziem, zaciera¢ w ten sam sposob.

-Tynk mineralny nalezy malowa¢ farbami fasadowymi (akrylowymi, sylikonowymi, sylikatowymi).

Il. Wymiana obrébek blacharskich na gzymsie oddzielajacym kondygnacie.

Po wykonaniu montazu elementow sztukatorskich-gzyms oddzielajacy kondygnacje nalezy wykonaé obrébke blacharska z bla-
chy powlekanej, kolor istniejacych parapetow.

Sprawdzi¢ stan techniczny,obrobki parapetéw zewnetrznych.

1. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku .

Zakres obejmowac bedzie wymiang drzwi wejsciowych w budynku mieszkalnego w Miedzyzdrojach przy ul. Ludowej nr 2.
Wymienione drzwi (wejéciowe) nalezy wykonaé z profili PVC -ciepty profil lub drewnianych.

Drzwi wejsciowe do budynku majg by¢ wbudowane w istniejace otwory, po wykuciu stolarki drzwiowej, D1: b=126 x h=276 cm,
F1= 3,48 m2.

Skrzydta drzwiowe majg by¢ peine z przeszkleniem, wyposazone w dwa zamki z wkitadkami patentowymi, klamke, samozamy-
kacz i hamulec dla skrzydet.

Przenikalnosé dla skrzydet drzwiowych zgodnie z obowiazujaca polskg norma - cieplina.

Rama drzwiowa i skrzydfa drzwiowe w kolorze palisander.

IV. Tars, schody zewnetrzne - wejscie na taras.

Usunaé stare, odspojone ptytki na plycie spocznika i stopniach, usunac réwniez wszelkie $lady kleju. Podstawa dobrego wygla-
du i trwalosci utozenia nowej okfadziny jest trwato$¢ podtoza. Uszkodzone podioze nalezy naprawic, usungc skruszony, skoro-
dowany beton. Zwilzy¢ podioze, wypetnic ubytki zaprawa, stosujac zaprawg do naprawy betonu. Tak przygotowane podioze na-
lezy zgruntowac¢ celem poprawienia przyczepnosci podioza.

Materiaty uzyte do budowania muszg by¢ odporne na ujemne temperatury, a warstwa wierzchnia odporna $cieranie, antypos-
lizgowa .Piytki ceramiczne uzyte na oktadziny plyty spocznikowej i stopnie schodowe nie moga byé nasigkliwe (nasigkliwosc-
mniejsza od 3%). Przyklejamy zaprawa elastyczng C2, zaprawe klejowa nakiadamy na plytke i podtoze. Spoiny pomigdzy piyt-
kami nalezy wykonaé fuga plastyczna . Szerokos¢ spoin zalezy od wymiaréw plytek.

Plytki przykleja¢ stosujac tzw. technike kiejenia dwustronnego. Pokrywaé klejem zaréwno ptytke ceramiczng, jak i podioze. z
plytek ceramicznych o wymiarach: 30x30x0,8 w kolorze ceglastym lub innym, uzgodnic z Inwestorem. Plytki ceramiczne mu-
szg by¢ mrozoodporne.

V. Wymiana ogrodzenia.

Demotaz ram ogrodzeniowych wraz z furtka. Istniejacu cokot ogrodzeniowy i stupki nalezy naprawic, wyremontowac.

Po przygotowaniu cokotu z stupkami, montujemy elementy ogrodzenia- przgsta stalowe.

Przesta -materiat, rama o profilu kwadratowym 40x40 mm, wypetnienie o przekroju prostokat 30x18 mm, furtka materiat taki
sam jak rama ogrodzeniowa. Cato$c piaskowana i malowana proszkowo, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Szczegdtowy zares prac budowlanych jest ujety w przedmiarze rob6t i ST.
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Lp. | Podst ' Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz | Razem
Docieplenie - elewacja budynku.
1! Elewacja.
1/NNRNKB |(z.VIil) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o0 wy- |m2
d.1]202 sokoscido 10m
1621a-01
ul.Ludowa | (0.60+4.56)*(7.50+1.50)+(9.20*7.50)+(0.60+4.56)*(7.50+1.50) :m?2 161.880
szczyt-wj :(0.60+12.40+0.60)*0.5*[(7.63+1.50)+(11.11+1.50)] m2 147.832
od podw. |6.76*(7.35+1 50)+(2.05%9.25)+(4.06*9.25)+(2.05*9.25)+7.43*(7.35+1.50) |m2 201.062:
szczyt-ul. {(0.60+12.41+0.60)*0.5*[(7.63+1.50)+(11.11+1.50)] m?2 147.941
| RAZEM 658.716
2 KNR 2-02 | Zabezpieczenie stolarki okienne;j folig -1zolacje z folii polietylenowej na m?2
d.1/0616-04 :sucho pionowa - jedna warstwa
analogia |
|otwory okienne i drzwiowe od ul. Ludowej
[(1.52*2.05)*2+(1.05*1.97)*2+(1.26*2.76)*1+(1.16°2.10)"2+(1 .56*2.15)*2] |m2 25.427
[(1.64%2.02)*(2+2)+(0.92*2.16)*2+(1.16*2.02)*2+(1 .07*2.02)+(1.11*2.02)+ |m2 29.540
(1.16*2.78)]
otwory okienne i drzwiowe od szczytu, wjazd I
|[(1 .02*1.95)*(3+2)+(0.97*1.45)*2] m2 12.758
lotwory okienne i drzwiowe od podwérza
[(1.02*1.95)*(3+4+1)+(0.54*1.20)*(2+2)+(1.0"2.00)] m?2 20.504
otwory okienne i drzwiowe od szczytu, od ul.Zwyciestwa
[(0.97%1.95)*(3+3)+(0.97*1.45)*2] ‘m2 14.162
RAZEM 102.391
3/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.112611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie i
ul.Ludowa |4.56*0.5%(7.49+8.85) m?2 37.255
(1.99+9.20+1.99)*7 .49 m?2 98.718
4.56*0.5*(7.49+8.85) m2 37.255
! minus otwory okienne i drzwiowe
lparter ,-[(1.52*2.05)*2+(1.05*1.97)*2+(1.26*2.76)*1+(1.16*2.10)*2+(1.56*2.15)*2] m?2 -25.427
| pietro |—[(1 164*2.02)%(2+2)+(0.9272.16)*2+(1.162.02)*2+(1.07*2.02)+(1 .11%2.02) ‘mZ -29540‘
| +1.16"2.78)]
|A (suma czgsciowa) | e
! m?2 118.261/
szczyt-wj. :(0.06+12.28+0.06)*0.5%(7.63+11.11) m?2 116.188‘
‘ minus otwory okienne i drzwiowe
| -[(1.02*1.95)*(3+2)+(0.97*1.45)*2] m2 -12.758
B (suma czesciowa) =
m?2 103.430
od pod- (6.76*7.35)+(2.05*9.25)+(4.06*9.25)+(2.05*9.25)+(7.43*7.35) m?2 179.777
wor
minus otwory okienne i drzwiowe
[(1.02%1.95)*(3+4+1)+(0.54*1.20)*(2+2)+(1.0*2.00)] m?2 -20.504
C (suma czesciowa) e
m?2 159.273
szczyt-ul. (0.06+12.29+0.06)*0.5%(7.63+11.11) m?2 116.282
minus otwory okienne i drzwiowe i
-[(0.97*1.95)*(3+3)+(0.97*1.45)*2] m?2 -14.1 62‘
D (sumacze$ciowa) | T
m?2 102.120
mur oporowy przy schodach do piwnicy
<4ciana zewnetrzna-szczyt>(1.61*0.70) m?2 1127
<$ciana wewnetrzna-szczyt>(1.18*2.31) m2 2.726
<éciana zewnetrzna-od str. podworza>(4.48*0.70)+(0.40*0.70) m2 3.416
.<éciana wewnetrzna-od podworza, schody>[4.48*0.5%(2.31+0.70)]2 m2 13.485
E (suma czesciowa) e
m2 20.754
RAZEM 503.838
4!KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilas-  |m2
d.1'0701-06 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2-przyjeto 15% powierrzchni
poz.3*0.15 m2 75.576
] i RAZEM 75.676
5IKNR 4-01  Skucie nieréwnosci -gzymsy podokienne, oddzielajgce kondygnacie, 4 m?2
d.110347-09 |cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej.
analiza in-
dywidual-
na
Gzyms podokienny i parapety
<front>{(1.64+1.64)*2]*2*0.15 m?2 1.968
<szczyt-parter>(0.15+1.01+0.76+1.02+2.27+1.02+0.82+1.02+0.15)"(1+1) m?2 2.466
*0.15
<szczyt-pietro>(0.15+1.01+0.76+1.02+2.27+1.02+0.82+1.02+1.18)"(1+1) mZ 2.775
*0.15 |
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz_| Razem
| |<szczyt-poddasze>(0. 15+0.76+1.02+2.27+1.02+0.82+0.15)*(1+1)*0.15  m? | 1.857
| <od podworka>(6.82+7.43)*0.15 m2 2.138
: |A (suma czesciowa) | B
, m2 11204,
|Gzyms odzielajacy kondygnacie parter/pigtro ; | ‘
‘ <front>(4.56+4.53)*0.25 \ m2 2273
| | <szczyt>(12.40)*0.25 im2 | 3.100
j<od podworka>(6.82+7.43)*0.25 m?2 3.563;
| | <szczyt>12.4170.25 | 3.103\
| |B (suma czgsciowa) \ | S
| | , |m?2 12.039|
\ ! J [RAZEM |  23.243
S‘KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- m2 ! \
d.1:0711-02 |wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i |
| pustakéw (do 2 m2 w 1 migjscu) \ : ‘
|mur oporowy przy schodach do piwnicy i | ‘
| <$ciana zewnetrzna-szczyt>(1.61*0.70) \m2 I 1.127!
| |<éciana wewnetrzna-szczyt>(1.18*2.31) im2 | 2.726‘
: |<éciana zewnetrzna-od str. podwérza>(4.48*0.70)+(0.40*0.70) ‘m2 | 3.416,
| <éciana wewnetrzna-od podworza, schody>{4.48*0.5%(2.31+0.70)]"2 \m2 13.485
\ |A (suma czeéciowa) i | —eamemmer—ra)
: | lm2 | 20.754:
\ ; 1 [RAZEM ( 20.754
7IKNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -  m2 |
d.12611-02 |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT J ‘
; |p0oz.3+p0oz.6 |m2 | 524.592]
! '; [RAZEM | 524.592
S\KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - Im |
d.12612-09 |zamocowanie listwy cokotowe] \ .
: '|<front>4.56+1 .99+9.20+1.99+4.53 Jm | 22.270‘
| l<szczyt>12.40 mo 12.400
] |<od podwérka>6.82+2.04+4.06-1 .0+2.04+7 .43 [m ! 21 .390}
‘ |<szczyt>12.40 m 12.400]
| ! ! RAZEM |  68.460
9]KNR 0-23 !Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - Im2 | ‘
d.1 ‘2612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian, grub. 5cm. | ! ‘
i |poz.3 |m?2 503.838|
| ’ ! RAZEM | 503.838
10/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - system STOPTER - Im2 \
d.1 ‘2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do ‘ | ‘
; -§cian z cegly
| pozs |m2 503.838)|
] | RAZEM | 503.838
77KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - m2 1
d.1 }2612—02 lprzyk|ejenie piyt styropianowych do osciezy, grub. 2 cm. \ \
; |otwory okienne i drzwiowe od ul. Ludowej l
! '[(1.52+2*2.05)*2+(1.05+2"1.97)"2+(1 26+2*2.76)*1+(1.16+2*2.10)*2+ m?2 | 10.088‘
‘ |(1.56+2*2.15)*2]*(0.15+0.05) \ \
|[(1 B4+2*2.02)*(2+2)+(0.92+2*2.16)2+(1 16+2*2.02)*2+(1.07+2*2.02)+ "m2 | 12.116,
\ 1(1.11+2*2.02)+(1.16+2*2.78)]*0.20 : | ‘
i otwory okienne i drzwiowe od szczytu, wjazd ‘ ‘
\ [(1.02+2%1.95)*(3+2)+(0.97+2*1 .45)*2]*0.20 .m2 | 6.468
| otwory okienne i drzwiowe od podworza ] J ‘
|{(1 [02+2*1.95)*(3+4+1)+(0.54+2*1.20)*(2+2)+(1 .0+2*2.00)]*0.20 m?2 | 11.224
\ lotwory okienne i drzwiowe od szczytu, od ul.Zwycigstwa ] \
i |[(0.97+2%1.95)(3+3)+(0.97+2*1 .45)*21*0.20 |m2 | 7.392)
! . i |RAZEM ‘ 47.288
12]KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym 'm \
d.1:2612-08 | | | ‘
‘ Iotwory okienne i drzwiowe od ul. Ludowej ] |
: i[(1 52+2*2.05)*2+(1.05+2*1.97)*2+(1 26+2*2.76)*1+(1.16+2*2.10)"2+ im 50.440\
| -(1.56+2*2.15)*2] ‘ | ‘
If1 64+2*2.02)%(2+2)+(0.92+2*2.16)*2+(1 A6+2*2.02)*2+(1.07+2*2.02)+ 'm | 60.580!
,‘ 1(1.11+42*2.02)+(1.16+2*2.78)] ‘
‘ |otwory okienne i drzwiowe od szczytu, wjazd : | I
i[(1 02+2%1.95)*(3+2)+(0.97+2*1.45)*2] Im 324340\
‘ lotwory okienne i drzwiowe od podwérza ‘ | ‘
| i[(1 [02+2*1.95)*(3+4+1)+(0.54+2*1.20)*(2+2)+(1.0+22.00)] 'm | 56.120
‘ |otwory okienne i drzwiowe od szczytu, od ul.Zwycigstwa | ! ‘
|[(0.97+2*1.95)%(3+3)+(0.97+2*1.45)"2] ‘m 36.960.
| : 1 RAZEM |  236.440
13/KNR 0-23 |Ociepienie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - im2 {
d.112612-06 |przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1 p0z.3+p0z.11 m2 551.126|
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Lp. . Podst | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
| | RAZEM 551.126
14KNR 0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
d.110931-02 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
!gotowanym podiozu - §ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.7 m2 524.592
| RAZEM 524.592
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m?2
d.1 ‘0931-04 |CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
! igotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30cm ‘
J |poz‘1 1 m?2 47.288
\ : RAZEM 47.288
16/KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzyms odzielajacy kondygnacje parter/pig- |m
d.1/0118-08  tro. |
| |<front>4.56+4.53 m o 9.090
<szczyt>12.40 ‘m 12.400
| |<od podworka>6.82+7.43 m 14.250,
‘ <szczyt>12.41 m 12.410]
RAZEM | 48.150
77 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi biatymi powierzchni zewnetrz- |m2 |
d.1 ‘ 1505-10 !nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania | ‘
S m | e
poz. m :
‘. p0z.16*0.30 m2 14.445
l | RAZEM 586.325
18“KNR 2-01 |Miniowanie rur o $rednicy ponad 50 do 100 mm 'm i
d.1/1212:32 | i
| |3.0*4 m i 12.000
! ! | '/RAZEM | 12.000
19}KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur o $rednicy ponad 50 do 100 mm ‘m |
d.1:1212-31 i
\ poz.18 m | 12.000]
i I ! [RAZEM | 12.000
20/KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych ‘m3 !
d.1;0108-19 Ikonstrukcji 2wirobetonowych i zelbetowych na odleglose do 1 km |
| p0z.4°0.0201.3 me | 1.965|
| ‘poz.5*0.10 me | 2.324
! 12.00 ms 2.000
\ I 1 RAZEM | 6.289
21'KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych [m3 \
d.1 ‘0108—20 |konstrukiji - za kazdy nast. 1 km- 18 km. ‘
! Krotnos¢ = 18 | |
| poz.20 |m3 | 6.289
! | 'RAZEM | 6.289
— 2]  |farasodspodu. .
22'KNR 4-01 ,Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- [mz ¢ ‘
d.2/0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o powierzchni | ‘ ‘
odbicia do 5 m2 | | |
i 2.00%9.20 m2 18.400
J ! | 'RAZEM 18.400
23 KNR 19- |Uzupe{nienie tynkow zewnetrznych kat. il z zaprawy wapiennej lub ce-  m?2 ‘
d.2/01 0801- 'mentowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu \ ‘
02 I :
2.00%9.20 m2 | 18.400]
i , [RAZEM | 18.400
24]KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS ‘m2 | ‘
d.2/0931-02 |CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy- i
] gotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome | |
| poz.23 m2 i 18.400‘
| RAZEM ‘ 18.400
25/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi biatymi powierzchni zewnetrz- |m?2 : \
d.2!1505-10 inych - tynkéw gtadkich bez gruntowania |
poz.24 m2 18.400
: |RAZEM 18.400
3 |Wykonanie podbitki. . -
26/KNR 4-01 'Wymiana-Wzmocnienie koricowekrokwi przez nabicie jednostronnie de- 'm | il
d.310413-01 sek grub. 32 mm, przyjeto 25%, konstrukcja pod wykonanie podbitki. :
Krotnos¢ = 0.25
<front>(3.10*2)*2+(2.00+0.40)*2+9.20 m ‘ 26.400
<szczyt>(6.50*2)+(0.40+0.43+1.59) m : 15.420
<od podwérka>(0.40+6.82+7.43+0.40)+(0.25+2.04+4.56+2.04+0.25) ‘'m | 24.190
i<szczyt>(6.50%2)+(0.40+0.43+1.59) |m 15.420
| ] |[RAZEM | 81.430
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 KNR 4-01 |Wykonanie podbitki - skrzynki z desek podiogowych cienkich. - analogia. m2
d.3|0410 - 04
<front>[(3.10*2)*2+(2.00+0.40)*2+9.20]*(0.15+0.40) m?2 14.520
<szczyt>[(6.50*2)+(0.40+0.43+1.59)]*(0.15+0.40) -m2 8.481
<od podw6rka>[(0.40+6.82+7.43+0.40)+(0.25+2.04+4.56+2.04+0.25)]* -m2 13.305
(0.15+0.40) ;
<szczyt>[(6.50*2)+(0.40+0.43+1.59)]*(0.15+0.40) |m2 8.481
RAZEM 44.787
28 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania | m2
d.3/0628-03 |preparatami olejowymi !
poz.27*2 m?2 89.574
RAZEM 89.574
4 Obrébki blacharskie - elewacji:parapety. B N
29|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.4/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
:Gzyms odzielajacy kondygnacje parter/pigtro
<front>(4.56+4.53)*0.25 m2 2273,
<szczyt>(12.40)*0.25 m?2 3.100
<od podworka>(6.82+7.43)*0.25 m?2 3.563
<szczyt>12.41*0.25 m?2 3.103
A (sumaczesciowa) ] e
m2 12.039
:Gzyms podokienny i parapety
<front>[(1.64+1.64)*2]*2*0.25 m?2 3.280
<szozyt-parter>(0.15+1.01+0.76+1.02+2.27+1.02+0.82+1.02+0.15)*(1+1) |m? 4110
*0.25
<szczyt-pietro>(0.15+1.01+0.76+1.02+2.27+1.02+0.82+1.02+1.18)*(1+1) |m2 4.625
*0.25
<szczyt-poddasze>(0.15+0.76+1.02+2.27+1.02+0.82+0.15)*(1+1)*0.25  |m? 3.095
<od podwoérka>(6.82+7.43)*0.25 m?2 3.563'
B (suma cze$ciowa) e
m?2 18.673
RAZEM 30.712
30,NNRNKB |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do  |m?
d.4,202 0541- |25 cm
01
i<Gzyms odzielajacy kondygnacje parter/pietro>48.15*1.10"0.25 m?2 13.241 \
RAZEM 13.241
31/KNR 0-40 :Uszczelnienie szczelin, obrobek blacharskich z elewacja. m
d.4/0110-01
ianalogia
<Gzyms odzielajgcy kondygnacje parter/pietro>48.15 m 48.150
i RAZEM 48.150
5 Rynny i rury spustowe. ) _ |
32/NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 100 m i
d.5|202 0546- | mm taczone na uszczelkg - montaz rynien
01
analogia ;
<ul. Ludowa>(2.50*2+9.20) 'm 14.200
<wjazd>2.50 m 2.500!
<od podwérza>(7.00+8.00)+(2.00*2) m 19.000!
RAZEM | 35.700
33|KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i potaczenie pek- ‘m i
d.5/0526-06 niec. :
I<ul. Ludowa>(2.50*2+9.20) m 14.200!
<wjazd>2.50 ‘m 2.500
'<od podwoérza>(7.00+8.00)+(2.00*2) m 19.000:
] RAZEM 35.700
34/NNRNKB :(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 100 mm fa-  szt.
d.5|202 0546- czone na uszczelke - montaz naroznikéw wewnetrznych. |
03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/NNRNKB !(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mmig-  |szt.
d.5|202 0546- !czone na klej - montaz denek rynnowych
04
(4+2+2+4) szt. 12.000
RAZEM 12.000
36/NNRNKB |(z.VIil) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 100/756 mm  |szt.
d.5:202 0546- |tgczone na uszczelke - montaz lejéw spustowych.
02
44242 szt. 8.000
'RAZEM 8.000
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
37NNRNKB |(z.VIil) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 75 mm. m
d.5/202 0550-
03
6*(7.50+1.0) m 51.000
2%(2.50+1.0) m 7.000;
RAZEM 58.000
38/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. 75 mm |szt.
d.5/202 0550- |
07 !
(6+2)*3+4 szt. 28.000
\ RAZEM 28.000
6 ~Drzwi wejsciowe do budynku Urzedu Miejskiego. -
39/KNR 4-01 |TNykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 ‘
d.6/0354-05
iElewacja -od ul.Ludowej
| |<D1-wej. glowne>(1.26"2.76) m2 3.478
F | | RAZEM | 3.478
40[NNRNKB |(z.IV) Drzwi wejéciowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 'm2 | ‘
d.6'202 1025-
‘05
<D1-wej. gtéwne>(1.26*2.76) m?2 3.478
i ‘RAZEM 3.478
41] "Doptata za samozamykacz Geze TS szt
d.6icena za- | i
|ktadowa ‘
; 1 szt 1.000
1 \ RAZEM 1.000
42; Doptata za hamulec nozny drzwiowy. ‘szt
d.G‘cena za- ‘
iktadowa !
| |1 szt | 1.000]
| ! | 'RAZEM 1.000
il ~_ |CPV-45431000-7Schody zewnetrzne-wejscie do budynku. .
43'KNR 4-01 'Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej [mz
d.7/0811-07 | f i
<podest>(2.00*9.20) m2 18.400
‘ |<stopnie >[(0.15+0.35)*2.20]*3 ‘m2 3.300
| ! RAZEM 21.700
44 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI!m2 ‘
d.7/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe. |
01
| poz.43 m?2 21.700;
} RAZEM |  21.700
45/ KNR O- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowa- m?2 '
d.7/1211 1118- |nie podioza
01
poz.43 m2 21.700
RAZEM 21.700
46 KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino- |m?2
d.7/1118-04 |wang
<podest>(2.00*9.20) m?2 18.400
RAZEM 18.400
47 KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m?2
d.7:1120-04 |kombinowana ‘
<stopnie >[(0.15+0.35)*2.20]*3 m2 3.300
|RAZEM 3.300
48/KNR 0-12 'Cokoliki, na tarasie z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokosci cokolika |m ‘
d.7{1119-04 |réwnej 10 cm
12.00*2+9.20-1.26+0.20*2 m i 12.340
; | |RAZEM ; 12.340
8 |Ogrodzenie wokot budynku mieszkalnego w Migdzyzdrojach ul.Ludowanr2.
| 81|  |Demontaz ogrodzenia od ul.Ludowe;j. e
49/KNR 2-21 | Odmiadzanie zywoptotéw twardych m?2 T
d.8.1:0103-04
ul.Ludowa |[(2.05+0.35+1.90+0.35)+(0.35+2.35)*3+(0.35+2.17)*1]*1.50 m?2 22.905
RAZEM 22.905
50/KNNR 2 |Demontaz przeset z siatki w ramach z ksztattownikow-przyjeto R=50%  {m?2
d.8.1:1604-07
<przesta>(2.05*0.80)*2 m?2 3.280
<przesta>(2.35*0.80)*3+(2.17*0.80)*5 m2 14.320
<furtka>(1.69*1.50) m2 2.535
RAZEM 20.135
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51 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.8.1/0349-04
. ‘<s{upy przest >(0.35%0.35*1.10)*1 m3 0.135
i RAZEM 0.135
52 [Wyw6z gruzu na wysypisko. m3
d.8.1|cena za-
-ktadowa
|pokoj 35 'poz.51*1.3 m3 0.176
! | RAZEM 0.176
- 8_2‘_ ~ 'Wykonanie nowego ogrodzenia od ul.Ludowej.
53'KNR 4-01 Fozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej ms ‘
d.8.210349-04
| <stupy przest >(0.35*0.351.10)"1 m3 0.135|
1 RAZEM | 0.135
54| KNR 4-01 Uzupeinienie stupkéw pod legary 1 1/2x1 1/2 ceg. - materiaty z rozbiorki m3
d.8.2/0315-02
z.sz. 2.5. i
19907-01
| '<stupy przest >(0.35%0.35*1.10)*1 m3 0.135
: RAZEM 0.135
55/KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z beto- |m2
d.8.2/0726-04 néw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2w 1 miejscu )
ul.Ludowa |[(2.05+0.35+1 .90+0.35)+(0.35+2.35)*3+(0.35*2)+(0.35+2.17)*5]*(0.35*2) m2 18.235:
<stupy przest >(0.35*4*1.10)*12 m2 18.480
RAZEM 36.715
56/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi|jm2
d.8.2!202 1134- (GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe. ;
01
ul.Ludowa :[(2.05+0.35+1 .90+0.35)+(0.35+2.35)*3+(0.35*2)+(0.35+2.17)*5]*(0.35"3) m2 ’ 27.353
<stupy przest >(0.35*4*1.10)*12. m?2 18.480
RAZEM  45.833
57/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi biatymi powierzchni zewnetrz- m?2
d.8.2:1505-10 |nych - tynkéw gladkich bez gruntowania
ul.Ludowa [(2.05+O.35+1.90+0.35)+(0.35+2.35)*3+(0.35*2)+(0.35+2.17)*5]*(0.35*3) m2 27.353
|<stupy przest >(0.35*4*1.10)*12 m2 18.480
I RAZEM 45.833
58/KNNR 2 Osadzenie (przeset) ram o wys. 0.80 m z ksztattownikow zamknietych m2
d.8.2/1604-07 |wypetnionych pretami kwadratowymi, przesta ocynkowane+proszkowe
malowanie, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, wg. zataczonego
rysunku.
ul.Ludowa |[(2.05+1.90)+(2.35)*3+(2.17)*5]"0.80 m?2 17.480
RAZEM 17.480
59/KNR 2-02 Furtka wejsciowa, ocynkowane+proszkowo malowane, kolor do uzgodnie- | kpl.
d.8.211808-11 |nia z Inwestorem, wg. rys., o wysokosci 1.50 m; szeroko$¢ bramy 1.60 m.
1 kpl. 1.000;
RAZEM \ 1.000
83 Opaska od strony wjazdu. L
60/KNR 2-31 'Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m |
d.8.3/0401-04 |gruncie kat.\ll-IV '
szczyt-wj |(0.60+12.40+0.60)+0.60*2 m 14.800
ogrodz-wj '(2.05+0.35+1.90+0.35) m 4.650
RAZEM 19.450
61 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.8.3/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
p0z.60 m 19.450
RAZEM 19.450
62|KNR AT- 'Opaska ze zwiru gr.8 cm, szer. opaski b=55 cm. m
d.8.3/09 0203- |Krotno$¢ = 1.1
03
wjazd <szeroko$¢ opaski b=0.50>poz.60 m 19.450;
| [RAZEM | 19.450

Norma PRO Wersja 4.18 Licencja: 12458 dla Gmina Migdzyzdroje




