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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej  specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w
ramach kontraktu ,,Przelozenie pokrycia dachowego kosciota p.w. MB Jasnogorskiej
w Lubinie”.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarto$ci niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych.

1.3.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okre$leniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw , ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
powinny mie¢ m.in.:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.2. Rodzaje materialow
- blacha tytanowo-cynkowa , grubosci 0,6-0,7 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm lub

1250x2000 mm.
- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, rynny z tzw. wurszta, taczenia lutowane

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogolne



3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi , ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne.

4.2. Wymagania szczegolowe

Materialy nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.Obrébki blacharskie z
blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15C.Roboét nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania
dylatacji . Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki

odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne

6.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich z blachy bedzie przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia z dachowki.

7. OBMIAR ROBOT - nie wystepuje



8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.
8.1. Odbior obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian , komindw, wietrznikow, wlazow
itp..

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 00.00

Wymagania ogdlne.

9.2. Obrobki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien i rur wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rur i rynien,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie 1
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.

PN -61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



