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Szczecin, dnia 22.12.2006

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze : PROJEKT PLACU ZABAW
PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W MIEDZYZDROJACH przy ul. Mysliwskiej 13, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Branza:

Architektura - mgrinz. arch. Anna Drezner

- mgrinz. arch. lzabela Gruca




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt  10/0OKK/UpB/04 - Szczecin, dnia 27.05.2004 r.

DECYZJA Nr 1/ZPOIAI2004

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 i 107 §1.
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz 2 2003 r., Nr 130, poz. 1188 I Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze
Pani mgrinZ. arch. ANNA DREZNER

niczne | prakiyke zawodows

H

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalinosci architektonicznej do projektowania bez ograniczea

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektéw za posrednictwem
okregowe] komisfi kwalifikacyine], ktdra wydala decyzie. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dria doreczenia ninieisze

decyzji.

Michal Bay Maciej Furmanczyk  Marek Kosy — Grzegorz Majewski ndrzej Popiel  Kazimierz Stachowiak
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Minister wtasciwy do spraw architektury i budownictwa,
Gfowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopomorska Okregowa Rada izby Architektow.
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Szczecin, dnia <% grudnia 2001,

YOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

ABIILHM-7151-41/2001
DECYZJA Nr 76/52/2001

Nea Dodsta\we art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz N Nr-
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pdzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani  Jzabeli GRUCY z dnia 27. 09. 2001r.,, na podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymaoanc’wwkszhheme i praktyke zawodowa oraz na
padstawie pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADLDAJL

Pani mgr inz. architekt Izabeli GRUCY
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY

Zps z{,{ L1086
ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. lzabela Gruca
zamieszkala ul. Szafera 158/5, 71-245 Szczecin, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer nr ewid.: 76/52/2001, jest wpisana
na liste cztonkéw Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Architektéw pod numerem ZP-0407.

Zaswiadczenie wazne jest do dnia: 31.12.2006 r.

y Sekretarz Zachadnicpomorskiej Okregowe]
L Rady lzby Architektd
. %/ /(:m‘ v
o g L%‘??

# offtataj

szcezecin, dnia 20.06.2006 1.

Ewa

T3-361 Szozeoin, ull 8
Regon: 017468383

whske 150 Telfax: (0-61) 434 74 84 NIP. 821.27-70-194 E-mail zachodnio pomorska Zizkaarthtstonpl
042 Kente: PRO BP [ O:Szezecin Nr 102047835-4133715-270-1 Hup:/zachodaopomorskaiarp pl

mgr inz. arch. Anna Drezner

zamieszkata ul. Szafera 96/8, 71-246 Szczecin, posiadajgca uprawnienia do peinienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.: 1/ZPOIA/2004, jest
wpisana na liste czionkdw Zachodniopomerskiej Okregowej Izby Architektow pod numerem ZP-0448.

Zaswiadczenie wazne jest do dnia: 31.12.2006 r.

Sekretarz Zachodniogomorskis] Okregowej
Rady Izby Architektév

Szczecin, dnia 20.06.2006 1.
E war Ktoegtaj

70-561 Szczecin, ul. Staromhriska 19. Tel.fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnic pomorska@izbaarchitektow pl,
Regon. 017466395-00042 Konto: PKO ,BP I O-Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hutp://zachodniopomorske.ies




CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PLACU ZABAW
PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W MIEDZYZDROJACH
przy ul. Mysliwskiej 13
dziatka nr 272, obreb 19

1. INWESTOR
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Ul. Mysliwska 13

73-500 Miedzyzdroje

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1:500

- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy i normy projektowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objety opracowaniem stanowi czesS¢ dziatki otaczajacej budynek Przedszkola
Miejskiego. Jest ogrodzony i czesciowo zagospodarowany, w duzym procencie
porosniety trawg i drzewami - gtéwnie lisciastymi.

W miejscu projektowanego placu zabaw znajdujg sie urzgdzenia do zabaw dia dzieci,
ktére nalezy zdemontowac przed rozpoczeciem inwestycji. Demontaz w gestii inwestora
— nie ujety w niniejszym opracowaniu.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie ze sprawozdaniem z badan geotechnicznych, na badanym terenie
stwierdzono dos¢ korzystne warunki gruntowo-wodne, nie wymagajgce szczegoinego
uzdatniania gruntdow. Do 0,5 m ponizej poziomu gruntu wystepujg nasypy
niekontrolowane, ktére nalezy dogescic.

Doktadny opis warunkow gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do celéw
projektowych.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dia dzieci w wieku do 6 lat.
Obejmuje ona montaz urzgdzen do zabawy, utozenie bezpiecznych nawierzchni
elastycznych oraz utwardzen z betonowej kostki chodnikowej.



5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

5.1 TERENOWE URZADZENIA REKREACYJNE:

Wszystkie zastosowane elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa. Elementy montazowe muszg posiadaC takze atesty i
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. ZJEZDZALNIA Z ELEMENTAMI DO WSPINACZKI

1. ELEMENTY ZESTAWU

- zjezdzalnia

- Scianka wspinaczkowa

- tunel

- drabinki

2. PODSTAWOWE WYMIARY

- wysokos¢ swobodnego upadku do 1,5 m
- strefa bezpieczenstwa do 7,5 x 4,5 m

3. PREFEROWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- stal galwanizowana, malowana proszkowo

- impregnowane plyty drewniane (modrzew [ub sosna)
- elementy plastikowe — polietylen

- wibkno szkiane

Il. ZESTAW WSPINACZKOWY

1. ELEMENTY ZESTAWU

- $cianka wspinaczkowa

- drabinki

2. PODSTAWOWE WYMIARY

- wysokosc¢ swobodnego upadku do 1,5 m

- strefa bezpieczenstwa do 5,5 x55m

3. PREFEROWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- stal galwanizowana, malowana proszkowo
- impregnowane ptyty drewniane (modrzew lub sosna)
- elementy plastikowe — polietylen

. ZESTAW DO ZABAWY "POCIAG”

1. ELEMENTY ZESTAWU

- ciuchcia z tunelem i miejscami do siedzenia
- wagonik z miejscami do siedzenia

2. PODSTAWOWE WYMIARY

- wysokosé swobodnego upadku do 1,0 m
- strefa bezpieczenstwa do 4,0 x 9.6 m



3. PREFEROWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- stal galwanizowana, malowana proszkowo

- stal nierdzewna

- aluminium

- impregnowane ptyty drewniane (modrzew lub sosna)
- elementy plastikowe — polietyien lub poliamid

IV. PIASKOWNICA ZE ZJEZDZALNIA "STATEK"

1. ELEMENTY ZESTAWU

- piaskownica w formie statku

- zjezdzalnia

2. PODSTAWOWE WYMIARY

- wysokos¢ swobodnego upadku do 0,6 m
- strefa bezpieczenstwa do 7,0x7,5m

3. PREFEROWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- stal galwanizowana, malowana proszkowo

- stal nierdzewna

- aluminium

- impregnowane pltyty drewniane (modrzew [ub sosna)
- elementy plastikowe — polietylen lub poliamid

V. PIASKOWNICA Z "DOMKIEM"

1. ELEMENTY ZESTAWU

- piaskownica
- domek z miejscami do siedzenia

2. PODSTAWOWE WYMIARY

- wysokos$é swobodnego upadku do 0,6 m
- strefa bezpieczenstwa do 5,0 x 5,8 m

3. PREFEROWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- stal galwanizowana, malowana proszkowo

- stal nierdzewna

- aluminium

- impregnowane ptyty drewniane (modrzew lub sosna)
- elementy plastikowe — polietylen lub poliamid

VI. BUJAK POCZWORNY

1. ELEMENTY ZESTAWU
- bujak dla czworga dzieci na sprezynach stalowych

2. PODSTAWOWE WYMIARY

- wysoko$¢ swobodnego upadku do 0,6 m
- strefa bezpieczenstwa do 5,3 x 5,3 m



3. PREFEROWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- stal galwanizowana, malowana proszkowo

- stal nierdzewna
- aluminium

- impregnowane plyty drewniane (modrzew lub sosna)
- elementy plastikowe — polietylen lub poliamid

VIIi. BUJAKI POJEDYNCZE

Elementy bedace w posiadaniu inwestora, ujete w planie zagospodarowania i
projektowane jako montowane w kotnierzach poliuretanowych.

5.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 projektowane nawierzchnie musza $cisle
korespondowal z urzgdzeniami, ktore zostang na nich zamontowane, pod wzgledem
zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku upadku na dang nawierzchnie. Z tego wzgledu
dla urzadzen o wysoko$ci swobodnego upadku od 1 do 1,5 m projektuje sie nawierzchnie
bezpieczng poliuretanowg z certyfikatem bezpieczenstwa upadku z wysokosci do 1,5m,
uzyskanym zgodnie z PN-EN 1177. Urzgdzenia o wysokosci swobodnego upadku w
granicach od 0,6 do 1m lokalizuje sie na terenie nieutwardzonym, trawiastym, natomiast
urzgdzenia o wysokosci swobodnego upadku ponizej 0,6 m (piaskownice) otacza sie opaskag
z betonowych plytek chodnikowych dla utatwienia uprzatania piasku.

I NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA — BEZPIECZNA —Hk do 1,5 m

Powierzchnia nawierzchni: 70,25 m?.

1. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

Jest to nawierzchnia rekreacyjno-sportowa, poliuretanowo-gumowa wystepujgca w

elementach 500x500mm o grubosci 45mm.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny koloryzowanego
granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest recznie na stabilnej i
rownej podbudowie. np. plycie betonowej. W spodniej czesci nawierzchni znajduje sie kratka

umozliwiajgca swobodne odprowadzenie wody.

Trwate fgczenie elementdw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu kotkéw
montazowych. Osiem kotkdbw montazowych jest umieszczanych w dwoch krawedziach
kazdego elementu nawierzchni. Kazdy element trwale tgczy ze sobg cztery kolejne elementy.

Parametry nawierzchni

Procent granulatu gumowego: pozyskany z recyklingu /
EPDM

90%

Substancja faczaca

poliuretan {ok. 10%)

Twardos¢ —wsp. Shore A 65-70
Wspétczynnik rozpuszczalnosci zgodne z normag EN 71
Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m~ k

Wspébtczynnik przepuszczania ciepta

1,96 — 10 — przekracza wartos¢ ok. 3,6

Gestos$é poprzeczna

min. 780 kg/m?®

Ognioodpornosé

klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102

Trwatosé

odporne na dziatanie kwasoéw i rozpuszczalnikéw

Wytrzymato$é na rozcigganie

1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)

Wydluzenie przy zerwaniu

1/A 71% (DIN 53571/A)

Oporno$¢ powierzchniowa

min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)

Odpornos¢ na rozdzieranie

brak rozdarcia
(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydiuZenie)

Wytrzymato$¢ na pekniecia w niskiej temperaturze

brak pekniec (24h, temp. -40°C)

Mrozoodporno$é

brak rozdarcia (65 ShA)




2. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 1,5m
uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

3. CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY

Elementy nawierzchni moga byc¢ instalowane na rownych i stabilnych podtozach np.
wykonanych z ptyty betonowe;.

W przypadku podbudowy betonowej nalezy wykonac odpowiednio wyprofilowane
spadki podiuzne i poprzeczne (zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 2), odchytki mierzone
tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podiloze powinno by¢ woline od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie
posiadac odspojonych odlamkdw.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa gr.45cm

- beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym, zdylatowany w polach 3 x 3 m (max 10 m?
spadek1,0% gr. min 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15 cm

- grunt rodzimy zageszczony do {s=0,97
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym z naktadkg poliuretanowsg
5x25 cm na fawie betonowej zwykiej.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

- Poziom montazu przyjaC zgodnie z poziomem terenu, zachowujgc spadek nawierzchni
1% (zgodnie z rys. nr 2)

il CHODNIKI

Opaski kostki chodnikowe] projektowane sg wokot urzgdzen, ktérych wysokosé
swobodnego upadku miesci sie ponizej 0,6 m, co sprawia iz nawierzchnia im towarzyszgca
zgodnie z normg EN-PN 1177 nie musi posiada¢ wtasciwosci amortyzujgcych.

Projektuje sie chodniki z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinami wypetionymi piaskiem, z
obrzezami betonowymi 8 x 30 cm w tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowa.

Powierzchnia chodnika: 32 66 m?.



fit. KOLNIERZE POLIURETANOWE

1. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

Kotnierze poliuretanowe zostang zamontowane wokot bujakéw pojedynczych, ktérych
wysokos¢ swobodnego upadku miesci sie ponizej 0,6 m, co sprawia iz nawierzchnia im
towarzyszaca zgodnie z normg EN-PN 1177 nie musi posiadac¢ wtasciwosci amortyzujacych.

Jest to nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wystepujgca w elementach
1300x600mm o grubosci 45mm - pofgczone dwa koinierze tworzg elipse o wymiarach

1300x1200mm.
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego

SBR oraz kleju poliuretanowego. Uktadana jest recznie na stabilnej i rownej podbudowie. np.

zageszczonych kruszywach.
Trwate tgczenie elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu karbowanych
kotkow montazowych. Sze$¢ kotkdw montazowych jest umieszczanych w wewnetrznej

krawedzi kazdego elementu nawierzchni.

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny PZH

Whasciwoséci / zalety

— dzieki swojej elastycznosci nawierzchnia ogranicza ryzyko urazéw i ztaman, posiada

zalety ortopedyczne
- nawierzchnia jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne

— nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna
- jest anty-poslizgowa nawet po zamoczeniu

Parametry nawierzchni

Lp. Nazwa wartesé
Material - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Waga 44,00 kg/kpl (dwa polkola)
3 | Twardos¢ — wsp. Shore A 65-70
4 | Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m®
5 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN33571/A)
6 | Wydluzenie przy zerwaniu I/A 71% (DIN 53571/A)
7 | Odporno$¢ na rozdzieranie bra_k fdeid ;
(48h, 50 pphm:25°C, 02/10 % wydluzenie)

8 | Wytrzymalos¢ na peknigcia w niskiej temperaturze brak peknig¢ (24h, temp. -40°C)
9 | Mrozoodpornosé brak rozdarcia (65 ShA)
10 | Ognioodpornosé¢ klasa B2 - zgodnie z norma DIN 4102
11 | Wspoélczynnik przepuszczania cicpla 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3.6
12 | Warto$¢ przewodzenia ciepla 0,08 W/m" k
13 | Wspdlczynnik rozpuszczalnosci zgodny z norma EN 71
14 | Trwalo$¢ odporne na dzialanie kwaséw i rozpuszczalnikdw
15 | Opornosc powierzchniowa min. 10 £ (napigcie testowe 1000 V)

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie ekspioatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania réwnowagi Srodowiska naturalnego.



7. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie muszg byC przynajmniej trudnozapalne oraz
posiadac obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych [TB,
atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdéw technicznych stosowania oraz
Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

INSTRUKCJE !

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegoinych
obiektow.

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowac z projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

5. W miejscach powstawania niewielkich roznic terenowych nalezy ksztattowac skarpy o
maksymalnym nachyleniu 30%.

6. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac, a powierzchnie
niezagospodarowane obsiac trawa.

opracowata:
arch. Anna Drezner
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3. ROBOTY MONTAZOWE

4. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW




INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

LAGOSPODAROWNANIE PLACU BUDOWY.

nalezy wykonac ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
urzgdzen, sprzetu przed wstepem osdb nie powotanych, w frakcie prowadzonych robét,
ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5 m,

wyznaczyC state miejsca przejozdu dia sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzgdzen i fras komunikacyjnych przed dewastaciq,

wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatdéw na terenie o wyréwnanym poziomie
zgodnie z instrukcjg producenta,

roboty zwiqzane z obstugq i naprawqg urzqdzen elekirycznych, winne byé wykonywane
jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

skrzynki rozdzielcze prgdu i kable zasilajgce urzgdzenia winny byé zabezpieczone przed
dostepem osdb frzecich,

pofrzeby sanitarne, higieniczne | socjalne zabezpieczyé w  przyleglym obiekcie
zasadniczym.

ROBOTY ZIEMNE.

w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw
i instalacji, nalezy przerwad roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia,

o znalezieniu niewypatdw lub szczatkdw ludzkich nalezy powiadomié policie,

przy wykonywaniu wykopdw o gtebokosci powyze] 1,0 m odpowiednio do kategorii
gruntu nalezy stosowac rozparcia i porecze ostrzegawcze,

kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu skarp i
zabezpieczen,

w odlegtosci do 40 cm od frasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywad
recznie narzedziami o frzonkach drewnianych,

ROBOTY MONTAZOWE WYKONYWAC:

narzedziamii sprzetem atestowanym,

sprawnym fechnicznie

pracownicy powinni posiadac¢ aktualne przeszkolenia z bhp, obejmujgce zakres
wykonywanych robdf,

pracownicy winni posiadac aktualne swiadectwa kwdlifikacyjne,

do wykonywanych robdt uzywaé materiatdow atestowanych,

OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
konserwacii i uzytkowania,

pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci do potrzeb i
wykonywanych robdt,

pracownicy winni stosowaé ubiory robocze | ochronne w zaleznosci od potrzeb i
wykonywanych robdt,

przy odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy
winna znajdowac sie przenosna apteczka,

na budowie powinien znajdowaé sie dostepny dia wszystkich aparat telefoniczny z

wykazem telefondw alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozame.

mgr inz. arch.-Anna Drezner




