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PRZEDMIAR ROBOTI
roboty budowlane

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI '  PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W MIEDZYZDROJACH
ADRES INWESTYCJI . Miedzyzdroje, ul. Mysliwska 13
INWESTOR ;. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ADRES INWESTORA . Miedzyzdroje, ul. Mysliwska 13
BRANZA : budowlana T .
/.‘/ /’ ;j)"

SPORZADZIt KALKULACJE :  Wiestaw Bohdziewicz (,L' L) f/
DATA OPRACOWANIA o luty 2007 /

ra !
Ogodtem wartosc kosztorysowa robot zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
juty 2007

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|CPV 45112723-9 PLAC ZABAW 1 23
1.11CPV 45111200-0 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa 1 18
1.2/ CPV 45233250-6 Nawierzchnia poliuretanowa gr. 45 mm 19 20
1.3|CPV 45223821-7 \Wyposazenie placu zabaw 21 23
2|CPV 45233253-7 CHODNIKI 24 31
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec
tec'hn.
1 CPV 45112723-8 PLAC ZABAW
1.1 CPV 451112000 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa
1/KNNR 1 |ST- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1.1]0112-02 |01.02.0{nawierzchnie placéw postojowych
0
70.25/10000 ha 0.007
14.13/10000 ha 0.001
RAZEM 0.008
2|KNNR 1 |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?
d.1.110202-04 |01.02.0|w gr.kat. lll z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad.
0
70.25*0.35 m3 24.588
14.13*0.22 m? 3.109
RAZEM 27.697
3/KNNR 1 |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1.110208-02 |01.02.0{dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
0 Krotnosé = 14
24.588 m?3 24.588
3.109 m3 3.109
RAZEM 27.697
4/KNNR 6 |[ST- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1i- |m?
d.1.1]0103-01 |01.03.0{1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0
70.25 m?2 70.250
3.14*1.50*1.50*2 m?2 14.130
RAZEM 84.380
5/KNNR 6 |ST- Warstwa podbudowy z piasku gr. 15 cm m?2
d.1.1]0112-06 [01.02.0
0
70.25 m? 70.250
RAZEM 70.250
6/KNR 2-23 |ST- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm { pod |m?2
d.1.1/0104-01 |03.01.0 kotnierze poliuretanowe )
0
3.14*1.50*1.50*2 m2 14.130
RAZEM 14.130
7/KNR 2-23 |ST- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubesci 5 cm m2
d.1.1]0104-03 03.01.0
0
3.141.501.50*2 m2 14.130
RAZEM 14.130
8/KNR 2-23 |ST- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm ( |m?
d.1.1{0104-04 [03.01.0|pod kotnierze poliuretanowe )
0 Krotnos¢ = -2
3.14*1.50*1.50*2 m? 14.130
RAZEM 14.130
9/KNR 2-31 |ST- Podbudowa betonowa B-20 ( ze zbrojeniem rozproszonym ) - grubos¢ war- | m2
d.1.1]0109-01 |04.00.0|stwy po zageszczeniu 12 cm
0
70.25 m? 70.250
RAZEM 70.250
10|KNR 2-31 |ST- Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1.1/0109-02 |04.00.0|po zageszczeniu
0 Krotnos¢ = 3
70.25 m?2 70.250
RAZEM 70.250
11/KNR 2-02 |ST- Dopfata za zbrojenie - plyta gr. min. 15 cm m?
d.1.111106-07 |04.00.0
o]
70.25 m?2 70.250
RAZEM 70.250
12{kalk. ind. |ST- Dylatacje przeciwskurczowe, nacinane wypelnione kordem ze sznura polie- |m
d.1.1 04.00.0tylenowego na wcisk i masg dylatacyjng
0
7.50+9.50+5.50 m 22.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec
techn.
RAZEM 22.500
13{kalk. ind. |ST- Dylatacje ( szczeliny rozszerzeniowe ) wypetnione scisliwg tasma poliureta- im
d.1.1 04.00.0|nowag o gr. 10 mm i masg dylatacyjng
0
3.00*4+5.50+9.50*2+7.50+2.20+1.00*3 m 49.200
RAZEM 49.200
14|kalk. ind. |ST- Gruntowanie powierzchni betonu srodkiem blonotworczym wg PT m?2
d.1.1 04.00.0
0
70.25 m?2 70.250
RAZEM 70.250
15/KNR 2-31 |ST- Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|H-1V m
d.1.1]0401-04 01.02.0
0
3.10*4+5.60*2+2.25+7.60+9.60*2 m 52.650
RAZEM 52.650
16/KNR 2-31 |ST- tawa pod obrzeza betonowa zwykla B-15 m3
d.1.1]0402-03 [04.00.0
0
52.65*0.30*0.30 m? 4.739
RAZEM 4.739
17/KNR 2-31 |ST- Obrzeza betonowe z naktadka poliuretanowa o wymiarach 28x5 cm m
d.1.1/0407-05 |03.02.0
1
3.10%4+5.60*2+2.25+7.60+9.60"2 m 52.650
RAZEM 52.650
18|KNR 2-31 |ST- Obrzeza poliuretanowe o wymiarach 25x5 cm m
d.1.1/0407-05 (03.02.0
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
1.2 CPV 45233250-6 Nawierzchnia poliuretanowa gr. 45 mm
19/kalk. ind. |ST- Nawierzchnia poiiuretanowa gr. 4,5 cm z ptyt 50x50 cm m2
d1.2 05.02.1
1
70.25 m2 70.250
RAZEM 70.250
20ikalk. ind. |ST- Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa gr. 45 mm - dwa kotnierze ( kpi
d.1.2 05.02.1]1300x600mm ) tworzg elipse o wym. 1300x1200mm
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.3 CPV 45223821-7 Wyposazenie placu zabaw
21 kalk. ind. {ST- Wyposazenie placu zabaw wg PT - dostawa i montaz kpi
d.1.3 11.02.0
o]
1 kpl 1.000
< zjezdzalnia z elementami do wspinaczki > 1
< zestaw wspinaczkowy > 1
< zestaw do zabawy "pociag” > 1
< piaskownica ze zjezdzalnig "statek” > 1
< piaskownica z "domkiem" > 1
< bujak poczwérny > 1
RAZEM 1.000
22|kalk. ind. |ST- Montaz pojedyriczych bujakéw ( Materiat Inwestora ) kpl
d.1.3 11.02.0
0
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
23|kalk. ind. [ST- tawki parkowe wg PT szt
d1.3 11.02.0
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 CPV 45233253-7 CHODNIKI
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec
techn.
24/KNR 2-01 [ST- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomo- |m?2
d.2/0126-01 |01.03.0|cq spycharek
0126-02 |0
32.66 m?2 32.660
RAZEM 32.660
25/KNR 2-31 |ST- Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m?2
d.2{0103-02 |01.03.0|nawierzchni w gruncie kat. [lI-1V
0
32.66 m?2 32.660
RAZEM 32.660
26/KNR 2-31 |ST- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.2/0401-04 |01.02.0|cie kat.lll-IV
0
4.2072+0.08*2*2+5.00*2+0.80*2*2 m 21.920
4.20*2+0.08*2*2+5.40+0.08*2*2+3 50+0.80 m 18.740
RAZEM 40.660
27/KNR 2-31 |ST- tawa pod obrzeza betonowa B-10 m3
d.2|0402-03 |03.02.0
0
40.660.30*0.30 m3 3.659
RAZEM 3.659
28/KNR 2-31 |ST- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2]/0407-05 |03.02.0{wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
0
40.66 m 40.660
RAZEM 40.660
29/KNR 2-31 |ST- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po |m?2
d.2|0105-01 |05.05.0|zageszczeniu
1
32.66 m? 32.660
RAZEM 32.660
30/KNR 2-31 |ST- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-im?
d.2/0105-02 |05.05.0|bos¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnosé = 7
32.66 m? 32.660
RAZEM 32.660
31/KNR 0-11 |ST- Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce m2
d.2/0322-01 |05.05.0/cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
1 mentowg
32.66 m?2 32.660
RAZEM 32.660
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