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My wyzej podpisani oéwiadczamy, Ze opracowana i sprawdzona przez nas dokumentacja
projektowa, wchodzaca w sklad ww. projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisani oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.CZESC OPISOWA.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa:

o Zlecenie inwestora ,

s projekt architektoniczno-konstrukeyjny |,

« Warunki przytaczenia do sieci wod.-kan.

» warunkl przylaczenia do sieci gazowej .

o Projekty przylaczy wody, kanalizacji i gazu opracowywane rownolegle.
e normy i normatywy ,

e dane techniczne materiafow i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy wewngtrznych instatacji wody, kanalizacji, gazu i
centralnego ogrzewania w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek miescic sig bedzie w
Miedzyzdrojach przy ul. m.Skiodowskiej ~ Curie dz. nr 584/1. Inwestorem jest Gmina Miedzyzdroje.

Zakres projektu obejmuje :
W instalacje wody zimngj i Cieple]
B instalacie kanalizacji sanitarnej
B instalacje centralnego ogrzewania
B instalacie gazu
m instalacje kotibw gazowych

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
3.t.Instalacja wody .

Zapotrzebowanie na zimng wode :

ilos¢ mieszkancow : 120

Qiér.d =120 % 140 = 16,80 m3/d
Qmaxd = 16,80 x1,5=25,20 m3fd
Qmax h= 25,20 x 1.6/24 =1,68 m3/h
qs =3,55 I/s=12,85 m3/h

Zaprojektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z migjskiej sieci wodociagowe] wg
projektowanego przytacza wody objetego odrgbnym opracowaniem .

W pomieszczeniu na poziomie przyziemia znajdowaé sie bedzie wodomierz glowny dia budynku.
Przyjeto wodomierz skrzydetkowy produkcji Powogaz typ JS o srednicy dnd0mm ( gn=10 m3/n}.

Wodomierz zamontowat na konsoli wodomierzowej. Przed wodomierzem montowaé zawor kulowy
odcinajacy dn50 oraz filtr siatkowy wody dn50. Za wodomierzem zamontowad zawor zwrotno-zaporowy ze
spustem dn50 oraz zawdr antyskazeniowy klasy BA dn50.

Zgodnie z warunkami ZWiK przyjeto zbiomiki wody bezcisnieniowe o lacznej pojemnosci 10m3.

Przyjeto zbiomiki o pojemnosci 5-6 krotnego Qmaxh.

Doptyw wody do zbiomnika regulowany jest zaworem ptywakowym .

Zaprojektowano zestaw hydroforowy o parametrach :
Q=13.00 m3/h, Hp=22.00 mH20
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Przyjeto hydrofor typ ZH-ICL/M 3.4.40/075kW

Woda ciepta dla potrzeb poszczegélnych mieszkah przygotowywana bedzie przez indywidualne

sfing I.rnﬂfu nn7nwn

Technologia instalacji :

» Instalacje wody zimnej w poziomie przyziemia prowadzi¢ pod stropem ( nad obudowa) , a piony w
szachtach instalacyjnych.

o Instalacje wody zimne] - poziomy rozprowadzajgce na poziomie parteru i instalacje w
pomieszczeniach technicznych wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych faczonych na
gwint { wymagany atest).

«Piony i instalacje wody zimne] | cleplej w poszczegolnych mieszkaniach wykona z rur miedzianych
taczonych na lut twardy (spawane) . Rury miedziane muszg posiadac atest na stosowanie do wody
pitnej. Stosowac wkladki dystansowe zapobiegajace ogniwom .

ena podejsciach do mieszkan zamontowaC wodomierze skrzydetkowe JS dn20 dla zimne] wody (
wodomierze klasy C montowane pionowo) —w szachcie instalacyjnym dostepnym od strany klatki.
»Za wodomierzem glownym zamontowac zawor antyskazeniowy klasy BA dn65.

«Za wodomierzami mieszkaniowymi zamontowac zawory antyskazeniowe klasy EA dn25.

sna podejsciu do zawordw czerpainych w pomieszczeniach gospodarczych zamontowac
wodomierze JS dn15 mm

» pod pionami montowac zawory kulowe odcinajace

» na podejsciach do baterii | zawordw stosowac systemowe zigczki

» jako armature odcinajgcq stosowaé zawory Kulowe.

e instalacje w mieszkaniach prowadzi¢ w bruzdach sciennych Iub posadzkowych, pod stropem
obudowac.

eNa odcinkach prostych dluzszych niz 1m prowadzonych po wierzchu stosowa¢ mufy
kompensacyjne dia rur miedzianych

« przelécia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych.

» w migjscach rozgalezien | zmian kierunkdw rur prowadzonych w bruzdach pozostawic wneki
wypelione materialem gabczastym ( np. welng mineraing ). Bruzdy osiatkowat i otynkowaC po
przeprowadzeniu prob szczelnosci.

« probe szczelnasci wykonac wg. instrukcji producenta .

sw pomieszczeniu gospodarzczym pod schodami zamontowac elekiryczny podgrzewacz wody 0
pojemnosci 5t i mocy 1,5kW

eprzewody wody zabezpieczy¢ termicznie w/g PN-85/B-02421 Izolacje wykonac z ksztattek i otulin
izolacyjnych typu climaflex (A = 0.037 W/mK przy 10 °C) produkcji NMC KENMORE tub typu
thermaflex { A = 0.035 W/mK przy 10 °C ) lub innych gotowych otulin izolacyjnych dostepnych na
rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz pOStadajqcyml wspolczynnik A < 0.04
WimK.

Przewody wody zimnej zaizolowat otulinami ( zapobieganie roszeniu sig rur) o grubosci :
Dnis-50-gr. 1cm

dn80-gr.2cm

Przewody wody ciepte] zaizolowaé otulinami o gruboscl :

Dn15-22-gr. 2¢m

Armatura

BU - bateria umywalkowa

BZ- bateria zlewozmywakowa
ZP- zawor do pralki

ZZt - zawbr ze zlgczka do weza
BW - bateria wannowa



3.2. Instalacja kanalizacyjna .

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane
beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej wg. projektu przyticza objetego odrebnym opracowaniem.

Technologia instalacii :
o piony kanalizacji sanitamej oraz podejécia kanalizacyjne w mieszkaniach wykonac z rur
kielichowych PCV faczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowg
« piony sanitarne zakonczyé wywietrzakami wyprowadzonymi ponad dach.

Wavin) przeznaczanych do kanalizacji zewnetrzne

« zastosowaé spadki i zaglebienia kanatow podane w czgsci graficzne;

« piony prowadzone beda w szachtach instalacyjnych ,

« przy abudowywaniu pionow nalezy pozostawiC dostep do rewizji

eprzejicia kanglizacj pod posadzka przez przegrody budowlane prowadzié w
rurach ochronnych

Przybory kanalizacyjne :

umywalki ,

miski ustepowe kompakty

wanny

zlewozmywaki 2- komorowe

syfony pralki

syfony zaworu bezpieczenstwa kotla
wpusty piwniczne

3.3 Instatacja centralnego ogrzewania

a fKarta informacyjna obiektu

Kubatura mieszkan ogrzewana 4085,50 m3
Kubatura ogrzewana 5088.50 m3
llosé kondygnacji : 4
Zapotrzebowanie ciepla dla c.o. 80,165 kW
Wskaznik cieplny budynku 15.75 W/m3

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla 31,28 kWh/m3
Parametry instalacji w mieszkaniu:

tz I tp = 75/55 °C.
H dysp.= 25.00 kPa.

Technologia instalacji:

instalacje c.0. w poszezegdinych mieszkaniach zaprojektowano jako pompowe dwururowe z rozdziatem
dolnym w uktadzie zamknietym zasilane z indywidualnych kotiow gazowych dwuobiegowych.

»  Podejécia od kottow do grzejnikéw z rur miedzianych . Rury miedziane ukladzne w bruzdach sciennychi
posadzkowych laczy¢ poprzez spawanie- lut twardy. Tylko rury prowadzone po wierzchu mozna taczy¢ na
lut migkki.

Przewody prowadzic w posadzce w izolacjach termicznych.

Potaczenia z armaturg przy pomacy ztaczek mosigznych.

Armatura odcinajaca kulowa, mufowa.

Przejécia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Na gatazkach powrotnych przed kottami montowac filtry wody ¢20.

Napelnianie i opréznianie instalacji odbywat sig bedzie poprzez zawdr ze ztgezka do weza w najnizszym
punkcie instalacji przy kotle.
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W pokojach ikuchniach zastosowano grzejniki stalowe plytowo-konwektorowe o matej pojemnosci wodnej
- typu VK COSMO-NOVA. Sa to grzejniki zasilane od dolu z wbudowanym zaworem grzejnikowym z
nastawg wstepna na zaworze ¢15
W lazienkach zaprojektowano grzejniki typu drabinka” typu ART.
Przy grzejnikach tazienkowych zamontowat zawory grzejnikowe katowe typ RTD-N 3100 (z nastawa
wstepna) dn 15 mm z glowicami termostatycznymi typ RTS oraz zawory powrotne katowe grzejnikowe
typ RLV dn 15 mm.
Grzejniki tazienkowe montowac na odpowiedniej wysokosci jezeli beda mentowane nad pralkg lub wanng.
Dodatkowo nalezy zamontowac glowice termostatyczne cieczowe produkcii typ RTS-R.
Uwaga: w pokoju dziennym nie montowac glowicy termostatycznej
Na podejéciach pod grzejniki montowat gamitury przylaczeniowe z odcigciem- podejscie do grzeinikow ze
sciany.
Grzejniki plytowe wyposazone sa w zawory odpowietrzajace, natomiast na grzejnikach tazienkowych

nalezy montowaé automatyczne zawory odpowietrzajace dn10.

s przewody ¢.0. zabezpieczyC termicznie wjg PN-85/8-02421 lzolacje wykonaé z ksztaftek i otulin
izotacyinych typu climaftex (A = 0.037 W/mK przy 10 °C) produkcji NMC KENMORE lub typu thermaflex { 2
= 0,035 W/mK przy 10 °C ) lub innych gotowych otulin izolacyjnych dostgpnych na rynku pod warunkiem
posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanega przez COBRT!
INSTAL oraz posiadajacymi wspofczynnik A < 0.04 W/mK.

Przewody zaizolowac otulinami o grubosci :

Dn15-22 - gr. 0.9-1,0cm

3.4, Instalacja gazu

Do budynku dostarczany bedzie gaz GZ-50. Na zewnatrz budynku zlokalizowano dwie szafki z reduktorami [
kurkami glownymi ( ujete w projekcie przylaczy gazu)

Technologia instalaci:

e © @ @

Mieszkania z wydzielong kuchnig wyposazone beda w kuchenki gazowe czteropalnikowe z
piekamikiem i dwufunkcyjne kotly gazowe
Mieszkania z kuchnia otwarta na pokdj wyposazone beda tylko w kociot gazowy dwufunkcyjny (
kuchenki elektryczne)
Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych czamych bez szwu fgczonych przez spawanie.
Odginki poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego.
Przejscia przez Sciany w tulejach ochronnych, a przejécie pod posadzka w szczelnej rurze ostonowe;.
Gazomierze G-4 miescié sle beda w zabudowanych wentylowanych szachtach na klatkach
schodowych.
Przed kotlemn gazowym na wysokasci min.70 cm zamontowaé kurek gazowy kulowy ¢20 mm, a na
odcinku poziomym filtr gazu. Przed kuchenka zawdr dn15. Samo pofaczenie z kotlem i kuchenkg
wykona¢ za pomocg Srubunkdw.
Przyjeto w budynku montaz kottdw gazowych wiszacych dwufunkcyjnych. Sato:

- W 41 mieszkaniach kotly z zamknieta komorg spalania ( TURBO)

- w2 mieszkaniach na parterze kotty z palnikiem atmosferycznym

Parametry techniczne kotla TURBD

Typ kotla EUROMAXX ZWC21-1 MFA
Nominalna moc ciepina 10,00-21.00 kW (24KW)
Sprawnost 90%

ci§nienie dyspozycyjne ¢.0. 0.1 bar

maksymalna temperatura zasilania 85°C

pojemnost naczynia przeponowego 8,00 1

ci$nienie otwarcia zworu bezpieczensiwa 3,0 bara

Zuzycie gazu GZ-50 2,50 m3th

nastawienie fabryczne przeplywu c.w.u. 2,0-10,00 ¥min




srednica przewodu spalinowego

80/110 mm

Wysokost 850 mm
Szerckosé 440 mm
Giebokosce 383 mm
Waga 44 kg
Pobdr mocy 150 W

Istnieje mozliwosc przezbrojenia w/iw kotta na 24 kW.

Paramelry fechniczne kotta z painikiem atmosferycznym

Typ kotla EUROMAXX ZWC21-1 MFA
Nominaina moc cieplna 8-24KW
Sprawnosé 90%

cisnienie dyspozycyjne c.0. 0.1 bar
maksymaina temperatura zasilania 85°C
Pojermnost naczynia przeponowego 8,00 |
ci$nienie otwarcia zworu bezpieczenstwa 3,0 bara
Zutycie gazu GZ-50 2,50 m3/h
nastawienie fabryczne przeplywu c.w.u. 2,0-10,00 l/min
srednica przewodu spalinowego 130 mm
Wysokosce 850 mm
Szérokose 440 mm~
Glebokost¢ 383 mm

Waga 44 kg

Pobbr mocy 150 W

L ]

Kociot przytaczony jest do instalacii co i gazu konsolg przytaczeniowa z zaworami przelotowymi i zaworem
bezpieczenstwa. W skiad wyposazenia kotta wehodzi tylna rama montazowa .

Do regulacii pracy kotla przyjeto regulator-z czujnikiem wenetrznym i programerm tygodniowym . Czujnik
wewnetrznej temperatury montowal w pokoju dziennym przy drzwiach wejsciowych na wiacznikiem
Swiatla.

[V el

KOMIN - Kociot atmosfervczny

Przytacza przewodu spalinowego majg Srednice 130 mm. Zamentowaé czopuchy o $rednicy 130 mm, a w

szachtach kominowych nalezy zamontowaC kominy ze stali kwasoodpomej o Srednicy 130 mm . Kominy w
szachtach izolowane ogniowo przegrodg min. 0.5 h,

Przewod kominowy dla kazdego mieszkania i lokalu powinien byc wyposazony w wyczystke i miske

skroplin z zakorkowanym odplywem. Qdprowadzanie skroplin czasowo po rozcieficzeniu w proporcfi 1:10 do
Kanaiizacii.

KOMIN - kociot turbo

Przytacza przewodu powietrzno-spalinowego majg srednice ub 80/110

Przyjeto montaz kominéw w systemie LAS - wspolny przewod powietrzno-spalinowy dla kotlow w jednym
pionie typ MULT! o wymiarach 48/48/dn250.

Kazdy komin wyposazyC w wyczystke i miske skroplin { w mieszkaniach na najnizszej kondtygnacji. —
odprowadzenie skroplin okresowo po rozcieniczeniu 1:10 do kanalizacji)

WENTYLACJA,
Wywiew: przewidziano wywiew przy pomocy przewodu wentylacyjnego dn 150 z zamontowang kratkg

wywiewng o powierzchni min 180 cm2 (+ 10% w przypadku zastosowania zaluzji)
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Nawiew: Nawiew do pomieszczen z kollem gazowym aimosferycznym- przy pomocy kratki
nawiewowej w drzwiach wejsciowych o powierzehni 200 ¢cm2 (+ 10% w przypadku zastosowania zaluzji) -
minimalna kubatura pomieszczen przylegtych wynosi 96 m3

Jezeli wiw kubatura jest niespetniona nalezy doprowadzi¢ do pomieszczen kotta kanat nawiewowy ( wg
architektury) o przekroju min d=10cm lub 10x8cm .

Kociot z zamknieta komora spalania nie wymaga wentylacji nawiewnej. Powletrze do kotla doprowadzane
jest z zewnatrz poprzez przewod powietrzno-spalinowy.

Projektowane pomieszczenia w ktorych zainstalowane beda kotly spetniajg wymagania kubaturowe dla
montazu kotta :

gazowego atmosferycznego tj > min. 8,0 m3.

gazowego turbo tj > min. 6,0 m3.

4. Uwagi dia wykonawcy i uwagi koftcowe.

o Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanych instalacji tj. przewody , podpary , uchwyty it.p.
zabezpieczy¢ przed korozjg Elementy te zaliczane s do ill © zagrozenia korozyjnego t. kiasa IV wfg Kor/3
W zwigzku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci w/g PN-70/H-85050 i pokry¢ dwukrotnie
farbg podktadowg .Po wyschnieciu farby podkladowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie
dwukrotnie farbg nawierzchniowq .
INSTALACJA C.0.

farba podkiadowa -emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850

farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbolu j.w. 0 jeden odcien ciemniejsza

ELEMENTY KONSTRUKCJ! , WSPORNIKI

farba podkiadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270

farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .
e przejscia przez $ciany i strop pomieszczenia hydroforni wykona¢ jako odpome ogniowo stosujac mase
uszczelniajaca stosujac mase uszczelniajacg, peczniejaca podczas montazu produkeji HILTE symbol CP
611A
« wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty lub odpowiednie dopuszezenia do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym
o Calosc robot nalezy przeprowadzic zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
instalacyjno-montazowych” cz.ll oraz obowiazujacymi przepisami B.H.P. i p.-poz

opracowata :mgr inZ. Katarzyna Dekert
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DOKUMENT 0OZC

nazwa dokumenty, MIEDZ_AR.OZC
dekument utworzono:  29-11-2003, godz. 19:02

DANE GLOWNE

nazwa budynku, Budyiek WIELORODZINNY
MIEDZVZDROJE

migjscowose:

stacja meteorologiczna: $winoujécle
strefe: 1

norma ha wsp. K.. PN - EN ISO 6946
obliczenia sezonowego zapotizebowania energii. brak
budynek podpiwniczeny: tak
dobieraj grzeiniki: tak

figee kondygnaci 5

parametry wody, 75,0/ 55,0 [*C]
rury izolowane: tak

%dod. na termostat: 18

najlepsze proporcie; 52

PRZEGRODY

Ip nazwa komentarz typ Ko

1 | sz G-porotherm +14 styropian ZN 0,250

z | POSADZKA NA GR P1 0,407

3 | POSADZKA NA GRi P2 0,320

4 | dm G drzwi mieszkania ZN 3,500

5 | df G drzwi lazienki ZN 5,100

€& | stropmp G WN 0,672

7 | strop NAD PODDAS G WN 0,346

2 | sw12cm G WN 2,522

8 | swkiatka G N 1,075

10 | sw DYLATACJA G W 0,143

11 | ckno 90/150 OKNO 2,000

12 | okno 80/235 OKNO 2,000

13 | okno 150/150 OKNO 2,000

14 | okno 120A150 OKNO 2,060

15 | okno polaciowe 90/1 OKNO 2,000

18 | dach G sD 0,213

17 | sirop NAD PIWNICA G WH 0,447

POMIESZCZENIA
[ 1p nazwa Twew. kond. Q went. Q typ grzejnika Wik/l.  H [m]

1 [M1_PARTER_HALL | 200°C | @ 47 142 ROZDZIAL | 040m | 0,60

Z | M1_PARTER_LAZIEN| 240°C | 0O 0 322 | C_ART 1100 [050m [113

3 | M1_PARTER_KUCHN| 200°C | 0O 227 16856 | 11KV/B00 1,20m 0,80
22KVI600 072m | 080

4 | M1 PARTER_POKCJ| 208°C | © 72 381 | 11KVIG00 060m | 060

5 | M2 PARTER _HALL | 200°C| © 77 260 ROZDZIAL | 0,40 m 0,60

6 | M2 PARTER_tAZIEN| 240°C | 0 0 365 | C_ART_1100 060m 113

7 | M2_PARTER_KUCHN 20,0°C | 0 206 1223 | 11KVIB00 t00m | 060
11KVB00 1,00m | 060

8 | M2_PARTER_POKOJ] 200°C | © 91 358 | 11RVIB00 0,80m |060 |

8 | M3 PARTER_HALL | 200°C | ¢ 59 150 ROZDZIAL | 0,40 m 0,60

10 | M3_PARTER_LAZIEN| 240°C | © 0 363 [ C_ART 1100 | 060m [113

11 | M3_PARTER_KUCHN 20,0°C | 0 162 1087 | 11KV/B00 092m 0,60
11RVB00 080m 0,60

12 | M4_PARTER_HALL | 200°C | © 59 150 ROZDZIAL | 0,40 m 0,60

13 | M4_PARTER_FAZIEN} 240°C | © 0 506 | C_ART_1840 060m 1,76

14 M4_PARTER_KUCHN 200°C | @ 162 1153 | 11KV/B00 1,00m | 080
H1RVBO0 0,80m | 0,60

15 | M5_PARTER_HALL | 200°C | 0O 59 150 ROZDZIAL | 040m | 0,60

16 | M5_PARTER_LAZIEN| 24,0°C | 0 8 336 | C_ART 1100 0680m | 1,13

17 | M5_PARTER_KUCHN 200°C | O 162 1040 | 11KVI600 080m |0860
11KV/B00 080m | 0,60

18 | M6 PARTER HALL | 200°C | © 59 150 ROZDZIAL | 040m | 060

19 | M6 PARTER LAZIEN| 240°C | O 0] 330 | C_ART 1100 [ 060m | 113

20 | M6_PARTER_KUCHN| 26,0°C | 0 162 1040 | 11KV/B00 080m | 0,60
11KV/B00 080m | 060

21 | M7_PARTER_HALL | 200°C | © 45 238 ROZDZIAL | 0,40 m 0,60

22 | M7_PARTER_tAZIEN| 240°C | © 0 423 | C_ART_1800 1050m | 176

23 | M7_PARTER_KUCHN 206°C | § 227 1483 | 11KV/G00 1,20m | 0,60
11KVB00 1,20m | 0860
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Dip nazwa Twew. kond. G went. Q typgrzejnika Wik H[m]
24 | M7_PARTER_POKOJ[ 200°C | 0 | 185 653 | 11KV/B00 [1,00m [080
25 | M1_1PIETRQ HALL | 200°C | 1 49 72 | ROZDZIAL | 040m | 050
26 | Mi_1PIETRO_EAZIEN 246°C | 1 0 443 | C_ART_1800 [ 050m | 1,76
| 27 | MI_1PIETRO_KUCHN 20,0°C | 1 162 | 963 | 11KV/600 072m | 0,60

11KV/B00 072m | 060
28 | M2 1PIETRO_HALL | 20.0°C | 1 57 76 ROZOZIAL | 040m | 060
28 | M2_1PIETRO_LAZIEN 240°C | 1 0 304 | C_ ART_ 1100 [050m | 1,13
30 | M2_1PIETRO_KUCHN 200°C | 1 162 816 | 11KV/B00 060m | 080

H1KV/BO0 060m | 0,60
31 | M3_1PIETRO_HALL | 20,0°C | 1 50 78 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60 |
32 | M3_1PIETRO_tAZIEN 240°C | 1 i} 304 |C_ART 1100 | 050m 113
33 | M3_1PIETRC_KUCHN 20,0°C | 1 162 816 | 11KV/B00 080m |080

T1IKV/BRO 060m | 060

| 34 | M4_1PIETRO_MHALL | 20,0°C | 1 59 78 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
35 | M4_1PIETRO_LAZIEN 24,0°C | 1 0 328 | C_ART_1100 [050m | 1,33
36 | M4_1PIETRO_KUCHN 20,0°C | 1 162 818 | T1KV/B00 0606m | 060

11KVE00 080m | 060
37 | M5_1PIETRO_HALL | 20,0°C | 1 50 91 ROZDZIAL | 040m | 060
38 | M5_1PIETRO_tAZIEN 240°C | 1 0 380 | C_ART_1100 | 080m | 4,13
39 | M5_1PIETRO_POKOJ 20,0°C | 1 120 373 | 11KV/B00 052m | 0,60
40 | M5_1PIETRO_KUCHN 20,0°C | 1 227 1040 | 11KV/B00 0,80m [0860
11KVB00 080m | 060

41 | M6 _1PIETRO HALL | 20,0°C 1 50 78 ROZDZIAL | 040 m 0,60
42 | MG_1PIETRO_LAZIEN 24,0°C | 1 G 304 | C_ART_1100 [ 050m | 113
43 [ M6_1PIETRO_KUCHN 20,6°C | 1 162 816 | 11KV/600 060m |[080

, T1KVIB00 060m |0,60
44 | M7_1PIETRO_HALL | 200°C | 1 59 78 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
45 | M7_1PIETRO_LAZIEN 24,0°C | 1 ] 304 | C_ART_1100 [ 050m | 113
48 | M7_1PIETRO_KUCHN 20,0°C | 1 162 816 | T1KV/600 060m | 060

1IKVBL0 080m | 060
47 | MB_1PIETRO_HALL | 20,0°C | 1 45 189 ROZDZIAL | 0,40 m | 0,60
48 | MB_1PIFTRO_tAZIEN 240°C | 1 0 329 | C_ART_1800 | 040m [176
48 [ M8_1PIETRO_KUCHN 20,0°C | 1 227 1152 | 11KV/B00 092m [060

11KV/B00 082m | 080
50 | MB_1PIETRC_POKGJ 20,0°C | 1 185 562 | 11KV/E00 0,92m | 060
§t | MO_1PIETRO_HALL | 20,0°C | 1 77 255 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
£2 | M9_1PIETRO_LAZIEN 240°C | 1 0 318 | C_ART_1100 | 0,60m 1,1:31
53 MI_1PIETRO_KUCHN 20.0°C | 1 227 1677 | 21KV/600 1,20m | 060

21KV/B00 080m | 060
54 | M9_1PIETRO_POKGJ 26,0°C | 1 122 367 | 11KV/EG0 660m | 060

56 | MAC_1PIETRO_HALLI 200°C | 1 63 177 ROZDZIAL | 040m | 0,80
§6 | M10_1PIETRO_LAZIE] 240°C | 1 0 320 | C_ART_1100 [050m | 1,13
57 | M10_1PIETRO_KUCH 200°C | 1 154 1002 | 11KV/B00 080m |0860 |

11KVIB00 080m | 060

58 | MT0_1PIETRO_POKQJ 20,0°C | 1 192 780 | 21KV/B00 080m |080
§9 | M11_1PIETRO_HALL | 20,0°C | 1 fix] 177 ROZDZIAL | 0,40 m | 0,60
60 | M11_1PIETRO_tAZIE 240°C | 1 0 361 | C_ART 1100 |080m | 143
61 | M11_1PIETRO_KUCH 20,0°C | 1 154 1045 | 11KV/600 0.80m |060

11KVIB00 080m |060

62 | M11_1PIETRO_POKQ 20,0°C | 1 192 542 | 11KV/600 092m | 0860
63 | 'M12_1PIETRC_HALL| 20.0°C | 1 102 558 ROZDZIAL | 040m | 0,60
84 | M12_1PIETRO_LAZIE] 240°C | 1 ] 458 | C_ART 1800 | 050m |1,78
65 | M12_1PIETRO_POKJ 20,0°C | 1 7t 450 | 11KV/600 0gom [060
66 | M12_1PIETRO_KUCH 206°C | 1 ) 463 | 11KV/B00 0,80m | 0,60
67 | M1Z_1PIETRO_WC | 20,0°C | 1 0 38 ROZDZIAL | 0,40m | 0,80
68 | M12_1PIETRO_POKQ 20,0°C | 1 152 885 | 21KV/B00 1,20m | 0,60
69 | M12_1PIETRO_POKQ 20,0°C | 1 94 484 | 11KV/600 092m | 060
70 | M1_2PIETRO_HALL | 200°C | 2 5t 74 ROZDZIAL | 0,40m | 0,80
71 | M1_ZPIETRO_LAZIEN 240°C | 2 0 388 | C_ART 1100 [060m [ 1,13
72 [ M1_2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 162 887 | 11KV/B00 072m | 0860

11KV/600 072m | 080

73 | M2 2PIETRO HALL | 20,0°C | 2 57 76 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
T4 | M2_2PIETRO_LAZIEN 24,0°C | 2 { 264 | C_ART_700 066m | 071
76 | M2_2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 162 754 | 11KVIB00 060m |060

11KVIB00 0680m | 060

76 | M3 2PIETRO_HALL [ 200°C| 2 59 78 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
77 | M3 2PIETRO_LAZIEN 240°C [ 2 [ 264 | C_ART_700 060m | 071
78 | M3_2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 162 754 | 11KV/800 060m | 060

411KVIB00 060m | 060
79  M4_ZPIETRO HALL [ 200°C | 2 59 78 ROZDZIAL | 0.40m | 0.60

80 | M4_2PIETRO_LAZIEN 240°C | 2 0 286 [ C_ART 1100 |050m |[1,13

81 [ M4_2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 162 754 | 11KV/B0C 060m | 0,60
_ 11KVAB00 060m | 060

82 | M5 ZPIETRO_HALL | 20.0°C | 2 50 91 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
83 | M5_JPIETRO_LAZIEN 240°C | 2 0 286 | C_ART 4100 [050m | 1.13
84 | M5_2PIETRO_POKOJ 20,0°C | 2 119 270 | 11KV/B00 040m | 060
85 | M5_2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 227 963 | 11KV/B00 0,72m | 060
- | o B 11KV/B00 072m | 080
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Ip nazwa Twew. kond, Qwent. Q typ grzejnika WikiL  Him]
86 | M6_2PIETRO_HALL [209°C| 2 59 78 ROZDZIAL [04Cm [ 060
87 | M6_2PIETRO_EAZIEN 240°C | 2 0 264 | G_ART 700 060m 071
88 | M6_2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 | 162 754 | 11KVB00 060m | 0,60
i 11KV/B00 060m | 050

89 | M7_2PIETRO_HALL | 200°C | 2 | 59 78 ROZDZIAL [ 040m | 0,60
90 | M7_2PIETRO_LAZIEN 240°C | 2 0 264 | C_ART_700 060m [071
g1 | M7_2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 162 754 | 11KVIG00 060m |060
11KVIBOD DBOM | 060

92 | MB_ZPIETRO HAILL | 200°C | 2 45 175 ROZDZIAL | 040m | 060
93 | M8_2PIETRO {AZIEN 24.0°C | 2 0 299 | C_ART_110¢ [050m [ 1,13
84 | MA_2PIETRO_KUCHN 200°C | 2 297 1070 | 11KvB800 080m | 060
11KVB00 080m | 060

95 | MB_2PIETRO_POKOJ 200°C | 2 185 526 | 11KV/B00 080m [ 060
| 96 | M9_ZPIETRO_HALL | 200°C | 2 77 204 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
97 | MG _2PIETRO_LAZIEN 24,0°C | 2 0 252 | C_ART_700 060m | 071
$8 | MG _2PIETRO_KUCHN 20,0°C | 2 227 1300 | 11KV/B00 120m | 0,60
11KV/600 080m ! 080

89 | M9_2PIETRO_POKOJ 20,0°C | 2 122 273 | 11KVIB00 052m | 0,60
100 | M10_2PIETRO_HALL| 20,0°C | 2 63 141 ROZDZIAL | 0,40 m | 0,60
101| M10_2PIETRQ_LAZIE| 240°C | 2 0 253 | C_ART_700 080m | 071
102| M10_2PIETRQ_KUCH 20,0°C | 2 154 743 | 11KV/B00 060m | 060
11KV/B00 060m | 0,80

103 | M10_2PIETRO_POK(J 20,0°C | 2 192 640 | 11KV/B00 1,00m | 060
104 | M11_2PIETRO_HALL | 20,0°C | 2 63 141 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
105! Mi1 2PiETRO tAZIEl 24,0°C | 2 c 200 | C ART 1100 [050m |113
106| M11_2PIETRC_KUCH 20,0°C | 2 154 771 | 11IKVEC0 0B0m | 0BG
11KV/E0A p0BA0m | 060

107 | M11_2PIETRO_POKO 20,0°C | 2 162 432 | 11KV/600 072m | 0,60
108 | M12_2PIETRO_HALL| 20,0°C | 2 102 408 ROZDZiAL | 0,40m | 0,60
108 | M12 2PIETRO LAZIE! 240°C | 2 0 349 | C_ART 1100 [ 060m [1,13
110 M12_2PIETRC_POKJ 20,0°C | 2 7 321 | 11KVB00 060m | 0860
111 | M1Z_2PIETRO_KUCH 260°C | 2 0 271 | 11KV/600 052m | 060
112 M12_2PIETRO WC | 200°C [ 2 [V 0 ROZDZIAL [ 040m | 060
113 | M12 2PIETRO POKO 200°C | 2 152 652 | 11KV/600 120m | 080
114 | M12_2PIETRO_POKQ 20.0°C | 2 04 362 | 11KV/600 072m | 0,60
115 M1_3PIETRO_HALL | 20,0°C | 3 49 137 ROZDZIAL | 040m | 0,60
116 | M1_3PIETRO_LAZIEN 24,0°C | 3 0 508 | C_ART_1800 060m | 1,76
117 | Mi_3PIETRO_KUCHN 20,0°C | 3 162 1268 | 11KV/600 100m | 060
21KV/600 672m | 080

118 | M2_3PIETRO_HALL | 200°C | 3 57 145 ROZDZIAL | 0,40m | 06
118 | M2_3PIETRO_LAZIEM 240°C | 3 qQ 379 | C_ART_ 1400 [(060m (113
120 | M2_3PIETRO_KUCHN 20,0°C | 3 162 1087 | 11KV/600 0,92m | 080
Z1KVIBO0 060m | 060

121 M3 _3PIETRO_HALL | 20,0°C| 3 55 152 ROZDZIAL | 0,40 m | 0,60
122 | M3_3PIETRO_LAZIEN 240°C | 3 o 350 [ C_ART_1100 | 0B0m | 1,13
123 | M3_3PIETRO_KUCHN 20,0°C | 3 162 1085 | 11KV/B00 092m | 080
21KVIB00 080m | 080

124 M4_3PIETRO_HALL [ 200°C| 3 59 153 ROZDZIAL [ 040m | 060
125 | M4 3PIETRO_LAZIEN 240°C | 3 0 383 [C_ART_1100 [ 060m [113
126 | M4_3PIETRO_KUCHN 200°C | 3 162 1088 | 11KV/B00 092m | 080
21KV/B00 050m | 080

127 | M5 3PIETRO_HALL [ 200°C | 3 50 170 ROZDZIAL | 040m | 0.80
128 | M5_3PIETRO_LAZIEN 24,6°C [ 3 0 376 | C_ART 1100 [ 080m [ 1,43
128 | M5_3PIETRQ_POKOJ 20,0°C | 3 119 412 | 11KV/600 072m | 060
130 M5_3PIETRO_KUCHN 20,0°C | 3 227 1415 | 11KV/600 120m | 0,60
21KV/B00 080m | 080

13| M8 _3PIETRO _HALL | 260°C | 3 58 147 ROZDZIAL | 0,40 m | 0,60
132| M6_BPIETRO_LAZIEN 240°C | 3 0 353 | C_ART_1100 | 080m | 1,13
133 M6_3PIETRO_KUCHN 20,0°C | 3 162 1087 | $1KV/B00 0,92m |060
21KVB00 060m | 060

134 M7_3PIETRO_HALL | 200°C | 3 59 147 ROZDZIAL | 040m | 060
138 | M7_3PIETRO_LAZIEN 24,0°C | 3 0 353/ C_ART 1100 [060m [ 113
136 | M7_3PIETRO_KUCHN 200°C | 3 162 1088 | 11KV/600 092m | 0,860
21KVI600 066m | 0,60

137 | MS_3PIETRO_HALL | 200°C| 3 45 251 ROZDZIAL {04Cm | 0,60
138 | M8_3PIETRO_tAZIEN 240°C | 3 0 397  C_ART 1800 | 050m | 1,76
139 | MB_3PIETRO_KUCHN 200°C | 3 227 1519 | 21KV/600 080m | 080
_ 21KV/B00 080m | 060

140 M8_3PIETRO_POKOJ 200°C | 3 185 733 | 11KVIB00 120m | 0,80
141 | ME&_3PIETRO_HALL | 200°C | 3 77 336 ROZDZIAL | 040m | 0,60
142 MO_3PIETRO_LAZIEN 240°C | 3 0 335 | C_ART_1100 |060m | 1,13
143 | M9_3PIETRO_KUCHN 20,0°C | 3 227 1744 | 22KV/G00 080m | 060
) 22KVIB00 0.80m | 080

144 | M9 _3PIETRO_POKOJ 20,0°C | 3 122 410 | 11KV/B00 072m | 080
145 M10_3PIETRO_HALL | 20,0°C | 3 63 225 ROZDZIAL | D.40m | 0,60
[146 | M10_3PIETRO_LAZIE| 240°C | 3 0] 351 |C_ART_1100 [060m 11,13
147 | M10_3PIETRO_KUCH 20,0°C | 3 154 1069 | 22KV/E00 082m | 060
(148 [ M10_3PIETRO_POKO 20,0°C | 3 192 | 778 | 21KVIB00 080m | 060
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Ip nazwa Twew. kond. Q went. Q typ grzejnika WikIL  H[m]
143] M11_3PIETRO_HALL] 200°C | 3 | £3 ] 225 | ROZDZIAL [ 040 m | 0,60
150 | M11_3PIETRO_LAZIEl 240°C | 3 0 388 | C_ART_1100 [ 0B50m [113
151 [ M11_3PIETRC_KUCH 20,0°C | 3 154 1081 | 22KV/600 092m |060
152 | M11_3PIETRO_POKQO 20,0°C | 3 192 548 | 11KVIB00 0,82m | 060
153 | M12 3PIETRO_HALL/| 20.6°C | 3 102 608 ROZDZIAL | 04Cm | 0,60
154 | M12_3PIETRO_tAZIE| 24,0°C | 3 0 424 | C_ART_1800 [050m | 1,76
155| M12_3PIETRC_POKQ 200°C | 3 71 336 | 11KV/600 072m | 060
1561 M12 3PIETRO_KUCH 20,0°C | 3 0 437 | 11KVIB00 080m | 0,60
157 | M12_3PIETRO_WC | 20,0°C | 3 0 52 ROZDZIAL | 040 m | 0,60
158 | M12_3PIETRO_POKQ 20,0°C | 3 152 839 | 11Kv/600 0,80m | 060
11KV/B00 080m |080
159 M12_3PIETRO_POKO 20,0°C | 3 94 491 | 11KV/B00 0,92m ! 060
GRUPY
g nazwa temp. @ went. Q Qh
1 | M10_TPIETRO 20,5 408 2279 0
2 | M10_2PIETRO 205 | 408 1777 0
3 | M10_3PIETRC 20,5 408 2423 0
4 | M11_1PIETRO 205 408 2125 0
5 | M11_2PIETRO 20.5 408 1634 0
8 | M11_3PIETRO 20,5 408 2252 0
7 | M12_1PIETRO 20,2 418 3341 0
g | M12_2PIETRO 20,2 419 2363 0
s | M12_3PIETRO 20,2 419 3186 0
16 | M1_1PIETRO 20,6 211 1477 0
11 | M1_2PIETRO 20,6 213 1348 0
1z | M1_3PIETRC 20,6 211 1914 0
13 | M1_PARTER 20,4 346 2504 0
14 | M2_1PIETRO 20,6 219 1197 0
15 | M2_2PIETRO 206 218 1095 ]
16 | M2_3PIETRO 2086 219 1611 0
17 | M2_PARTER 205 373 2206 0
18 | M3_1PIETRO 20,6 221 1108 0
18 | M3_2FIETRO 206 221 1096 0
20 | M3_3PIETRO 208 221 1595 o
21 | M3_PARTER 20,6 221 1610 1]
22 | M4_1PIETRO 206 221 1223 0
23 | M4_2PIETRO 206 221 1118 0
24 | Md_3PIETRO { 206 221 1625 Q
25 | M4_PARTER | 207 221 1809 0
26 | M5_1PIETRO 20,4 397 1892 0
27 | M5_2PIETRO 204 366 1610 0
28 | M5_3RIETRO 204 396 2371 4]
29 | M5_PARTER 206 221 1520 0
30 | M6_1PIETRO 2086 2% 1199 ]
31 | M6_2PIETRO 2086 221 1097 0
32 | MB_3PIETRO 206 221 1587 0
33 | M6_PARTER 20,6 221 1520 0
34 | M7_1PIETRO 20,6 221 1188 0
35 | M7 _2PIETRO 20,6 221 1097 )
36 | M7 _3PIETRQ 208 221 1588 0
37 | M7_PARTER 26,4 457 2807 0
38 | M8 1PIETRO 204 457 2232 0
39 | M8 2PIETRO 20,4 457 2070 0
40 | M8_3PIETRO 20,4 457 2900 0
41 | M9_1PIETRO | 20,4 426 2616 0 !
{ 42 | M@_2PIETRO | 20,4 426 2028 0
| 43 | M9_3PIETRO [ 204 | 426 | 2825 | 0|
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
(1] nazwa: 11KvI800 katalog  VNH CosmoNova V z zaworem catk dt: 69,84 [m]
caik. pow.; 211,81 [m?}
wik L {m] H [m]} A [m2] ilogé
0,40 0,60 1,00 1
0,52 0,60 1,36 3
0,60 0,80 1,73 28
072 0,60 2,10 11
0,80 0,60 2,46 21
092 0,60 2,83 13
1,00 0,60 3,18 6
1,20 0,60 | 3,92 7
[2] nazwa: 21KV/600 katalog: VNH CosmoNova V 2 zaworem caik. dt. 10,72 [m]
calk. pow.: §1,24 [m?]
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wik L fm] H [m] A [m2] lfosé
| 0,60 | 0,60 2,70 5
‘ 672 0,60 3,28 1
0,80 0,60 3,87 5
1,20 0,60 | 621 2
| 3] nazwa: 22KVI600 katalog: VNH CosmoNova V z zawarem catk. di.. 4,16 [m]
catk. pow.: 28,38 [m?]
wik L iml H [m] A[m2] lladé
0,72 | 0,60 4,68 | 1
0,60 0,60 5,51 | 2
0,92 0,60 6,34 | 2
[4] nazwa: C_ART_1100 katalog: VNH lazienk. | dekoracyjne calk. ot 16,30 [m]
wik L fm] H [m] A [m2] llosé
1 0,50 1,13 11
| 0,60 1,13 18
|8 nazwa: C_ART_1800 katalog VNH lazienk. i dekoracyjne calk. dl.: 4,10 [m]
wik L [m] H [m] A [m2] ilosé
0,40 1.76 1
0,50 1,76 5
0.60 1,76 2
]i] nazwa. C_ART_700 katalog: VNH lazlenk, | dekoracyine calk. di.: 3,60 [m]
wik L {m] H [m] A [m2} ilo&é
i 0,60 ] 0,71 | | 6
WYNIKI
sumaryczna strata ciepla. 80165 [W]
strata ciepta na wentvlacie: 13547 [W]
érednia temperatura pomieszczen ogrzewanych: 20,5 [°C]
powierzehnia pomieszezen ogrzewanych: 1634,20 [m?]
kubatura pomieszczen ogrzewanych: 4085,500 [m?]
kubatura budynku: 4085,500 [m®]
kubatura pizesirzeni ogizewane). 4585,500 [m’]
wskaznik ciepiny budynku' 19,622 (Wim®]
[ zestawlenie przegrod !
Ip nazwa przegrody Ko Q [wi % Q E [MJ] % E A % A
1 | POSADZKA NAG 0,407 1758 - I 118,50 |
2 | POSADZKANA QG 0,320 1506 - 373,42
3 | dach 0,213 3008 7.8 0 00| 22776 | 150
4 | dm 3,500 2628 0 90,30
5 ot 5,100 -39 0 144 48
6 | okno 120/150 2,000 1037 2.7 0 0.0 18,00 1.2
7 | okno 150150 2,000 8044 | 207 0 00| 139,50 8,2
& | okno 907150 2,000 1959 50 0 0.0 35,10 2.3
9 | okno 90/235 2,000 5075 | 131 i 0.0 90,94 5,0
18 | okno polaciowe 90 2,000 1411 36 0 0,0 23,04 16
11| strop NAD PIWNK 0,447 302 0 4451
12 | strop NAD PODD/ 0,346 4647 0 327,02
13 | strop mp 0672 217 0 42,15
14 | sw12cm 2,522 444 0 1010
15 | sw DYLATACJA | 0,143 322 0 204,99
16 | sw klatka 1 1,075 12963 0 945,14
| 17 | sz1 | 0,250 | 18285 | 471 0 | 00| 968820 | 8649
07C 332 -5

[Arthopez Print Stream]
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Opracowanie:

Temat:  BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

MIEDZYZOROME ulM. SKLODOWSKIES-CURE ez, nr 384/1

Inwestor:

GMINA MIEDZYZDROJE
WIEDZYZORCJE ul KSIAZAT POMORSKICH 5

Ternat rysunku: S CH EMAT’
MONTAZOWY KOTLA ATMOSFERYCZNEGO
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