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funkeja imig t nazwisko numer uprawnief Podpis
projektowal mgr inz. Katarzyna Dekert 69/52/94 Ve,
Sprawdzit mey inz, Magdalena Sukiennik | 65/52/90 I~

[

SZCZECIN - MAJ - 2006

My wyzej podpisani oswiadczamy, ze opracowana i sprawdzona przez nas dokumentacja
projektowa, wchodzaca w sklad ww. projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisam oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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ZASWI{ADCZENIE

Pan() SUKIEMNIM Magdalena, kod dentyiikacyjny ZAPASMEAZDT, amiesckaty(a) 70-
514 SZCZECIN . Matopotsia £2/14, jest czlonkiem Zachodnmopomarskie] Okregows| 1zhy inzynisrow
Dudewnictwa oraz posiada wyimayane ubezpleczenie od adpowiedziainast cywilne],

Minigjsze ruswiadczenie jest wazne od dnia;  2006-01-01
dodniaz  2008-06-30
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Szezecin, dnig 2005-12-16
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ZACBODMICPOMORSKA CEKREGOWA
1ZBA INZVNIEEGW BUDOWNICTWA
70-5506 Szczecin, ul. Energetykéw ©
tei/fan: (091) 462-44-40; (021) 489 3410+12
www, zap.heme.p!  e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

DEKERT Katarzyna
uil. Kraricowa 24
71-693 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) DEKERT Katarzyna, kod identyfikacyjny ZAP/N8/1572/01, zamieszkaty(a) 71-693
SZCZECIN ul. Krancowa 24, jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowsej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne;.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2006-01-01
do dnia:  2006-06-30

Zacnodniopomaerska Crggowa
izba Inzynierow Budownictwa
szewadnmzagcy Rady Gkr@gxme;

*‘\*&4\»‘.“‘ h?l \"\'ﬁ,\(-.,_,
mgr inz. Mieczysfaw Oi?arzew?ﬁ‘q

Szczecin, dnia 2005-11-29
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Urzad Wojnwddzki Szczecln, dnia ...%%295....... 19.??. r

w Szozecinie

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOHEGO

do peinienia samodzielnych funkc}i technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.U5E:2: 87, L reeiiirriereiencnnesasnnnersansasnarennannnnns
oraz § 17 ust.1 pkt - ST ) rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Tereno-
we]) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 40) oraz rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Nudownlctwa z dnia 18 lipca 1€91 r. |
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwicrdza sie, 2o ' - .

Pan/fani 9%, inZ.inz. Srodowiska Katarzyng, DEKERL L. .0ieecieessnnsoondonnoas
urodzony/a dnia L8, SENGINiA . 1082 . Fu. . SAGZECINI e cair et iirnenernes

posiada przypotowanle zawodowe do wykonywanla samodzielned funkedl ..veceans

=pol:c=>j=e=k=.géi;1;t=a=:-c-------c ------- ® R RS AT SN SEREWS ST SN LTSNS PN A esEs Y easseS
w specjalnofci Hagtalacyjuorinzynieryine], v, zakresie instalacii. sanirarnyeh

oraz jest upcwazniony/a do:

1) do sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych,

2) w budownictwie jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania _
budowy, kiercwania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyijnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Z up. EWODY\

1Y
mgr ink. Japty Greeshowlak
Dyrekter Wi dzlsd

Rehfany Gratewiaty | Rakebed Butntidngd

(pleczed okragmla)

Druwk1 PMP-Urz,Wol.w 3z0z.20M agr.,1165/51




SPIS TRESCI :
.CZESC OPISOWA.

1.Podstawa opracowania.

2.Cel i zakres opracowania.

3.Opis rozwigzania projektowego.
4,Uwagi dla wykonawcy i uwagi kohcowe.

II.CZESC RYSUNKOWA,

Plan sytuacyiny
Profil przytacza wody.
Profil przylacza kanalizacji sanitarnej.

Profil przylacza kanalizacji deszczowej
Pomieszczenie wodomierza
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LCZESC OPISOWA.
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania s3;

o Zlecenie inwestora ,

projekt architektoniczno-konstrukeyjny |,
Warunki przytaczenia do sieci wod.-kan.
normy i normatywy ,

dane techniczne materiatow i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany przytaczy wody i kanalizacji dla projektowanego
budynku mieszkainego wielorodzinnego. Budynek miescit sie bedzie w Miedzyzdrojach przy ul. m.Sktodowskiej ~
Curie dz. nr 584/1. inwestorem jest Gmina Miedzyzdroje.

Zakres projektu obejmuje :
B przylacze wody
B przylacze kanalizacji sanitamej
® przytacze kanalizacji deszczowe;
B zbiornik wody deszczowe)
W zbiorniki rozsaczajace wode deszczowg

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
3.1.Przylacze wody .

Zapotrzebowanie na zimna wodg :

flos¢ mieszkarcow : 120

Qér.d = 120 x 140 = 16,80 m3/d
Qmaxd = 16,80 x 1,5= 25,20 m3/d
Qmax h= 25,20 x 1.6/24 =1,68 m3/h
gs =2,98 1/s=10,74 m3th

DOBOR WODOMIERZA

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy produkcji Powogaz typ JS o Srednicy dndOmm ( gn=10 m3/h) Wodomierz
znajdowac sig bedzie w pomieszczeniu wydzielonym w budynku

Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowej. Przed wodomierzem montowac zawor kulowy
odcinajacy dnS0 oraz filtr siatkowy wody dn50. Za wodomierzem zamontowaé zawdr zwrotno-zaporowy ze
spustem dn50 oraz zawdr antyskazeniowy klasy BA dn50.

Zgodnie z warunkami ZWIK przyjeto 2 zbiorniki wody bezcisnieniowe o lacznej pojemnosci 10m3.
Zaprojektowano zestaw hydroforowy o parametrach :

Q=11.00 m3/h, Hp=22.00 mH20

Przyjeto hydrofor typ ZH-ICL/M 3.4.40/075kW

3.1.1. Opis przewoddw oraz uzbrojenia.
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Przylacze do budynku wykona¢ od istniejacego wodociagu PCV o dn110 w ulicy Sklodowskiej.

Wiaczenie do rurociggu za pomocg opaski do nawiercania rur PCV produkgiji np. Hawle. Na przylaczu zamontowac
zasuwe do przylaczy domowych dn50 produkcji np. Hawle.

Przytacze wykonaC z rur PE100 ciénieniowych klasy cisnienia PN10 = 10 bar taczonych za pomocg
muf elektrooporowych zgrzewanych.

Stosowat rury PE gladkie o jednorodnej strukturze Scian.

Przy przejsciu rurociagu w budynku ( przejécie na instalacje wewnetrzng) z PE na stal montowac
ztaczki-mufy elektrooporowe PE/stal. Przewody uktadac ze spadkiem minimalnym 0.3 % .

Przej$cia przez $ciany wykona¢ szczelnie w tulejach mechanicznych.

Uzbrojenie przewodOw stanowig .

LP | Wyszczegblnienie Srednica llogt

1 Opaska do nawiercania HAKU prod. Hawle do rur PCV 110/50 1 kpi
Nrkat. 2300
+ zasuwa do przylaczy domowych prod. Hawle dn50

+ teleskopowe wrzeciono zasuwy
+ gkrzynka uiiczna do zasuw

+ ztaczka do rur PE63
2 Rura PE100 — Wavin 63 2950m
3 taéma svanalizacyjna PCV z Cu 28,50m.
4 Ziacze PE/stal 63/65 15zt
5 Zestaw wodomierzowy

zawor kulowy 50

wodomierz skrzydetkowy JS 40 40

zawor kulowy zwrotno-zaporowy ze spustem 50

filtr wody 50

Zawsr antyskaZeniowy klasy BA 50 1 kpi

konsola wodomierzowa prod. Hawle nr kat. 2960

3.1.2. Technologia i warunkl techniczne wykonywania robét.

Wykopy reczne o $cianach pionowych umocnionych powyzej 1.50 m glebokosci, na odklad.
Zasypywanie wykopow reczne po odpowiednim mechanicznym zageszczeniu zasypki. Szeroko$¢ dna wykopu
80 cmi, a w migjscach potaczen 100 cm. Cato$c robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne
- otwarte wykopy pod przewody wodociggowe | kanalizacyjne”.

Zmontowany na powierzchni terenu rurociag opusci¢ do gotowego wykopu i wykonac pofaczenie z
istniejgcym rurociggiem i przygotowa¢ podejscia do projektowanego budynku. Rurociag utozy¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm . Minimaine przykrycie rurociagu powinno wynosic 1,40 m nad wierzch rury. Nastgpnie
wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami gr.15-20
cm wykorzystujac dobrze rozdrobniony grunt rodzimy. Na wysokosci 20 cm nad rurg utozyé tasme informacyjno-
ostizegawczg z PCV-CU faczong na zaciski.

Probe ciénieniowa na szczelnost wykonat zgodnie z norma BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcjg
montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE . Nalezy spefni¢ nastepujgce warunki :

-podczas proby ztgcza | armatura musza by¢ odkryte.

-odcinki proste migdzy zlaczami powinny byé przysypane | zageszczone ( proba moze odbyé sie
najwczesniej w 48 godz. od zasypania).

-maksymaina temperatura wodociagu 20°C

-napenianie wodociagu musi odbywac sie powoli

-ciénienie proby = 1.5 cinienia roboczego (min. 10 mH20)

-po zakonczeniu proby cisnienie zmniejszaé powoli w sposéb konfrolowany

-po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu wodociggu nalezy pozostawic go na kilka godzin dia
ustabilizowania

Z przeprowadzonej proby szczelno$ci sporzadzi¢ protokédt. Przed zasypaniem przylacze zglosic do
odbioru. Przed oddaniem do eksploatacji przytacza przeplukac i zdezynfekowac .



3.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej.
Hosc $ciekow sanitarych - 100% zapotrzebowania wody
3.2.1. Opis kolektorow wraz z uzbrojeniem.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej sanitamej w ulicy.
Wigczenie kanalizacji do istniejace] studni kanalizacyjnej w ulicy Skiodowskiej .

Przejécie do studni istniejacej w ulicy wykonac za pomoca przecisku pod nawierzchnig ulicy. Przyjeto
$rednice rury przeciskowej d=250mm.

Kanaly zaprojektowana z rur kiefichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej
produkcji Wavin o $rednicy 160 i 200mm o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. taczenie rur za pomoca uszczelki
gumowej. Stosowat rury gladkie o jednorodnej strukturze.

Uzbrojenie kanatow stanowié beda studzienki kanalizacyjne betonowe z kregow betonowych $1000

Studnie bedg przykryte wiazami typu :
e ciezkiego wg PN-EN124 ki. D400- usytuowane w drogach
o lekkiego wg PN-EN124 kl. D250- usytuowane poza drogami .

Pokrywy na studniach oZebrowane.

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 i DIN 4034 cz.1. Laczenie prefabrykowanych elementow betonowych z
uszczelnieniem z gumy syntetycznej. Studnie z betonu klasy min. B45 , o nasiakliwos$ci max 4% i mrozoodpornego (
F-50). Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe wg PN-B-10729. Zwienczenia
studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego plytkowego. Wiazy kanalowe o $rednicy 600 mm bez
mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu ( glebokos¢ osadzenia pokrywy min. 50 mm)

3.2.1. Technologia | warunki techniczne wykonania robét.

Przyieto wykopy wykonywa¢ mechanicznie (20% recznie) na odklad o Scianach pionowych z
umocnieniem przy glebokosci wykopu powyzej 1.50 m. Obudowa $cian winna by¢ rozparta. Rury uklada¢ w wykopie
suchym na podsypce z piasku o grubo$ci 10 cm. Rury przykry¢ obsypka z piasku o grubosci 20 cm ponad wierzch
rury. Zasypywanie wykopow przy odpowiednim zageszczeniu gruntu  wg PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01
uwzgledniajac wytyczne zawarte w instrukeji montazu rur PCV opracowanej przez producenta rur.

Calosc¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod
przewody wodociggowe | kanalizacyjne”.

nalezy pozostawi¢ po 30 cm od bocznych $cian rur w strefie kanatu (do wysokosci obsypki).

Kanaty uklada¢ w gore 1 od studzienki najnize] poloZzonej. Jest to warunkiem prawidiowego wykonania
polaczen | uzyskania wymaganej szczelnosci kanatu. Odbiér techniczny kanatow wg PN-92/B-10735 , przewody
kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.

3.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Studzienki kanalizacyine nale?y zabezpieczyt przed korozig poprzez wykonanie izolacii bitumicznej :

m dla gruntow nawodnionych 2 x R +P
®  dla gruntow suchych R +P.

3.3. Przylacza kanalizacji deszczowej.

;
llosc wid deszezowych:



Powierzchnia dachu : 700 m2
Deszcz miarodajny 3001/s ha

¢zas trwania deszczu ; 15 minut
lloé¢ wod deszczowych : 17.01 m3

Zaprojektowano podziemny zbiomik wody deszczowej o pojemnosci 78001 z pokrywa dia ruchu pieszego i
kregiem dystansowym
W sktad wyposazenia zbiornika wchodza

Pakiet 1

W3z cisnieniowy i=10m

Studzienka podiaczeniowa do wezy ogrodowych

Kosz ssawny plywakowy z zaworem zwrotnym

Pompa hydrofor INTEGRA-DUO 1100 z ochriong przed suchobiegiem

Pakiet 2

Fittr uniwesralny wewnetrzny

Uspokojony wylew

Syfon przelewowy , zabezpieczenie przed gryzoniami
Opaska szybkiego montazu.

Do rozsaczania wod deszczowych przyjeto zestaw skrzyn rozsaczajacyh .

Przyjeto skrzynie o wymiarze 1.20x0.50x0.42 — 54 szt.

Pojemnosc skrzyn 11.34m3

Zblomiki owinaé warstwa geowtokniny . Wykona¢ podsypke i obsypke zwirowa grubosci 20 cm wokot
zbiornikow.

Odpowietrzenie zbiornikow wyprowadzi¢ w odleglosci min. 2.00 m od granicy dziatki.na wysokoscé ok. 30cm nad
teren.

3.2.2. Opis kolektorow wraz z uzbrojeniem.

Kanaly zaprojektowano z rur kielichowych PCV kiasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej
produkeii Wavin o rednicy 160 i 200mm o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. taczenie rur za pomoca uszczelki
gumowej. Stosowac rury gladkie o jednorodnej strukturze.

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne PCV produkcji Wavin o srednicy 315mm,
425mm i 600mm oraz sudzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych d=1000mm.

Studnie beda przykryte wiazami typu ;
o ciezkiego wg PN-EN124 kl. D400- usytuowane w drogach
e lekkiego wg PN-EN124 kl. D250- usytuowane poza drogami .

Pokrywy na studniach ozebrowane.

Studnie z PCV montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnie betonowe wykonac zgodnie z PN-B-10729 i DIN 4034 cz.1. Laczenie prefabrykowanych elementow
betonowych z uszczelnieniem z gumy syntetycznej. Studnie z betonu klasy min. B45 , o nasigkliwosci max 4% i
mrozoodpornego ( F-50). Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe wg PN-B-10729.
Zwieficzenia studni wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego plytkowego. Wiazy kanatowe o $rednicy 600
mm bez mozliwosci trwalego mocowania pokrywy do korpusu ( glebokosé osadzenia pokrywy min. 50 mm)

3.2.2. Technologia i warunki techniczne wykonania robét.
Przyjeto wykopy wykonywac recznie na odklad o Scianach pionowych z umocnieniem przy glebokosci

wykopu powyze] 1.50 m. Obudowa $cian winna by¢ rozparta. Rury uklfada¢ w wykopie suchym na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm. Rury przykryé obsypkg z piasku o grubosct 20 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie
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wykopow przy odpowiednim zageszczeniu gruntu wg PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01 uwzgledniajac wytyczne
zawarte w instrukcji montazu rur PCV opracowanej przez producenta rur.

Cato$c robot ziemnych prowadzié zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod
przewody wodociggowe | kanalizacyjne”.

Szerokos¢ wykopdw liniowych dia kanaldw z rur PCV min 80 cm ( $160) - dla wigkszych $rednic
nalezy pozostawi¢ po 30 cm od bocznych clan rur w strefie kanatu {do wysokosci obsypki).
Kanaly uktadaé w gore tj od studzienki najnizej potozonej. Jest to warunkiem prawidiowego wykonania polgczen i
uzyskania wymaganej szczelnosci kanatu. Odbior techniczny kanatow wg PN-92/B-10735 , przewody kanalizacyjne
- wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Uwagi ogdine i koficowe,

® sieci wykonane z PE oznakowaé taSma magnetyczna,

B zasuwy podziemne oznaczy¢ trwale tabliczkami montowanymi na budynku.

B calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II” , instrukcja montazowa producenta rurociggdw i armatury , normami i przepisami
BHP.

® w razie koniecznosci podejmowania decyzji nie objetych ninigjszym opracowaniem nalezy
porozumie¢ sie z projektantem wykonujacym dokumentacje.

B w przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomi¢ jego wiasciciela.

Opracowala; mgr inz. Katarzyna Dekert



Migdzyazdroje: da. 16.91 2006
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Gimina Miedzyzdroje
ul, Wsiazar Pomorskich 3
72-30 Misdzyzdrog

Dotyezy: warunkow  techuieznych  podiaczenia do sieci wed. -kan.  projektowanego  budynku
micszkalnege wicloredzinnego  zlokalizowanege  na driaice Mr 384/ przv ulicy
M. Sklodowskiej - Curie w Migdzyzdrojach.
W odpowiedzi na wniosek 2 duia 03.01.2006 ¢ uprzejmis formuje, 12 istnigje mozliwose
podlaczenia wiv domiu do sicer wodociagowej i kanalizacii sanitarnej.
Kanalizacii deszezowej w omawianyin rejonie brak
Wedy deszezowe alezy wykerzystaé do nawadniania ziclani na rerenic posest.
Nadideniam, 2¢ wod deszezowyeh nig modna odprowadzas do kanalizacii sanftame] {art 9 ustawy 2
dnia 7 czerwea 2001 . Dz, Ni 72 2 2001 r, poz. 747 zabrania odprowadzania SeiekGw opadowyeh
do kanalizicii sangtatne)). '
Ciénienic w sieci wodociagowe] waba sig w granteach od i4 do 23 m siupa wedy, Zo wzgledu na
komoczneié  zastosowamia hvdroforni nalezy zaprojektowat hiomik otwavty bezcinigniowy
magazyaniacy wode.
Pobieranie wedy przez urzadzenic podwyiszajace cisnienic musi adbviwad sig ze zbiornika otwartego.
Powvzsze ma na celu zapobicganie spadkom ciénienia w migiskiej sieet wedocipgowa).

Diane techmiezne orag
- planie sytugeyio - wysokogeiowym ;
Projekt fechmiczry na przyiacza wod.-kan. sporzadzony przez osobg uprawniona nalezy uzgoedaic w
TWAK Miedzvzdroje.
Warunii dotvezgee projektowania | wykemamia przvlacea wedociggowego i kanalizacji
sanitaynel. ' .
i, Przylgeza wodociqeows nalezy ukladac z minimalnym przvkrveiem 1,40 m buorac od
projektewanego poziomu terenu do gomej krawedzi rury.
2. Studzienke rewizyjpa na prrylaczun Kanalizacit sapjiarng] malszy usytuowaé na - tercnic
nieruchomasei przy granicy dziatka.
3. Odbiér techniczay przviacza wod-kan. w zakresic préby technicznej wodosiagy 1 przegladu
kanalizaci sanitamej oraz odbior koficowy winien odby€ sig w obecnosci przedstawicicla ZWiK.
4, Do odbioru koncowego przyiacza wedaciagowego nalezy dostarczyt:
¥ wazne waranki techniczae podlaczenia do ﬁ@iejskiej sieqt wod.-kan, wydane przez ZWiK,
# jeden egzemplare geodezyjuego szkicu powvkenawezego wybudowanego przylgeze wod.-

fon, ‘

¥ jeden sgzemplarz projekiu technicznego praviacza wod -kan.

5. Wigezenie 1, woinkg do isticjace sieci wodociagowe wykonuje odphataic ZWiK. Dopusziza
sie, Z¢ mwestorzy we wlasaym zalresic mogy dokonac wentki za zgodg ZWiK i poed nadzorem
pracovenika ZWiK d/s odbiorow.

6. Moniaz wedomierzy wykomuje wylacznie ZWik.

7. W przypadku nie przystapicsia do realizacii robét wedsciagowsch | kanalizacji sanftamej warunki
tracq waznodt po uplywie dwoch fat od daty ich wystawienia.

8. Kaidorazowe cdstepstwo od warunkow technicznvch ¢ uzgodnionc dokumentacii wymaga
urgodnicma z ZWIiK.

Z pnwaa’:m}iem 27
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