Wopust uliczny DN500
SCHEMAT
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1. Wopust uliczny zeliwny przejazdowy z pierscieniem odcigzajgcym
2. Kregi betonowe DN50cm
3. Plyta fundamentowa grub. 15cm wykonana z betonu B-10
4. Podsypka z tlucznia i zwiru grub. 10cm
Uwaga!
Wartosci Hw, Rtw, Rw wg profili podtuznych.
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INWESTOR : Gmina Miedzyzdroje, ul. Ksiazat Pomorskich 5, 72-500 Miedzyzdroje
ZADANIE : Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania : "Budowa drogi gminnej wewnetiznej oraz
rozbudowa sieci wodociagowej, kanalizaji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz gazowej dia obstugi
przestrzeni parkowej z zabudowg uslugowa w ramach rewitalizagi przestrzeni miejskiej w ciagu promenady
zachodnie], na czesci dzialki o numerze geodezyjnym: 255, Zokalizowanes w obrebie 20 jednostki
ewidencyjnej m. Migdzyzdroje, ul. Bohaterow Warszawy w Migdzyzdrojach, o powierzchni 1488m2"
MIEJSCOWOSC: Miedzyzdroje
BRANZA: SANITARNA - KANALIZACIA DESZCZOWA
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