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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Specyfikacja oprawy

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 590 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 950 Im, skuteczno$é Swietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1150 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1120 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1420 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 2370Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 560 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 950Im, skutecznos$é $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1410 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 2350Im, skutecznos$é $wietlna >110 Im/W, barwa 4000K

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1140 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikroprD1yzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK
204, strumien > 3500Im, skutecznoE1$¢ $wietlna >125 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1700 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 5250Im, skuteczno$é $wietlna >125 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego, kolor biaty, o wymiarach ok. 160 x 160 x 135, do
wbudowania, mozliwo$é regulacji optyki w dwdch ptaszczyznach (w osi pionowej o 350° oraz w lewo i w
prawo po 15°) IP 220/44, IK 204, strumien > 240Im, skuteczno$¢ $wietina >92Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 50 x
60, wyposazona w przestone z opalizowanego PMMA, do montazu nasciennego, IP 244, IK 204, strumien >
1030Im, skutecznos¢ swietlna >115 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa LED wykonana z poliweglanu szarego, o wymiarach ok. 1200 x 100 x 68, wyposazona w przesione z
opalizowanego PMMA, do montazu nastropowy i na zwieszakach, IP 265, IK 210, strumien > 4600Im,
skutecznosé $wietlna >115 Im/W, barwa 4000K

Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor bialy, o wymiarach ok. 600x600x50, wyposazona w przestone
z opalizowanego PMMA, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy, IP 220, IK 204, strumien > 4100Im,
skutecznos¢ $wietlna >120 Im/W, barwa 4000K .

Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor bialy, o wymiarach ok. 600x600x50, z kloszem jedynie po
obwodzie oprawy, $rodek oprawy do wypetienia ptytg sufitu, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy,
IP 220, IK 204, strumien > 4100Im, skuteczno$é $wietlna >120 Im/W, barwa 4000K

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,
strumien > 950Im, skuteczno$é $wietlna >105

Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1130 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >110 Im/W, barwa 4000K.

Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360Im, min 3W, z atestem CNBOP

Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do korytarzy, 1h, min. 150Im, 1W, z atestem CNBOP

Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka symetryczna, 1h, min. 360Im, 3W, z atestem CNBOP

Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglan, natynkowa, okragta fi 200 x 58, soczewka do powierzchni
otwartych, 1h, min. 350Ilm, 3W, z atestem CNBOP

Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 185Im, 1W, z atestem CNBOP

Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na suficie, kwadratowa o wymiarach ok.
130x130x55, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 390Im, 3W z atestem CNBOP

Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na $cianie, kwadratowa o wymiarach ok.
130x130x55, rozsyt asymetryczny, 1h, min. 360Im, 3x1W z atestem CNBOP

Oprawa awaryjna ewakuacyjna z biatego poliweglanu, IP44, montaz: natynkowo na suficie lub nasciennie, o
wymiarach ok. 300 x 200 x 45, z piktogramem, z atestem CNBOP

Oprawa nastropowa o wymiarach ok1200 x 120 x 120, podfgczenie zasilania za pomocg ztgczek o
szczelnosci IP65, zasilanie przelotowe, ramka zewnetrzna wykonana z aluminium szrego, obcigzalnos$é
statyczna oprawy 1000 kg. SH (szyba hartowana transparentna 2I1P67, K10 min. 2500Im, barwa 3000K

Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
oprawy do zasilania, podtaczenie zasilania za pomocg ztgczek o szczelnoéci IP65, zasilanie przelotowe. dwa
otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
jedostronne "w gére", 2IP65, 21K09, min 130Im, barwa 3000K

Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
oprawy do zasilania., podigczenie zasilania za pomoca zlgczek o szczelnosci IP65.zasilanie przelotowe. dwa
otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
dwustronne "w gére i w dét" 2IP65, 2IK09, min 230Im, barwa 3000K

Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
oprawy do zasilania, podiaczenie zasilania za pomocg ztgczek o szczelnoéci IP65, zasilanie przelotowe. dwa
otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
jedostronne "w gére", 2IP65, 21K09, min 140Im, barwa 3000K
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