LEGENDA ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oznaczenie Specyfikacja oprawy

SCIANA ZEWNETRZNA/ dOCIeD/OHO SfoOD/Gﬂem ar. 15¢cm pOdCquI Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 590 x 80 x
7 b’OCZkéW Wopienno—pic:skowych SILKA E24 I(ICIS)/ 20/ mur A1l 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,

b . 24 . I( . S“_KA YTONG strumien > 950 Im, skuteczno$é Swietlna >105 Im/W, barwa 4000K.
grubosci Ccm na zaprawie murarskie| -

7 . A2 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1150 x 80 x
% S‘,Upy Zelbefowe 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,

S'C[ANA WEWNETRZNA strumien > 1900Im, skuteczno$¢ $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

7 bloczkow WGpiennO-piOSkOW)/Ch SILKA E24 klgsy 20 [T odwodnienie liniowe A3 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
. . .. ’ 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
mur grubosci 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG strumie > 1900Im, skutecznosé $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

- zawor czerpolny e Z‘I’QCZI(Q dO weza Ad Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
< 140, osazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
SCIANA WEWNETRINA wyp P e 3 pryzmatyczna

= Wp ust strumien > 1900Im, skuteczno$¢ $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

z bloczkow,\A{Oplenno—ploskowych SILKA E ’8A k/OS)/ 20/ A5 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1120 x 80 x

. . mur ngbOSCI 18 cm na Zaprawie meGfSkle] SILKA-YTONG HP 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
RS @110 ==l hydrant HP25 strumier > 1900Im, skutecznosé $wietna >105 Im/W, barwa 4000K.

A6 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1420 x 80 x

i ; o 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
Wem‘yloc;o grown‘ocy]no WSpomOgOnCI strumien > 2370Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

rynna @180 oreeeeee. SCIANA WEWNETRINA

+ 8,45 Z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15,

mur grubos’ci 12 cm na ZOprOWie mUFOrSkiej SILKA-YTONG balustrada szklana Wewneffzna A7 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 560 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
mocowana punktowo strumien > 950Im, skutecznosé $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

zrzrrreeee SCIANA WEWNETRINA

O=-—
e . . . A8 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1410 x 80 x
Z bloczkow Woplenno—plcskowych SILKA E8 I(IOS)/ 15, [ i wc montowane na stelazu poch‘ynkowym 10201 YKY 31 B ; 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
-01, x1,5mm? do nasady

mur grubosci 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG ey BSy G Py dows] b strumien > 2350Im, skutecznosé $wietina >110 Im/W, barwa 4000K

wc dla oséb niepefnosprownych T02-01, YKY3x1,5mm* do nasady B1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiC1arach ok. 1140 x 80

K wentylacyjnej hybrydowe; llp5 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikroprD1yzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK
montowane na stelazu podtynkowym 204, strumien > 3500Im, skutecznoE1$¢ $wietiha >125 Im/W, barwa 4000K.

2%

B2 Oprawa LEDF1 wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1700 x 80
x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK
204, strumien > 5250Im, skutecznos$¢ swietina >125 Im/W, barwa 4000K.

+

8’55 C1 Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego, kolor biaty, o wymiarach ok. 160 x 160 x 135, do

— j— . — p— p— wbudowania, mozliwo$é regulacji optyki w dwdch ptaszczyznach (w osi pionowej o 350° oraz w lewo i w
RE|120 prawo po 15°) IP 220/44, IK 204, strumien > 240Im, skuteczno$¢ $wietina >92Im/W, barwa 4000K.
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TO2-05

B1

REALIZACJA WIADC}é‘I KSIEGOWOSC -208.

B1 ) 1 D1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 50 x
— 60, wyposazona w przestone z opalizowanego PMMA, do montazu nasciennego, IP 244, IK 204, strumien >
1030Im, skutecznos$¢ swietlna >115 Im/W, barwa 4000K.
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<] [251 < 2.48 i ‘
A: 39,69 m? A: 25,39 m?
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Em>500Ix wos d
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TM-09

2.28 2.26 E1 Oprawa LED wykonana z poliweglanu szarego, o wymiarach ok. 1200 x 100 x 68, wyposazona w przesione z
A: 24/72 mf/ = X 7 opalizowanego PMMA, do montazu nastropowy i na zwieszakach, IP 265, IK 210, strumien > 4600Im,
B2y A1 27,45 m
SYPTENT B1 . RB1 skuteczno$é $wietina >115 Im/W, barwa 4000K
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F1 Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor bialy, o wymiarach ok. 600x600x50, wyposazona w przestone
(&%) z opalizowanego PMMA, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy, IP 220, IK 204, strumien > 4100Im,
B H Rum-15 skutecznos¢ $wietlna >120 Im/W, barwa 4000K .
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REI120
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TM-08 TM-08 TM-08 TM-08

TM-09 TM-09 8,45 + g55

Em>500Ix
B1

G Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor bialy, o wymiarach ok. 600x600x500, z kloszem jedynie po
obwodzie oprawy, $rodek oprawy do wypetienia ptytg sufitu, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy,
‘ IP 220, IK 204, strumien > 4100Im, skuteczno$é $wietlna >120 Im/W, barwa 4000K
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Rum-15 osobrid Strefa' 1117

H1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,

|
| ;
/052/ na strefa ZL Il : 9 strumien > 950Im, skutecznosé $wietina >105
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TM-011, YKY3x1,5mm? do nasady TP2-017, komletny systm przywotawczy: sygnalizator nad

X
Q
>~

wentylacyjnej hybrydowej lip1 drzwiami,wylgcznik sufitowy ze sznurkiem, punkt resetowy

TM-011, YKY3x1,5mm? do nasady
‘ ‘ wentylacyjnej hybrydowej llp2

LAp,22 m?

B1 ro2s_ B1

—_

H2 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1130 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,
N strumien > 1900Im, skuteczno$¢ $wietina >110 Im/W, barwa 4000K.
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INSPEKTOR DS. UZALEZNIEN

na szerokosci 2,00 m docieplenie
wetng mineralng gr. 15 ¢cm
EAL%
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|~ Awl Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.

95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360Im, min 3W, z atestem CNBOP
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LA: 16,59 m2| C1 A: 6,03 m? weMESKE O
T WC MESKIE WC DAMSKIE 212

Aw2 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do korytarzy, 1h, min. 150Im, 1W, z atestem CNBOP

n - -
TP2-07 A: 15,02 m?

NSPEKTGR DO SPRAW KONTROLI -
‘ 1 291 1 Aw1

Rum-15

TMFOS ‘ ‘ TMqOS 2.44 2.43 A 8’56 m2
4-010, | — 1 /\’ A: 5/,82}4’% A: 4,44 m?

TM-06

Aw3 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka symetryczna, 1h, min. 360Im, 3W, z atestem CNBOP
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TMEm>300Ix WZC_':V,"%SK'E B4 ™° B1 ] E
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TPS=01

Awd Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglan, natynkowa, okragta fi 200 x 58, soczewka do powierzchni
otwartych, 1h, min. 350Ilm, 3W, z atestem CNBOP
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AwS Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 185Im, 1W, z atestem CNBOP
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Awb Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na suficie, kwadratowa o wymiarach ok.
130x130x55, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 390Im, 3W z atestem CNBOP

wetng mineralng gr. 15 cm
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Aw7 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na $cianie, kwadratowa o wymiarach ok.
130x130x55, rozsyt asymetryczny, 1h, min. 360Im, 3x1W z atestem CNBOP
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TO29 N Ew Oprawa awaryjna ewakuacyjna z biatego poliweglanu, IP44, montaz: natynkowo na suficie lub nasciennie, o

R wymiarach ok. 300 x 200 x 45, z piktogramem, z atestem CNBOP

Steroqui oswietleniem klatki schodowej,
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ze sterownika w Biurze Podawczym. TP2-06 TP2-06 TP2:06 TP2-06 ,g

Z2 Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
— Em>500Ix

oprawy do zasilania, podiaczenie zasilania za pomocg ztgczek o szczelnoéci IP65, zasilanie przelotowe. dwa
SEKRETARIAT otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie szescianu, aluminium szare, $wiatto

2.23 jedostronne "w gére", 2IP65, 21K09, min 130Im, barwa 3000K
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TP2-04
TP2/013 g
A — .

~] |

Fl
==
1
>

e e s TN E
RERURISERERIE

REREEN,» 1NN Wi Rt
KOMUNIKACUA <J'NF <
< 015

. I
2301 T

H"m E B 1T02-03 B 1 T02-03 Z3 Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x80, zagtebienie pod przewdd zasilajgcy, utatwiajgce pdigczenie
”“é #\ AN oprawy do zasilania., podigczenie zasilania za pomocg zfgczek o szczelno$ci IP65.zasilanie przelotowe. dwa
o L otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
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TP2-012

TP2-012

drzwi

|
dwustronne "w gdre i w dét" 2IP65, 2IK09, min 230Im, barwa 3000K
1 ¥ _| Em>500Ix N ocre
i 7/
(&%) Z4 Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
A7 oprawy do zasilania, podiaczenie zasilania za pomocg ztgczek o szczelnoéci IP65, zasilanie przelotowe. dwa
Rum-15 otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
i jedostronne "w gére", 2IP65, 21K09, min 140Im, barwa 3000K
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2.07 208 POKOJ KIEROWNIKAT h - Lacznik schodowy
H A: 22,56 m? A: 24,35 m? 2.22 Y’ - tacznik dwubiegunowy
A: 2217 m? T *Xﬁ - Czujnik obecnosci
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- Sterownik wentylatora nasady hybrydowej, zasilany sprzed
N czujki ruchu, wyposazony w czyjnik swiatta i higrometr
() —H-H-H-- Ciag kablowy: korytko stalowe szer. 200m + 100mm
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
przepiséw wynikajgeych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




