ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

LEGENDA

Oznaczenie Specyfikacja oprawy

SICIANA ZEWNETRZNA, dOCiep/OﬂG Sfyropicmem ar. I5em 0 o= pOdCqul Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 590 x 80 x

. . P TR T A1l 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
z bloczkow wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur strumien > 950 Im, skutecznosé éwietina >105 Im/W, barwa 4000K.

grubosci 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG o

. Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1150 x 80 x
S%Upy zelbetowe 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

zZzzzzz SCIANA WEWNETRINA

odwodnienie liniowe A3 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20,
mur grubosci 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG

zawor czerpolny ze Z*QCqu dO wezd Ad Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

zzzrzzz - SCIANA WEWNETRINA wpust

Z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA E18A klasy 20,
mur grubosci 18 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG

A5 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1120 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
hydram‘ HP25 strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

A6 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1420 x 80 x

140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,

SCIANA WEWNETRINA wentylacja grawitacyjna wspomagana strumien > 2370Im, skutecznosé swietina >105 Im/W, barwa 4000K.

Rsono z bloczkow wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15,

RSO0

140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
mocowana punktowo strumien > 950Im, skutecznosé $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

e SCIANA WEWNETRZNA

. A8 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1410 x 80 x
wcC mom‘owane na STGIOZU podfynkowym 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 2350Im, skutecznos$é $wietlna >110 Im/W, barwa 4000K

N ) z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15,
\ / mur grubosci 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
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L o / mur grubos'ci 12 cm na zoprowie meCH'SI(iej SILKA-YTONG balustrada szklana Wewnefrzno A7 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 560 x 80 x
__fynna /X —_—
==

L : B1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiC1arach ok. 1140 x 80
wc dla osob mepefnqsprc:wnych x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikroprD1yzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK
monfowane na stelazu podtynkowym 204, strumien > 3500Im, skutecznoE 16 $wietiha >125 Im/W, barwa 4000K.
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AN / B2 Oprawa LEDF1 wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1700 x 80
N\ / x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK

) POW|ERZCHN|A N'EWL'CZONA DO POW UZYTKOWEJ 204, strumien > 5250Im, skutecznosé $wietina >125 Im/W, barwa 4000K.
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N\ s O O O C1 Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego, kolor biaty, o wymiarach ok. 160 x 160 x 135, do

RS @110 __Rs @110 \\\ / WYS K S C P M : M N | EJ SZA N |Z ] 90 C M RS @110, _Rso1M0 whbudowania, mozliwos¢ regulacii optyki w dwoch ptaszczyznach (w osi pionowej o 350° oraz w lewo i w
N\ / / RN / prawo po 15°) IP 220/44, IK 204, strumien > 240Im, skuteczno$¢ $wietina >92Im/W, barwa 4000K.
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D1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 50 x
60, wyposazona w przestone z opalizowanego PMMA, do montazu nasciennego, IP 244, IK 204, strumien >
1030Im, skutecznos$¢ swietina >115 Im/W, barwa 4000K.
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E1 Oprawa LED wykonana z poliweglanu szarego, o wymiarach ok. 1200 x 100 x 68, wyposazona w przesione z
opalizowanego PMMA, do montazu nastropowy i na zwieszakach, IP 265, IK 210, strumien > 4600Im,
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h=190 cm Twi.02 Twi02 Pt

F1 Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor bialy, o wymiarach ok. 600x600x50, wyposazona w przestone
2 z opalizowanego PMMA, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy, IP 220, IK 204, strumien > 4100Im,
7 Z(y 2‘% 2 N L , ) skutecznos¢ $wietlna >120 Im/W, barwa 4000K .
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N , > % G Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor biaty, o wymiarach ok. 600x600x500, z kloszem jedynie po

E UWAGA - WSZYSTKI E O B U DOWY KANALéW I NSTA LACYJ N YC H NALEiY % : = = = : Y obwodzie oprawy, $rodek oprawy do wypetienia ptytg sufitu, do wbudowania w pod\fvieszany sufit modutowy,

7 - N POM. CZNE Y IP 220, IK 204, strumien > 4100Im, skuteczno$é $wietina >120 Im/W, barwa 4000K
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190 cm

H1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,
strumien > 950Im, skuteczno$é $wietlna >105
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H2 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1130 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >110 Im/W, barwa 4000K.
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Awl Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360Im, min 3W, z atestem CNBOP
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190 cm

Aw2 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do korytarzy, 1h, min. 150Im, 1W, z atestem CNBOP
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Aw3 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka symetryczna, 1h, min. 360Im, 3W, z atestem CNBOP
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% TP3-06, YKY3x1,5mm? do nasady - — ”m,,,
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TT Awd Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglan, natynkowa, okragta fi 200 x 58, soczewka do powierzchni

" 2 otwartych, 1h, min. 350Ilm, 3W, z atestem CNBOP
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AwS Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 185Im, 1W, z atestem CNBOP
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Awb Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na suficie, kwadratowa o wymiarach ok.
130x130x55, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 390Im, 3W z atestem CNBOP
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N g Aw7 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na $cianie, kwadratowa o wymiarach ok.
~ % 130x130x55, rozsyt asymetryczny, 1h, min. 360Im, 3x1W z atestem CNBOP
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Oprawa awaryjna ewakuacyjna z biatego poliweglanu, IP44, montaz: natynkowo na suficie lub nasciennie, o
wymiarach ok. 300 x 200 x 45, z piktogramem, z atestem CNBOP
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2 Z2 Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
oprawy do zasilania, podiaczenie zasilania za pomocg ztgczek o szczelnoéci IP65, zasilanie przelotowe. dwa
otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
jedostronne "w gére", 2IP65, 21K09, min 130Im, barwa 3000K
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Z3 Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
oprawy do zasilania., podigczenie zasilania za pomoca zlgczek o szczelnosci IP65.zasilanie przelotowe. dwa
otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
dwustronne "w goére i w dét" 2IP65, 2IK09, min 230Im, barwa 3000K

Q

I, ]
24

w

5

)

@

@

10X 17,
ﬁ

Toc-03 -

190 cm

Tw1-01

POM. CENTRALI WEN'B.ACYJNEJ
3.25 ~

N

FyP3-012
A4
|7

AN

4

| |
BToc-

== °% Em>1501x s

17 Z Zi

h

WEZEL HIG.-SAN.

womunkacia (5| | f \

JTP3O10EM> 150 windynr2l] | —
TP3-1 T

Z4 Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasilajacy, utatwiajgce pdigczenie
oprawy do zasilania, podiaczenie zasilania za pomocg ztgczek o szczelnoéci IP65, zasilanie przelotowe. dwa
otwory do montazu bazy oprawy do $ciany, oprawa w ksztalcie sze$cianu, aluminium szare, $wiatlo
jedostronne "w gére", 2IP65, 21K09, min 140Im, barwa 3000K
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N :l = N \\ \ N TEMAT RYSUNKU: FAZA:
\_RS @110 N' o  \Rsaiio \__ rynna @150 . ] RS 0110 Rzut Il Pietra PROJEKT BUDOWLANY
! ’b - kacznik jednobiegunowy .. A ANEKS NR 2
Oswietlenie

/ / /
RS @110_" rynna G150/ RS @110_" RS @110_"

}{ - tacznik schodowy NUMER RYSUNKU:
v - kacznik dwubiegunowy

* - Czujnik obecnosci PROJEKTOWALA: .l O E

mgr inz. Zbigniew Majchrowski upr. nr 146/5z/85

@® - Przycisk bistabilny SPRAWDIIA: DATA:

- Sterownik wentylatora nasady hybrydowej, zasilany sprzed mgr inz. Pawet PaczyAski upr. nr ZAP/0254/POOE LISTOPAD 2020

czujki ruchu, wyposazony w czyjnik swiatta i higrometr

—H-H-H- - Ciag kablowy: korytko stalowe szer. 200m + 100mm WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

przepisow wynikajgeych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem




