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Maksymalny poziom dzwigku (dBA):
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75 dBA

ASTRALPOOL A

[VICTORIA

PLUS]|

POMPY SAMOZASYSAJACE

COLUMBIA

Wysokiej wydajnosci pompy do basenéw prywatnych. Charakteryzuja sie cichg pracag przy stosunkowo niskiej
temperaturze dziatania. Dostepne sa modele jedno- i tréjfazowe o mocach od 1 do 3 HP. Posiadaja wysokiej jako-
$ci fozyska i uszczelnienia mechaniczne, a takze fatwag do otwierania pokrywe prefiltra. Istnieje mozliwo$¢ odfa-
czania silnika bez ingerencji w uktad hydrauliczny pompy. Podane ponizej wydajnosci przyjeto dla 10 m stupa
wody.

Kod Waga Objetosé
Modele: kg m3
Jednofazowe
17,500 I/h 0,9 kW (1 HP) 230 V II 32772 19,2 0,183
24,000 I/h 1,1 kW (1,5 HP) 230 V II 32774 23,4 0,183
27,000 I/h 1,5 kW (2 HP) 230 V I 32776 23,6 0,183
40,000 I/h 2,2 kW (3 HP) 230 V II 32778 28,6 0,183
Tréjfazowe
17,500 I/h 0,96 kW (1 HP) 230/400 V IlI 32773 19,4 0,183
24,000 I/h 1,1 kW (1,5 HP) 230/400 V IlI 32775 21,7 0,183
27,000 I/h 1,5 kW (2 HP) 230/400 V 1lI 32777 21,8 0,183
40,000 I/h 2,2 kW (3 HP) 230/400 V 1lI 32779 24,0 0,183

Wszystkie pompy COLUMBIA posiadaja silniki ATB.

— Py f—

215 4 S —

£ T T~

~ 10 N \\‘ \‘

T NG N Nl
5 1.00 HP 1.50 HP __200HP __| 3.00HP
. O o

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Q (m?h)

VICTORIA PLUS

Nowy model pomp zastepujacy dwa poprzednie modele: VICTORIA i SPRINT. Dzieki zastosowaniu nowego syste-
mu uszczelnien pompy tej serii charakteryzuja sie cichg praca. Posiadaja réwniez tatwg do otwierania pokrywe
prefiltra oraz kosz duzej pojemnosci. Zabezpieczenie silnika: IP-55. Podane ponizej wydajnosci przyjeto dla 8 m
stupa wody (pompy o mocach Yz i ¥ HP) oraz 10 m (pompy od % HP).

3 000 obr./min.

Kod Waga Objetosé
kg m3
10,000 I/h 0,37 kW (1/2 HP) 230 V I 38769 13,0 0,071
10,000 I/h 0,43 kW (1/2 HP) 230/400 V 1lI 38770 13,0 0,071
11,000 I/h 0,61 kW (3% HP) 230 V II 38771 14,0 0,071
11,000 I/h 0,60 kW (%2 HP) 230/400 V 1lI 38772 14,0 0,071
16,000 I/h 0,78 kW (1 HP) 230 V II 38773 15,0 0,071
16,000 I/h 0,76 kW (1 HP) 230/400 V IlI 38774 15,0 0,071
21,500 I/h 1,10 kW (1,5 HP) 230 V II 38775 17,0 0,071
21,500 I/h 1,10 kW (1,5 HP) 230/400 V IlI 38776 17,0 0,071
26,000 I/h 1,50 kW (2 HP) 230 V II 38777 18,0 0,071
26,000 I/h 1,46 kW (2 HP) 230/400 V IlI 38778 18,0 0,071
30,500 I/h 1,85 kW (2 HP) 230 V II 53675 19,0 0,071
34,000 I/h 2,20 kW (3 HP) 230 V II 38779 19,0 0,071
34,000 I/h 2,20 kW (3 HP) 230/400 V IlI 38780 19,0 0,071
Charakterystyki pomp H
20 |
1‘2 T
= N ~ NG
i=sSSERSE 5
HIRSSAUEN NSNS
8 \‘
6 \\ N \\‘
4 173 m: L2 sawp 1 HP ——Tsw = F 2
9 [} | |
0] I HEN I
[J 2 a4 R 2 in 12 14 18 18 20 929 924 28R 928 2N 727 24 R W AN A7 A4
Q (m¥h).

174



