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SEKCJA I1: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Dostawa nowego samochodu ci¢zarowego, ciggnika, w formie leasingu
finansowego. Opis Przedmiotu zamowienia: SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. SILNIK: a) Liczba
cylindrow — 4; pojemno$¢ w przedziale 3400 -4200cm3 turbo z intercoolerem, 2 zawory na cylinder,
norma spalin Tier 4B, uzyskana poprzez recyrkulacj¢ schtodzonych spalin CEGR, katalizator DOC
redukujacy tlenki wegla oraz uktad DPF ograniczajacy emisje czastek statych; b) uktad wtryskowy
Common Rail; ¢) maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min, stata krzywa mocy w zakresie
obrotoéw silnika 1900 - 2300 obr/min przyrost momentu obrotowego 35 %; d) pojemnos¢ zbiornika
paliwa w przedziale 501 - 110 1; e) podgrzewacz paliwa; f) sprzegto wiskotyczne wentylatora g)
odstepy migdzy serwisowe wynoszace do 600 godzin. 2. MOC: a) Moc znamionowa minimum 107
KM do maksimum 120KM 3. PRZEKEADNIA: a) rewers kierunku jazdy umieszczony ergonomicznie
przy kolumnie kierownicy. 4. WOM: a) catkowicie niezalezny; b) sprzegto WOM w kapieli olejowej;
c) migkki start waltka; d) system bezposredniego napedu WOM zapobiegajacy stratom mocy. 5.
UKLAD HYDRAULICZY: a) uktad otwarty z dwoma pompami hydraulicznymi: oddzielna do uktadu
kierowniczego i smarowania oraz pompa dla hydrauliki zewnetrznej o wydajnosci w przedziale od 47
1/min do 60/min w standardzie; b) oprocz tylnych wyj$¢ hydraulicznych, z dostgpnoscig rowniez
opcjonalnych zawordéw migdzyosiowych mechaniczne z mozliwos$cig sterowania z kabiny operatora. 6.
UKLAD ZAWIESZENIA NARZEDZI: a) tylny podno$nik sterowany mechanicznie; b) mechaniczny
uktad kontroli zaglebienia narzgdzi pozwalajacy na utrzymanie statej gtebokosci pracy; c) technologia
Lift-O-Matic oferujaca szybkie podnoszenie 1 opuszczanie podigczonych narzedzi do zadanej pozycji
(przydatne na uwrociach); d) mozliwo$¢ sterowania rowniez z poziomu gruntu za pomoca przyciskow
na tylnych btotnikach; e) maksymalny udzwig tylnego TUZ-a na koncowkach kulowych z dwoma
sitownikami wspomagajacymi wynoszacy min. 4000kg , max. 4 700 kg; f) ramiona tylnego TUZ-a
wyposazone w szybkosprzeg (haki) kategorii . 7. KABINA: a) homologacja na dwie osoby b) fotel
kierowcy amortyzowany pneumatycznie; regulowany goéra — dot, z pasem bezpieczenstwa; c)
klimatyzacja, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicza w dwdch ptaszczyznach, siedzenie
pasazera, lampa btyskowa (kogut), lusterka zewnetrzne; d) pojazd wyposazony w stopnie
antyposlizgowe, uchwyt umozliwiajacy wchodzenie 1 wychodzenie z kabiny; e) dwudrzwiowa; f)
ogrzewanie; g) filtry recyrkulacyjne powietrza (fatwo wymienne). 8. OS PRZEDNIA: a) naped 2 WD
lub 4 WD + niezalezna pompa wspomagajaca uktad sterowania; b) kat skretu 40° 1 promien na
poziomie 5,4 m, ograniczony poslizg kot. ¢) elektrohydraulicznie zataczany naped przednich kot oraz



blokada mechanizmu réznicowego; d) automatyczne zarzadzanie blokada. 9. WYMIARY I MASA: a)
maksymalna dopuszczalna masa catkowita ciggnika: min. 4500kg max. 6500 kg; b) masa wtasna bez
obcigznikow: min. 3 740 kg max. 4400kg; c) rozstaw osi: 2 280 mm; d) szeroko$¢ min.: 1 920 mm; e)
minimalna wysoko$¢ catkowita: 2 690 mm. 10. WYPOSAZENIE: « §wiatla drogowe * wycieraczki i
spryskiwacze przedniej i tylnej szyby ¢ radio * 2 komplety kluczykow, « kabina z oknem dachowym
klimatyzacja kabiny e teleskopowe lusterka wsteczne ¢ kota, opony i btotniki ¢ przednie kola 14.9r24
regulowane  tylne kola ogumienie 18.4r34 (460/85r34) na felgach  blotniki przednie 400 mm
zestaw przednich obcigznikéw z hakiem holujacym + 8 obcigznikéw po 40kg kazdy =380kg razem e
uchwyt tablicy rejestracyjnej ¢ polska instrukcja obstugi ¢ skrzynka narzgdziowa ¢ filtr powietrza ¢
akumulator 100ah « elementy silnika, wentylator wiskotyczny ¢ predkos¢ jazdy 40 km/godz « rewers 1
wom, przektadnia 12x 12 powershuttle * blokada mechanizmu réznicowego tyt, elektro hydrauliczne
zatgczanie tylnej blokady dyferencjatu i napedu 4wd ¢ os przednia napgdzana z ograniczonym
poslizgiem z 2 sitownikami do pracy z tadowaczem czotowym ¢ tylny wom 540/540e obr/min z
predkosciami zaleznymi od predkosci jazdy * uktad hydrauliczny i zaczep ¢ hamulec przyczepy bez
hamulcow hydraulicznych przyczepy ° tylny tuz z: mdc, lift-o-matic plus, sitownikami
wspomagajacymi, zewnetrznym sterowaniem * pompa hydrauliczna o zwigkszonej wydajnosci 63
1/min * tylne zawory hydrauliczne 3 pary hydrauliki: 2 pary standardowe, 1 para z kickout ¢ zawory
hydrauliczne $srodkowe bez migdzyosiowych zawordéw hydrauliki zewngtrznej * zaczep przyczep
suwliwy zaczep transportowy z zaczepem polowym 33mm ¢ belka wielootworowa bez belki polowe;j ¢
tylny tuz - koncowki tylny tuz z koncéwkami z szybkozlgczami ¢ zlacze pneumatyczne hamulca
przyczepy * lampa ostrzegawcza btyskowa ¢ §wiatta robocze 4 tylne , 2 przednie $wiatta robocze
kabiny  standardowe gniazdo elektryczne Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na
dostarczony ciggnik co najmniej 24 miesigce. Podjecie napraw w okresie gwarancji nastgpi w czasie
24 godzin liczac od terminu zgloszenia , nie liczac czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunigcia
usterki — 48 godzin, nie liczac czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy — do 14 dni
liczac od daty jej rozpoczecia. Wykonanie obowigzkow z tytutu gwarancji odbywac si¢ bedzie na koszt
wykonawcy. Koszt transportu do zamawiajgcego ponosi wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
bezptatnego serwisowania , przegladow pojazdu w okresie gwarancyjnym na miejscu u
Zamawiajacego. Bezptatne serwisowanie, przeglady o ktorym mowa powyzej, obejmuje koszty
dojazdu, robocizny, materiaty eksploatacyjne ( filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowanych
serwisow 1 przegladow technicznych okre§lonych w instrukcji obstugi lub innych dokumentach
przekazanych wraz z pojazdem. Przebiegi migdzy obslugowe nie mogg by¢ krotsze, niz co 600 mth lub
nie mniejsze, niz co 12 miesigcy ( w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).
Oferowany przez wykonawce ciggnik powinien by¢ w petni sprawny 1 spelnia¢ wymagania techniczne
, jakos$ciowe 1 uzytkowe okreslone w szczegdtowym opisie zamowienia. Ciggnik powinien posiadaé
wszystkie dokumenty niezbedne do dopetniania formalno$ci zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu po
drogach publicznych. Wymagania dotyczace leasingu: 1) Okres leasingu — 60 miesigcy 2) 60
réwnych miesigcznych rat leasingowych; wysoko$¢ miesiecznych rat leasingowych po podpisaniu
umowy bedzie ulega¢ zmianom stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M ( cze$¢ odsetkowa
rat bedzie zmienna, obliczana w oparciu o staty % stawki Leasingodawcy ), 3) Optata wstepna 10 %
warto$ci netto przedmiotu zamdwienia ptatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru,
4) Opfata przygotowawcza ( jezeli wystapi )- zgodnie ze zlozong oferta, ptatna w terminie 30 dni od
daty podpisania protokotu odbioru 5) Optata koncowa ( jezeli wystapi ) — zgodnie ze ztozona oferta,
platna w terminie ostatniej miesi¢cznej raty leasingowej 6) Podatek VAT, ptatny w catosci, z gory przy
pierwszej racie leasingowej, bezposrednio po wydaniu przedmiotu umowy, nie p6zniej niz 30 dni od
daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturg VAT,
w ktorej naliczy podatek od ustalonego na dzien wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy
netto obejmujacego oplate wstepna, miesigczne raty leasingowe, optate przygotowawcza i oplate
koncowa. 7) Waluta leasingu — polski ztoty 8) Preferowany termin ptatno$ci rat leasingowych —w 15
dniu kazdego miesigca 9) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiajacy ponosi koszty
ubezpieczenia przedmiotu zamowienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po uplywie okresu obowigzywania umowy leasingu i po
zaptaceniu przez Zamawiajgcego wszystkich naleznosci wynikajacych z umowy przedmiot leasingu
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajgcego. 11) Opftata za przeniesienie prawa wilasnosci przedmiotu leasingu
wynosi 1z1.

W ogloszeniu powinno by¢: Dostawa nowego samochodu cigzarowego, ciggnika, w formie leasingu
finansowego. Opis Przedmiotu zaméwienia: SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. SILNIK: a) Liczba
cylindrow — 4; pojemno$¢ w przedziale 3400 -4200cm3 turbo z intercoolerem, 2 zawory na cylinder,



norma spalin Tier 4B, uzyskana poprzez recyrkulacj¢ schtodzonych spalin CEGR, katalizator DOC
redukujacy tlenki wegla oraz uktad DPF ograniczajacy emisj¢ czastek stalych; b) uktad wtryskowy
Common Rail; ¢) maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min, stata krzywa mocy w zakresie
obrotow silnika 1900 - 2300 obr/min przyrost momentu obrotowego 35 %; d) pojemnos¢ zbiornika
paliwa w przedziale 501 - 110 1; e) podgrzewacz paliwa; f) sprzegto wiskotyczne wentylatora g)
odstepy migdzy serwisowe wynoszace do 600 godzin. 2. MOC: a) Moc znamionowa minimum 107
KM do maksimum 120KM 3. PRZEKELADNIA: a) rewers kierunku jazdy umieszczony ergonomicznie
przy kolumnie kierownicy. 4. WOM: a) catkowicie niezalezny; b) sprzegto WOM w kapieli olejowej;
c) migkki start watka; d) system bezposredniego napedu WOM zapobiegajacy stratom mocy. 5.
UKLAD HYDRAULICZY: a) uktad otwarty z dwoma pompami hydraulicznymi: oddzielng do uktadu
kierowniczego 1 smarowania oraz pompa dla hydrauliki zewnetrznej o wydajnosci w przedziale od 47
/min do 60l/min w standardzie; b) oprdocz tylnych wyj$¢ hydraulicznych, z dostgpnoscia rowniez
opcjonalnych zaworéw migdzyosiowych mechaniczne z mozliwoscia sterowania z kabiny operatora. 6.
UKLAD ZAWIESZENIA NARZEDZI: a) tylny podno$nik sterowany mechanicznie; b) mechaniczny
uktad kontroli zagl¢bienia narzgdzi pozwalajacy na utrzymanie statej gtebokosci pracy; c) technologia
Lift-O-Matic oferujaca szybkie podnoszenie i opuszczanie podtaczonych narzgdzi do zadanej pozycji
(przydatne na uwrociach); d) mozliwos¢ sterowania rowniez z poziomu gruntu za pomocg przyciskow
na tylnych btotnikach; e) maksymalny udzwig tylnego TUZ-a na koncowkach kulowych z dwoma
sitownikami wspomagajacymi wynoszacy min. 4000kg , max. 4 700 kg; f) ramiona tylnego TUZ-a
wyposazone w szybkosprzeg (haki) kategorii . 7. KABINA: a) homologacja na dwie osoby b) fotel
kierowcy amortyzowany pneumatycznie; regulowany gora — dol, z pasem bezpieczenstwa; c)
klimatyzacja, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicza w dwoch ptaszczyznach, siedzenie
pasazera, lampa btyskowa (kogut), lusterka zewnetrzne; d) pojazd wyposazony w stopnie
antyposlizgowe, uchwyt umozliwiajacy wchodzenie i wychodzenie z kabiny; €) dwudrzwiowa; f)
ogrzewanie; g) filtry recyrkulacyjne powietrza (fatwo wymienne). 8. OS PRZEDNIA: a) naped 2 WD
lub 4 WD + niezalezna pompa wspomagajaca uktad sterowania; b) kat skretu 40° 1 promien na
poziomie 5,4 m, ograniczony poslizg kot. ¢) elektrohydraulicznie zatgczany naped przednich kot oraz
blokada mechanizmu réznicowego; d) automatyczne zarzadzanie blokada. 9. WYMIARY [ MASA: a)
maksymalna dopuszczalna masa catkowita ciggnika: min. 4500kg max. 6500 kg; b) masa wlasna bez
obcigznikow: min. 3 740 kg max. 4400kg; c) rozstaw osi: 2 280 mm; d) szeroko$¢ min.: 1 920 mm; e)
minimalna wysoko$¢ catkowita: 2 690 mm. 10. WYPOSAZENIE: * $wiatta drogowe * wycieraczki i
spryskiwacze przedniej i tylnej szyby ¢ radio * 2 komplety kluczykow,  kabina z oknem dachowym
klimatyzacja kabiny * teleskopowe lusterka wsteczne ¢ kota, opony i btotniki ¢ przednie kola 14.9r24
regulowane ° tylne kola ogumienie 18.4r34 (460/85r34) na felgach  blotniki przednie 400 mm
zestaw przednich obcigznikéw z hakiem holujacym + 8 obcigznikéw po 40kg kazdy =380kg razem
uchwyt tablicy rejestracyjnej ¢ polska instrukcja obstugi ¢ skrzynka narzgdziowa ¢ filtr powietrza «
akumulator 100ah * elementy silnika, wentylator wiskotyczny ¢ predkos¢ jazdy 40 km/godz « rewers i
wom, przektadnia 12x 12 powershuttle « blokada mechanizmu réznicowego tyl, elektro hydrauliczne
zalaczanie tylnej blokady dyferencjatu i napedu 4wd ¢ os przednia napedzana z ograniczonym
poslizgiem z 2 sitownikami do pracy z tadowaczem czolowym ¢ tylny wom 540/540e obr/min z
predkosciami zaleznymi od predkosci jazdy ¢ uktad hydrauliczny i zaczep * hamulec przyczepy bez
hamulcow hydraulicznych przyczepy ° tylny tuz z: mdc, lift-o-matic plus, sitownikami
wspomagajacymi, zewnetrznym sterowaniem * pompa hydrauliczna o zwigkszonej wydajnosci 63
1/min * tylne zawory hydrauliczne 3 pary hydrauliki: 2 pary standardowe, 1 para z kickout ¢ zawory
hydrauliczne §rodkowe bez miedzyosiowych zaworéw hydrauliki zewnetrznej ¢ zaczep przyczep
suwliwy zaczep transportowy z zaczepem polowym 33mm ¢ belka wielootworowa bez belki polowe;j ¢
tylny tuz - koncoéwki tylny tuz z koncowkami z szybkozilgczami ¢ ztgcze pneumatyczne hamulca
przyczepy * lampa ostrzegawcza btyskowa * §wiatla robocze 4 tylne , 2 przednie $wiatta robocze
kabiny ¢ standardowe gniazdo elektryczne Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiajacemu gwarancji
na dostarczony ciggnik co najmniej 24 miesigce. Podjgcie napraw w okresie gwarancji nastapi w czasie
24 godzin liczac od terminu zgtoszenia , nie liczac czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunigcia
usterki — 48 godzin, nie liczac czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy — do 14 dni
liczac od daty jej rozpoczecia. Wykonanie obowigzkow z tytutu gwarancji odbywac si¢ bedzie na koszt
wykonawcy. Koszt transportu do zamawiajgcego ponosi wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
bezptatnego serwisowania , przegladow pojazdu w okresie gwarancyjnym na miejscu u
Zamawiajacego. Bezptatne serwisowanie, przeglady o ktorym mowa powyzej, obejmuje koszty
dojazdu, robocizny, materiaty eksploatacyjne ( filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowanych
serwisOw 1 przegladow technicznych okreslonych w instrukcji obstugi lub innych dokumentach



przekazanych wraz z pojazdem. Przebiegi miedzy obslugowe nie moga by¢ krotsze, niz co 600 mth lub
nie mniejsze, niz co 12 miesigey ( w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).
Oferowany przez wykonawce ciggnik powinien by¢ w pelni sprawny i spetnia¢ wymagania techniczne
, jakosciowe 1 uzytkowe okreslone w szczegotowym opisie zamowienia. Ciggnik powinien posiadac
wszystkie dokumenty niezbedne do dopetniania formalnosci zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu po
drogach publicznych. Wymagania dotyczace leasingu: 1) Okres leasingu — 60 miesiecy 2) 60
rownych miesi¢cznych rat leasingowych; wysokos¢ miesi¢cznych rat leasingowych po podpisaniu
umowy bedzie ulega¢ zmianom stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M (zaroéwno czg¢s¢
odsetkowa i czg$¢ kapitatowa bedzie zmienna - czg$¢ odsetkowa bedzie obliczana w oparciu o
oprocentowanie, na ktore sktada si¢ WIBOR 1M oraz marza Leasingodawcy), 3) Optata wstepna 10 %
warto$ci netto przedmiotu zamowienia ptatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru,
4) Optata przygotowawcza ( jezeli wystapi )- zgodnie ze zlozong oferta, ptatna w terminie 30 dni od
daty podpisania protokotu odbioru 5) Optata koncowa ( jezeli wystapi ) — zgodnie ze ztozona oferta,
platna w terminie ostatniej miesi¢cznej raty leasingowej 6) Podatek VAT, ptatny w catosci, z gory przy
pierwszej racie leasingowej, bezposrednio po wydaniu przedmiotu umowy, nie p6zniej niz 30 dni od
daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturg VAT,
w ktorej naliczy podatek od ustalonego na dzien wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy
netto obejmujacego oplate wstepna, miesigczne raty leasingowe, optate przygotowawcza i oplate
koncowa. 7) Waluta leasingu — polski ztoty 8) Preferowany termin ptatnosci rat leasingowych —w 15
dniu kazdego miesigca 9) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiajacy ponosi koszty
ubezpieczenia przedmiotu zamoéwienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po uplywie okresu obowigzywania umowy leasingu i po
zaplaceniu przez Zamawiajacego wszystkich naleznosci wynikajacych z umowy przedmiot leasingu
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajgcego. 11) Optata za przeniesienie prawa wlasnosci przedmiotu leasingu
wynosi 1z1.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 10:00

W ogloszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu: Data: 2019-09-18, godzina: 10:00



