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DZIENNIK URZEDOWY WOJEWODZTWA SZCZECINSKIEGO Poz. 91

"-' o Wtérnika Nt 551/96, zas pomnicjszenie do publikacji w Dzienniku Urzedowym wykonano jako wydruk bez
o skali rysunku planu na podkladzie mapowym numerycznyml, Opracowanym w redakcji dla skali 1:500).
Treé¢ czgéci opisowej odnoszona jest do plansz graficznych. natomiast czgs¢ graficzna znajduje wyjasnienie
v tekécie planu. Zestawienie obydwu czedci stanowi calogé opracowania umozliwiajaca prawidlowa interpretacje
ustalent planu.

§ 4

: Ustalcnia planu dotvczace zasad zagospodarowania skiadaja si¢ 2

“:1)  ustalen ogélnych dotyczacych calego obszaru objetego opracowaniern,

2) ustalen szczegblowych dotyczacych poszczegolnych terendw elementarnych o roZznym przeznaczeniu wy-
- znaczonych w planie.

- Do poszczegolnych jednostek elementarmych majg zastosowanie obydwa poziomy ustalen, w 1en sposob, e usta-
enia ogolne sq uscislane i uzupehiane przez ustalenia szczegélowe dla terenu. ktérego one dotycza.

§ 3

-'_-iléki’oé w niniejszej uchwale wystgpuje lermin.

- )= obowiazujaca linia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, zgodnic z k16ra nalezy lokalizowac zabudowe;
. 'wycofanie zabudowy w glab dzialki lub wysunigcie poza tg linig jest niedopuszczalne.

© nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez (o rozumic¢ linig, poza ktéra realizacja wszelkich obiektow
~7» budowlanych jest niedopuszczalna,
2a3) ';'.wskaz'nik maksymalnej dopuszezalnej powierzehni zabudowy (PZ) - nalezy przez to rozumied stosunek
. - ' maksymalnej powierzchni zabudowanej do calkowitej powierzchni terenu,

“4‘)_’ wskaznik maksymalnej dopuszczalnej intensywnoéci zabudowy (IZ) - nalezy przcz lo rozumicé stosunek

. catkowitej powierzchni wszystkich kondygnacji budynkow do powierzchni terenu,

'5). wskaznik minimalnej powierzchni terenéw ziclonych i nientwardzonych (TZ) - nalezy przez to rozumiec

.+ stosunek powierzchni terenow zielonych i nieutwardzonych do calkowitej powierzchni terenu.

6) . maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy (HZ) - nalezy przez to rozumieé wysoko$¢ zabudowy liczong
' od poziomu terenu do najwyzej potozonych czgsci budowli (nie wliczajac wysoko$ci masztéw i urzadzen teletran-
7 smisyjnych), podanej w ilosci kondygnacji oraz odpowiadajacej im wysokosci podanej w metrach powyZej pozio-

- mu terenu i odpowiadajace] jej wysokosci w metrach nad poziomem morza — np. Vikond. HZ=42,0 mppl =
£ - BZ =46,5 m n.p.m,
"7y linie rozgraniczajace — nalezy przez (o rozumie¢ linie rozdzielajace tereny o roznych funkcjach i réznych zasa-
" dach zagospodarowania, na rysunku planu poprowadzone s po obowiazujacych liniach podziatow geodezyj-
LSRG nych,
'8) linie podzialu geodezyjnego — nalezy przez to rozumieé okreslone w planie linie projektowancgo podzialu
- terenuna dzialki budowlane: linie projektowanego podzialu dziela si¢ na obowigzujace linie podzialu i linie
Q; - podzialu depuszezalnego. przy czym obowigzujaca linia podzialu okresla zobowiazanie do przeprowadzenia
& podzialu geodezyjnego zgodnego z ta linia. za$ linia podzatu dopuszczalnego oznacza dopuszczenie takiego
* podziatu jako zalecanego, bez koniecznosci jego przeprowadzenia.

Rozdzial O
USTALENIA OGOLNE

Czesc 1.
USTALENIA DOTYCZACE KATEGORII TERENU

§ 6.
Ustala sie przeznaczenie terendw objetych zmiang planu jako tereny zabudowy pensjonatowej — PW.

2. Tereny zabudowy pensjonatowej sluzy przede wszystkim wypoczynkowi. Funkcja ta jest na tych terenach
- funkcja podstawowa, lecz nie jedyna. Inne przeznaczenie lercnu, wymicnionc penizcj, dopuszcza sig — pod
warunkiem nie powodowania uciazliwosci dla funkeji wypoczynkowe.
Na terenach zabudowy pensjonatowej dopuszeza sig lokalizowanie:
“ 1) pensjonatdw. w tym mieszkania dia wiasciciela lub administratora obiektu,
2)  sklepow, uslug gastronomiczaych i innych dla zaopatrzenia lego terenu.
3)  hoteli. w tym mieszkanie dla wlasciciela lub administratora obiektu,
1) funkcji biurowych oraz sluzgcych celom kulturalnym, socjalnym i zdrowotnym zwigzanym z funkcja uzdro-
wiskows,
$)  earazy i miejsc postojowych dla petrzeb wlasaych. na wlasnej dziatee. dla samochoddw osobowych do 3.5 t,
obicktow pomocniczych sluzacych zaopatrzenty lerendsy budowlanych w clektrycznosc. gaz, cieplo. wodg.
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