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A2UWAGI:

ARCHidea

  NUMER RYSUNKU:

 SPRAWDZIŁA:

  NAZWA ZAMÓWIENIA:

  ZAMAWIAJĄCY:

LIPIEC 2020

PROJEKT
WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

  DATA:

  TEMAT RYSUNKU:

  BRANŻA:

  FAZA:

  SKALA:

ARCH.

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
PRZY UL. KOLEJOWEJ 33

W MIĘDZYZDROJACH
dz. nr 179, obręb Międzyzdroje 21

 PROJEKTOWAŁA:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ
Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem

przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

RZUT PARTERU

hp 80

22
3

19
0

hp 80

22
5

11
5

hp 80

22
5

11
5

hp 80

22
5

11
5

hp 80

22
5

11
5

Dz1

20
0

15
0

hp 75

22
5

12
5

hp 75

22
5

12
5

hp
 7

5

225
125

hp
 7

5

225
125

hp
 7

5

225
125

200
100

hp 80

22
5

12
5

hp 80

22
5

12
5

hp 80

22
5

12
5

hp 80

22
5

12
5hp 80

22
5

13
5

hp 80

22
5

12
5

hp 80

22
5

12
5

hp 80

22
5

12
5

hp 150

15
8

90

hp 150

15
8

55

hp 150

15
8

55

Dz2

20
0

90

200
180

D
2

200
90

20
090

20
0

90

hp
 8

0

225
125

D2

20
090

D2

20
090

D
2

200
90

200
90

200
90

200
90

20
0

90

20
080

20
0

70

200
90

20
0

9020
0

90

20
090 200

7020
0

90

20
0

80

200
80

D2

20
0

90

200
90

200
80

D
1

200
120

D
2

200
90

H
P

HP

A

A

C

C

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4
5 5

6 6

B

B

301 96 19 92 121 87 121 85 121 85 121 35 20
416 887

31
10

0
39

6
44

57
1

30
30

8
6

28
0

74
35

22
8

6
13

9
94

27
20

62
3

157 100 104 20 34

74 170 78
322

175 131 11 221 131 43 119
317 395

2
13

1
89

46
2

270 100 158

395 52 80 1

17 100 174 26

157

10
4

48
13

1
93

230 128 170
52817

2
10

0
27

2
68

4
56

1
10

0
23

29
5

18 80 21

14
3

34 6 100 27 95 330 128 170
890

57
0

25 50 131 72 131 75 131 74 131 71

140

35
33

6
19

9

35
1

153

24
8

90
13

7 95 28 27

55
0

284
41 55 72 90 7 20

119
22 55

18
24

170
32 133 5

71
10

0
23

0
13

5

25
10

0
22 336

54
5

27
6

26
45

10
0

10
5

206
65 131 10

45
0

95

294

54
9

294

294

42
18

6
39

28
2

28
2

22
8

17 90 67
174

92
13

6

192

297 107 43 122 72 40 106 139 106 165 90 107

161 100 370 10 753

20
20

0
27

24
7

2
10

6
48

2
24

8
60

10
6

27
29

34
0

37
8

54
93

10
6

98
27

10 299 13

47
14

8
53

±0,00

A A

B
B

wyłącznik prądu

bojler

kanały wentyalacji mechanicznej

bojler

płytki na ścianach
do wys. h = 200 cm

płytki na ścianach
do wys. h = 200 cm

stopień
h = 17 cm

14
x1

7
30

7x
17 30

REI60

REI60

RE
I6

0

EI
S3

0

EI
S3

0

EI
S3

0

REI60

EI
S3

0

REI60

RE
I6

0

RE
I6

0

EIS30 EIS30

REI60

REI60

DRZWI
NAPOWIETRZAJĄCE

DRZWI
NAPOWIETRZAJĄCE

RE
I6

0

EIS30

0.1
A: 63,9 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

21

1234

5

10

15

11
LEGENDA:

ściany istniejące

obszar objęty opracowaniem

projektowana ściana w zabudowie lekkiej z płyt g-k
na ruszcie stalowym, 2 płyta zwykła x12,5mm z
wypełnieniem wełną mineralną szklaną gr. 5 cm i
gęstości 10 kg/m3, o klasie odporności ogniowej
REI60

REI60

drzwi do demontażu

HP

REI60
granice wydzielenia pożarowego

projektowany hydrant wewnętrzny 25
kanały kominowe12


	A2 RZUT PARTERU

