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UWAGI

PARAMETRY OKRESLONO ZGODNIE Z AKTUALNYMI
NORMAMI: PN-EN 12208:2001, PN-EN 12210:2001,

PN-EN 1192:2001, PN-EN 13049:2004.

- drzwi zewnetrzne
aluminiowe dwuskrzydtowe
otwierane na zewnatrz

- drzwi napowietrzajgce

- kolor $lusarki analogiczny
do istniejgcego, np. RAL:
8017

- zamki elektromotoryczne z
zamykang mechanicznie
wktadkg

- obustronne klamki ze stali
nierdzewnej

- sitowniki stuzgce do
automatycznego ich
otwarcia sitownikami
zasilanymi z centralki
oddymiania oraz
przystosowane do

pracy z automatami
drzwiowymi — umozliwienie
automatycznego otwarcia
skrzydta czynnego

- drzwi zewnetrzne
aluminiowe jednoskrzydtowe
otwierane na zewngtrz

- drzwi napowietrzajgce

- kolor $lusarki analogiczny
do istniejgcego, np. RAL:
8017

- zamki elektromotoryczne z
zamykang mechanicznie
wktadkg

- obustronne klamki ze stali
nierdzewnej

- sitowniki stuzgce do
automatycznego ich
otwarcia sitownikami
zasilanymi z centralki
oddymiania oraz
przystosowane do

pracy z automatami
drzwiowymi — umozliwienie
automatycznego otwarcia
skrzydta czynnego

- drzwi dwuskrzydtowe
wewnetrzne aluminiowe
- drzwi przeciwpozarowe
dymoszczelne EIS30

- szkto przezierne bezpieczne
EI30

- kolor $lusarki RAL: 7047

- 2 zawiasy wrebowe 2-
skrzydetkowe na skrzydto

- 1 zamek

- sitownik

- klamki ze stali nierdzewnej

- drzwi jednoskrzydtowe
wewnetrzne drewniane
- drzwi przeciwpozarowe
dymoszczelne

EIS30

- kolor stolarki RAL: 7047
- 2 zawiasy wpuszczane
- 1 zamek

- sitownik

- klamki ze stali nierdzewnej

- drzwi jednoskrzydtowe
wewnetrzne ptycinowe
- kolor stolarki RAL: 7047
- 2 zawiasy wpuszczane
- 1 zamek

- klamki ze stali nierdzewnej

- drzwi jednoskrzydtowe
wewnetrzne ptycinowe

- kolor stolarki RAL: 7047

- 2 zawiasy wpuszczane

- zamek wpuszczany z
wktadkg patentowq, klamki
ze stali nierdzewnej

- w dole skrzydta podciecie
o powierzchni min.
0,022m?2 lub kratka
kontaktowa dla doptywu
powietrza

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC
7 OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
2. EWENTUALNE NIESCIStOSCI NALEZY KONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC

Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.

2. EWENTUALNE NIESCISEOSCI NALEZY KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.

NAZWA ZAMOWIENIA:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
PRZY UL. KOLEJOWEJ 33
W MIEDZYZDROJACH

dz. nr 179, obreb Miedzyzdroje 21

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

ZAMAWIAJACY: GMINA MIEDIYZDROJE BRANZA: SKALA:
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mgr inz. arch. ANNA PtATEK upr. nr 10/Sz/2002
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




