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Ogtoszenie nr 500083012-N-2018 z dnia 17-04-2018 1.

Gmina Migdzyzdroje: Rozwéj turystyczny Gminy Migdzyzdroje w oparciu o jej
endogeniczne potencjaly — zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie §ciezki na
wydmach

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zaméwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze §rodkéw Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wojewédztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 0%, Naturalne
otoczenie cztowieka. Dzialanie. Rozwdj zasobow endogenicznych.
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 511178-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Migdzyzdroje, Krajowy numer identyfikacyijny , ul. ul. Ksigzat Pomorskich 5,
72500 Migdzyzdroje, woj. panistwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail
um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630,
Adres strony internetowej (url): bip.miedzyzdroje.pl

L2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA IT1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
SLALJA M PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL1) Nazwa nadana zaméwieniu Przez zamawiajjcego:
Rozwéj turystyczny Gminy Migdzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjaty -
zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie sciezki na wydmach
Numer referencyjny(jezel; dotyczy):
ZP.271.1.2018.AR
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub
robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuege lub roboty
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budowlane:

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST: ZADANIE NR 1 Budowa éciezki Spacerowej na
wydmach od zejécia na plaze nr J do mola. Wspélny Stownik Zaméwien: 45200000-9
Przedmiot inwestycji: Inwestycja polegaé bedzie na budowie Sciezki spacerowej na
wydmach i po plazy od zejscia J do mola wraz z pochylniami dla oséb niepemosprawnych,
kiadki — zejscia na plazg, remoncie istniejacego chodnika na odcinku od ul. Bohaterow
Warszawy do zejscia J na plaze. Nie planuje si¢ zmian funkcji terenu. Teren bedzie
wykorzystywany przede wszystkim do celéw komunikacji pieszej i kolowej. Przedmiotowa
inwestycja znajduje sie w Migdzyzdrojach - dz. nr 70/29, 70/38, 70136, 71, 72/1, 430/3 —
obreb 20 oraz dz. nr 193/2 - obreb 16 Migdzyzdroje. Istniejacy stan zagospodarowania
terenu: Teren objety pracami projektowymi znajduje sie w granicach pasa technicznego, od
istniejacego zejscia na plaze ,,J” do mola. Teren znajduje si¢ na wydmach, silnie
zadrzewiony, podzielony istniejacymi zej$ciami i zjazdem na plaze. Teren jest
og6lnodostepny w granicy zejsé na plaze i chodnika taczacego ul. Bohaterow Warszawy i
zejScie na plazg ,,J”. Zejécia na plazg i chodnik w nawierzchni z kostki betonowej i plyt
betonowych, chodnikowych i drogowych. Wydmy stanowigce nieuzytki, sa ogrodzone i
niedostepne dla ruchu pieszego i kotowego. Ciagi piesze o$wietlone. Na obszarze objetym
opracowaniem, wzdiuz ciggéw komunikacyjnych znajdujg si¢ elementy malej architektury:
tawki i kosze na odpadki. Na terenie objetym wnioskiem znajdujg sie: sieé
elektroenergetyczna i teletechniczna, Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru
Natura 2000, ochrona siedliskowa, Wolin i Uznam PLH320019 Projektowane
zagospodarowanie terenu: Teren bedzie wykorzystywany przede wszystkim do celow
komunikacji pieszej. Planuje si¢ wykonanie pieszej $ciezki — kladki w konstrukeji z
clementéw prefabrykowanych, kompozytowych (pale, legary, oczepy) z tworzywa
sztucznego. Poklad ktadki wykonany zostanie z desek prefabrykowanych, kompozytowych
z tworzywa sztucznego. Kladka bedzie zabezpieczona balustradami stalowymi i z
elementow drewnopodobnych, W przebiegu ktadki projektuje si¢ 7 platform widokowych,
wykonanych w identycznej konstrukeji co kladka, Projektuje si¢ rowniez schody i
pochylnie, umozliwiajgce skomunikowanie projektowanej kladki z istniejgcymi zejsciami
na plaze, zejscie na plazg (schodami) w konstrukcji stalowej a takze elementy malej
architektury w postaci koszy na smieci i tawek. Odcinek kiadki na poziomie plazy zostanie
wykonany w konstrukeji z elementéw drewnopodobnych — poklad z desek
drewnopodobnych na legarach i oczepach, posadowione na palach systemowych
drewnopodobnych, z mozliwoscig demontazu pokladéw na okres sztorméw jesienno-
zimowych. Kiadka bedzie posadowiona na poziomie plazy. Zejscie na plaze w formie
schodéw w konstrukcji stalowej, opartej na stalowych stupach, z fundamentem w postaci
stop zelbetowych. Poklad i stopnie z desek drewnopodobnych, Balustrady stalowe. Zejécie
bedzie taczy¢ komunikacyjnie odcinki kladki pieszej na wydmach i plazy, Istniejgcy
chodnik pomiedzy zejsciem J do ul. Bohateréw Warszawy zostanie wyremontowany w
zakresie nawierzchni i Jej podbudowy. Projektuje sig nawierzchnie z kostki betonowej gr
8cm na podsypee cementowo-piaskowej i kruszywie famanym, utozonym na gruncie,
Projektowane zagospodarowanie terenu wigzalo sig bedzie z pracami budowlanymi
polegajacymi na: « remoncie chodnika, » montazuy el. malej architektury,  budowie kladek
pieszych « budowie zejscia na plaz¢ » wykonaniu i wymianie oswietlenia zewngtrznego
wykonaniu instalaciji monitoringu Zestawienie powierzchni projektowanych obiektéw:
Remontowany chodnik: 1799m?2 Projektowane kladki piesze: 3550m2m?2 Dhugodé
remontowanego chodnika: 420 mpb. Diugosé projektowanej ktadki (bez punktow
widokowych i pochylIni): 955mb ZADANIE NR 2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni
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publicznej przy ul. Bohateréw Warszawy/Promenada Gwiazd w Migdzyzdrojach. Wspélny
Stownik Zaméwien: 45200000-9 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest
»~Zagospodarowania tereny przy ul Bohateréw Warszawy/ Promenada Gwiazd w
Migdzyzdrojach” (dziatka nr 256- fragment dziatki o powierzchni 0,2902ha, w zakresie
przytaczy: 60/8, 224/5 obreb 0020). Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie
zagospodarowania ciagu pieszego »Aleja Gwiazd” (poszerzenie alei, wymiana nawierzchni
i podbudowy, dostosowanie do ruchu sredniego) wraz z przyleglymi terenami zieleni oraz
wykonaniem podwyzszenia zlokalizowanego we wschodniej czescei terenu- pehiacego
funkcje sceny, zakresem obejmujgca wykonanie nowych utwardzen, elementéw matlej
architektury, murk6w oporowych, niwelacje terenu, budowe instalacji elektrycznej (w tym
o$wietlenie i zasilanie sceny), instalacji kanalizacji deszczowej, wody (na potrzeby
podlewania zieleni) i instalacji teletechnicznej (hotspot + multimedialna tablica
informacyjna) wraz z innymi koniecznymi pracami wynikajgcymi z przyjetego
Zagospodarowania terenu. Istniejacy stan zagospodarowania terenu: Lokalizacja inwestycji
Obszar opracowania znajduje sie w centrum Migdzyzdrojéw pomiedzy ul. Promenada
Gwiazd a pasem technicznym Urzgdu Morskiego, w bliskim sgsiedztwie amfiteatru,
Migdzynarodowego Domu Kultury oraz hotelu Amber Baltic. Uksztattowanie terenu:
warunki gruntowo- wodne Teren opracowania zlokalizowany jest w obrgbie pokrytego
tkanka miejska przymorskiego pasa obwatowas wydmowych, pierwotnie zadrzewionych,
obecnie zerodowanych i przemodelowanych. Powierzchnia terenu wznosi si¢ na wysokosé
od 6,1 do 5,2 m n.p.m. Na catym terenie stwierdzono nasypy niekontrolowane, ktérych
migzszo$é jest wyréwnana i wynosi ok 1m, Grunty nasypowe stanowig wymieszane
odpady budowlane z pierwotng strukturg rodzimych gruntéw mineralnych i préchniczych.
Podczas prowadzenia prac terenowych (odwierty do glebokosci 2,5 m p.p.t.) wykonanych
na przetomie stycznia i lutego 2017 roku nie stwierdzono wigkszych przejawéw wod
gruntowych. Pierwsze zwierciadlo wéd gruntowych nawigzuje swym poziomem do wéd
otwartych Baltyku, ku ktéremu wykazuje systematyczny spadek. Obiekty kubaturowe W
pbinocnej czesci obszaru opracowania znajduje sie Jednokondygnacyjny pawilon w formie
statku petnigcy funkcje toalety ogélnodostepnej (objety umowg dzierzawy nr G.7224/808
A/70/2010 do 31.12.2020 roku). Mata architektura Najwazniejszym istniejacym elementem
zagospodarowania jest Aleja Gwiazd- okolo 100-metrowy deptak, w podioze ktérego
wmontowane sg plyty pamigtkowe oraz plyty z odlewami odciskéw dioni wybitnych
tworcow sztuki i filmu (autorstwa prof. Adama Myjaka, odciski tworzone podczas
kolejnych edycji Festiwalu Gwiazd)- do renowacji i wbudowania w nowy uktad posadzki.
Wejscie na Aleje Gwiazd od strony ul. Promenada Gwiazd zwieficza zdobiona brama-
przeznaczona do przeniesienia na teren sasiedniego parku. Istniejace na terenie
opracowania inne obiekty malej architektury- tawki, kosze na smieci, o$wietlenie
(latarnie)- do demontazu i przeniesienia wg wytycznych Zamawiajgcego, oswietlenie w
gruncie (pod$wietlenie zieleni)- do zachowania. W poinocno- wschodniej czesei dziatki
objetej opracowaniem znaj duje si¢ fragment betonowych schodéw tarasu hotelu Amber
Baltic- konieczne jest uzupelnienie ubytk6w, naprawa uszkodzen okladziny kamiennej
stopni oraz wykonanie nowej oktadziny podstopni (w porozumieniu z Zarzadcg obiektu
hotelu). Zieler: istniejaca W sgsiedztwie gléwnego ciagu pieszego Alei Gwiazd znajduja sie
tereny zieleni- trawniki, jednoroczne kwitngce rosliny rabatowe, zywotniki i bukszpany (po
dwoch stronach ciggu pieszego), od strony poludniowej, wzdtuz ulicy Promenada Gwiazd,
4 drzewa lisciaste wysokie- lipa szerokolistna, 2x lipa holenderska, robinia akacjowa, od
strony zachodniej drzewo iglaste chronione w formie rozleglej grupy- cis pospolity i 3x
klon palmowy, od strony wschodniej- sosna gorska. Instalacje Przez teren opracowania
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przebiegajg instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne oraz kanalizacja deszczowa
D150/200. W sasiadujacej z terenem opracowania ulicy Promenada Gwiazd znajduje si¢
petna infrastruktura techniczna: wodocigg, kanalizacja deszczowa, gaz, energia
elektryczna, teletechnika. Projektowane zagospodarowanie terenu: Celem zmiany
zagospodarowania terenu jest stworzenie przestrzeni centralnej miasta odpowiadajgcej
intensywnemu wykorzystaniu przez turystéw i kuracjuszy, dostosowanie projektowanej
zieleni do réznorodnej aktywnosci uzytkownikéw oraz otwarcie terenu dla duzej ilosci
obserwatoréw podczas organizowanych przez miasto corocznych cyklicznych imprez, w
tym Festiwalu Gwiazd. Uksztaitowanie terenu Planuje si¢ wykonaé niwelacje terenu z
uwagi na koniecznosé odprowadzenia wody opadowej z poszerzonej Alei Gwiazd do
nowoprojektowanego odwodnienia liniowego przebiegajacego wzdhuz ciggu pieszego. We
wschodniej czgsei projektuje si¢ podwyzszenie (wys. 50cm) pehigce funkcje
okolicznosciowej sceny, na ktéra od zachodniej strony prowadza schody terenowe (wys.
stopnia 12,5¢cm) a od péinocy i potudnia chodnik o nachyleniu maksymalnym 4,7%
(ograniczony murkami oporowymi wg szczegdlowych wytycznych Projektu Konstrukcji).
Aleja Gwiazd Projektowany ciag pieszy znajduje si¢ w linii istniejacego chodnika.
Parametry nowego utwardzenia: szerokos¢ zmienna 12,75-16,2 m z krawedzia
nieregularng, famang po planie prostokata, nawierzchnia z plyt granitowych gr. 10cm w
réznych formatach (wg rys. szczegétowych) obrzeze metalowe z kotwieniem systemowym
w podbudowie. Projektowana aleja przeznaczona jest gtéwnie do ruchu pieszego, ale
okazjonalnie moga poruszaé si¢ po niej samochody dostawcze, stad podbudowa
dostosowana do kategorii ruchu sredniego. W nowej posadzce planyje si¢ umiescié
istniejgce plyty pamiatkowe oraz plyty z odlewami odciskéw dloni- po renowacji zgodnie z
wytycznymi autora plaskorzezb (szczegdlowa lokalizacja poszczegélnych plyt wg
wytycznych Zamawiajacego). Plyty pamigtkowe umieszczono na obrzezach gtéwnego
ciggu pieszego. Nowe plyty w formacie 60x60cm umieszczaé w posadzce w miejscu plyt
granitowych w kolorze brazowym. Przewidywana ilo$é plyt- SOszt. (w tym istniejgce).
Nowe piyty z odlewami odciskéw dloni w formacie 21x30cm umieszczaé w posadzce w
migjscu plyt granitowych w kolorze brazowym (1. ETAP) i w kolorze szarym (2. ETAP, po
wykorzystaniu wszystkich pél z 1. etapu). Przewidywana pojemnosé Alei; 1. ETAP 553
plyty z odlewami odciskéw dtoni (w tym istniejace) 2. ETAP 558 plyt z odlewami
odciskéw dloni (dogeszczenie) Glowny cigg pieszy przecinaja w kierunku wschéd- zachod
utwardzone $ciezki o szerokosci 1,5m z nawierzchnig mineralng wodnoprzepuszczalng
oraz obrzezami granitowymi 10x30cm. Docelowo sciezki przebiega¢ majg przez cala
dziatkg oznaczona numerem 256. Rysunki szczegélowe dot. uktadu posadzki znajduja sie
w czesci rysunkowej Projektu Architektury, Projektowana konstrukcja nawierzchni wg
Projektu Architektury i Projektu Drogowego. Mata architektura- lawki wzdhuz gléwnego
ciggu pieszego (10 szt.) Prosta nowoczesna forma, uwzgledniajaca mozliwosé taczenia
szeregowego fawek. Materiat siedziska- masywne drewniane szczebliny (pomiedzy nimi
przerwa na przestrzat uniemozliwiajaca gromadzenie $mieci), grubosci minimum 3cm z
drewna egzotycznego jatoba, mocowanie za pomocyg elementow ze stali nierdzewnej,
konstrukcja gléwna ze stopu aluminium w kolorze szarym matowym. W projekcie
zastosowano fawki: - z oparciem bez podiokietnikéw na kraicach (7 szt.)- dlugosé
300-305¢m, szerokosé 60-65cm, wysokosé siedziska 40-45cm, wysokosé z oparciem
75-85cm - bez oparcia bez podtokietnikéw na kraficach (3 szt.) — dtugosé 300-305cm,
szerokos¢ 50-57cm, wysoko$é 40-45¢m Przed ziozeniem ostatecznego zaméwienia do
uzgodnienia i akceptacji przez Nadzér Autorski. Eawki zabezpieczone przed
przesunigciem, trwale polgczone z gruntem (pofgczenie wg wytycznych dostawcy do
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akceptacji przez Nadzor Autorski). Mala architektura- siedziska na trawie (8 szt.) Prosta
nowoczesna owalna forma o zréznicowanych wysokoéciach. Materiaty odporne na
uderzenia, przeznaczone do zastosowania w przestrzeni publicznej. W przypadku siedziska
drewnianego- zastosowaé drewno egzotyczne jatoba, w przypadku stalowej konstrukcji-
malowanie proszkowo na kolor z palety RAL. Przed ztozeniem ostatecznego zamowienia
do uzgodnienia i akceptaciji przez Nadzér Autorski. Siedziska zabezpieczone przed
przesunigciem, trwale polaczone z gruntem (potgczenie wg wytycznych dostawcy do
akceptacji przez Nadz6r Autorski). Mala architektura- kosze na odpady (5 szt.) Obudowa z
granitu plomieniowanego w kolorze czarnym identycznym z kolorem posadzki, na ktorej
przewiduje si¢ montaz kosza. Forma walca o maksymalnych wymiarach: wysokosé 70cm i
srednica 50cm, dostosowany do wkiadu metalowego typowego o pojemnosci minimum 40
litréw, maksimum 501. Metalowy wklad do koszy ulicznych z popielnica wykonany w
ksztalcie walca z blachy grubosci 0,5 mm ocynkowanej ogniowo, odpornej na korozje.
Konstrukcja wsadu wypalana laserowo, odporny na trudne warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Przed zlozeniem ostatecznego
zaméwienia do uzgodnienia i akceptaciji przez Nadz6r Autorski. Kosze na odpady
zabezpieczone przed przesunieciem, trwale poigczone z gruntem (polaczenie wg
wytycznych dostawcy do akeeptacji przez Nadzor Autorski). Mata architektura- zadaszenie
sceny (1szt.) W projekcie przewidziano mozliwo$é montazu tymczasowego zadaszenia
zlokalizowanego na podwyzszeniu we wschodniej czgéci terenu opracowania. Zadaszenie
musi spelnia¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa, mieé lekkg, wytrzymalg konstrukcje, nie
zajmowaé duzo miejsca oraz powinno charakteryzowaé sig krétkim czasem montazu, W
celu trwatego polgczenia z podlozem w posadzce podwyzszenia zaprojektowano 4 ukryte
pod plyta posadzkowa kolucha do montazu paséw odciagowych zadaszenia (maksymalna
sita Sciggu wynosi 10kN). Maksymalne wymiary sceny, kt6rg ostania zadaszenie to 6x5 m,
cigzar maksymalny zadaszenia sceny 350kg, cigzar podwieszanego o$wietlenia 280kg, max
sita §ciggu 10kN. Konstrukcja zadaszenia sceny- cztery stupy mocowane do podstaw z
rozktadanymi podporami, dach kratownicowy, cato$é¢ dachu pokryta trudno zapalnym
materialem plandekowym w kolorze biatym (sposéb montazu plandeki zapobiegajacy
gromadzeniu duzej ilosci wody mogacej obcigzy¢ dach). Przed ztozeniem ostatecznego
zamdwienia do uzgodnienia i akceptacii przez Nadzér Autorski. Matla architektura- tablica
multimedialna/ infokiosk (1szt.) Prosta nowoczesna prostopadioscienna forma, lekka i
wytrzymala konstrukcja. Obudowa wandaloodporna oraz odporna na zmieniajgce si¢
warunki atmosferyczne o wymiarach maksymalnych: wysoko$é 2,5m szerokosé 1,2m
glgbokos¢ 0,6m. Z boku obudowy wykona¢ napis ,,MIEDZYZDROJE ALEJA GWIAZD”
w trwalej technice, kr6j pisma, wielkogé liter dostosowag do gabarytéw obudowy (czytelny
napis w dwéch rzedach). Dodatkowe oznaczenie dla osb niedowidzgcych i niewidomych
w alfabecie Braille’a. Wyposazenie wewngtrzne: wyswietlacz LCD/ ekran dotykowy o
wielkosci minimum 48”, komputer sterujgcy, wbudowany hotspot. Infokiosk
zabezpieczony przed przesunieciem (polgczenie z podiozem wg wytycznych dostawcy do
akceptacji przez Projektanta Architektury). Przed ztozeniem ostatecznego zamoéwienia do
uzgodnienia i akceptacji przez Nadzér Autorski. Zielefi Wszystkie drzewa wysokie
0znaczone na wtdrniku geodezyjnym- do zachowania, zywotniki i bukszpany- do
przeniesienia wg wytycznych Zamawiajacego. Projektowane obszary zieleni w postaci
trawnikow rekreacyjnych zroznicowanych dla wzgledow kompozycyjnych w dwoch
typach na podbudowie wzmocnionej elementami siatki polipropylenowej oraz fragment
terenu przy istniejacym obiekcie toalety w formie zbiorowiska roslin wydmowych
(oznaczony niewielks tablicg informacyjng z kodami QR- jako element edukacji
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przyrodniczej, dodatkowe oznaczenie dla os6b niedowidzacych i niewidomych w alfabecie
Braille’a). Przewidziano zastosowanie automatycznego systemu nawadniajacego
(szczegdtowe rozwigzania w projekeie instalacii sanjtarnych). Istniejgce drzewa
zabezpieczy¢ obrzezem metalowym o srednicy ok 120cm. Zielen niska: Przed
rozpoczeciem robot ziemnych w ramach robét przygotowawczych nalezy zdja¢ warstwe
ziemi urodzajnej. Przyjeto zdjgcie warstwy humusu grubosci 15 cm na gruncie
dziewiczym. Zdjety humus nalezy zmagazynowaé w pryzmach o wysokosci 1,5 m.
Zostanie on zuzyty na miejscu do urzadzenia terendéw zielonych, a jego nadmiar zostanie
odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Zielen wysoka: Nalezy zabezpieczyé
drzewa na czas budowy. W projekcie zastosowano rozwigzania: - glowny ciag pieszy -
plyty granitowe plomieniowane w duzych formatach na podbudowie (dostosowany do
ruchu sredniego) - schody terenowe - plyty granitowe plomieniowane w duzych formatach
na podbudowie - utwardzenia $ciezki — nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna na
podbudowie - trawniki rekreacyjne- z rolki, podbudowa wzmocniona elementami siatki
polipropylenowej - obrzeza granitowe i metalowe Projektowana konstrukcja nawierzchni
A. ALEJA GWIAZD (przewidywany ruch: gtéwnie piesi, okazjonalnie samochody
dostawcze itp. kategoria ruchu sredniego) 10cm- plyty granitowe ciete i plomieniowane
(kolor szary, grafitowy, brgzowy, czarny- wg rys. detali) 4cm- podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 20cm- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 10cm- grunt
uszlachetniony kruszywem naturalnym B. SCENA (przewidywany ruch: tylko piesi) 8cm-
plyty granitowe cigte i plomieniowane (kolor grafitowy- wg rys. detali) 4,5cm- podsypka
cementowo- piaskowa 1:4 10cm- beton cementowy C12/15 (B15) zbrojony siatka Q188
30cm- grunt uszlachetniony kruszywem naturalnym C. CIAGI PIESZE Z KRUSZYWA
MINERALNEGO (przewidywany ruch: tylko piesi) 3cm- warstwa $cieralna z mieszanki
0/8 (kolor bezowo- zloty) Scm- nawierzchnia mineralna 0/16 15cm- podbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10cm- istniejgce
podioze gruntowe wzmocnione do nosnosci G1 D. OBRZEZE GRANITOWE 30cm-
obrzeze granitowe 10x30cm (kolor szary) Scm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 E.
OBRZEZE METALOWE - obrzeze metalowe ze stopu aluminium o wys. 10cm i szer.
podstawy 7,5cm - kotwienie systemowe w podbudowie (kotwa ze stali ocynkowanej o dt.
30cm i szer. 3cm) F. TRAWNIK REKREACYINY (przewidywany ruch: tylko piesi)
trawnik z rolki 1,5cm- warstwa wyréwnawcza 15c¢m- substrat glebowy zbrojony siatka
polipropylenowa 15c¢cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie zageszczony grunt naturalny UWAGA: Wszystkie
nawierzchnie zgodne z §305 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu. Wszystkie
wielkosci powierzchni sprawdzié na budowie! OSWIETLENIE TERENU, ZASILANIE
SCENY W projekcie przewidziano nowe formy o§wietlenia terenu w postaci oswietlenia
wysokiego, niskiego i wbudowanego w posadzke (punktowe i liniowe)- catosé w
technologii LED, wszystkie Zrodia §wiatla w takiej samej temperaturze barwowej (ciepla).
Dla potrzeb obshugi sceny projektuje sie 3 gniazda Zewngtrzne o stopniu ochrony min. IP
67. Dodatkowo przewiduje si¢ doprowadzenie do kazdej lampy wysokiej kabel zasilajgcy
kamery CCTV w przyszlosci. Projektuje si¢ réwniez gniazdo przewidziane do zasilania
oswietlenia §wigtecznego w puszce gruntowej o stopniu ochrony min. IP 67. L1-
oswietlenie gléwne wysokie (7 szt.) - w formie trojramiennego drzewa, konstrukcja z rury
aluminiowej o §rednicy 120mm malowane proszkowo na kolor jasnoszary wg RAL 9006,
montaz na fundamencie z betonu C20/25, wysoko$é catkowita 5m, ramiona usytuowane
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wzgledem siebie pod katem 120 stopni, migjsce wlgczenia ramion na wysokosci 2,5 oraz
3m. Klosz w kolorze biatym, o stopni ochrony minimum IP 65, dlugosé elementu
swietlnego 1,2m. Kolejne lampy montowane wzglgdem siebie o skok kata 120 stopni
(dookota wiasnej osi). L2- o$wietlenie niskie stupki (13 szt.) - Prosta nowoczesna forma,
lekka i wytrzymata konstrukcja. Oswietlenie w ksztatcie wydtuzonego walca o wysokosci
w zakresie 50-70cm, srednicy w zakresie 10-14cm, wykonane z odlewu aluminiowego,
malowane proszkowo na kolor jasnoszary wg RAL 9006, o stopni ochrony minimum IP
65, trwale polgczone z gruntem. L3- oswietlenie punktowe w posadzce (128 szt.) - okragle
oprawy przeznaczone do montazu w podlozu- ptytach granitowych i nawierzchni
mineralnej, trwale polgczone z gruntem, Srednica maksymalna 13cm, widoczne elementy:
ramka ze stali nierdzewnej, szkfo hartowane matowe, zintegrowane zasilanie, o stopni
ochrony minimum IP 67, przystosowane do montazu w nawierzchni, po ktérej moga
porusza¢ si¢ pojazdy mechaniczne (wytrzymatosé na nacisk minimum 3000kg). L4-
oswietlenie pasy LED pod stopniami sceny (faczna dtugos$é 120mb)- obudowa aluminiowa
z matowym kloszem o stopniu ochrony minimum IP65, dobrze rozpraszajaca $wiatto (bez
widocznych punktéw) o cieplej barwie swiatta w wersji ze zmiang koloru $wiatla w
systemie RGB. Ilos¢ zasilaczy wg wytycznych Dostawcy do uzgodnienia z Nadzorem
Autorskim (zasilacze umieszczaé w zaglebieniach pod stopniami sceny). PUNKT
DOSTEPOWY HOTSPOT Do projektowanej tablicy multimedialnej z punktem
dostepowym HOTSPOT, usytuowanej przy wejsciu na teren Alei Gwiazd, doprowadzono
przylacze telekomunikacyjne. Szczegétowe opracowanie instalacji teletechnicznych w
teczce nr 7. ODWODNIENIE TERENU, NAWADNIANIE TERENOW ZIELENI
Przewiduje si¢ odprowadzenie wody z projektowanych ciggéw pieszych w formie
utwardzonej powierzchni deptaku oraz sceny do istniejacych elementéw kanalizacii
deszczowej na terenie obiektu zgodnie z wymogami warunkéw technicznych nr.525/2017.
Przewidziano odprowadzenie $ciekéw deszczowych do studni istniejgcej na
przedmiotowym terenie — studnia o rzg¢dnej terenu 5,74mnpm i rzednej dna 3,03mnpm. Z
uwagi na rzedne wysokosciowe caty uklad sieci deszczowej na przedmiotowym terenie
przewidziano jako grawitacyjny. Odwodnienie terenu przewidziano dwoma ciagami
odwodnien liniowych wg aranzacji powierzchni utwardzonych. Przyjeto uklad
odwodnienia liniowego na bazie koryt typoszeregu 200 dowolnego producenta tj. koryto o
szerokosci 200mm i gigbokosci 200mm taczone na pi6ro-wpust w systemie koryt z
tworzywa sztucznego nienasigkliwego. Odptyw zapewniony przez systemowe studnie z
osadnikiem. Pokrywe stanowi¢ bedzie stalowa pokrywa szczelinowa. Przyjeto uklad
automatycznego nawadniania terenu. Wydzielono trzy sekcje automatycznego podlewania
stosownie do podziatu architektonicznego terenu. Dodatkowo w przedmiotowym terenie
przyjeto wykonanie zaworu ogrodowego dla potrzeb porzadkowych na deptaku.
Szczegblowe opracowanie instalacji odwodnienia i nawadniania terenu w teczce nr 5.
DANE LICZBOWE A) STAN ISTNIEJACY - Powierzchnia opracowania - 2902 m2 -
Powierzchnia utwardzenia i opasek - ok. 1120 m2 - Powierzchnia zieleni - ok. 1762,8m2 -
Powierzchnia zabudowy (toaleta ogélnodostgpna) - 19,2m2 - Szerokos$¢ gléwnego ciagu
pieszego (terenu utwardzonego)-ok 6,5m B) STAN PROJEKTOWANY - Powierzchnia
opracowania - 2902 m2 - Powierzchnia zabudowy (toaleta ogélnodostepna) - 19,2m?2 -
Powierzchnia utwardzenia i opasek - 1981 m2 w tym: - Aleja Gwiazd- plyty granitowe
szare/brazowe z odlewami odciskéw - 1191,8m2 - Aleja Gwiazd- plyty granitowe czarne
format 30x30cm - 88,6m2 - schody istniejace- fragment - 5,9m2 - plytka granitowa szara
20x30cm - 71,3m2 - plytka granitowa grafitowa format 60x60cm - 184,1m?2 - Scena-
plytka granitowa grafitowa format 60x90cm - 177,1m2 - dojscie do Sceny- plytka
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granitowa grafitowa format 60x200cm - 57,4m2 - Scena (kontynuacja obrzezy $ciezek
min.)- plytka granitowa szara - 6,8m? - Sciezki- nawierzchnia mineralna - 169,4m?2 - inne
(obrzeza, zwir wokét drzew, odwodnienie liniowe) - 28,6m2 - Powierzchnia zieleni -
901,8m2 w tym: - rabaty zadarniajace z barwinka - 120,8m?2 - trawnik rekreacyjny 02 -
774,2m?2 - zbiorowisko traw wydmowych - 6,8m2 - Szerokoéé gléwnego ciagu pieszego
(terenu utwardzonego) - 12,75-16,2 m - dhugo$é obrzezy granitowych - ok 216mb
Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi projekt budowlano — wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i na tej podstawie nalezy wycenié
ofertg. Przedmiot zamowienia obejmuje takze wszystkie inne czynnosci, wyraznie
niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zaméwienia, ktére z przyczyn technicznych,
technologicznych ub organizacyjnych, sg lub stang si¢ niezb¢dne do wykonania robot
opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t, w tym migdzy innymi koszty wycinki drzewostanu, regulacji istniejgcych
nawierzchni wraz z urzadzeniami naziemnymi uzbrojenia podziemne go z dostosowaniem
do poziomu projektowanej nawierzchni zjazdéw i ciagow pieszych przylegtych do
planowanej inwestycji, odbioréw, atestéw, préb, przygotowanie dokumentacji
powykonawczej, zamiennej. Przedmiar robét jest elementem pomocniczym stuzgcym do
wyceny przedmiotu zaméwienia. W razie réznicy w tresci dokumentéw przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoéwienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zam6wienia
przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i
zmian tresci wskazanych wyzej dokument6éw. Materialy uzyskane z rozbiérki konstrukcji
lub czgsci robét, za wyjatkiem odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robét,
stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki
ostroznosci niezbgdne dla ich zachowania. Podane w opisie przedmiotu zaméwienia nazwy
lub typy materiatéw i produktéw maja na celu wskazanie parametréw jakosciowych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw réwnowaznych zgodnie z art. 29 ust.3
ustawy p.z.p. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajgcego z art. 30 ust.5
ustawy p.z.p. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

II.4) Informacja o czesciach zaméwienia:

Zaméwienie bylo podzielone na ezgécei:
tak

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45200000-9

SEKCJA IIi: PROCEDURA
II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
II1.2) Ogloszenie dotyczy zakoriczenia dynamicznego systemu zakupow
nie
IIL.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR: 1 NAZWA: Budowa $ciezki spacerowej na wydmach od
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zej$cia na plaze nr J do mola.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 11/04/2018

1V.2) Calkowita warto$¢ zaméwienia
Warto$é bez VAT 6147659.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z pafistw niebedacych cztonkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
ZamoOwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajgcym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HANIMAT Sp. z o.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Nowa 3

Kod pocztowy: 84-123

Miejscowosé: Rekowo Gorne

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest matym/srednim przedsigbiorea:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panistwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWY ZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto§é umowy 7372623.51
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 7372623.51
Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 7372623.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartos¢ lub procentowa czgsé zamowienia, jaka zostanic powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom: 565401.26
IV.8) Informacje dodatkowe:
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CZESC NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenu przestrzeni
publicznej przy ul. Bohateréw Warszawy/Promenada
Gwiazd w Miedzyzdrojach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 27/02/2018

IV.2) Calkowita warto$¢ zamdéwienia
Wartosé bez VAT 2093841.21
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
wtym:
liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsiebiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych pafnistw cztonkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panistw niebedacych czlonkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zambwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsigbiorstwo Budowlano Inwestycyjne Kornel Koralewski
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Zwyciestwa 19/2

Kod pocztowy: 72-500

Miejscowosé: Miedzyzdroje

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest matym/srednim przedsiebiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego parnistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawcea pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NATWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$é umowy 3298860
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 3298860
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 3298860
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos¢ lub procentowa czgs$¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI

BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE

IV.9.1) Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego
udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.
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