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Ogloszenie nr 511178-N-2018 z dnia 201 8-01-29r.

Gmina Migdzyzdroje: Rozwéj turystyczny Gminy Miedzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne
potencjaly — zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie $ciezki na wydmach

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszezanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyezy: Zaméwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2010. Os. Naturalne otoczenie
czlowieka, Dzialanie, Rozwdj zasobéw endogenicznych.

O zamoéwienie mog3 ubiegaé si¢ wylgcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawey, ktérych
dzialalnosé, lub dzialalnosé ich wyodr¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaly
zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodowg integracje os6b bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy podaé minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej Iub wiecej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust, 2 ustawy Pzp, nie mniej szy niz 30%, os6b zatrudnionych przez
zaklady pracy chronioncj lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajgcy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli

Przeprowadzenie postepowania
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Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania;
Post¢powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienié zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzajg postepowanie oraz
podaé adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi
do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajgcymi z innych paiistw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢powania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej —~ majace zastosowanie krajowe prawo zamdéwien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Migdzyzdroje, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul, Ksigzat
Pomorskich 5, 72500 Migdzyzdroje, woj. , paistwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail
um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630.
Adres strony internetowej (URL): bip.miedzyzdroje.pl
Adres profilu nabywey:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzeri lub formatéw
plikéw, ktére nie sg ogélnie dostgpne
L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Gezeli dotyezy):
Podziat obowigzkow mig¢dzy zamawiajacymi w przypadku wspélnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajgcymi
z innych paristw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postgpowania, czy { w jakim zakresie za przeprowadzenie post¢powania
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odpowiadaja pozostali Zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajgcych indywidualnie, czy zaméwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostalych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw 2 postgpowania mozna uzyska¢é
pod adresem (URL)
Tak
bip.miedzyzdroje.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia

Tak

bip.miedzyzdroje.pl

Dostep do dokumentéw z post¢powania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postepowanin
w inny sposéb:
Nie

Inny sposéb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu w

inny sposéb:
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Nie

Inny sposéb:

Adres:
72-500 Miedzyzdroje, ul. Ksigzat Pomorskich 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw,
ktére nie s3 ogélnie dostepne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Rozwdj turystyczny Gminy
Migdzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjaly — zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz
Wwykonanie $ciezki na wydmach

Numer referencyjny: ZP.271.1.2018.AR

Przed wszczgciem postepowania o udzielenie zaméwienija przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
Zamo6wienie podzielone jest na czescei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w odniesieniu
do:
wszystkich czeéci
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenja lgcznie nastepujacych czesei lub grup

czesei:
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Maksymalna liczba czesci zamdéwienia, na ktére moze zostaé¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okre§lenie zapotrzebowarnia i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: ZADANIE NR 1 - Budowa $ciezki spacerowej na wydmach od zejécia na plaze nr J do
mola. ZADANIE NR 2 - Zagospodarowanie tereny przestrzeni publicznej przy ul. Bohateréw
Warszawy/Promenada Gwiazd w Miedzyzdrojach.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

I1.6) Calkowita warto$é zaméwienia (fezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Warto$é bez VAT:
Waluta;
PLN

(w przypadiku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupéw ~ szacunkowa catkowita
maksymalna wartosé w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego

Systemu zakupcw)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6i7 lubw

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci Iub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone
zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art, 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: Jub zakoriczenia:

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IIT: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
20O JA L INFORMACJE O CHARAKTERZ)
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dzialalnesci zawodowej,
0 ile wynika to z odr¢bnych przepiséw
Okreslenie warunkéw:
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw:
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnoéé techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: ZADANIE NR 1 - Budowa $ciezki spacerowej na wydmach od zejscia na
plazg nr J do mola. Lp. Warunki udziatu w postepowaniu 1 Zdolnosé techniczna lub zawodowa
O udziclenie zam6wienia publicznego moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy spelniajg warunki,
dotyczace zdolnosei technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spetniony jezeli
Wykonawca wykaze, ze: a) w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnogci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej jedng
robotg budowlang w zakresie budowy, przebudowy budowli hydrotechnicznych szczeg6nosci
pomostéw, pochylni, mola, zjazdéw i zejié na plazg lub obiektéw mostowych w szczegdlnosci
mostéw, wiaduktéw, estakad i ktadek o wartosci 2 000 000,00 zt oraz b) dysponuje osobami,
ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia posiadajacymi wymagane kwalifikacje

zawodowe i doswiadczenie dla wykonywania zamowienia, tj.: * kierownik budowy —

z27 2018-01-29, 12:48



https://bzp.uzp. gov.p]/ZP4OOP0dgladOpublikowanego.aspx?id=1 70f

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej, * kierownik robét
elektrycznych — uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen
elektrycznych elektroenergetycznych. * kierownik robét drogowych — uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowej. Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie dokonana na
zasadzie spetnia/nie spelnia. ZADANIE NR 7 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej
przy ul. Bohater6w Warszawy/Promenada Gwiazd w Migdzyzdrojach. Lp. Warunki udziatu w
postgpowaniu 1 Zdolnosé techniczna ub zawodowa O udzielenie zaméwienia publicznego moga
ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, dotyczace zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze: a) w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang w
zakresie budowy, przebudowy drég o wartosci 800 000,00 zt oraz b) dysponuje osobami, ktére
bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia posiadajgcymi wymagane kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie dla wykonywania zaméwienia, tj.: * kierownik budowy —
uprawnienia budowlane w specjalnogci drogowej, * kierownik robot elektrycznych —
uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych. *kierownik robét ogdlnobudowlanych - uprawnienia budowlane w
specjalnosci kierowania robotami budowlanymi. Ocena spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie spelnia.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszezenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk oséb wykonujgeych czynnosci przy realizacji
zamdwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadezeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

IN1.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
(podstawa wykluczenia okreslona w art, 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

II1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEENIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekeji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW . SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1PKT3
USTAWY PZP:
O$wiadczenia wykonawcey o przynaleznosei albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej. Odpis z wladciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej
IIL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
IIL5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAL.U W POSTEPOWANIU:;
Wykaz robot budowanych Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
W postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiot6éw, na rzecz ktérych roboty
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te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty. Wykaz 0s6b Wykaz
0s6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnogci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
HL5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
Formularz oferty (zalacznik nr 1 do SIWZ) Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych Iub dolgczenia do ofert
katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z j ednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonaweéw, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow Umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikw UMOWy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamo6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej bedg zamieszezone dodatkowe informacje dotyczgce

dynamicznego systemu zakupéw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w

formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzgdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw:

1V.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamoéwienia:

Nie

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
Jakich wykonawcy bgda mogli licytowaé (minimalne wysokodci postapien):
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Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikaciji
technicznych w zakresie polaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty (G)[40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetniaé wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjaciji (w tym liczbe etapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do skiadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy podaé informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktérym musza

odpowiadaé wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
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elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposéb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosei
postapien:

Informacje o liczbie etapoéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

(Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

22.2. Zamawiajgcy na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zaméwien publicznych
dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy: a) po uprzednim aneksowaniu terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz
pienigdz, zamawiajacy dopuszcza zmiang w zakresie przedtuzenia terminu zakoficzenia robét o
okres trwania przyczyn z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymania terminu zakonczenia

robot, w nastepujacych sytuacjach: - gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne
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uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w szczegélnosei z powodu technologii realizacji
prac okreslonej umowsa, normami i innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdw
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é (np. wysokie lub niskie temperatury,
silne wiatry, dhugotrwate i obfite opady deszczu i $niegu), - gdy wystapig warunki geologiczne,
terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniajace wykonanie umowy, -
wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa, niepokoje spoteczne,
dzialania militarne) - z powodéw, za kt6re odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, a w
szczegoblnoscei bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmjan dokumentaciji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci mialy lub bedg
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia robot, - gdy wystapi opéznienie w wyniku
decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktérych whasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jesli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz nie s nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, - gdy wystapi konieczno$é wykonania
robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub Opozniajg
realizacje przedmiotu umowy - jesli wystapi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu nie
dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, b) w zakresie obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku jezeli zakres przedmiotu umowy okaze si¢ mniejszy niz
przewiduje to dokumentacja techniczna. Ewentualna Zmiana umowy, z zastrzezeniem ust, 1 wymaga
formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (fezeli dotyczy):

Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu:
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Data: 2018-02-13, godzina: 11:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwiazania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
I1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ Przeznaczone na sfinansowanie
calo§ci lub czeéci zaméwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki
shuzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie caloéci lub cze¢sci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Cz¢§¢ nr: 1 Nazwa: Budowa $ciezki spacerowej na wydmach od zej$cia na plaze nr J do mola.
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapoirzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:Przedmiot inwestycji: Inwestycja polegaé bedzie na budowie sciezki spacerowej na

wydmach i po plazy od zejscia J do mola wraz z pochylniami dla osob niepetnosprawnych, kladki —
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zejscia na plaze, remoncie istniejgcego chodnika na odcinku od ul. Bohaterdéw Warszawy do zejscia J
na plazg. Nie planuje si¢ zmian funkcji terenu. Teren bedzie wykorzystywany przede wszystkim do
celow komunikacji pieszej i kotowej. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w Miedzyzdrojach - dz. nr
70729, 70/38, 70/36, 71, 72/1, 430/3 — obreb 20 oraz dz. nr 193/2 — obreb 16 Miedzyzdroje. Istniejacy
stan zagospodarowania teremu: Teren objgty pracami projektowymi znajduje sie w granicach pasa
technicznego, od istniejgcego zejscia na plaze ,.J” do mola. Teren znajduje si¢ na wydmach, silnie
zadrzewiony, podzielony istniejgcymi zej$ciami i zjazdem na plazg. Teren jest ogélnodostepny w
granicy zejs$¢ na plazg i chodnika taczacego ul. Bohateréw Warszawy i zejécie na plazg ,,J”. Zejscia na
plazg i chodnik w nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych, chodnikowych i drogowych.
Wydmy stanowigce nieuzytki, sg ogrodzone i niedostgpne dla ruchu pieszego i kolowego. Ciagi piesze
o$wietlone. Na obszarze objetym opracowaniem, wzdtuz ciagéw komunikacyjnych znajdujg sie
clementy matej architektury: tawki i kosze na odpadki. Na terenie objetym wnioskiem znajduja sie: sie¢
elektroenergetyczna i teletechniczna. Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000,
ochrona siedliskowa, Wolin i Uznam PLH320019 Projektowane zagospodarowanie terenu: Teren
bedzie wykorzystywany przede wszystkim do celéw komunikaci pieszej. Planuje sie wykonanie
pieszej Sciezki — kiadki w konstrukeji z elementéw prefabrykowanych, kompozytowych (pale, legary,
oczepy) z tworzywa sztucznego. Poktad kladki wykonany zostanie z desek prefabrykowanych,
kompozytowych z tworzywa sztucznego. Kiadka bedzie zabezpieczona balustradami stalowymi i z
clementéw drewnopodobnych. W przebiegu kladki projektuje sie 7 platform widokowych,
wykonanych w identycznej konstrukcji co kiadka. Projektuje si¢ réwniez schody i pochylnie,
umozliwiajgce skomunikowanie projektowanej ktadki z istniejacymi zejéciami na plaze, zejscie na
plaze (schodami) w konstrukcji stalowej a takze elementy matej architektury w postaci koszy na $mieci
i tawek. Odcinek kiadki na poziomie plazy zostanie wykonany w konstrukcji z elementéw
drewnopodobnych — pokiad z desek drewnopodobnych na legarach i oczepach, posadowione na palach
systemowych drewnopodobnych, z mozliwoscig demontazu pokladéw na okres sztorméw jesienno-
zimowych. Ktadka bedzie posadowiona na poziomie plazy. Zejscie na plazg w formie schodéw w
konstrukcji stalowej, opartej na stalowych shupach, z fundamentem w postaci stop zelbetowych, Poklad
i stopnie z desek drewnopodobnych. Balustrady stalowe. Zejscie bedzie laczy¢ komunikacyjnie odcinki
kiadki pieszej na wydmach i plazy. Istniejacy chodnik pomiedzy zej$ciem J do ul. Bohaterow
Warszawy zostanie wyremontowany w zakresie nawierzchni i jej podbudowy. Projektuje sie
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nawierzchnig z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j i kruszywie tamanym,
ulozonym na gruncie. Projektowane zagospodarowanie terenu wigzalo si¢ bedzie z pracami
budowlanymi polegajacymi na: « remoncie chodnika, » montazu el. malej architektury, » budowie
kiadek pieszych « budowie zejécia na plaze » wykonaniu i wymianie o$wietlenia zewngtrznego
wykonaniu instalacji monitoringu Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow: Remontowany
chodnik: 1799m2 Projektowane ktadki piesze: 3550m2m?2 Dhugo$¢ remontowanego chodnika: 420 mb.
Diugos¢ projektowanej ktadki (bez punktow widokowych i pochyIni): 955mb

2) Wspélny Slownik Zaméwied(CPV): 45200000-9,

3) Warto$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajjcy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty (G)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE;:

Czesé Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ul. Bohateréw
2 Nazwa:
nr: Warszawy/Promenada Gwiazd w Migdzyzdrojach
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustugg lub roboty
budowlane:Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest ,,Zagospodarowania terenu przy ul
Bohater6w Warszawy/ Promenada Gwiazd w Migdzyzdrojach” (dziatka nr 256- fragment dziatki o
powierzchni 0,2902ha, w zakresie przylaczy: 60/8, 224/5 obreb 0020). Planowana inwestycja polega na
m.in.: zmianie zagospodarowania ciggu pieszego ,,Aleja Gwiazd” (poszerzenie alei, wymiana
nawierzehni i podbudowy, dostosowanie do ruchu sredniego) wraz z przylegtymi terenami zieleni oraz
wykonaniem podwyzszenia zlokalizowanego we wschodniej czesci terenuy- pelnigcego funkcje sceny,
zakresem obejmujgca wykonanie nowych utwardzen, elementéw malej architektury, murkéw
oporowych, niwelacjg terenu, budowe instalacji elektrycznej (w tym ogwietlenie i zasilanie sceny),
instalacji kanalizacji deszczowej, wody (na potrzeby podlewania zieleni) i instalacji teletechnicznej
(hotspot + multimedialna tablica informacyjna) wraz z innymi koniecznymi pracami wynikaj gcymi z
przyjetego zagospodarowania terenu. Istniejgcy stan zagospodarowania tereny: Lokalizacja inwestycji
Obszar opracowania znajduje sie w centrum Migdzyzdrojow pomiedzy ul. Promenada Gwiazd a pasem
technicznym Urzedu Morskiego, w bliskim sgsiedztwie amfiteatru, Migdzynarodowego Domu Kultury
oraz hotelu Amber Baltic. Uksztaltowanie terenu: warunki gruntowo- wodne Teren opracowania
zlokalizowany jest w obrebie pokrytego tkanka miejska przymorskiego pasa obwatowan wydmowych,
pierwotnie zadrzewionych, obecnie zerodowanych i przemodelowanych. Powierzchnia terenu wznosi
si¢ na wysoko$é od 6,1 do 5,2 m n.p.m. Na catym terenie stwierdzono nasypy niekontrolowane,
ktérych migzszo$¢ jest wyréwnana i wynosi ok Im. Grunty nasypowe stanowig wymieszane odpady
budowlane z pierwotng strukturg rodzimych gruntéw mineralnych i préchniczych. Podczas
prowadzenia prac terenowych (odwierty do glebokosci 2,5 m p.p-t.) wykonanych na przetomie stycznia
i lutego 2017 roku nie stwierdzono wigkszych przejawéw wod gruntowych. Pierwsze zwierciadlo wéd
gruntowych nawigzuje swym poziomem do wéd otwartych Battyku, ku ktéremu wykazuje
systematyczny spadek. Obiekty kubaturowe W poinocnej czesci obszaru opracowania znajduje sie
jednokondygnacyjny pawilon w formie statku pehigey funkcje toalety ogblnodostepnej (objety umowa
dzierzawy nr G.7224/808 A/70/2010 do 3 1.12.2020 roku). Mata architektura Najwazniejszym
istniejagcym elementemn zagospodarowania jest Aleja Gwiazd- okolo 100-metrowy deptak, w podloze
ktérego wmontowane sg plyty pamigtkowe oraz plyty z odlewami odciskéw dtoni wybitnych twércow
sztuki i filmu (autorstwa prof. Adama Myjaka, odciski tworzone podczas kolejnych edycji Festiwalu
Gwiazd)- do renowacji i wbudowania w nowy uklad posadzki. Wejscie na Alejg Gwiazd od strony ul.
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Promenada Gwiazd zwiericza zdobiona brama- przeznaczona do przeniesienia na teren sgsiedniego
parku. Istniejace na terenie opracowania inne obiekty matej architektury- lawki, kosze na Smieci,
oswietlenie (latarnie)- do demontazu i przeniesienia wg wytycznych Zamawiajgcego, o$wietlenie w
gruncie (podswietlenie zieleni)- do zachowania. W potnocno- wschodniej czesci dziatki objetej
opracowaniem znajduje si¢ fragment betonowych schodéw tarasu hotelu Amber Baltic- konieczne jest
uzupekienie ubytkéw, naprawa uszkodzefi okladziny kamiennej stopni oraz wykonanie nowej
okladziny podstopni (w porozumieniu z Zarzadca obiektu hotelu). Zielen istnicjaca W sasiedztwie
gléwnego ciggu pieszego Alei Gwiazd znajdujg si¢ tereny zieleni- trawniki, jednoroczne kwitnace
ro$liny rabatowe, zywotniki i bukszpany (po dwéch stronach ciagu pieszego), od strony poludniowe;j,
wzdtuz ulicy Promenada Gwiazd, 4 drzewa lidciaste wysokie- lipa szerokolistna, 2x lipa holenderska,
robinia akacjowa, od strony zachodniej drzewo iglaste chronione w formie rozleglej grupy- cis
pospolity i 3x klon palmowy, od strony wschodniej- sosna gérska. Instalacje Przez teren opracowania
przebiegaja instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne oraz kanalizacja deszczowa D150/200. W
sgsiadujgcej z terenem opracowania ulicy Promenada Gwiazd znajduje sie pelna infrastruktura
techniczna: wodociag, kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna, teletechnika, Projektowane
zagospodarowanie terenu: Celem zmiany zagospodarowania terenu Jest stworzenie przestrzeni
centralnej miasta odpowiadaj geej intensywnemu wykorzystaniu przez turystow i kuracjuszy,
dostosowanie projektowanej zieleni do r6znorodne;j aktywnosci uzytkownikéw oraz otwarcie terenu dla
duzej ilosci obserwatoréw podezas organizowanych przez miasto corocznych cyklicznych imprez, w
tym Festiwalu Gwiazd. Uksztaltowanie terenu Planuje si¢ wykonaé niwelacije terenu z uwagi na
koniecznos¢ odprowadzenia wody opadowej z poszerzonej Alei Gwiazd do nowoprojektowanego
odwodnienia liniowego przebiegajacego wzdtuz ciggu pieszego. We wschodniej czgsci projektuje sig
podwyzszenie (wys. 50cm) pelniace funkcjg okolicznosciowej sceny, na ktérg od zachodniej strony
prowadza schody terenowe (wys. stopnia 12,5cm) a od pénocy i potudnia chodnik o nachyleniu
maksymalnym 4,7% (ograniczony murkami oporowymi wg szczeg6lowych wytycznych Projektu
Konstrukeji). Aleja Gwiazd Projektowany ciag pieszy znajduje si¢ w linii istniejgcego chodnika.
Parametry nowego utwardzenia: szeroko$¢ zmienna 12,75-16,2 m z krawedzig nieregularna, famang po
planie prostokata, nawierzchnia z plyt granitowych gr. 10cm w roznych formatach (wg rys.
szczegdlowych) obrzeze metalowe z kotwieniem systemowym w podbudowie. Projektowana aleja

przeznaczona jest giéwnie do ruchu pieszego, ale okazjonalnie moga poruszac si¢ po niej samochody

1z27 2018-01-29, 12:48



https://bzp.uzp. gov.pI/ZP4OOP0dgIadOpublikowanego.aspx?id=17Of.

dostawcze, stad podbudowa dostesowana do kategorii ruchu $redniego. W nowej posadzce planuje sie
umiescié istniejgce plyty pamiatkowe oraz plyty z odlewami odciskéw dioni- Ppo renowacji zgodnie z
wytycznymi autora ptaskorzezb (szczegélowa Iokalizacja poszezegélnych piyt wg wytycznych
Zamawiajgcego). Plyty pamiatkowe umieszczono na obrzezach gléwnego ciggu pieszego. Nowe plyty
w formacie 60x60cm umieszczaé w posadzce w miejscu plyt granitowych w kolorze brazowym.
Przewidywana ilos¢ plyt- 50szt. (w tym istniejgce). Nowe plyty z odlewami odcisk6éw dloni w formacie
21x30cm umieszczaé w posadzce w migjscu plyt granitowych w kolorze brazowym (1. ETAP) i w
kolorze szarym (2. ETAP, po wykorzystaniu wszystkich p6l z 1. etapu). Przewidywana pojemnosé Alei:
1. ETAP 553 plyty z odlewami odciskéw dionj (w tym istniejace) 2. ETAP 558 ptyt z odlewami
odciskéw dloni (dogeszczenie) Gléwny ciag pieszy przecinajg w kierunku wschod- zachéd utwardzone
sciezki o szerokosci 1,5m z nawierzchnig mineralng wodnoprzepuszczaing oraz obrzezami
granitowymi 10x30cm. Docelowo $ciezki przebiegaé maja przez caty dziatke 0znaczong numerem 256,
Rysunki szczegotowe dot. uktadu posadzki znajdujg si¢ w czgscei rysunkowej Projektu Architektury.
Projektowana konstrukcja nawierzchni wg Projektu Architektury i Projektu Drogowego. Mala
architektura- tawki wzdiuz gléwnego ciggu pieszego (10 szt.) Prosta nowoczesna forma,
uwzgledniajgca mozliwosé taczenia szeregowego lawek. Material siedziska- masywne drewniane
szczebliny (pomiedzy nimi przerwa na przestrzal uniemozliwiajgca gromadzenie Smieci), grubodci
minimum 3¢m z drewna egzotycznego jatoba, mocowanie za pomocg elementéw ze stali nierdzewnej,
konstrukcja glowna ze stopu aluminium w kolorze szarym matowym. W projekcie zastosowano tawki:
- z oparciem bez podlokietnikéw na kraficach (7 szt.)- dtugosé 300-305¢m, szerokogé 60-65¢cm,
wysoko$¢ siedziska 40-45¢m, wysokosé z oparciem 75-85cm - bez oparcia bez podiokietnikéw na
kranicach (3 szt.) — dhugosé 300-305¢m, szerokogé 50-57cm, wysoko$¢ 40-45cm Przed zlozeniem
ostatecznego zaméwienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzér Autorski. Lawki zabezpieczone
przed przesunigciem, trwale polgczone z gruntem (polaczenie wg wytycznych dostawey do akceptacji
przez Nadzér Autorski). Mata architektura- siedziska na trawie (8 szt.) Prosta nowoczesna owalna
forma o zréznicowanych wysokosciach. Materialy odporne na uderzenia, przeznaczone do
zastosowania w przestrzeni publicznej. W przypadku siedziska drewnianego- zastosowaé drewno
egzotyczne jatoba, w przypadku stalowej konstrukcji- malowanie proszkowo na kolor z palety RAL.
Przed ztozeniem ostatecznego zaméwienia do uzgodnienia i akceptaciji przez Nadzér Autorski.

Siedziska zabezpieczone przed przesunigciem, trwale polaczone z gruntem (potgczenie wg wytycznych

z27 2018-01-29, 12:48



https://bzp.uzp. gov.pl/ZP40OPongadOpublikowanego.aspx?id=1 70f

dostawcy do akceptacji przez Nadzor Autorski). Mata architektura- kosze na odpady (5 szt.) Obudowa
z granitu plomieniowanego w kolorze czarnym identycznym z kolorem posadzki, na ktorej przewiduje
si¢ montaz kosza. Forma walca o maksymalnych wymiarach: wysokosé¢ 70cm i $rednica 50cm,
dostosowany do wktadu metalowego typowego o pojemnosci minimum 40 litréw, maksimum 501.
Metalowy wktad do koszy ulicznych z popielnicg wykonany w ksztaltcie walca z blachy grubosci 0,5
mm ocynkowanej ogniowo, odpornej na korozje. Konstrukeja wsadu wypalana laserowo, odporny na
trudne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Przed zozeniem
ostatecznego zaméwienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzor Autorski. Kosze na odpady
zabezpieczone przed przesunigciem, trwale polaczone z gruntem (polaczenie wg wytycznych dostawcy
do akceptacji przez Nadzér Autorski). Mata architektura- zadaszenie sceny (1szt.) W projekcie
przewidziano mozliwo$é montazu tymezasowe go zadaszenia zlokalizowanego na podwyzszeniu we
wschodniej czgsci terenu opracowania. Zadaszenie musi spetnia¢ wszystkie wymogi bezpieczeristwa,
mie¢ lekka, wytrzymata konstrukcje, nie zajmowaé duzo miejsca oraz powinno charakteryzowaé si¢
krétkim czasem montazu. W celu trwalego polaczenia z podtozem w posadzce podwyzszenia
zaprojektowano 4 ukryte pod plytg posadzkows kolucha do montazn paséw odciggowych zadaszenia
(maksymalna sifa $ciggu wynosi 10kN). Maksymalne wymiary sceny, ktorg ostania zadaszenie to 6x5
m, cigzar maksymalny zadaszenia sceny 350kg, ciezar podwieszanego o$wietlenia 280kg, max sila
sciagu 10kN. Konstrukcja zadaszenia sceny- cztery stupy mocowane do podstaw z rozkladanymi
podporami, dach kratownicowy, cato$é¢ dachu pokryta trudno zapalnym materialem plandekowym w
kolorze biatym (sposéb montazu plandeki zapobiegajacy gromadzeniu duzej ilosci wody mogacej
obcigzy¢ dach), Przed ztozeniem ostatecznego zaméwienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzér
Autorski. Mata architektura- tablica multimedialna/ infokiosk (1szt.) Prosta nowoczesna
prostopadtoscienna forma, lekka i wytrzymata konstrukcja. Obudowa wandaloodporna oraz odporna na
zmieniajgce si¢ warunki atmosferyczne o wymiarach maksymalnych: wysoko$é 2,5m szerokodé 1,2m
glebokosé 0,6m. Z boku obudowy wykona¢ napis ,2MIEDZYZDROJE ALEJA GWIAZD" w trwalej
technice, kréj pisma, wielkosé liter dostosowaé do gabarytéw obudowy (czytelny napis w dwéch
rzgdach). Dodatkowe oznaczenie dla os6b niedowidzgcych i niewidomych w alfabecie Braille’a.
Wyposazenie wewnetrzne: wyéwietlacz LCD/ ekran dotykowy o wielkosci minimum 48, komputer
sterujgey, wbudowany hotspot. Infokiosk zabezpieczony przed przesunieciem (potaczenie z podlozem

wg wytycznych dostawcy do akceptacji przez Projektanta Architektury). Przed ztozeniem ostatecznego
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zamowienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzér Autorski. Zielen Wszystkie drzewa wysokie
oznaczone na wtorniku geodezyjnym- do zachowania, zywotniki i bukszpany- do przeniesienia wg
wytycznych Zamawiajacego. Projektowane obszary zieleni w postaci trawnikéw rekreacyjnych
zrozmicowanych dla wzgledéw kompozycyjnych w dwéch typach na podbudowie wzmocnione;
elementami siatki polipropylenowej oraz fragment terenu przy istniejgcym obiekcie toalety w formie
zbiorowiska roslin wydmowych (oznaczony niewielks tablicg informacyjng z kodami QR- jako
element edukacji przyrodniczej, dodatkowe oznaczenie dla 0s6b niedowidzgcych i niewidomych w
alfabecie Braille’a). Przewidziano zastosowanie automatycznego systemu nawadniajgcego
(szczegdtowe rozwiazania w projekcie instalacji sanitarnych). Istniejgce drzewa zabezpieczyé
obrzezem metalowym o Srednicy ok 120cm. Zielen niska: Przed rozpoczgciem robdt ziemnych w
ramach robét przygotowawezych nalezy zdjaé warstwg ziemi urodzajnej. Przyjeto zdjecie warstwy
humusu grubosci 15 cm na gruncie dziewiczym. Zdjety humus nalezy zmagazynowaé w pryzmach o
wysoko$ci 1,5 m. Zostanie on zuzyty na miejscu do urzadzenia terenéw zielonych, a jego nadmiar
zostanie odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Zielen wysoka: Nalezy zabezpieczyé
drzewa na czas budowy, W projekcie zastosowano rozwigzania: - gléwny ciag pieszy - plyty granitowe
plomieniowane w duzych formatach na podbudowie (dostosowany do ruchu $redniego) - schody
terenowe - plyty granitowe plomieniowane w duzych formatach na podbudowie - utwardzenia $ciezki -
nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna na podbudowie - trawniki rekreacyine- z rolki,
podbudowa wzmocniona elementami siatki polipropylenowej - obrzeza granitowe i metalowe
Projektowana konstrukeja nawierzchni A. ALEJA GWIAZD (przewidywany ruch: gléwnie piesi,
okazjonalnie samochody dostawcze itp. kategoria ruchu $redniego) 10cm- plyty granitowe ciete i
plomieniowane (kolor szary, grafitowy, brazowy, czarny- wg rys. detali) 4cm- podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 20cm- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10cm- grunt uszlachetniony
kruszywem naturalnym B. SCENA (przewidywany ruch: tylko piesi) 8cm- plyty granitowe ciete i
plomieniowane (kolor grafitowy- wg 1ys. detali) 4,5cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 10cm-
beton cementowy C12/15 (B15) zbrojony siatkg Q188 30cm- grunt uszlachetniony kruszywem
naturalnym C. CIAGI PIESZE Z KRUSZYWA MINERALNEGO (przewidywany ruch: tylko piesi)
3cm- warstwa scieralna z mieszanki (/8 (kolor bezowo- zloty) Scm- nawierzchnia mineralna 0/16
15¢m- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10cm-

istniejgce podioze gruntowe wzmocnione do nosnosci G1 D, OBRZEZE GRANITOWE 30¢m- obrzeze
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granitowe 10x30cm (kolor szary) S5cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 E. OBRZEZE
METALOWE - obrzeze metalowe ze stopu aluminium o wys. 10cm i szer. podstawy 7,5cm - kotwienie
systemowe w podbudowie (kotwa ze stali ocynkowanej o dt. 30cm i szer. Jcm) F. TRAWNIK
REKREACYJINY (przewidywany ruch: tylko piesi) trawnik z rolki 1,5¢cm- warstwa wyrownawcza
15cm- substrat glebowy zbrojony siatks polipropylenows 15¢m- podbudowa pomocnicza z kruszywa
famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie zageszezony grunt naturalny UWAGA: Wszystkie
nawierzchnie zgodne z §305 »Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinmy odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, powinny byé wykonane z
materialéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu. Wszystkie wielkosci powierzchni sprawdzié
na budowie! OSWIETLENIE TERENU, ZASILANIE SCENY W projekcie przewidziano nowe formy
oswietlenia terenu w postaci o$wietlenia wysokiego, niskiego i wbudowanego w posadzke (punktowe i
liniowe)- catosé w technologii LED, wszystkie zrédla swiatla w takiej samej temperaturze barwowe;j
(ciepla). Dla potrzeb obshugi sceny projektuje si¢ 3 gniazda zewnetrzne o stopniu ochrony min. IP 67.
Dodatkowo przewiduje si¢ doprowadzenie do kazdej lampy wysokiej kabel zasilajgcy kamery CCTV w
przysztosci. Projektuje si¢ réwniez gniazdo przewidziane do zasilania o$wietlenia Swigtecznego w
puszce gruntowej o stopniu ochrony min, IP 67. L1- o§wietlenie gléwne wysokie (7 szt.) - w formie
tr6jramiennego drzewa, konstrukeja z rury aluminiowej o $rednicy 120mm malowane proszkowo na
kolor jasnoszary wg RAL 9006, montaz na fundamencie z betonu C20/25, wysoko$é catkowita Sm,
ramiona usytuowane wzgledem siebie pod katem 120 stopni, miejsce wigczenia ramion na wysokosci
2,5 oraz 3m, Klosz w kolorze biatym, o stopni ochrony minimum IP 65, dlugoé¢ elementu §wietlnego
1,2m, Kolejne lampy montowane wzgledem siebie o skok kata 120 stopni (dookota wlasnej osi). L2-
oswietlenie niskie stupki (13 szt.) - Prosta nowoczesna forma, lekka i wytrzymata konstrukcja.
Oswietlenie w ksztalcie wydtuzonego walca o wysokosci w zakresie 5 0-70cm, $rednicy w zakresie
10-14cm, wykonane z odlewu aluminiowego, malowane proszkowo na kolor jasnoszary wg RAL 9006,
0 stopni ochrony minimum IP 65, trwale polgczone z gruntem. L3- oswietlenie punktowe w posadzce
(128 szt.) - okragle oprawy przeznaczone do montazu w podiozu- plytach granitowych i nawierzchni
mineralnej, trwale polgczone z gruntem, srednica maksymalna 13cm, widoczne elementy: ramka ze
stali nierdzewnej, szklo hartowane matowe, zintegrowane zasilanie, o stopni ochrony minimum IP 67,
przystosowane do montazu w nawierzchni, po ktérej mogg poruszaé si¢ pojazdy mechaniczne

(wytrzymalosé na nacisk minimum 3000kg). L4- oswietlenie pasy LED pod stopniami sceny (Iaczna
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dhugosé 120mb)- obudowa aluminiowa z matowym kloszem o stopniu ochrony minimum IP65, dobrze
rozpraszajgca Swiatlo (bez widocznych punktow) o cieplej barwie $wiatla w wersji ze zmiang koloru
Swiatla w systemie RGB. [l0§¢ zasilaczy wg wytycznych Dostawcy do uzgodnienia z Nadzorem
Autorskim (zasilacze umieszczaé w zagiebieniach pod stopniami sceny). PUNKT DOSTEPOWY
HOTSPOT Do projektowane;j tablicy multimedialnej z punktem dostepowym HOTSPOT, usytuowanej
przy wejéciu na teren Alei Gwiazd, doprowadzono przylacze telekomunikacyjne. Szczegdlowe
opracowanie instalacji teletechnicznych w teczce nr 7. ODWODNIENIE TERENU, NAWADNIANIE
TERENOW ZIELENI Przewiduje si¢ odprowadzenie wody z projektowanych ciagoéw pieszych w
formie utwardzonej powierzchni deptaku oraz sceny do istniejgcych elementéw kanalizacii deszczowej
na terenie obiektu zgodnie z wymogami warunkéw technicznych nr.525/2017. Przewidziano
odprowadzenie $ciekéw deszczowych do studni istniejgcej na przedmiotowym terenie — studnia o
rzednej terenu 5,74mnpm i rzednej dna 3,03mnpm. Z uwagi na rzedne wysokosciowe caly uklad sieci
deszczowej na przedmiotowym terenie przewidziano jako grawitacyjny. Odwodnienie terenu
przewidziano dwoma ciggami odwodnieti liniowych Wg aranzacji powierzchni utwardzonych. Przyjeto
uktad odwodnienia liniowego na bazie koryt typoszeregu 200 dowolnego producenta tj. koryto o
szerokosci 200mm i glebokosci 200mm faczone na piéro-wpust w systemie koryt z tworzywa
sztucznego nienasigkliwego. Odplyw zapewniony przez systemowe studnie z osadnikiem. Pokrywe
stanowi¢ bedzie stalowa pokrywa szczelinowa. Przyjeto uklad automatycznego nawadniania terenu.
Wydzielono trzy sekcje automatycznego podlewania stosownie do podziatu architektonicznego terenu.
Dodatkowo w przedmiotowym terenie przyjeto wykonanie zaworu ogrodowego dla potrzeb
porzadkowych na deptaku. Szczegélowe opracowanie instalacji odwodnienia i nawadniania terenu w
teczce nr 5. DANE LICZBOWE A) STAN ISTNIEJACY - Powierzchnia opracowania - 2902 m2 -
Powierzchnia utwardzenia i opasek - ok. 1120 m2 - Powierzchnia zieleni - ok. 1762,8m?2 -
Powierzchnia zabudowy (toaleta ogéinodostepna) - 19,2m?2 - Szerokoéé gléwnego ciagu pieszego
(terenu utwardzonego)-ok 6,5m B) STAN PROJEKTOWANY - Powierzchnia opracowania - 2902 m2 -
Powierzchnia zabudowy (toaleta ogdlnodostepna) - 19,2m? - Powierzchnia utwardzenia i opasek -
1981 m2 w tym: - Aleja Gwiazd- plyty granitowe szare/brgzowe z odlewami odciskow - 1191,8m2 -
Aleja Gwiazd- ptyty granitowe czarne format 30x30cm - 88,6m2 - schody istniejgce- fragment - 5,9m2
- plytka granitowa szara 20x30cm - 71,3m2 - plytka granitowa grafitowa format 60x60cm - 184,1m2 -
Scena- plytka granitowa grafitowa format 60x90cm - 177,1m2 - dojscie do Sceny- plytka granitowa
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grafitowa format 60x200cm - 57,4m2 - Scena (kontynuacja obrzezy Sciezek min.)- ptytka granitowa
szara - 6,8m2 - Sciezki- nawierzchnia mineralna - 169,4m2 - inne (obrzeza, zwir wokol drzew,
odwodnienie liniowe) - 28,6m?2 - Powierzchnia zieleni - 901,8m2 w tym: - rabaty zadarniajace z
barwinka - 120,8m?2 - trawnik rekreacyjny 02 - 774,2m2 - zbiorowisko traw wydmowych - 6,8m?2 -
Szerokos¢ gloéwnego ciagu pieszego (terenu utwardzonego) - 12,75-16,2 m - dlugo$é obrzezy
granitowych - ok 216mb Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi projekt budowlano ~
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i na tej podstawie nalezy wycenié
ofert. Przedmiot zaméwienia obejmuje takze wszystkie inne czynnosci, wyraznie
niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zaméwienia, ktére z przyczyn technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, sq lub stang sie niezb¢dne do wykonania rob6t opisanych w
dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, w tym miedzy
innymi koszty wycinki drzewostanu, regulacji istniejacych nawierzchni wraz z urzgdzeniami
naziemnymi uzbrojenia podziemnego z dostosowaniem do poziomu projektowanej nawierzchni
zjazdéw i ciggoéw pieszych przyleglych do planowanej inwestycji, odbioréw, atestéw, prob,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zamiennej. Przedmiar robét jest elementem
pomocniczym shizacym do wyceny przedmiotu zaméwienia. W razie réznicy w tresci dokumentow
przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zam6wienia, a w razie sprzecznoéci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zaméwienia
przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z
jakiegokolwiek udostgpnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych
wyzej dokumentéw. Materialy uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czesci robét, za wyjgtkiem
odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robét, stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca
winien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki ostroznogci niezbgdne dla ich zachowania. Podane w opisie
przedmiotu zaméwienia nazwy lub typy materiatéw i produktow maja na celu wskazanie parametréw
jakodciowych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow rownowaznych zgodnie z art. 29 ust.3
ustawy p.z.p. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwiazania réwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego zobowigzany jest do wypekienia wymogu wynikajgcego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.
2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45200000-9,

3) Warto$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamdéwienia):
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Warto$é bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoriczenia: 2018-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty (G)|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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