PRZEKROJ NORMALNY A-A
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kostka brukowa betonowa grafitowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

ptyty betonowe azurowe grub. 10cm

wypetnione zwirem frakcji 8/16mm warstwa gérna - nawierzchnia z kruszywa tamanego o cigglym
uziarnieniu frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 8cm
podsypka piaskowa grub. 5cm po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza - warstwa dolna ftamanego o ciaglym
uziarnieniu frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

wasrtwa gérna - nawierzchnia z kruszywa famanego frakcji 31,5/63mm
alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu grub. 10cm po zageszczeniu

po zageszczeniu

wasrtwa dolna - nawierzchnia z kruszywa tamanego frakgji 31,5/63mm o
alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu grub. 15cm po zageszczeniu warstrwa odcinajaca z gruntocementu u. Porkona 1o
— - lolin kom. 603 257 335
Rm=2,5MPa grub. 15cm IP : 855-100-31-80 email: wolin.drzymala@neostrada.pl
warstwa odsaczajaca z pospotki grub. 10cm INWESTOR : Gmina Migdzyzdroje
ul. Ksigzqt Pomorskich 5, 72-500 Miedzyzdroje
ZADANIE : Przebudowa drogi gminnej dojazdowey - ul. Matej w Wapnicy
zageszczone dno koryta wraz z budowa oswietlenia ulicznego
dz. nr 242 dr, 82/6 dri 251/2 dr
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