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mima: Miedzyzdroje . . =42,
) edzyzaroy ul. Wojska Polskiego 1/19 S Tc=11,20m| 73
Obreb: Wapnica 23 L. = . & Bc=1 04m Mg dro S 0j. studnie:chfonne
Obiekt: ul Mala, dz. nr242 72-600 Swinoujscie ‘ 10,4°%5 § proj. studni LEGENDA:
. 87/1 200 3 x @800 SD4, SD5, SD6 _—
Skala : 1 : 500 tel. 603 666 676 om) EETTIZ+0 wy RV
Uktad wspotrzednych: 2000/15 Mail: biuro(@ geoakr.pl o?0'T=7 12 S--13 projs studnia chiorina @800 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Poziom odniesienia: Kronsztadt 86 z wlazem zeliwnym SD3
Kierownik roboty: Robert Rombel Wykonano w ramach roboty geodezyjnej : PCV @160 _H_ - Z kostki brukowej betonowej
Uprawnienia zaw.: nr 16869 GiK.6640.416.2017 7] - 2 piyt betonowych azurowych
Mape do celow proj ektowych spo rzqdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania zn ajdujq sie punkty osnowy geodezyj nej numer: R=15m P12 S
! . . —8 38° | KM 0+059
1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 sekga: 91 1=78,38 ,58 T o, orzchni 2 kostki brukowes .
5.210.16.13.3.1, 5.210.16.13 3.3 Br-RV Kc=20,52m o | | - Zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
2. Danych branzowych w czeSci uzbrojenia Te=12,2pm “ww m, be) @
podziemnego. 13219 Bc=4,35m T R=6m - gruntowe obsiane mieszankami nasion traw
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz St-4 £=46,10°
pomiaru innych obiektéow wskazanych przez proj. Kc=4,02m
projektanta. Te=2,13m PROJEKTOWANE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
4. Opracowan geodezyjnych elementow planu Podlegaj qce ochronie na podstawie art. 15. art. 48 ust. 1 pkt. 3 Bc=0,43m
zagosp odarowania prz estr zennego (linie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartogrdficzne - krawezniki betonowe 15x22cm

rozgraniczajqce, linie regulacyjne, osie ulic).

- oporniki betonowe 12x25cm
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Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujqce o . . . .

uzgodnione przez Z UDP projekty s ieci uzbroj enia terenu: Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych WG i K
Brak Staros twa Powiatowego w Kamieniu Pom. KERG 220/81

81

RV

Mapa do celow projektowych zostal a wykonana bez ustalenia obciqzen
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w  ksiegach wieczystych.
Informacje dodat kow e: Rejestraga: &
1. Zakres pomiaru - ------------- s
2. Redakcja znakoéw zgodna z Rozporzqdzeniem 0E'2Sz+0 wy
Ministra Administragji i Cyfryvzacii w sprawie bazy MOOVIHO STV
danych obiektow topograficznych oraz mapy

- granice dziatek

- proj. osie

=2% | - proj. spadki poprzeczne

zas adh iczej A .
3. Mapa nadaje si¢ do projektow ania w z akresie @ - proj. wierzchotki
pomiaru.
proj. stupy oswietleniowe

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow

projektowych jest zgodnyz Rozporzqdzen iem
- proj. system odwodnienia liniowego z rusztem Zzeliwnym

Ministra x‘.&s N.E.&\QQ.N. i Cyfiyzacjiw sprawie bazy qwmh. 1 Br-RV
danych obiektéw topograficznych oraz mapy Br-rRVI
zas ach iczej - proj. studnie chtonne @800 z wtazem Zzeliwnym
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq St-6 pro) Y
wtyczeniu przez j ednostki w ykonawstwa proj. . .
yyezeni przez] > - proj. studnie chtonne @800
geodezyjnego.
6.  Niewyklucza sig istnienia w terenie rown iez
uzbrgenia, o ktorym brak bylo informacji B
branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
inwentaryza ¢ji geodezyj nej. km 0+000,0p
ZAKRES ObmbﬁOS\>2~> g ", > ”w
INZYNIERIA DROGOW,
TN ;. ul. Parkowa 1b
Uzbrojenie opracow ano na podstaw ie: 52510 Wl Kom. 603 257 335
1. Danych branzowych - z literq B. NIP : 855-100-31-80 email: wolin.drzymala@neostrada.pl
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq INWESTOR JERvaR———
i _ i H mina Miedzyzdroje
3 MWN\Q MM“MMM& : ﬁ“ﬁ“\. owykonawczych — b M%wb 7 ul. Ksiazat Pomorskich 5, 72-500 Migdzyzaroje
: i P r powy e €z ZADANIE : Przebudowa drogi gminnej dojazdowey - ul. Matej w Wapnicy
litery. wraz z budowg oswietlenia ulicznego
) ) ) o dz. nr242 dr, 82/6 dri251/2 dr
W zwiqzku z tym w punktach 1 i 2 nie gwarantuje s ie MIEJSCOWOSC: Wapnica, Gmina Migdzyzdroje
komp letn o$ci, a d oktadnos ¢ poloz enia uzbrojenia na mapie moze BRANZA: DROGI
by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. TYTUEL: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 :500
Robert Rombel 128 . PROJEKTOWAE : Podpis :
B r-
120/1 44 OPRACOWALE :
. x . RVI 45 Br-RV —
Aktualnos¢ mapy do celow Rys. nr 1 kwiecieri 2017r.
projektowych na dziei: 23.03.2017 . Kierownik jednosti wykonawstwa goodezgjnego 12972 Br-RV ey P o e M e O
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(im ig, nazwisko podpis)




