S‘I ‘ STROP DREWNIANY REI 60

warstwa wykonczeniowa - np. homogeniczna wyktadzina 0.2
podtogowa PCV (matowa, trudnozapalna)

klej do wyktadzin PCV

obudowa EI60

masa samopoziomujgca 1.0
e system suchy jastrych zapewniajacy klase REI60 odpornosci 2,5
‘ Ll ogniowej (2x 12,5 mm ftwarda ptyta gipsowo-kartonowa
Klapa ogniochronna)
loddymiajacg ptyta OSB zabezpieczona do NRO 3.2
K1 membrana paroprzepuszczalna
istniejgce belki drewniane 16x22 cmm zabezpieczone do 22,0 ISTNIEJACY
RN NRO/przestrzen miedzy belkami wypetniona wetng mineralng STROP
deska 2,8
L + 6, 140 6 L——1 sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej wykonczony 2 6,0
okno ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi (2x15 mm)
oddymiajgce krata » zapewniajgcy klase El60 odpornosci ogniowej, wypetnienie
zabezpieczajgca wetng mineralng gr. 3cm

52 STROP STALOWO-CERAMICZINY W POMIESZCZENIACH SUCHYCH REI 60

|
O
SN warstwa wykonczeniowd - np. homogeniczna wyktadzina 02
“ +10,95 podtogowa PCV (matowa, trudnozapalna)
N klej do wyktadzin PCV
i masa samopoziomujgca 0.5
posadzka zbrojona siatkg, zgrzewangq, oczka
150x150mm, zbrojenie min. 3mm, zaktad min.30 cm 8
|| +9.73 j folia paroizolacyjna
= styropian twardy EPS A= 0,040 W/(mK) 3
[ S strop ceramiczny na dwuteownikach stalowych pokryty 20,0 ISTNIEJACY
styropianem STROP
sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej wykonczony 2 6,0
Y ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi (2x15 mm)
kitata zapewniajgcy klase El60 odpornosci ogniowej, wypetnienie
. | bk — wetng mineralng gr. 3cm
o zabezpieczajgeca = q a9
@ L - 7M= | i ﬁ‘ STROP STALOWO-CERAMICZNY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH REI 60
= i | hd [ warstwa wykonczeniowa - np. ptytki gresowe (matowe 1.2
frudnozapalne)
wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Lu + 6,08 dwusktadnikowa, elastyczna powtoka uszczelniajgca
L ’t masa samopoziomujgca 0,5
W o L posadzka zbrojona siatkq, zgrzewangq, oczka
[ 150x150mm, zbrojenie min. 3mm, zaktad min.30 cm 8
folia paroizolacyjna
L styropian twardy EPS A= 0,040 W/(mK) 2
strop ceramiczny na dwuteownikach stalowych pokryty 20,0 ISTNIEJACY
1 wylewkq styropianem STROP
2 - sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej wykonczony 2 6,0
)| +3,65 ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi (2x15 mm)
‘ j) zapewniajqcy klase EI60 odpornoéci ogniowej, wypetnienie
wetng mineralng gr. 3cm
+2,43 Sj‘ STROP DREWNIANY - ZABEZPIECZENIE SPODU REI60
[ 1 a istniejgcy strop drewniany 35,0
- sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej wykonczony 2 6,0
A N ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi (2x15 mm)
zapewniajgcy klase El60 odpornosci ogniowej, wypetnienie
wetng mineralng gr. 3 cm
—
E‘ STROP DREWNIANY - ZABEZPIECZENIE SPODU REI60
ﬁ=“= istniejgcy strop drewniany 35,0
" +/10,00 sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej wykonczony 2 27,0
— ‘ N7 ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi (2x15 m)
zapewniajgcy klase El60 odpornosci ogniowej, wypetnienie
wetng mineralng gr. 3 cm
w STROP DREWNIANY REI 60
system suchy jastrych zapewniajacy klase REI60 odpornosci 2.5
ogniowej (2x 12,5 mm twarda ptyta gipsowo-kartonowa
ogniochronna)
membrana paroprzepuszczalna
] istniejgcy strop drewniany/ wetna mineralna pomiedzy belkami| 35,0
s, sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej wykonczony 2 6,0
PRZEK ROJ B-B ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi (2x15 m)
zapewniajgcy klase El60 odpornosci ogniowej, wypetnienie
( wzmacniane belki stalowa INP 280 zabezpieczone W - T wefng mineraing gr. 3 cm
@ farbqg peczniejacq do R60 odpornosci ogniowej, F @
oraz obudowa ptyta GK ‘
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