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  NUMER RYSUNKU:

 SPRAWDZIŁA:

  NAZWA ZAMÓWIENIA:

  ZAMAWIAJĄCY:

LIPIEC 2020

PROJEKT
WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

  DATA:

  TEMAT RYSUNKU:

  BRANŻA:

  FAZA:

  SKALA:

ARCH.

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
PRZY UL. KOLEJOWEJ 33

W MIĘDZYZDROJACH
dz. nr 179, obręb Międzyzdroje 21

 PROJEKTOWAŁA:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ
Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem

przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.
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różnica wysokości
pod sufitem
10 cm

wzmacniana belka stalowa INP 280
zabezpieczona farbą pęczniejącą do R60
odporności  ogniowej, oraz obudowa płyta GK

wzmacniana belka stalowa INP 280
zabezpieczona farbą pęczniejącą do R60
odporności  ogniowej, oraz obudowa płyta GK

projektowane wyburzenia

drzwi do demontażu

projektowane zamurowania

LEGENDA:

projektowane wyposażenie sanitarne
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granice wydzielenia pożarowego

projektowany hydrant wewnętrzny 25
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wpust kanalizacyjny

zawór czerpalny ze złączką do węża

kanały kominowe

ściany istniejące

obszar objęty opracowaniem

projektowana ściana w zabudowie lekkiej z płyt g-k
na ruszcie stalowym, 2x12,5mm z wypełnieniem
wełną mineralną gr. 5 cm

projektowana zabudowa 1x płyta g-k o
zwiększonej twardości na ruszcie stalowym

projektowana ściana w zabudowie lekkiej z płyt g-k
na ruszcie stalowym, 2 płyta zwykła x12,5mm z
wypełnieniem wełną mineralną szklaną gr. 5 cm i
gęstości 10 kg/m3, o klasie odporności ogniowej
REI60

REI60
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przestrzeń manewrowa
wózka dla osób niepełnosprawnych

RE
I6

0

projektowana ściana w zabudowie lekkiej z płyt g-k
na ruszcie stalowym, 1x płyta o zwiększonej
twardości12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną
gr. 5 cm

ścianka składana EI30 o wym. 586x300 cm

barierka zabezpieczająca od strony zewnętrznej
na wysokości 90 cm od poziomu posadzki
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kanały wentylacji wywiewnej z rur
stalowych o przekroju okrągłym
lub prostokątnym ocynkowane gładkie

anemostat wywiewny

przepustnica wywiewna
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projektowany nawietrzak okienny lub podokienny

2
kratka kontaktowa montowana w dolnej części drzwi
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01b
A: 5,3 m2
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A: 29,9 m2
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A: 4,4 m2
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A: 3,7 m2
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A: 3,7 m2

12
A: 49,1 m2

01c
A: 7,6 m2
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KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
PRACOWNIA KULINARNA
JADALNIA
GAB. SPECJALISTÓW
POKÓJ KIEROWNIKA
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
WC PRAC
ŁAZIENKA
SALA WIELOFUNKCYJNA
SALA WIELOFUNKCYJNA
KLATKA SCHODOWA
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37,0
9,5
11,6
4,4
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22,7
21,4
49,1
226,9 m²


