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Otrzymuja:
1. Strona internetowa
2. Wykonawcy wg rozdzielnika

) WYJASNIENIA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Nazwa zadania: Remont drogi ul Ksigzat Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kosciuszki w

Migdzyzdrojach.

Na podstawie art. 38 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (( Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 t.j. ) Zamawiajacy wyjasnia:

Pytanie Nr |

Dotyczy DR-04.04, DR-05.02. Przedstawione w ST wymagania dla mm-a sa oparte o norm¢ PN-
$-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie tresci SST lub
wyrazenie zgody na zastosowanie zapisow z zakresu wymagan jakosciowych zawartych w WT]I
i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostaly wdrozone zarzadzeniem nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 19.11.2010. Proponowana zmiana pozwoli na
wystawienie oznakowania CE na gotowy wyr6b co jest wymogiem prawa budowlanego.
Odpowiedz na pytanie Nr 1

Zamawiajacy wyjasnia , ze gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powolane sg normy i
przepisy ktdre spelnia¢ maja materiaty , sprzet oraz wykonane i zbadane roboty , beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych

norm i przepisow.

W powyzszym przypadku bgda miaty zastosowanie zapisy z zakresu wymagan jakosciowych
zawartych w WT11 WT2 z 2010 r.

Pytanie Nr 2

W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnosé w zakresie konstrukeji z betonu
asfaltowego. Zgodnie z projektem nalezy wykona¢ 8 cm podbudowy i 4 cm warstwy Scieralne;j,
natomiast zalaczona specyfikacja techniczna wskazuje warstwy: wiazaca 6 cm i $cieralna 5 cm.
Brak natomiast specyfikacji na warstwe podbudowy. Prosimy o wyjasnienie.
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Odpowiedz na pytanie Nr 2

Zamawiajacy wyjasnia , ze do wyceny nalezy przyjaé wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego AC 16P dla KR3-KR4 grub. 8 cm i wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S dla KR3-KR4 grub. 4 c¢m.

Pytanie Nr 3

Prosimy o mozliwos¢ zastapienia przewidzianej w projekcie mieszanki mineralno — asfaltowej na
warstwg podbudowy AC 16 P mieszanka AC 22 P. Zmiana uziarnienia pozwoli na zwigkszenie
odpornosci na deformacje trwale, co w konsekwencji wydtuzy okres eksploatacji nawierzchni.
Odpowiedz na pytanie Nr 3

Zamawiajgcy podtrzymuje zastosowanie mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16P dla KR3-KR4
do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego.

Pytanie Nr 4

Proszg o wyjasnienie rozbieznosci miedzy projektem budowlanym, w ktérym sie¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur dwusciennych PP a Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng w
ktorej sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PCV.

Odpowiedz na pytanie Nr 4

Kanat gtéwny sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z z rur dwusciennych i ksztattek z
polipropylenu (PP-b*), przykanaliki z rur o srednicy @ 160 mm, PVC-U klasy S o sztywnosci
obwodowej SN-8 (8 [kN/m?]).

Pytanie Nr 5

Prosze¢ o wyjasnienie rozbiezno$ci miedzy opisem technicznym zgodnie z ktdrym na przylgczach
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé studzienki PVC o $rednicach 315 i 600 a czescig
graficzng projektu budowlanego i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng zgodnie z ktorymi
nalezy zastosowa¢ na przylaczach studzienki PVC 315.

Odpowiedz na pytanie Nr 5

Studnie kanalizacyjne wykona¢ o przekrojach zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.

Pytanie Nr 6

Czy inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej Kd5-Kd6,
KdI1-Kd2, Kd1-Kd3, Kd1-Kd4.

Odpowiedz na pytanie Nr 6

Tak obejmuje.

Pytanie Nr 7

Prosz¢ o sprecyzowanie rodzaju hydrantu jesli chodzi o zamkniecie (z pojedynczym, z
podwojnym) i czy wymaga sie aby posiadat zabezpieczenie przed ztamaniem?

Odpowiedz na pytanie Nr 7

Jakos¢ materialow — armatury musi spenia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych na
remont sieci wydanych przez Z.W. I K. Sp. z 0.0. w Miedzyzdrojach wchodzacych w sktad
dokumentacji — hydrant ma posiada¢ dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu
zwrotnego, zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu.
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W zalgczeniu warunki techniczne na remont sieci wod-kan ul. Ksigzat Pomorskich w
Migdzyzdrojach dostepne na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl.

Pytanie Nr 8

Czy dopuszcza sig zastosowanie tworzywowych studzienek wodomierzowych o przekroju
kotowym?

Odpowiedz na pytanie Nr 8

Nalezy wbudowa¢ studnie zgodne z czescia opisowa projektu.

Pytanie Nr 9
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej branzy drogowej o opis techniczny.

Odpowiedz na pytanie Nr 9
W zatgczeniu opis techniczny branzy drogowe;j dostgpny na stronie internetowej
www.bip.miedzyzdroje.pl .
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Dotyezp: warunkgw lechnicznych na remony sieci wod.-kan, uf, Ksigiqt Pomorskict w migjscowosci
Miedzyzdroje.

W zwigzku » pPlanowanym remontem kapitalmym Ksigzer Pomorskich preedstawiom ponizej
warunki jakie nalezy speini¢ pray projekiowaniu niw sieej-

Sieé wodociggowa, w ul Ksigzat Pomorskich Wraz z previgezami,

Sied kanalizacsi Sanitarne) w ul Ksigzgqr Pomorskich Wraz z przyigezami

Warunki techniczne previgezenia do istriejgcef sieci wodociggowe) Projektowane; siec wodaciggowes w
ul. Ksigigt Pomorskich

1. Miejsce wigczenia |
- isinigjgea vied wodociggowa w uf Ksigzqt Pomorskich o srednicy @ ]0p (stal),
- Isiniejgea sied wodociggowa w skrzyzowaniu ul. Kosciuszhi = ui Ksigzqt Pomorskioh

- Istniejgea sied wodociggowa w skrzyzowaniu ul Ludowej z ul Ksigigt Pomorskich,

2 Sposdb wigczenia ;

- nalezy zaprojektowac wlgczenie zq posrednictwem tréjnikag z zasuwg odeingjgeg na nowopraojektowane,
steci

~preed § za trdfnikiem nalezy zaprojektowa casuwy adeinajgce na istniejgeef sivey

Warunii techniczne Prayvigezenia  dp istiejgcej  siecy kanalizacji Sanitarney projektowane;  sieci

kanalizacji sanitarnej w ul Ksiazqt Pomorskich

L Miejsce wigczenia ;

- isthiejgea sied kanalizacyi sanitarnej vyl Ksigzgt Pomorskich o 200 (kamionkq,),

- istniejqea sied kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniy ul. Kosciuszhi 7 uf Ksigzqs Pomorskich,

acji sanitarnej w skrzyzowaniu ul Kosciuszhi z uf Ksiqzgt Pomorskich

- Istniefaea sie¢ kanaliz,
Q.
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Warunki ogdine:

1. Ninlejsze warunki nie stunowig tgody na wigezenie projekiowanych sieci | provigezy  do istiejgee;
steci wodeciggowe) ilub kanalizacji sanitarnej.

2. Warunkiem uzyskania zgody na wlgezenie ww. sieci i prayigezy do istniejacey sieci wodociggowej idlub
kanalizacji sanitarnej jest wybudowanie sieci i przyigezy zgodnie z Prawem Budowlanym.

3 Niniejsze warunki nie stanowig zgody na pobdr wody z sieci wodociggowych iflub odprowadzania
Sciekow do kanalizacji sanitarne;.

4. Warunkiem rozpoczgcia dostawy wody do projektowane) sieci wodociggowej i/lub odbioru $ciekéw z
projektowanej kanalizacji saniturngf po ich wybudowaniu jest dokonanie przez ZWiK Sp. z o.0. w
Migdzyzdrojach odbioru technicznego tvch sieci z wynikiem pozytywnym.

3. Warunki iracq waznosé po uphwie 2 lat od wydania.

Warunki Projektowania:
1. Projekt budowluny nalezy sporzqdzié zgodnie = Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projekiu budowlanego.
2. Trasy projektowanych sieci i/lub przylgczy nalezy wzgodnic w Zespole Uzgodniern Dokumentaci
Techniczngj w Starosiwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim po wezesniejszym uzgodnieniu w ZWiK
Sp. z 0.0. w Migdzyzdrojach.
3. Projekt budowlany (2 egz.) zawierajgey lokalizacie sieci, ilos¢ zasuw oraz profile nalezy uzgodnic w
ZWiK Sp. z 6.0, w Migdzyzdrojach
4. Projekiowane sieci wod. -kan. nalezy lokalizowad w migjscu istniejgeyeh
3. Lokalizacje studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej iflub deszczowef nalezy projektowaé
w miare moiliwosci w miefscach, do ktorych moina zapewnic dojazd cigzkim specjalistyczmym sprzetem.
6. Na kazdym przylgezu kanalizacji sanitarnef nalezy zaprojekiowad studzienkg rewizying.
- lokalizacjg studni rewizyjnej na przylqezu kanalizacji sanitarnef nalezy projektowaé w miejscach, do
ktorych mozna zapewnié dojazd cigzkim specjalistycznym sprzetem.
7. Migjsce posadowienia studzienek rewizyjnyeh nalezy uzgodnic (w formie pisemnej) z wiascicielami
posesyi.
8. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwosé odwodnienia i plukania projekiowanyeh sieci wodociggowych.

9. Kazde odstgpstwo od wydanych warunkow i uzgadnionego projekiu budowlanego wymaga ponownago

uzgodnienia w ZWIK Sp. z 0.0. w Migdzyzdrojach

Warunki Wykonania:
{. Razpoczecie prac zwigzanych z budowq sieci, przylgezy wymaga wzyskania uzgodnienia, o ktérym

mowa w pkt. 12,3 ( Warunkaw Projektowania).

2. Rozpoczecie prac zwigzanyeh = budowq sieci nalezy zglosic w ZWiK Sp. z 0.0, w Migdzyzdrojach na 7
dni przed planowanym ierminem ze wskazaniem:

- Kierownika Budowy,

- terminu rozpoczecia prac,

- harmonogramu prac.
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3. W czasie budowy sieci i/lub p;zwigf;m' v odeinki ulggajgee zakryeiu | zaé}é}}&niuj

geodezyjnie przez uprawnionego geoderg.

4. Wigczenie do eksploatacii nowo wybudowanych sieci moze nastgpic wytgeznie w obecnosc

‘pracownika ZWiK Sp. z 0.0, w Migdzyzdrojach po dokonaniu odbioru technicznego

Warunki odbioru:
1. W czasie budowy sieci odcinki ulegajgee zakryctu ( zasypaniu) nalezy zgtosic do odbioru w 2Wik Sp.z
0.0. w Migdzyzdrojach.
2. Dia wykonanych sieci wodociggowych nalezy wykonaé pribe cisnieniowy z udzialem przedstawiciela
ZWiK Sp. z 0.0. w Migdzyzdrojach
3. Dla wykonanych sieci kanalizacji sanilarne] nalezy wykonaé prébe szczefnosci = udzialem
przedstawiciela ZWIK Spz 0.0, w Migdzyzdrojach.
4. Do odbioru korcowego nowo wybudowanych sieci nalezy dostarczyé:
- wazne warunki techniczne
- Jeden egzemplarz uzgodnionego przez ZWiK Sp. z 0.0. w Migdzyzdrojach projekiu budowlanego 2
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, podpisany przez Kierownika budowy,
- jeden egzemplar: powykonawczej inwentaryzacji - geodezyjnej, szkicu polowego,  wykazu
wspolrzgdnych elementéw whudowanego uzbrojenia podziemnego,
- pozylywny wynik badania bakteriologicznego wody : wykonanej sieci wodociggowey,
- Protokot z préby cisnieniowe; sieci wodociggowej wraz z provigezami padpisany przez Kierownika
budowy oraz preedstawiciela ZWiK Sp. z 0.0. w Migdzyzdrojach,
- protokél = préby szezelnosei sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe) pudpisany przez Kierownika
budowy oraz prezedstawiciela ZWiK Sp. z 0.0, w Miedzyzdrojach.

- karty zgrzewdw sieci wodociggowej podpisane przez Kierownika budowy.

Wymagania ogdlne w zakresie stosowania materiatow i armatury.

L. Na prayigezach wodociggowych oraz sieciach zewngtrznych siosowad wylgeznie zasuwy z zeliwa

a

sferoidainego = migkkim uszczelnieniem lub tworzywa sztucznego ( POM-Zywica poliacetalowa) -

[

obudowa teleskopowg.
2. Na wlgczeniach mnigjszych niz fi 63 mm stosowad opaski z zasuwg odeinajgeq lub nawiertaki

zaworem odcinaigevimn.

3. Na przylgczach wodociggowych nalesy stosowaé rury z PE koloru niebieskiego.

4. Studnie wodomierzowe mrozoodporne, bez dna, o przekroju prosiokgtnym z zestawem/ami konsoli
umozliwiajgeym montaz wodomierzy DN15/20/25 (zawdr odeinajgey, zawdr zwralny antyskazeniowy z
aworem spusiowym) zamontowanym/i na rozsuwanej listwie ze stali nierdzewnej, dosteprym/i z poziomu

gruntu. Studnia wyposazona w swienczenie teleskopowe zapewniajgee regulacie wysokosci do 200 mm i

nachylenie pod kqtem do 10 st. oraz prostokgmg pokrywe z ramq z zeliwa sferoidalnego klasy BI25
ze spienionego polietvlenu, a izolaca

zamykang na zamek. Korek izolacviny powinien byé wykonany

boczna studni r polistyrenu,
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5. Na sieciach zewnetrznych wodociggowych nalezy stosowac rury z materialow };gaifrrx'; dostgprveh,

posiadajgeych certyfikary i aprobaty techniczne wymagane odrebnymi przepisami

6. Na siect i praylgczach kanalizacyjnych stosowad materialy z PYC o sorukturze jednorodne; (lite)).
Minimalna Srednica nowoprojektowanych grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarngj nie moze byé

mniefsza niz 200mm.

8. Minimaina srednica nowoprojektowanych grawitacyinych provigezy kanalizacii sanitarnej nie moze

byé mniejsza niz 160mm.

9. Minimalna srednica nowoprojektowanych grawitacyjnych praylgezy kanalizagii deszczowef nie moze

by¢ mniejsza niz 160mm.

Wymagania dia armatury wodociggowej:

Zasuwy:
Certyfikaty | dokumenty : Certyfikat ISO 9001, Ocena higieniczna PZH, Deklaracia zgodnosei z PN

wystawiona przez producenta, karta katalogowa, certyfikat znaku jakosci RAL-GZ 662 GSK

Wymagania techriczno - materiatowe:
- obudowa, glowica oraz ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40

- achrona antykorozyjna obudowy, glowicy za pomocy Sluidyzacyjnego spickania powloki z proszkéw
epoksydowych lub EKB, grubosé powloki ochronnej minimum 250 um, temp. Stapiania proszku
fywicy epoksydowef 200°C,

- korpus zamykajgcy ( serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40 = zawulkanizowana
powloka z EPDM ( wewngtrznie i zewnetrznie)

- przelot zaswwy prosty bez gniazda, na catej diugosci cylindryczny ( nie zawgiony)

- kostka zasuwowa stala mosigina wykonana metoda prasowania i oszlifowana

- pofgczenia gwintowane ze stali nierdzewnej,

- trzpien tgezgey teleskopowy ruchomy oryginainy producenta zasuwy, montaz zamknigcia samaczynny
na zatrzask

- kolor zasuwy niebiesks

- skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typ cigihi

Hydranty ppo::
Certyfikaty i dokumenty: Certyfikat 1SO 9001, Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoZ.
wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe w Jozefowie, ocena higieniczna

PZH. Deklaracia zgodnosci z PN wystawiona przez producenta, karta katalogowa.

Wymagania techniczno - materialowe:
- obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidainego minimum GGG40
- ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy za pomocq fluidvzacyjrego spiekania powloki z proszkow

epoksydowych lub EKB, grubosé powloki ochronnej minimum 250 pm, temp. Stapiania proszku zywicy

epoksydowej 200°C
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- vdwodnienie pawinno dzialac tvlko przv pelnym zaminigciv hvdrantu, w polozeniach posrednich

odwodnienie ma byd szezelne.
- wrzeciono i trzpien wruchamiajgey ze stali nierdzewnef z gwiniem walcowanym, w czesci wszezelniajgee;

szlifowany.
- nakretka wrzeciona demontowalna, mosigzna wykonana metoda prasowania,
- potgcezenia gwintowane ze stali nierdzewney,

- skrzvnka rasuwowa duza z deklem zelivnym typ ciezki

Wymagania dla materialow kanelizacyjnych:

-studnie kanalizacyjne
Certyfikaty | dokumenty: Deklaracja zgodnosci z PN wysianwiona przez producenta.

Wymagania techniczno — materialowe;

- nalezy zaprojektowaé z  prefabrykowanych  elementow

zelbetonowych, lgczonych na uszczelnienie gumowe : wykonanymi fabrycznie kinetami i stopniami

betonowych,  polimerobetonowyeh |

wlazowynti,

- wiym element z ohvorem | preefsciem szezelnym dia provkanalika,
- zwieticzenia studni § wpusiow projekiowaé zgodnie z PN-EN 124,

-~ glebokosd osadzenia wlazu min. 50 mm

Z powaianiem
N
PREZES/AARZADU

mgr Grazyn ielewicz
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