
 
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR G800049 - UL. GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH 
3a. Przedmiar robót  

 
L.p. Podstawa 

opisu 
Specyfikacja 
techniczna 

Opis / Przedmiar Ilość Jedn. 

      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1  KNNR 0001 
0111-0100  

DR - 01.01  Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie 
równinnym 
 
Krotność: 1,0000 

0,4988 km  

2  KNNR 0001 
0104-0400  

  Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej 
wilgotności, średnica pni 36-45 cm, grunt kategorii I-II 
 
Krotność: 1,0000 

36,0000 szt.  

3  KNNR 0001 
0108-0400  

  WywoŜenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica pni 36-45 
cm 
 
Krotność: 1,0000 

36,0000 szt.  

4  KNNR 0001 
0109-0400  

  Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i 
korzeni ponad pierwsze 2 km, średnica pni 36-45 cm 
 
Krotność: 18,0000 

36,0000 szt.  

5  KNR 0231 
1406-0400  

  Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory 
wodociągowe i gazowe 
 
Krotność: 1,0000 

13,0000 szt.  

6  KNR 0231 
1406-0300  

  Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włazy 
kanałowe 
 
Krotność: 1,0000 

8,0000 szt.  

7  Analiza 
własna:  

  Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki 
telefoniczne wraz z wymianą studni i pokryw na typ cięŜki 
 
Krotność: 1,0000 

7,0000 szt.  

    DR - 01.02  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1  Przyrównanie: 

KNNR 0006 
0803-0800  

  Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 
podsypce cementowo piaskowej 
 
Krotność: 1,0000 

115,0000 m2  

2  KNNR 0006 
0805-0600  

  Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 
cm,na podsypce piaskowej 
 
Krotność: 1,0000 

260,0000 m2  

3  KNNR 0006 
0806-0100  

  Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce piaskowej 
 
Krotność: 1,0000 

175,0000 m  

4  KNNR 0006 
0806-0700  

  Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na 
podsypce piaskowej 
 
Krotność: 1,0000 

75,0000 m  

5  KNR 0404 
1105-0100  

  Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 
 
Krotność: 1,0000 

32,3000 m3  

6  KNR 0404 
1105-0200  

  Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za kaŜdy 
rozpoczęty km ponad 1 km 
 
Krotność: 4,0000 

32,3000 m3  

7  KNR 0225 
0407-0500  

  Rozebranie nawierzchni z płyt aŜurowych o powierzchni do 1,0 m2 
 
Krotność: 1,0000 

2210,0000 m2  



8  KNR 0231 
1507-0300  

  Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie od 200 do 
1000 kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym transport 
samochodem o ładowności ponad 5-10 t- PŁYT JOMB 
 
 
{{(2210)-(847,50*0,955)}*0,125}*1,851 = 324,0725 
Razem = 324,0725 
 
 
Krotność: 1,0000 

324,0725 t  

9  KNR 0231 
1508-0200  

  Dodatek za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km 
ponad 0,5 km transport materiałów samochodem skrzyniowym o 
ładowności ponad 5 t do 10 t 
 
Krotność: 19,0000 

324,0725 t  

      PODBUDOWY 

1  KNNR 0006 
0102-0100  

DR - 04.01  Koryta o głębokości 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub 
chdników,w gruntach kategorii II do IV 
 
 
(188,64) = 188,6400 
Razem = 188,6400 
 
 
Krotność: 1,0000 

188,6400 m2  

2  KNNR 0006 
0102-0200  

DR - 04.01  Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub 
chdników,w gruntach kategorii II do IV 
 
 
(3090+448,80+188,64) = 3 727,4400 
Razem = 3 727,4400 
 
 
Krotność: 1,0000 

3727,4400 m2  

3  KNNR 0001 
0221-0301  

DR - 02.01  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności 
łyŜki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi pow. 10-15 t. na odległość do 1 km lub na 
odkład, grunt kategorii I-II 
 
 
(188,64*0,10)+(3727,44*0,20) = 764,3520 
Razem = 764,3520 
 
 
Krotność: 1,0000 

764,3520 m3  

4  KNNR 0001 
0208-0202  

DR - 02.01  Nakłady uzupełniające,za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości 
transportu ponad 1km,samochodami samowyład.10-15t, po drogach 
o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV 
 
 
(188,64*0,10)+(3727,44*0,20) = 764,3520 
Razem = 764,3520 
 
 
Krotność: 4,0000 

764,3520 m3  

5  Przyrównanie: 
KNNR 0006 
0109-0100  

DR - 04.05  Podbudowy pomocnicze z gruntocementu Rm 2,5 MPa ,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
 
 
(3090+448,80+188,64) = 3 727,4400 
Razem = 3 727,4400 
 
 
Krotność: 1,0000 

3727,4400 m2  

6  KNNR 0006 
0113-0100  

DR - 04.04  Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm ( alternatywnie z kruszyw betonowych z 
recyklingu) 
 
Krotność: 1,0000 

858,9750 m2  



7  KNNR 0006 
0113-0200  

DR - 04.04  Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm ( alternatywnie z kruszyw betonowych z 
recyklingu) 
 
 
(2484+335) = 2 819,0000 
Razem = 2 819,0000 
 
 
Krotność: 1,0000 

2819,0000 m2  

      ELEMENTY ULIC 
1  Przyrównanie: 

KNNR 0006 
0403-0300  

DR - 06.01  KrawęŜniki i oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 
cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem ,na podsypce 
cementowo piaskowej 
 
Krotność: 1,0000 

1195,0000 m  

2  KNNR 0006 
0404-0200  

DR - 06.02  ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej 
spoiny wypełniane piaskiem 
 
Krotność: 1,0000 

175,0000 m  

      NAWIERZCHNIE PIESZO - JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1  Przyrównanie: 
KNNR 0006 
0502-0300  

DR - 05.01  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem 
 
Krotność: 1,0000 

2484,0000 m2  

      NAWIERZCHNIE Z PŁYT śELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU JOMB 
1  KNNR 0006 

0105-0200  
DR - 04.02  Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 5 cm 
 
Krotność: 1,0000 

858,9750 m2  

2  KNR 0225 
0407-0300  

DR - 05.05  Budowa nawierzchni z płyt aŜurowych o powierzchni do 1,0 m2 - 
PŁYTY Z ROZBIÓRKI 
 
Krotność: 1,0000 

847,5000 m2  

3  Przyrównanie: 
KNNR 0006 
0204-0600  

DR - 04.04  Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm - uzupełnienie połączeń płyt na 
łukach 
 
Krotność: 1,0000 

32,0000 m2  

      NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1  Przyrównanie: 

KNNR 0006 
0502-0301  

DR - 05.01  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny 
wypełnianepiaskiem 
 
Krotność: 1,0000 

335,0000 m2  

      NAWIERZCHNIE CIĄGÓW PIESZYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1  KNNR 0006 
0103-0100  

DR - 04.01  Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV 
 
Krotność: 1,0000 

168,0000 m2  

2  KNNR 0006 
0105-0200  

DR - 04.02  Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm 
 
Krotność: 1,0000 

168,0000 m2  

3  KNNR 0006 
0502-0300  

DR - 05.01  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane 
na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem ( 
80%) 
 
Krotność: 1,0000 

134,4000 m2  

4  KNNR 0006 
0502-0301  

DR - 05.01  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny 
wypełnianepiaskiem ( 20%) 
 
Krotność: 1,0000 

33,6000 m2  

      PRZEŁOśENIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI 



1  Przyrównanie 
: KNNR 0006 
1104-0500  

DR - 05.01  PrzełoŜenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,na podsypce 
cementowo piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem 
 
Krotność: 1,0000 

65,0000 m2  

      ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1  Analiza 
własna:  

  Uszczelnienie połączenia nawierzchni bitumicznej z opornikiem 
betonowym masą asfaltowo - polimerową 
 
Krotność: 1,0000 

6,5000 m  

2  KNNR 0001 
0501-0100  

DR - 02.01  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 
 
Krotność: 1,0000 

1065,0000 m2  

3  Przyrównanie 
: KNNR 0001 
0507-0300  

DR - 09.02  Obsianie poboczy gruntowych w ziemi urodzajnej 
 
Krotność: 1,0000 

1065,0000 m2  

 


