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Przekrój konstrukcyjny parkingu przy

uylicy Nowomyśliwskiej

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

warstwa piasku gr. 20 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4  gr. 3 cm

PARKING

istn. krawężnik bet. obniżony h=+2cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4  gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm

ława z bet. C12/15  z oporem

jezdnia bitumiczna
ulicy Nowomyśliwskiej

ława z bet. C12/15  z oporem

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2%

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

2% 2%

CHODNIK CHODNIKJEZDNIA

2%

25cm-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 w geokracie

35cm-warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji
K>8m/dobę

G
ra

n
ic

a
 d

zi
a
łk

i

ZIELEŃ

obrzeże bet. 8x30 cm

ZIELEŃ ZIELEŃ

Przekrój konstrukcyjny ulicy dojazdowej KDD na
przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowań

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm
w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2%

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm

2%

CHODNIK

25cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 w geokracie

ZIELEŃ

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10cm

2%

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 22 cm

ława z bet. C12/15 z oporem

5 cm- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowo-żwirowej  wg  WT-2

7 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowo-żwirowej wg WT-2

25cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 w geokracie

ZIELEŃ

Przekrój normalny ulicy dojazdowej KDD w obrębie skrzyżowań
z ulicami Nowomyśliwską, Komunalną, Niepodległości

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10cm

JEZDNIA

JEZDNIA

ława z bet. C12/15 z oporem

ława z bet. C12/15 z oporem

ława z bet. C12/15 z oporem

Przekrój konstrukcyjny zjazdów

2%

ława z bet. C12/15 z oporem

zjazd

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=2,5MPa  gr.15 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

JEZDNIA

podbudowa  z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie   o frakcji 0/31,5 gr. 20cm

5 cm- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowo-żwirowej  wg  WT-2

7 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowo-żwirowej wg WT-2

geotknina R=75x75 kN/m

geotknina R=75x75 kN/m

geotknina R=75x75 kN/m

35cm-warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji
K>8m/dobę

geotknina R=75x75 kN/m

geotknina R=75x75 kN/m

35cm-warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji
K>8m/dobę

geotknina R=75x75 kN/m

geotknina R=75x75 kN/m

G
ra

n
ic

a
 d

zi
a
łk

i

25cm-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 w geokracie

35cm-warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji
K>8m/dobę

kostka brukowa betonowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

geotknina R=75x75 kN/m

geotknina R=75x75 kN/m

2%

mgr inż. JADWIGA PIOSICKA upr. nr 234/Sz/88

mgr inż.  ROMAN MAJCHRZAK upr. nr 84/Sz/86

PROJ. BUD. - ANEKS

3b
  NUMER RYSUNKU:  PROJEKTOWAŁA:

  NAZWA I ADRES OBIEKTU:

  INWESTOR:

ARCHidea

drogowa
  SKALA:

  FAZA:

  BRANŻA:

  TEMAT RYSUNKU:

  OPRACOWALI:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

1:25

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

  DATA:

  SPRAWDZIŁ:

Przekrój konstrukcyjny ulicy dojazdowej KDD

w obrębie skrzyżowania z ul. Niepodłegłości

"NOWE CENTRUM" Sp. z o.o z siedibą przy ul. Gryfa
Pomorskiego 23/16,     72-500 Międzyzdroje

listopad 2014

BUDOWA ULIC DOJAZDOWYCH W KWARTALE
ULIC NIEPODLEGŁOŚCI, GRYFA POMORSKIEGO,

NOWOMYŚLIWSKIEJ I KOMUNALNEJ W MIĘDZYZDROJACH
WRAZ ZE ZMIANĄ USYTUOWANIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102
- UL. NIEPODLEGŁOŚCI, ORAZ PRZEBUDOWĄ PARKINGÓW

WZDŁUŻ UL. NOWOMYŚLIWSKIEJ.

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

mgr inż. JADWIGA PIOSICKA upr. nr 234/Sz/88

mgr inż.  ROMAN MAJCHRZAK upr. nr 84/Sz/86

PROJ. BUD. - ANEKS

3d
  NUMER RYSUNKU:  PROJEKTOWAŁA:

  NAZWA I ADRES OBIEKTU:

  INWESTOR:

ARCHidea

drogowa
  SKALA:

  FAZA:

  BRANŻA:

  TEMAT RYSUNKU:

  OPRACOWALI:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

1:25

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

  DATA:

  SPRAWDZIŁ:

Przekrój konstrukcyjny parkingu przy ulicy

Nowomyśliwskiej

"NOWE CENTRUM" Sp. z o.o z siedibą przy ul. Gryfa
Pomorskiego 23/16,     72-500 Międzyzdroje

listopad 2014

BUDOWA ULIC DOJAZDOWYCH W KWARTALE
ULIC NIEPODLEGŁOŚCI, GRYFA POMORSKIEGO,

NOWOMYŚLIWSKIEJ I KOMUNALNEJ W MIĘDZYZDROJACH
WRAZ ZE ZMIANĄ USYTUOWANIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102
- UL. NIEPODLEGŁOŚCI, ORAZ PRZEBUDOWĄ PARKINGÓW

WZDŁUŻ UL. NOWOMYŚLIWSKIEJ.

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

CHODNIK

mgr inż. JADWIGA PIOSICKA upr. nr 234/Sz/88

mgr inż.  ROMAN MAJCHRZAK upr. nr 84/Sz/86

PROJ. BUD. - ANEKS

3a
  NUMER RYSUNKU:  PROJEKTOWAŁA:

  NAZWA I ADRES OBIEKTU:

  INWESTOR:

ARCHidea

drogowa
  SKALA:

  FAZA:

  BRANŻA:

  TEMAT RYSUNKU:

  OPRACOWALI:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

1:25

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

  DATA:

  SPRAWDZIŁ:

Przekrój normalny ulicy dojazdowej KDD

"NOWE CENTRUM" Sp. z o.o z siedibą przy ul. Gryfa
Pomorskiego 23/16,     72-500 Międzyzdroje

listopad 2014

BUDOWA ULIC DOJAZDOWYCH W KWARTALE
ULIC NIEPODLEGŁOŚCI, GRYFA POMORSKIEGO,

NOWOMYŚLIWSKIEJ I KOMUNALNEJ W MIĘDZYZDROJACH
WRAZ ZE ZMIANĄ USYTUOWANIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102
- UL. NIEPODLEGŁOŚCI, ORAZ PRZEBUDOWĄ PARKINGÓW

WZDŁUŻ UL. NOWOMYŚLIWSKIEJ.

obrzeże bet. 8x30 cm

kostka brukowa, betonowa gr.8cm

mgr inż. JADWIGA PIOSICKA upr. nr 234/Sz/88

mgr inż.  ROMAN MAJCHRZAK upr. nr 84/Sz/86

PROJ. BUD. - ANEKS

3c
  NUMER RYSUNKU:  PROJEKTOWAŁA:

  NAZWA I ADRES OBIEKTU:

  INWESTOR:

ARCHidea

drogowa
  SKALA:

  FAZA:

  BRANŻA:

  TEMAT RYSUNKU:

  OPRACOWALI:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

1:25

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

  DATA:

  SPRAWDZIŁ:

Przekrój konstrukcyjny zjazdów

"NOWE CENTRUM" Sp. z o.o z siedibą przy ul. Gryfa
Pomorskiego 23/16,     72-500 Międzyzdroje

listopad 2014

BUDOWA ULIC DOJAZDOWYCH W KWARTALE
ULIC NIEPODLEGŁOŚCI, GRYFA POMORSKIEGO,

NOWOMYŚLIWSKIEJ I KOMUNALNEJ W MIĘDZYZDROJACH
WRAZ ZE ZMIANĄ USYTUOWANIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102
- UL. NIEPODLEGŁOŚCI, ORAZ PRZEBUDOWĄ PARKINGÓW

WZDŁUŻ UL. NOWOMYŚLIWSKIEJ.

geotknina R=75x75 kN/m geotknina R=75x75 kN/m

krawężnik bet. 15 x 22 cm

3e

Przekrój konstrukcyjny ścieżek

rowerowych

mgr inż. JADWIGA PIOSICKA upr. nr 234/Sz/88

mgr inż.  ROMAN MAJCHRZAK upr. nr 84/Sz/86

PROJ. BUD. - ANEKS

  NUMER RYSUNKU:  PROJEKTOWAŁA:

  NAZWA I ADRES OBIEKTU:

  INWESTOR:

ARCHidea

drogowa
  SKALA:

  FAZA:

  BRANŻA:

  TEMAT RYSUNKU:

  OPRACOWALI:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

1:25

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

  DATA:

  SPRAWDZIŁ:

Przekroje konstrukcyjne

ścieżek rowerowych

"NOWE CENTRUM" Sp. z o.o z siedibą przy ul. Gryfa
Pomorskiego 23/16,     72-500 Międzyzdroje

listopad 2014

BUDOWA ULIC DOJAZDOWYCH W KWARTALE
ULIC NIEPODLEGŁOŚCI, GRYFA POMORSKIEGO,

NOWOMYŚLIWSKIEJ I KOMUNALNEJ W MIĘDZYZDROJACH
WRAZ ZE ZMIANĄ USYTUOWANIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102
- UL. NIEPODLEGŁOŚCI, ORAZ PRZEBUDOWĄ PARKINGÓW

WZDŁUŻ UL. NOWOMYŚLIWSKIEJ.

Przekrój konstrukcyjny ulic dojazdowych  KDD

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm istn. chodnik  z kostki
betonowej brukowej

-0,06
+0,04 +0,09 +0,132%

2%

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10 cm

podsypka cem.piaskowa 1:4 gr. 3 cm

obrzeże bet. 8x30 cm

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm bez fazy

+0,05

ŚCIEŻKA ROWEROWA

2%

kostka kamienna h=6 cm

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm

ława z bet. C12/15 z oporem

OPASKA

CHODNIK

2% +0,18+0,14

-0,06
+0,04

2%

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10 cm

podsypka cem.piaskowa 1:4 gr. 3 cm

obrzeże bet. 8x30 cmw-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm bez fazy

ŚCIEŻKA ROWEROWA

2%

krawężnik bet. 15 x 30 cm

ława z bet. C12/15 z oporem

ZIELEŃ CHODNIK

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

obrzeże bet. 8x30 cm

+0,09 +0,10

+0,09 2% +0,13

-0,06
+0,04

2%

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ciek z dwóch rzędów kostki
kamiennej  h=10 cm

podsypka cem.piaskowa 1:4 gr. 3 cm

obrzeże bet. 8x30 cm

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm

w-wa  mieszanki cementowo-piaskowej
Rm=1,5MPa  gr.10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa bet.  gr. 8 cm bez fazy

ŚCIEŻKA ROWEROWA

2%

krawężnik bet. 15 x 30 cm

ława z bet. C12/15 z oporem

CHODNIK

+0,05

+0,06
1%

+0,21

+0,16+0,16

+0,02

szczelina wypełniona
bitumiczną masą zalewowoą

JEZDNIA JEZDNIA

JEZDNIA


